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_K@ 2x gniazdo wityczkowe z bolcem ochronnym, L+N+PE, 230VAC/16A,
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(< | Gniazdo wiyczkowe L1+L2+L3+N+PE, 400VAC, IP44
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SYSTEM PRZYZYWOWY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

g CASP Cenfrqala ala'rmowa systemu przyzywowego, z przyciskiem
&= potwierdzenia / resetu

UWAGI: :1 Sygnalizator optyczny i akustyczny

1. Miejsca wej$¢ do budynku instalaciji elektrycznych i ,

telete]chnicznych uszczelni¢ systemowym rozwigzaniem Iﬁ Kasownik

wodo-gazoszczelnym Wyzwalacz z ciegnem opuszczonym do wys. 0,5m nad

, 2. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany _@_ yzv y f(g P Y ys. 0,
RG/61 —~ | jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami poziom posadzki
\J branzowymi i budowlanymi. ] B ' ] _ _

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z Wysoko$¢ montazu osprzetu elektrycznego (wysokos$¢ nad poziomem wykonczonej posadzki):
14 réwnolegta biezacg koordynacjg miedzybranzowa.
— K 4. Nalezy zapewnié¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji - taczniki oswietleniowe - 1,3m

1 elektrycznych w stosunku do instalacji innych branz zgodnie z - Gniazda 230V ogdinego przeznaczenia - 0,3m

%ﬁ‘ RG/G4 “} obowigzujacg normg i przepisami. - tazienki: gniazda przy umywalkach (w odlegtosci 0,6 m od osi umywalki) - 1,3m
< I8 5. Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez Sciany - tazienki: elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody - zgodnie z projektem br. sanitarnej

oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masg

ja p.noz

ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej, takiej samej jak
$ciana lub strop oddzielenia pozarowego.

6. Zasilanie oraz montaz urzgdzen technicznych nalezy

5 wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach

L b e katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych
poditgczanych urzadzen, instrukcjach montazu a takze
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz
w odpowiednich projektach branzowych.

’E"RG/ G4 RG/ G4 “} 7. Miejscowymi potaczeniami wyréwnawczymi w tazienkach

g; gg objac eleme,nty wym!enione w par. 183_ Rozporzaqzeni(:a Ml

> o> ws. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
RG/53 e RG/S4 e RG/SS budynki i ich usytuowanie.

2 2 8. W pomieszczeniach technicznych nalezy wykonaé

potaczenia wyréwnawcze

9. Przewody uktada¢ w tynku. W przypadku przejscia
przewodami w posadzce, przewody w tych miejscach ostoni¢
rurami ochronnymi min. 750N.
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10. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w
niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng INWESTOR: Gmina Kcynia

lokalizacje opraw ewakuacyjnych (kierunkowych) wraz z _ .
odpowiednimi piktogramami nalezy ustalié na podstawie ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

operatu p.poz. dla catego obiektu, w uzgodnieniu z INWESTYCIA:

rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
11. Nalezy stosowac¢ osprzet ramkowy, ramki n-krotne
dostosowac do ilosci osprzetu.

Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznanskiej
w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska i budowa infrastruktury towarzyszacej

12. Trasy przewoddéw muszg omija¢ kratki wentylacyjne, LOKALIZACIA:
wentylatory, kro¢ce przytaczeniowe do okapow, wloty dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.
wentylacji.

13. W fazienkach stosowac osprzet podtynkowy o stopniu
ochrony 1P44.

14. Na balkonach, tarasach i dachu stosowac osprzet o Pracownia projektowa architekton,iczno - budowlana
stopniu ochrony IPxS , . "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

15. Przy montazu tacznikéw os$wietlenia zachowa¢ zasade, ze

potozenie klawisza w pozycji "zatgczony" jest jednakowe w ‘ 86-302 Waldowo Szlacheckie 87 G

catym budynku. Zalecenie nie dotyczy tgcznikéw schodowych tel. kom. 607-820-777

i krzyzowych. PS B U D e-mail: psbud@interia.pl

16. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
budynki ich usytuowanie, Warunki Techniczne PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNYCH - .
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg PRZYZIEMIE 1: 100 Elektryczna
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlane)) . . . . FAZA: DATA: NR ARKUSZA
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty PT 01.2023 r. E.1-4
Instytutu Techniki Budowlanej, Instrukcje, wytyczne i
warunki techniczne producentéw i dostawcow - 7
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucii kontrolujacych jakosé PROJEKTANT | mgr in2. Karol Mieszkowski POM/0317/PBE/18 | ELEKTRYCZNA
materiatéw i wykonywanych robo6t.

OPRACOWANIE | Anna Mieszkowska




