Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaeege® o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BARTOSZ GROSZ
( imi¢ i nazwisko projektanta )
nr uprawnien 1/KPOKK/2017

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
o$wiadczam, Ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Kcynia
Ul Rynek 23, 89-240 Kcynia

(nazwa inwestora oraz adres )

dotyczacy:

Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego na boisku przy ul. Poznanskiej

w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska i budowa infrastruktury towarzyszacej.

Wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Powiat nakielski
Gmina Kcynia (M)
Adres / Lokalizacja Ul. Poznanska, Kcynia
Nazwa jednostki ewid. 041001 4
Nazwa i numer obrebu ewid. 0001, obreb Kcynia
Numery dziatek ewid. 587,588

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robot budowlanych, oznaczenie

dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki

ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Osoby biorace udzial w opracowaniu:

Branza Funkcja Imie i nazwisko / Nr uprawnien
) ) Projektant mgr inz. arch. Tadeusz Krepski
Architektoniczna )
sprawdzajacy Nr upr. BP-RN-V/22/TO/84
Konstrukecyjno- ) mgr inz. Piotr Swirzynski
Projektant
budowlana UPR nr KUP/0130/PWOK/09
] mgr inz. Jakub Piechowski
Sanitarna Projektant
Nr upr. KUP/0070/PWBS/17
_ mgr inz. Karol Mieszkowski
Elektryczna Projektant

Nr upr. POM/0317/PBE/18

02.11.2022 r.

*Niepotrzebne skresli¢
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
1. Inwestor.
Gmina Kcynia, ul. [Rynek 23, 89-240 Kcynia
2. Jednostka projektowania.
PSBUD Piotr Swirzynski,
Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziadz
Tel. 607-820-777 e-mail: psbud@jinteria.pl
3. Lokalizacja inwestycji.
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Powiat nakielski
Gmina Kcynia (M)
Adres / Lokalizacja Ul. Poznanska, Kcynia
Nazwa jednostki ewid. 041001 4
Nazwa i numer obrgbu ewid. 0001, obrgb Kcynia
Numery dziatek ewid. 587,588

4. Podstawa projektowania.

e Umowa na wykonanie prac projektowych

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane - (tekst jednolity: Dz. I. z
2019r. poz 1186 ze zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego: Dz. U. 2020 poz. 1609
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5.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2019 poz. 1065 ze zmianami

Mapa do celéw projektowych

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2022 z dnia 8 grudnia 2022 .

Wizje lokalne

Wytyczne projektowe Inwestora

Przedmiot inwestycji

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz

z zagospodarowaniem boiska i budows infrastruktury towarzyszacej przy ul. Poznanskiej w Keyni.

Elementy infrastruktury sportowej objetej opracowaniem:

6.

Budynek sanitarno — socjalny wraz z magazynami i pomieszczeniami dodatkowymi

Bieznia okolna 4-torowa o dlugosci 400 m (przebudowa istniejacej biezni o nawierzchni naturalnej na
biezni¢ o nawierzchni syntetycznej — poliuretanowe;j)

Bieznia prosta — 4 torowa o dtugosci 100 m — stanowigca przedtuzenie odcinka prostego biezni okolnej
Boisko do pitki noznej (renowacja istniejacego boiska)

Skocznia do skoku w dal z rozbiegiem

Stanowisko do pchnigcia kulg

Trybuna prefabrykowana wraz z zadaszeniem

Wiaty dla zawodnikow

Pitkochwyty oraz osprzet na boisku

Ogrodzenie oraz bramy i furtki

Nawierzchnie utwardzone dla poruszania si¢ 0sob pieszych, pojazdéw oraz pod projektowane miejsca
parkingowe

Nawierzchnia z kostki betonowej pod projektowanymi wiatami dla zawodnikow.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej na terenie objgtym opracowaniem projektowym znajduje si¢ istniejacy kompleks sportowy

w sktad ktorego wchodza:

Boisko trawiaste glowne (pitka nozna)

Bieznia okolna o nawierzchni naturalnej

Kort tenisowy wraz z zapleczem

Stanowisko do pchnigcia kula ( przeznaczone do rozbiorki)

Skocznia do skoku w dal ( przeznaczona do rozbiorki)

Wiaty dla zawodnikéw (przeznaczone do demontazu)

Trybuny dla kibicow ( przeznaczone do rozbiorki)

Budynek gospodarczy w polnocno zachodniej czesci dziatki (przeznaczony do rozbiorki)
Budynek garazowy blaszany (przeznaczony do przeniesienia)

Tereny zielone (niezagospodarowane)
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Teren objety opracowaniem posiada dostep do drogi publicznej (istniejacy zjazd z publicznej drogi
wojewodzkiej dz. nr ewid. 597) i jest ogrodzony od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej. Dziatka
charakteryzuje si¢ ptaskim uksztaltowaniem (rzgdne terenu 102,4 m n.p.m. — 100,7 m n.p.m. ze spadkiem

w kierunku potnocnym)

Fotografie przedstawiajace stan obecny:

7. Projektowany stan zagospodarowania dzialki budowlanej

Przedmiotem danej inwestycji jest budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz
z zagospodarowaniem boiska i budowa infrastruktury towarzyszace;j.

Podstawowy wykaz zakresow robot:

- renowacja boiska sportowego — pitkarskiego wraz z montazem pitkochwytow

- przebudowa biezni okdlnej o nawierzchni naturalnej na bieznie 4-torowa dlugosci 400m o nawierzchni
syntetycznej - poliuretanowej

- budowa biezni prostej 4-torowej o dtugosci 100 m stanowiacej przedtuzenie odcinka prostego biezni okolnej

- budowa dodatkowych elementow sportowych — lekkoatletycznych (stanowisko do pchnigcia kula, skocznia do
skoku w dal z rozbiegiem)

- montaz trybuny prefabrykowanej wraz z zadaszeniem

- budowa budynku sanitarno — socjalnego wraz z magazynami i pomieszczeniami dodatkowymi

- montaz elementéw matej architektury oraz wyposazenia sportowego

- wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramami i furtkami

- budowa nawierzchni utwardzonych dla poruszania si¢ 0séb pieszych, pojazdéow oraz pod projektowane miejsca

parkingowe



- montaz nowych wiat dla zawodnikow
- budowa nawierzchni z kostki betonowej pod projektowanymi wiatami dla zawodnikow.
- istniejace ogrodzenie betonowe usytuowane w zachodniej czesci terenu przeznaczone do pomalowania ( kolor

do ustalenia z inwestorem)

Miejsce gromadzenia odpadéw statych zlokalizowane zostanie w odlegto$ci 3 m od granicy dziatki sgsiednie;.

Odpady te gromadzone bgda w zamknigtych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu
i usuwane beda przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo ustugowe.

Obstuga komunikacyjna

Dziatka o nr geod. 588, obr. Kcynia, posiada dostep do drogi publicznej (ul. Poznanska). Obstuga
komunikacyjna odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd z publicznej drogi wojewodzkiej (dz. nr ewid. 597)

Podlaczenie do sieci zewnetrznych:

e woda i kanalizacja sanitarna - projektowany budynek sanitarno — socjalny zostanie podtaczony do sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej. Przytacze wodociaggowe bedzie realizowane do istniejacej
sieci wodociagowej @110 na dziatce nr 588, obrgb Kcynia. Natomiast przytacze kanalizacji sanitarnej
do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 (ktorej realizacja przewidziana jest w III kwartale
2022 roku) na dzialce nr 588 obrgb Kcynia. Przylacze kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej
zostanie wykonane wedtug odrgbnego opracowania na warunkach gestora sieci.

e energia elektryczna - zaopatrzenie budynku w energi¢ elektryczng z projektowanego przylacza

e 7zrodto ogrzewania - zaopatrzenie obiektu w ciepto energig elektryczna

e wody deszczowe zostang zagospodarowane we wlasnym zakresie na terenie dziatki.
8. Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Kcynia, ul. Rynek 23, 8§9-240 Kcynia.
9. Dane informacyjne

a) Wymogi dotyczace ochrony konserwatorskiej zabytkow
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

b) Wptyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej ani tez nie znajduje si¢
w granicach terenu gorniczego.

¢) Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddzialywania zwigzane ze zdrowiem

1 higieng uzytkownikow

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejace srodowisko przyrodnicze, a takze nie bgdzie
negatywnie oddzialywac¢ na zdrowie oraz warunki higieniczne uzytkownikow.
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢, o ktorych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) i nie znajduje si¢ w katalogu
zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

d) Dostepnos¢ obiektu dla 0séb niepetnosprawnych
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Projektowany zakres prac projektowych uwzglednia konieczno$¢ pelnej dostgpnosci dla osob
niepetnosprawnych w tym o0sob poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Budynek zaplecza sanitarno-socjalnego pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest
dostosowany dla oso6b niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach, poprzez zastosowanie modutu

pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.
10. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowy zakres robot polegajacy na budowie kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz
z zagospodarowaniem boiska i budowa infrastruktury towarzyszacej nie wplywa w negatywny sposob na
pogorszenie warunkéw ekologicznych terenu (brak znamion oddziatywania inwestycji na $rodowisko

przyrodnicze).
11. Ochrona p.poz.
Nie dotyczy.
12. Wymogi dotyczace uzgodnien
Projekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem sanitarnym.
13. Wymogi dotyczace przyszlego uzytkowania obiektu

Przedmiotowy teren inwestycyjny wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny
z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wlasciwosci uzytkowych i sprawnosci

techniczne;j.
14. Zestawienie powierzchni

a) Informacje ogdlne na temat terenu inwestycji

- Powierzchnia terenu opracowania (dziatki nr 587 i 588)

Dziatka nr 588 19958,40 m’

Czes$c dziatki 587 podlegajaca wytaczeniu z produkcji rolnej 1273,93 m*

Razem 21232,33 m* 100,00 %
- Powierzchnia zabudowy 235,15 m? 1,11%
- Powierzchnia chodnikow (istniejaca + projektowana) 123822 m* 5,83%
- Powierzchnia parkingow i jezdni 764,76 m* 3,60%
- Powierzchnia trybun 124,50 m? 0,59 %
- Elementy infrastruktury sportowej (nawierzchnia syntetyczna i betonowa) 3138,64 m’ 14,78 %
- Powierzchnia biologicznie czynna 15729,88 m’ 74,09 %

b) Informacje na temat projektowanych elementow infrastruktury sportowej

- Powierzchnia nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;j
e Bieznia ogolna oraz prosta 2090,75 m*
e Rozbieg do skoku w dal i trojskoku 46,35 m’

- Powierzchnia z kostki betonowej wraz z opornikami
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Skocznia do skoku w dal 50,22 m*

Bieznia okolna oraz prosta 75,29 m*

- Powierzchnia betonowa stanowiska wraz z opornikami - pchnig¢cie kula 16,0 m*

- Powierzchnia piaszczysta

14.1.

Zeskocznia do skoku w dal i trojskoku 22,0 m*

Sprawdzenie zgodno$ci z ustaleniami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
11/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.

1) Dopuszcza si¢ budowg kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego — warunek spelniony
a) budynek jednokondygnacyjny — warunek spetniony
b) wysokos¢ projektowanej zabudowy wynosi 3,60 m — warunek spetniony (maksymalna wysokosé
projektowanej zabudowy do 5 m)
¢) projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 235,15 m® - warunek spehiony (powierzchnia
zabudowy dla projektowanego obiektu do 330 m?)
d) projektowana szeroko$¢ elewacji frontowej wynosi 14,33 m - warunek spelniony (maksymalna
szerokos¢ elewacji frontowej dla projektowanego obiektu do 18 m)
e) geometria dachu: dach ptlaski o nachyleniu potaci dachowych 5° — warunek spetniony (dach ptaski
lub jednospadowy, kat nachylenia potaci dachowych od 1° do 5%)
2) dopuszcza si¢ zagospodarowanie boiska i budowe infrastruktury towarzyszacej — warunek spetniony
3) dopuszcza si¢ budowg biezni — warunek spetniony
4) dopuszcza si¢ budowg skoczni w dal oraz stanowiska do pchnigcia kula — warunek spelniony
5) powierzchnia biologicznie czynna: 74,09% - warunek spetniony (minimum 50% powierzchni terenu
nalezy zachowa¢ w formie biologicznie czynnej)
6) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektow kubaturowych jak na zalaczniku graficznym do decyzji —
warunek spelniony
15. Wyszczegoélnienie podstawowych zakreséw robot
Roboty rozbidrkowe:

Rozbiodrka istniejacego budynku gospodarczego w pdtnocno - zachodniej czgsci dziatki.

Demontaz budynku garazowego blaszanego usytuowanego w sasiedztwie istniejacego kortu tenisowego
(budynek do przeniesienia)

Rozbiodrka istniejacego ogrodzenia od wschodniej strony dziatki

Rozbiodrka ogrodzenia biegnacego wzdtuz istniejacej biezni okdlnej w zachodniej czgsci dziatki.
Rozbiodrka plyty betonowej stanowiska pchnigcia kulg oraz kraweznikoéw ograniczajacych sektor rzutu
Rozbidrka nawierzchni i kraweznikow skoczni do skoku w dal

Rozbiorka nawierzchni szutrowej biezni okoélnej wraz z krawgznikami betonowymi

Rozbiodrka istniejacych trybun w zachodniej cz¢sci dziatki

Rozbiorka wiat dla zawodnikow

Demontaz elementow matej architektury (tawki, Smietniki)

Demontaz wyposazenia sportowego
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Roboty zwiazane przebudowa kompleksu sportowego, budowa zaplecza sanitarnego 1 infrastruktury
towarzyszace;j:
e renowacja boiska sportowego — pitkarskiego wraz z montazem pitkochwytow
e przebudowa biezni okdlnej o nawierzchni naturalnej na bieznie 4-torowa dtugosci 400m o nawierzchni
syntetycznej - poliuretanowej
e budowa biezni prostej 4-torowej o dtugosci 100 m stanowiacej przedluzenie odcinka prostego biezni
okolnej
e budowa stanowiska do pchnigcia kula
e budowa skoczni do skoku w dal z rozbiegiem
e montaz trybuny prefabrykowanej wraz z zadaszeniem
e montaz nowych wiat dla zawodnikoéw
e budowa budynku sanitarno — socjalnego wraz z magazynami i pomieszczeniami dodatkowymi
e montaz elementéw malej architektury oraz wyposazenia sportowego
e wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramami i furtkami
e budowa nawierzchni utwardzonych dla poruszania si¢ osob pieszych, pojazdow oraz pod projektowane
miejsca parkingowe
e budowa nawierzchni z kostki betonowej pod projektowanymi wiatami dla zawodnikow.
e istniejace ogrodzenie betonowe usytuowane w zachodniej czgsci terenu przeznaczone do pomalowania (

kolor do ustalenia z inwestorem)
16. Analiza oddzialywania obiektu budowlanego

Oddzialywanie obiektu — na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich uzytkowanie w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu
takich jak:

e przepisy pozarowe i sanitarne — brak oddziatywania negatywnego

e oddzialywanie obiektu w zakresie bryty (formy)
- zjawisko przestaniania /§ 13. 1/ — budynek nie bedzie generowat efektu przystaniania dla dzialek sasiednich —

bez zmian
- zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60/ - ksztatt budynku nie bgdzie powodowat zacieniania sasiednich dziatek —
oddziatywanie pomijalne — bez zmian

e uwarunkowania wynikajace z decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego — warunki spetnione.
Analiza uwarunkowan formalno — prawnych — zgodnie z warunkami tech. jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie — na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakimi

powinny odpowiada¢ budynki i ich uzytkowanie
e Miejsca postojowe dla samochodow osobowych — warunek spetniony
e Migjsca parkingowe — odlegtosci wymagane przepisami - warunek spelniony

e Miejsca gromadzenia odpadow statych — zgodnie z § 23.1. war. tech. — warunek speliony —
projektowane miejsce sktadowania odpadow statych w postaci utwardzonego placu

e Studnie- zgodnie z § 31 war. tech. — nie dotyczy (brak)
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e Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle, - zgodnie z § 36.1. §38 war. tech. — nie dotyczy (brak)
e Przydomowe oczyszczalnie $ciekow — nie dotyczy (brak)
e Zielen i urzadzenie rekreacyjne, - zgodnie z § 40 war. tech. - warunek spetniony

e Bezpieczenstwo pozarowe - zgodnie z § 271, 272, 273 war. tech. — warunki spetnione

Whiosek: Oddzialywanie obiektu budowlanego ogranicza si¢ jedynie do dziatek objetych opracowaniem,

nalezacych do danego Inwestora. Projektowana inwestycja nie oddziatluje na sasiednie dziatki.
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Obszar opracowania / oddzialywania inwestydji
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Proj. boisko pilkarskie 68x105 m (naw. trawiasta)

Proj. bieznia okdIna 400,000 m oraz bieznia prosta 100 m
(nawierzchnia syntetyczna)

Proj. stanowisko pchniecia kula
Proj. skocznia w dal

Trybuny widowni

Wiaty dia zawodnikow (4 x 10 0sob)

Budynek szatniowo - sanitamy wraz z magazynami i pom. dodatkowymi
Miejsce gromadzenia odpadow stalych

Migjsca parkingowe dla 0sb niepeinosprawnych (2 miejsca)
Miejsca parkingowe - plyty azurowe betonowe

Istniejacy wjazd na teren kompleku sportowego

Istniejacy kort tenisowy

Pilkochwyt (wys. 6,0 m) - dl. 51,0 x 2 = 1020 mb

Ogrodzenie wys. 110 cm

tawki parkowe na kostce betonowej

Pojemniki na smieci

Furtki w ogrodzeniu wys. 1,10 mi szerokosci 1,20 m
Brama w ogrodzeniu wys. 1,10 m i szerokosci 3,00 m
Trakty jezdne - kostka betonowa gr. min. 8 cm
Chodniki / dojcia - kostka betonowa gr. min. 6 cm
Tereny zielone

Miejsce parkingowe dia niepelnosprawnych - kostka
betonowa gr. min. 8 cm

Pracownia projektowa architektonicano - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyriski

PSBUD

Projekt zagespodarowania terenu -
schemat funkejonalny terenu
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PSBUD mgr inz. Piotr Swirzyriski
Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz tel. kom. 607-820-777,
NIP: 876-205-65-23 REGON: 340166562 e-mail: psbud@interia.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
(PAB)

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego na boisku przy ul. Poznanskiej w Kcyni wraz
z zagospodarowaniem boiska i budowa infrastruktury towarzyszace;.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Powiat nakielski
Gmina Kcynia (M)
Adres / Lokalizacja Ul. Poznanska, Kcynia
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Numery dziatek ewid. 587,588
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A-01 — Geometria podstawowa biezni
A-0la — Trajektoria dystansu biezni okolnej

A-02 — Wymiary kompleksu sportowego

B.1 — Budynek zaplecza socjalno-szatniowego — rzut przyziemia

B.2 — Budynek zaplecza socjalno-szatniowego — rzut dachu

B.3 — Budynek zaplecza socjalno-szatniowego — przekrdj A-A

B.4 — Budynek zaplecza socjalno-szatniowego — zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
B.5a — Budynek zaplecza socjalno-szatniowego — elewacja zachodnia i potudniowa

B.5b — Budynek zaplecza socjalno-szatniowego — elewacja wschodnia i pétnocna
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Oswiadczenia projektantéw

OSWIADCZENIE
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zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BARTOSZ GROSZ
( imi¢ i nazwisko projektanta )
nr uprawnien 1/KPOKK/2017
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Gmina Kcynia
Ul Rynek 23, 89-240 Kcynia
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Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego
1. Elementy zagospodarowania

1.1. Nawierzchnia biezni okélnej oraz biezni prostej — nawierzchnia poliuretanowa + lakier

zamykajacy

Projektuje si¢ nawierzchni¢ poliuretanowa typu Natrysk.

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo — gumowa o grubos¢ min. 13mm, dwuwarstwowa,
bezspoinowa, przystosowana do uzytkowania w butach z kolcami, przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie z kruszyw oraz na
warstwie ET.

Na przygotowanej podbudowie nalezy utozy¢ za pomoca rozkladarki mas poliuretanowych warstwe
podktadowa grubosci min. 11 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza si¢ lepiszcze poliuretanowe
i granulat gumowy SBR. Matg pozostawi¢ do utwardzenia.

Po utwardzeniu maty nalezy na niej wykona¢ warstweg uzytkowa sktadajaca si¢ z poliuretanu, granulatu
EPDM oraz pylu gumowego. Sktadniki nalezy doktadnie wymiesza¢, nastgpnie mieszaning natrysna¢ na
utwardzong mat¢ gumowa przy pomocy specjalistycznego sprzgtu. Czynno$¢ powtorzyC¢ celem uzyskania
zadanej grubosci (min. 2 mm) 1 struktury.

Po utwardzeniu systemu namalowac¢ linie odpowiednig farba poliuretanowa zgodnie z projektem.
Kolor nawierzchni — pomaranczowy wg palety producenta RAL 2011.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej 10° C,
wilgotno$¢ 40% - 90% i brak opadow.

Kolorystyka — zgodnie z dokumentacja rysunkowa

Wyglad probki nawierzchni typu natrysk

Minimalne parametry techniczne, ktére musi spetnia¢ oferowana nawierzchnia:

Cecha produktu wielkos$¢
Catkowita grubo$¢ systemu Min. 13 mm
Grubo$¢ warstwy wierzchniej (natrysk) Min. 2 mm
Grubos$¢ warstwy spodniej (mata SBR) Min. 11 mm
Redukcja sity w temp. 23°C 36-38%
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,7- 1,9 mm

“n



Wiytrzymatos$¢ na rozciaganie ($rednia) 0,55 -0,70 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu ($rednia) 40-50 %
) ) Min. 0,6 wspotczynnik
Wspolczynnik tarcia )
tarcia lub 65-110 TRRL
Budowa nawierzchni:
Lakier zamykajgcy

Natrysk EPDM gr. 2 mm

SBR {np. gr. 11 ram}
Podbudowa typu ET gr. 35 mm
Miat kamienny gr. 10 mm

Kruszywo larmane 0-31,5 mm,qr. 20 cm—zageszczone do 5=0,98
Piasek srednioziarnisty zageszczeny do Is=0,98

— warstwa filtracyjna gr. 15 cm

Istniejgce podioze gruntowe

L

Bieznia okdlna o naw. syntetycznej — przyktadowy widok

1.2. Nawierzchnia boiska pitkarskiego

Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych zakresow prac zwigzanych z rekultywacja istniejacego boiska
pitkarskiego:

- Usunigcie warstwy humusu do poziomu warstwy gruntu rodzimego (piaski)

- Niwelacja terenu — wyréwnanie spadkéw oraz poziomu gtéwnego plyty boiska (z wykorzystaniem czgsci
urobku pochodzacego z niwelacji terenu)

- Rozscietanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) zmieszanej z piaskiem — warstwa wegetatywna dla trawy
(grubos¢ okoto 15 cm)

- Siew trawy przeznaczonej dla obiektoéw sportowych



1.3. Rzutnia do pchnigcia kula

Zaprojektowano rzutni¢ do pchnigcia kulg wraz z sektorem rzutéw. Koto do pchnigcia kula powinno
by¢ wykonane z betonu z metalowa obrgczg wykonang z tasmy stalowej o grubos$ci co najmniej 6 mm i $rednicy
wewnetrznej kota réwnej 2,135 m + 0,005 m. Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma i réwna.
Glebokos¢ kota powinna wynosi¢ migdzy 14 — 26 mm ponize] gornej krawedzi obrgczy (zaglebienie
powierzchni we wnetrzu kota wzglgdem powierzchni na zewnatrz). Prog kota zastosowaé jako gotowy
modularny z stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub z wiokien epoksydowych, laminowanych
o szerokos$ci od 11,2 cm do 30,0 cm z cigciwa o dtugoscei 1,20 m + 0,01 m i promieniu identycznym co koto oraz

wysokosei 10,0 cm £ 0,02 cm w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota do pchnigeia kula.

Przyktadowe koto do pchnigcia kula — zdjecie pogladowe

Sektor rzutéw zaprojektowano o dhugoséci okoto 18 m i kacie migdzy liniami sektora wielkosci okoto
35°. Wszystkie elementy zwigzane z w/w urzadzeniem (koto z progiem, sektor) powinny znajdowaé si¢
w odlegtosci co najmniej 1,0 m od biezni i innych urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa trenujacym.

Sektor rzutéw nalezy ograniczy¢ opornikami betonowymi 8x30 cm, osadzanymi w tawie betonowej
(analogicznie jak w przypadku budowy chodnikdw).

Parametry techniczne:

e  Wypehienie sektora — naturalna nawierzchnia trawiasta

e Prég do pchnigcia kulg jak i obrecz kota powinny posiadaé certyfikat IAAF (przykrgcany do podioza)

o  Wykonczenie powierzchni goérnej plyty rzutni (poza kotem) — nawierzchnia syntetyczna —
poliuretanowa — natryskowa (2+11 mm) — analogiczna jak biezni obwodowe;j.

e Sektor pchnigcia kulg — zaznaczony za pomoca linii malowanych na trawie lub ta§m rozwijanych szer.

5,0 cm koloru biatego.



Okrag stalowy ocynkowany Okrag stalowy ocynkowany

Odwodnienie kota rzutni — po obwodzie kota w 4 symetrycznie rozstawionych punktach projektuje sig
wykonanie odwodnienia w postaci rurek $r. min 30 mm, ktére wprowadzone zostang w grunt znajdujacy si¢ pod

zelbetows ptyta kota.
1.4. Skocznia do skoku w dal i tréjskoku

Zaprojektowano skoczni¢ do skoku w dal z dodatkowa belka do trojskoku. Skocznia do skoku w dal
i trojskoku sktada sie z rozbiezni, belek odbicia i zeskoczni (koryta z piaskiem). Rozbieznia ma 35,0 m dtugosci
11,22 m=£0,01 m szerokosci.

a) Belka odbiciowa:
e  Wymiary progu: 1217x100x24 mm, wymiary naktadki: 1217x185x18 mm,;

e Na srodku naktadki znajduje si¢ dodatkowe podwyzszenie o wysoko$ci 0,6cm i szerokosci 8cm;
e Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowane;j;
e Sktada si¢ z dwoch elementow - deska biata (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona);

e Deska niebieska z mozliwoscia utozenia plasteliny, na ktorej odznacza si¢ §lad buta (skok spalony).

Belke nalezy umocowa¢ w odlegtosci 1,0 m od zeskoczni — dla skoku w dal. Belka ta powinna by¢
zaglebiona w rozbiegu, ktorej poziom musi by¢ rowny z poziomem rozbiegu i zeskoczni. Belke mocuje si¢
w skrzynce stalowej na state zamocowanej w nawierzchni — w zaglebieniu.

UWAGA: Oprocz belki odbicia nalezy dostarczy¢ rowniez nakrywe stalowa, ktora zostanie nastepnie
pokryta nawierzchnig poliuretanowa i stanowic bgdzie element zastaniajacy, wktadany do skrzynki.

b) Skrzynka do mocowania belki
e Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 mm.



e  Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z ksztattownikow metalowych, cynkowanych ogniowo
o grubosci $cianki 2mm.

e Betonowana w podtozu i stanowi podstawe do obsadzenia belki do skoku w dal.

Spos6b montazu

Belka odbicia
Podbudowa betonowo z betonu gr. 18 cm

; ; /B20 do osadzenia skrzynki do mocowania
Skrzynko do mocowania belki / belki do skoku w dal
/

¢) Nawierzchnia biezni skoczni w dal

Nawierzchnia biezni do skokow w dal i trojskoku — analogiczna jak nawierzchnia biezni okoélne;.

d) Nawierzchnia z kostki betonowej — po obwodzie biezni oraz zeskoczni

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 5 cm.
Pozostate warstwy podbudowy:

- Kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 20 cm — zaggszczone do Is=0,98

- Piasek $rednioziarnisty zaggszczony do Is=0,98 — warstwa filtracyjna gr. 10 cm

- Istniejace podloze gruntowe

SPOSOB WYKONANIA OBRZEZA BETONOWEGO 8x30 CM



kostki ! kraweznik

brukowe lub obrzeie

podbudowa g fundament

z kruszywa z péisuchego betonu
lasy C12/15

10cm
o | grunt

rodzimy

f

10cm 10cm

Sposob utozenia kostki betonowe;j

e) Nawierzchnia zeskoczni

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni zeskoczni w postaci warstwy piasku ptukanego (piasek rzeczny
phukany frakcji do 2 mm z dodatkiem maksymalnie 5% wagowo piasku o frakcji do 0,2 mm) gr. 30 cm.
Pozostate warstwy podbudowy:

- Piasek $rednioziarnisty zaggszczony do 1s=0,98 — warstwa filtracyjna gr. 15 cm

- Istniejace podtoze gruntowe

Po zakonczeniu prac budowlanych, zwigzanych z budowa, nalezy dokonaé odtworzenia istniejacej

nawierzchni trawiastej na fragmentach ktére ulegly zniszczeniu w wyniku prowadzonych prac budowlanych.

2. Wykonanie nawierzchni chodnikéw oraz nawierzchni pod projektowanymi
wiatami dla zawodnikow.
Projektuje si¢ wykonanie chodnikéw, stanowigcych doj$cie do trybun, wiat dla zawodnikéw oraz zaplecza

socjalno — szatniowego o nawierzchni z kostki betonowej gr. min. 6 cm.

Warstwy konstrukciji chodnikdw:

- Kostka betonowa o wym. 20x10 cm o gr. 6 cm w kolorze naturalnym — szarym
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- Podbudowa piaskowa o gr. 20 cm (I4,;,=0,98).
- Istniejace podtoze gruntowe
Obrzeza nawierzchni — oporniki betonowe 20x6 cm w kolorze naturalnym — szarym osadzane na tawie

cementowo — piaskowej.
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3. Wykonanie nawierzchni traktow jezdnych oraz parkingow dla osob
niepelnosprawnych
Nawierzchni¢ projektowanych traktow jezdnych oraz miejsc parkingowych dla osoéb niepetnosprawnych nalezy

wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 cm

Warstwy konstrukcji:

- Kostka betonowa o wym. 20x10 cm o gr. 8 cm w kolorze naturalnym — szarym
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm gr. 20 cm (I4y,;,=0,98)

- Podbudowa z kruszywa 31,5-63,0 mm gr. 20 cm (I,;;=0,98)

- Istniejace podtoze gruntowe

Krawezniki zewnetrzne — 15x30 cm — kolor naturalny szary, osadzony na tawie betonowej z betonu C16/20

1. Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych

Nawierzchni¢  parkingbw  zaprojektowano w  postaci  plyt  azurowych  jezdnych
z ograniczeniem krawedzi traktow i parkingdw opornikami betonowymi 8x30 cm posadowionymi na lawie
betonowej z oporem z betonu kl. C12/15.
Przyjeta konstrukcja nawierzchni:
- Warstwa gorna z ptyt betonowych azurowych o wymiarach 8x40x60cm
- Podsypka piaskowa gr. 5 cm
- Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm gr.20 cm (I3,;,=0,96).
- Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 31,5-63 mm gr.20 cm (I5,;,=0,96).
- Istniejace podtoze gruntowe
Po wykonaniu nawierzchni puste przestrzenie w ptytach nalezy wypelni¢ plukanymi otoczakami.

Przyktad wypelnienia pustych przestrzeni ptyt na zdjgciu ponize;.
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Plyta betonowa azurowa oraz widok nawierzchni — zdjecie pogladowe

2. Montaz nowego ogrodzenia, bram oraz furtek

1.1. Ogrodzenie panelowe + brama i furtki

Wokét terenu biezni okdlnej od strony poétnocnej, wschodniej oraz potudniowej zaprojektowano
ogrodzenie panelowe z podmuréwka prefabrykowana o wysokosci 1,10 m. Od strony zachodniej projektowane
ogrodzenie bedzie dochodzi¢ do istniejacego ogrodzenia betonowego.

Grubos¢ pretow paneli ogrodzeniowych — 5 mm. Stupki — prostokatne 60x40x2 mm — ocynkowane i malowane

proszkowo w kolorze bragzowym.

Bl panel ogrodzeniowy 2W
[ stupek panelowy 40x60

B obeima montazowa

cokél prefabrykowany - opcia

Rozstaw osiowy stupkéw = H—( 2,58 m/l‘-H

W potudniowej cze$ci projektowanego ogrodzenia nalezy zamontowaé dwie furtki o szer. 1,2 m oraz
bram¢ dwuskrzydlowa o szeroko$ci 3 m. Furtka oraz obie bramy o wysokosci rownej 1,1 m. W pozostalej
czeSci  ogrodzenia nalezy zamontowaé 6 furtek o szerokosci 1,2 m i1 wysokosci 1,1 m zgodnie z czg¢$cia

graficzng opracowania.
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W ogrodzeniu nalezy zamontowac:

- Furtki o szerokosci 1,20 m i wysokosci 1,1 m zaopatrzone w zamek z wktadka patentowa oraz
klamkg. Zawiasy powinny zostaé odpowiednio dobrane, tak aby w sposob trwaly i bezpieczny przenosity
obcigzenia od cigzaru wroét furtki.

- Bramg¢ rozwierang o szerokosci 3,0 m i wysoko$ci 1,1 m zaopatrzone w zasuwg dolng z ktodka
umozliwiajaca zamknigcie bramy. Zawiasy powinny zosta¢ odpowiednio dobrane, tak aby w sposob trwaty
1 bezpieczny przenosily obciazenia od ci¢zaru wrot bramy.

Konstrukcja furtek i bramy — rury kwadratowe 60x60x3 mm, stupki — rury kwadratowe 80x80x5 mm.
Stupki zabetonowane w podtozu na gt. min 80 cm lub za pomoca podtuznej tawy betonowe;j

Wypehienie furtki i bramy — analogiczne jak wypelnienie ogrodzenia — panele z pretow §r. 5 mm.

Konstrukcja furtki i bramy — stalowa, ocynkowana ogniowo + malowana proszkowo
3. Odtworzenie nawierzchni trawiastej

Po zakonczeniu prac budowlanych, zwigzanych z budowa, nalezy dokona¢ odtworzenia nawierzchni
trawiastej w obszarach, w ktorych trawa zostata zniszczona w trakcie prac budowlanych poprzez spulchnienie

gornej warstwy ziemi oraz zasianie trawy. Nalezy dosia¢ mieszanke traw z przeznaczeniem na boiska pitkarskie.
4. Pilkochwyty boisk

Pitkochwyt na stupach stalowych. Stupy wykonane z profila stalowego 80x80 montowane bezposrednio
w fundamencie betonowym. Stupy i zastrzaty malowane proszkowo, standardowo na kolor RAL 6005 (zielony).
Wysoko$¢ pitkochwytéw - 6,0 metrow.

Stupy pitkochwytoéw stabilizowane za pomoca zastrzalow stalowych, mocowanych na zawiasach pomigdzy
skrajnymi stupami w kazdym z odcinkéw pitkochwytow.

Siatka ochronna wykonana z PP lub PE. Siatki zawieszone sa na karabinczykach przypietych do lin stalowych
z otuling rozciagnigtych u gory i u dotu stupkow. Dodatkowo siatki montowane do skrajnych stupéw do

pionowo rozciagnigtych linek.
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5. Montaz trybuny sportowej zadaszonej — 3 rzedowej

Projektuje si¢ trybun¢ sportowa zewnetrzng na 204 siedziska wykonanej jako konstrukcja
prefabrykowana — z mozliwoscia czasowego demontazu, ocynkowana, z zadaszeniem pokrytym plytami
poliwgglanowymi jednokomorowymi (kolor do ustalenia z inwestorem)

Przyktadowy wyglad konstrukcji przedstawiono na rysunkach ponize;j.

Przyktadowa trybuna sportowa - zdjecie pogladowe

UWAGA: Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych trybun przy spelnieniu warunku geometrii
podstawowe]j oraz ilosci siedzisk. Przed wykonaniem trybun nalezy uzyska¢ zgod¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego co do przyjetego rozwigzania. Wymiary ptyty fundamentowej — dostosowa¢ do konkretnego
rozwigzania producenta.

Zelbetowa ptyta trybuny

Projektowang trybung systemowa nalezy zamontowa¢ na zelbetowej ptycie fundamentowej gr. 35 cm.

Pod ptyta wykonaé nalezy warstwe podbudowy z kruszywa 0/31,5 zaggszczonego do 1s=0,98 i grubosci
25 cm. Ponizej wykonaé nalezy warstwe odsaczajacg z piasku zaggszczonego do 1s=0,98 gr. 10 cm.

Plyta powinna zosta¢ wykonana ze spadkiem 1% w kierunku zewnetrznym oraz posiada¢ gtadka —

zatartg powierzchnig.
6. Montaz wiat dla zawodnikow

Boksy dla zawodnikow rezerwowych 10 osobowe.

Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamknietych, malowanych proszkowo z podktadem cynkowym na
dowolny kolor z palety RAL.

Konstrukcja modutowa przy ewentualnych uszkodzeniach pozwala na bezproblemowa wymiang danego
elementu bez koniecznos$ci naprawy catej konstrukcji.

Boks wymaga zakotwienia do uprzednio przygotowanych fundamentéw betonowych.

Dach i $ciany boksy pokryte poliweglanem komorowym.

Poliwgglan montowany i zabezpieczony za pomoca dopasowanych profili i katownikow stalowych.

Siedziska sportowe kubetkowe z tworzywa sztucznego montowane do konstrukcji boksu za pomoca 3 S$rub.

Otwory montazowe zabezpieczone zaslepkami.
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Przyktadowa wiata dla zawodnikéw - zdjecie pogladowe
7. Montaz bramek na boisku do pilki noznej

Bramka do pitki noznej 7,32m x 2,44 m montowana w tulejach.

Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego 120 mm x 100 mm o wzmocnionym przekroju, malowanego na
kolor biaty. Gtebokos$¢ bramki mierzona od tylnej krawedzi stupka géra/dot — 200 cm/200 cm.

Odciagi do naciggania siatki — montowane w tulejach, wykonane z rury stalowej ocynkowanej ogniowo
o przekroju fi 60 mm.

Dolna rura mocujaca siatk¢ wykonana z rury aluminiowej anodowanej o przekroju fi 35. Wszystkie stalowe

elementy taczeniowe cynkowane ogniowo lub galwanicznie.

Przyktadowa bramka pitko noznej — boisko gtéwne — zdjecie pogladowe

15



8. Montaz koszy na $mieci

Projektuje si¢ wykonanie koszy na $mieci z wykorzystaniem systemowych rozwigzan — stalowo
betonowych (kosz wolnostojacy z betonowa podstawa). Pojemo$¢ kosza — min. 55 1. Konstrukcja pojemnika —
stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo.

Podstawa betonowa — grys ptukany.

Kolorystyka — do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji prac.

Kosz na $mieci — zdjecie pogladowe
9. Montaz tawek dla kibicow

Projektuje si¢ zastosowanie tawek terenowych o konstrukcji stalowej (boczne elementy konstrukcyjne)
z siedziskami wykonanymi z desek kompozytowych. Lawki wykona¢ nalezy bez opar¢.
Lawki posiada¢ musza mozliwo$§¢ zamocowani ich w podlozu w sposob trwaty (np. poprzez ich

zabetonowanie w podlewce betonowej).

Lawka pojedyncza widowni — zdjecie poglgdowe

Szczegoty dotyczace tawki nalezy przed zakupem uzgodni¢ z inwestorem (np. kolor siedziska).
10. Budowa prefabrykowanego budynku socjalno-szatniowego

10.1.  Podstawowe parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy: 235,15 m’
Powierzchnia uzytkowa: 219,80 m*

Kubatura brutto: ca. 840 m®
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Dhugos¢ budynku: 16,41 m

Szeroko$¢ budynku: 14,33 m

Wysoko$¢ nad terenem: 3,58 m

Liczba kondygnacji: 1

Kat nachylenia potaci dachowej: 5 °

Poziom posadowienia posadzki: 101,40 m n.p.m.

Wykaz pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia
pom. | pomieszczenia posadzki [m2]
NR1.1 | Sekecjo tenisa Wykt. PCY 8.36
NR1.2 | S. tenisa — magazyn | Wykl. PCY 17.70
NR2.1 | Sekcjo LA Wykt. PCV 8.36
NR2.2 | Sekcja LA. — magozyn| Wykl, PCY 4.46
NR3.1 | Szatnia nr 1 Wykt, PCY 13.05
NR3.2 | Loznia nr 1 Wykt, PCV 13.05
NR4.1 | Szatnia nr 2 Wykt. PCY 13.05
NR4.2 | taznia nr 2 Wykl. PCV 13.05
NRS KORYTARZ Wiykt. PCY J6.88
NRE Swietlica Wykl. PCY 40.31
NR7 Magazyn glbwny Wykt, PCY 13.69
NR8 Pom. qosp./pralnia Wykl, PCY 3.79
NR3 Aneks kuchenny Wykl. PCV 8.36
sekeji p.noznej
NR10.1| Pom. sedziow Wykt. PCV 8.36
NR10.2| Eozienka sedzidw Wykt, PCV 4.46
NR11 | WC damskie Wykt. PCY 7.08
NR12 | WC meskie + niepetnospiliykl, PCY 5.74
Razern 219.8

10.2.  Przeznaczenie iprogram uzytkowy

Projektowany budynek bedzie pelnil funkcj¢ zaplecza sanitarno — szatniowego dla kompleksu
sportowego zlokalizowanego na dzialce 587 i 588, obrgb 0001 w miejscowosci Kcynia. Budynek
1- kondygnacyjny, nie podpiwniczony na planie prostokata.

Budynek projektuje si¢ jako uzupehienie boisk sportowych przeznaczonych na potrzeby mlodziezy

uczacej si¢ oraz innych lokalnych spotecznosci.
10.3.  Forma architektoniczna budynku

Budynek projektuje si¢ na bazie uniwersalnego systemu modutowego umozliwiajacego wiele zestawien
w zalezno$ci od potrzeb uzytkownikow. System oparty jest na wykorzystaniu modutowych elementow
$ciennych, podtogowych oraz dachowych (ptyty warstwowe), taczonych za pomoca systemowych potaczen
wzdtuznych.

Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla mtodych uzytkownikow, a takze umozliwia
zapewnienie komfortu uzytkowania.

Sprawdzenie zgodno$ci z ustaleniami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2022 z dnia

8 grudnia 2022 r.
a) budynek jednokondygnacyjny — warunek spetniony

b) wysokos¢ projektowanej zabudowy wynosi 3,60 m — warunek spetniony (maksymalna wysokosé

projektowanej zabudowy do 5 m)
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¢) projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 235,15 m® - warunek spehiony (powierzchnia

zabudowy dla projektowanego obiektu do 330 m?)

d) projektowana szeroko$¢ elewacji frontowej wynosi 14,33 m - warunek spetniony (maksymalna

szerokos¢ elewacji frontowej dla projektowanego obiektu do 18 m)

e) geometria dachu: dach ptaski o nachyleniu potaci dachowych 5° — warunek spetniony (dach ptaski

lub jednospadowy, kat nachylenia potaci dachowych od 1° do 5°%)
10.4. Instalacje wewnetrzne
Budynek wyposazony zostanie w nastgpujace instalacje wewnetrzne:
e instalacja elektryczna o$wietlenia, zasilania budynku oraz ogrzewania
e instalacja wewngtrzna wod.- kan.,
e instalacja wentylacji - grawitacyjna
10.5.  Uklad konstrukcyjny obiektu i rozwiazania materialowe

Budynek zostat zaprojektowany w systemie modulowym z wykorzystaniem podtogowych, $ciennych oraz
dachowych ptyt warstwowych — systemowych.

Fundamentowanie — w postaci ptyty fundamentowe;j.
10.6.  Dostepno$¢ obiektu dla os6b niepelnosprawnych

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwiazan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla
0s6b niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach poprzez =zastosowanie modulu pawilonu

z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.
10.7.  Opinia geotechniczna dotyczaca warunkow posadowienia budynku

Kategori¢ geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
o Gospodarki Mirskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463) oraz PN-B-02479. — I KATEGORIA GEOTECHNICZNA. Zgodnie
z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi w podiozu wystepuja $rednio korzystne warunki gruntowo —

wodne dla posadowienia bezposredniego.
10.8.  Charakterystyka energetyczna budynku

Przedmiotowy budynek bedzie uzytkowany jako sezonowy w okresie wiosenno-letnim oraz
wczesnojesiennym. Ze wzgledu na czasowe uzytkowanie budynku w pomieszczeniach nalezy zapewnié
temperature w przedziale od 8° do 16°.

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta

e  Przegrody nieprzezroczyste

Lista zdefiniowanych przegrod

Rodzaj przegrody Typ przegrody U
[W/m’K]

Sciana zewng¢trzna Sciana zewngtrzna (warstwowe panele $cienne) 0,45
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Podloga Podloga (warstwowy panel podtogowy) 1,20

Dach

Strop (warstwowy panel stropowy) 0,30

U [W/m’K] - Wspotezynnik przenikania ciepta

Przegrody przezroczyste

Lista zdefiniowanych okien i drzwi

Nazwa U [W/m?K]
Okna zewngtrzne 1,40
Drzwi zewngtrzne 1,30

U [W/m’K] - Wsp6tczynnik przenikania ciepta

a)

b)

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej

Sprawnos¢ wytworzenia energii grzewczej — grzejniki elektryczne w pomieszczeniach 90 %
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta —grzejniki w pomieszczeniach 90%

Sprawnos¢ transportu - grzejniki elektryczne ktore sa zainstalowane w pomieszczeniach
nieogrzewanych o sprawnosci 85 %

Sprawnos¢ akumulacji - brak

Wymagania dotyczace oszczgdnosci energii grzewczej

Wymagania dotyczace izolacyjnos$ci cieplnej dla przegrod

e Sciany zewngtrzne U <Umax = 0,45 W/m’K

e Dach/Stropodach U <Umax = 0,30 W/m’K

e Podloga U <Umax = 1,20 W/m’K

e  Stolarka okienna U <Umax = 1,40 W/m’K

e  Stolarka drzwiowa U <Umax = 1,30 W/m’K

10.9. Charakterystyka ekologiczna budynku

a) Woda uzytkowa oraz $cieki bytowe

e Woda do celow uzytkowych pochodzié bedzie z sieci wodociggowej. Srednie zapotrzebowanie na wode
- okresla si¢ na poziomie okoto 300 1/dobe.

e Scieki bytowe charakteryzowa¢ beda si¢ niskim stopniem zanieczyszczenia. Odprowadzane beda do
sieci kanalizacyjne;j.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych , zapachow, pytow oraz zanieczyszczen ptynnych

Dane przedsigwzigcie inwestycyjne nie bedzie generowato powstawania zanieczyszczen gazowych , zapachow,

pytow oraz zanieczyszczen ptynnych.

©)

Rodzaj i wielko§¢ wytwarzanych odpadow

Wytwarzane odpady w gtdwnej mierze beda miaty charakter bytowy — zwiazany z funkcjonowaniem budynku

zaplecza szatniowo - sanitarnego — takich jak odpady spozywcze, opakowania po zuzytych srodkach czystosci
p g J pady spozyw P p yty Yy

itp. Odpady te gromadzone b¢da w zamknigtych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu i usuwane

beda przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo ustugowe.
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d) Wiasciwosci akustyczne, emisja drgaf oraz promieniowania

Przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne nie bedzie generowalo powstawania hatasu, drgan ani

niebezpiecznego promieniowania.

e) Wplyw budynku na istniejacy drzewostan oraz powierzchni¢ ziemi i glebe

Przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne nie bgdzie negatywnie wplywato istniejacy drzewostan

oraz powierzchni¢ ziemi i glebg. Nie przewiduje si¢ rowniez wycinki drzew ani krzewow.

10.10. Analiza mozliwo$ci wykorzystania alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i cieplo

Ze wzgledu na sezonowe uzytkowanie obiektu odstgpuje si¢ od analizy mozliwo$ci wykorzystania

alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto.

10.11. Opis technologii wykonania robot

a) Fundamentowanie

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Przyjeto jako poziom poréwnawczy rzedna posadzki +0,00 = 101,40 m n.p.m.

W przypadku wystgpowania gruntow nasypowych lub gruntow nie mogacych stanowi¢ bezposredniego
podtoza gruntowego, nalezy je wybra¢ do poziomu gruntu no$nego, za§ powstata réznice poziomow
wypetni¢ podbudowa thuczniowo — piaskowa zageszczong do min. Is=1.02

Po wykonaniu wykopu fundamentowego w przypadku wyst¢gpowania gruntéw spoistych nalezy jak
najszybciej wyla¢ warstwe chudego beton grubos$ci min. 5 cm w celu zminimalizowania infiltracji
wody w podtoze.

Bezposrednio pod fundamentem nalezy ulozy¢ warstwe betonu klasy min C8/10 (B10) o grubosci
min. 10cm. Wymiary betonu podktadowego musza by¢ powieckszone poza krawedzie fundamentéw
0 wymiar co najmniej réwny grubosci tej warstwy.

Sposob odwodnienia terenu nalezy ustali¢ na etapie realizacji robot ziemnych po konsultacji
z inzynierami wykonujacymi badania geotechniczne gruntu pod projektowanym obiektem.

Skarpy wykopoéw fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem
i osuwaniem sig.

Po wykonaniu wykopu pod fundament nalezy w razie konieczno$ci w uzgodnieniu z projektantem
zweryfikowac przyjete posadowienie.

Wszelkie prace realizowane w bezposrednim sasiedztwie skarp, nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegolnych $rodkoéw ostroznosei, tak aby nie dopusci¢ do utraty ich statecznosci. Niedopuszczalne
jest sktadowanie mas ziemnych pochodzacych z wykopoéw w bezposrednim sgsiedztwie skarp.

Podobnie tez, nie nalezy stosowac sprzetu cigzkiego, ktory mogtby nadmiernie obcigzy¢ dane skarpy.

Ptyta fundamentowa Zelbetowa wylewana na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojona prgtami ¢ 10 ze

stali A—ITIN RB500W w rozstawie 15x15 cm. Otulina pretow - 5 cm. Plyte nalezy wykonaé na podktadzie

z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm po wczesniejszym wykonaniu na nim izolacji w postaci dwoch warstw papy

izolacyjnej — podktadowej — termozgrzewalne;.



Po wykonaniu plyty fundamentowej, nalezy na ich powierzchni gérnej wykonaé izolacj¢ pozioma
z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Dopiero na tak wykonanej izolacji mozna zamocowa¢ podktadki.

Uwaga: Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia innego sposobu fundamentowania budynku kontenerowego

zgodnie z systemem stosowanym przez producenta . Przed wprowadzeniem zmian nalezy uzyskaé zgode

projektanta i inwestora.

b) Sciany zewnetrzne konteneréw

Zastosowa¢ plyty warstwowe gr. min. 10 cm z wypelnieniem welng mineralng lub ptytami PIR
o wspotczynniku nie wyzszym niz A=0,04 W / mK. Wymagany wspolczynnik przenikania ciepta dla $ciany
Upax= 0,45 W/m’K

¢) Panele stropowe

Zastosowa¢ plyty warstwowe gr. min. 10 cm z wypelnieniem welng mineralng lub ptytami PIR

0 wspotczynniku nie wyzszym niz A=0,036 W / mK.
d) Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna z ksztattownikéw PCV. Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U,y =1,4 W/m?K.

Stolarka drzwiowa zewngtrzna — aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze zblizonym do koloru stolarki
okiennej . Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta Upay =1,3 W/m’K.

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — plycinowe z okleing drewnopodobng, kolor do uzgodnienia

z Inwestorem. O$cieznica drewniana regulowana.
e) Obraébki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,55 mm. Rynny i rury spustowe -
z blachy powlekanej gr. 0,55 mm.

UWAGA: Szczegdtowe rozwigzania techniczno-materiatowe znajduja sie rowniez w czesdci graficznej
niniejszego opracowania. Ponadto rozwigzania materialowe pozostalych elementéw obiektu zostang

przedstawione w PT.

11. Roboty rozbiorkowe

Projektowany zakres prac inwestycyjnych pociaga za soba konieczno$¢ wykonania rozbiorki
nastgpujacych istniejacych elementéw zagospodarowania terenu:

e Rozbiodrka istniejacego budynku gospodarczego w pétnocno - zachodniej czesci dziatki.

i
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e Demontaz budynku garazowego blaszanego usytuowanego w sasiedztwie istniejacego kortu tenisowego

(budynek do przeniesienia)

e Rozbiodrka istniejacego ogrodzenia od wschodniej strony dziatki

e Rozbiodrka ogrodzenia biegnacego wzdtuz istniejacej biezni okdlnej w zachodniej cze$ci dziatki.

e Rozbiorka plyty betonowej stanowiska pchnigcia kula oraz kraweznikéw ograniczajacych sektor rzutu
e Rozbiorka nawierzchni i kraweznikoéw skoczni do skoku w dal

e Rozbidrka nawierzchni szutrowej biezni okoélnej wraz z krawgznikami betonowymi

e Rozbiodrka istniejacych trybun w zachodniej czesci dziatki

e  Rozbidrka wiat dla zawodnikow

e Demontaz elementéw matej architektury (fawki, $mietniki)

e Demontaz wyposazenia sportowego

22



12. Rozbidérka istniejacego obiektu gospodarczego w péilnocno — zachodniej cze$ci

dzialki

Obiekt przeznaczony do rozbiorki znajduje si¢ na dzialce nr 588, obrgb 0001 Kcynia. Budynek

murowany w technologii tradycyjne;. Dach dwuspadowy pokryty papa. Budynek wolnostojacy,

niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny charakteryzuje si¢ duzym stopniem zuzycia technicznego.

Budynek przeznaczony do rozbiorki

Opis zakresu prac rozbiorkowych

Podczas wykonywania robot rozbiorkowych, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ i przestrzegaé

warunki BHP w tym zakresie. W odniesieniu do robdt rozbidrkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace

przepisy B.H.P. przy robotach budowlanych.

Chronologia prac rozbiorkowych:

Prace przygotowawcze

Zabezpieczenie obszaru robdt poprzez wykonanie ogrodzenia tymczasowego
Demontaz stolarki drzwiowe;j

Rozbiodrka pokrycia dachowego wraz z deskowaniem
Rozbiorka konstrukeji dachu

Rozbiodrka stropu

Rozbidrka §cian wewnetrznych

Rozbidrka $cian zewnetrznych

Rozbidrka posadzek i podtog

Odkopanie fundamentow

Rozbidrka fundamentow

Zasypanie wykopow po fundamentach

Zaggszczenie zasypow

Prace niwelacyjne i porzadkowe

Wyréwnanie terenu

Uprzatniecie terenu

Demontaz zabezpieczen i ogrodzenia

13. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
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e Ewentualne odstgpstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.

e  Wymagane materialy budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

e Nalezy dba¢ o istniejaca zieleh. W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastej lub istniejacych

drzew lub krzewow, nalezy dokonaé prac naprawczych celem doprowadzenia do stanu pierwotnego.

14. Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany majace istotny wplyw na trwalo$¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania, wymagaja
uzgodnienia z autorem opracowania. Istnieje mozliwos$¢ stosowania rozwigzan alternatywnych pod warunkiem
uzasadnienia konieczno$ci lub celowo$ci wprowadzenia danej zamiany. Wszelkie zmiany nalezy uprzednio
uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyjetych rozwigzan

zamiennych.
15. Warunki BHP przy robotach

Przy wykonywaniu robot nalezy zachowac szczegdlna ostroznos$¢ a w szczegolnoscei :

e Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadac
wazne badania lekarskie.

e Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.

e Niedopuszczalne jest dotykanie elementow urzadzen bedacych w ruchu lub pod napigciem.

e W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac i powiadomi¢ wiasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.

e  Przestrzega¢ warunki BHP odnos$nie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bgdacych w ruchu.

e Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

W odniesieniu do stanowisk pracy maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy B.H.P.
Szczegotowe warunki B.H.P. okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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PSBUD mgr inz. Piotr Swirzyriski
Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz tel. kom. 607-820-777,
NIP: 876-205-65-23 REGON: 340166562 e-mail: psbud@interia.pl

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego na boisku przy ul. Poznanskiej w Kcyni wraz
z zagospodarowaniem boiska i budowa infrastruktury towarzyszace;.
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Gmina Kcynia
Ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
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V, XV
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1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.
3. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
4. Warunki techniczne nr 25/2022 podtgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej budynku na
dziatce nr 588 przy ul. Poznanskiej obreb Kcynia




INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego na boisku przy ul. Poznanskiej w
INWESTYCIJI ) . o : .

Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska i budows infrastruktury towarzyszace;.
INWESTOR Gmina Kcynia

Ul. Rynek 23, 8§9-240 Kcynia

OPRACOWANIE

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
architektoniczna mgr inz. Bartosz Grosz
konstrukcyjno - mgr inz. Piotr Swirzynski
budowlana

Czes¢ opisowa informacji

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz
z zagospodarowaniem boiska i budowa infrastruktury towarzyszacej przy ul. Poznanskiej w Kcyni.

Elementy infrastruktury sportowej objetej opracowaniem:
e Budynek sanitarno — socjalny wraz z magazynami i pomieszczeniami dodatkowymi

e Bieznia okdlna 4-torowa o dtugosci 400 m (przebudowa istniejacej biezni o nawierzchni naturalnej na

biezni¢ o nawierzchni syntetycznej — poliuretanowe;j)

e Bieznia prosta — 4 torowa o dtugosci 100 m — stanowiaca przedtuzenie odcinka prostego biezni okdlnej

e Boisko do pitki noznej (renowacja istniejacego boiska)

e Skocznia do skoku w dal z rozbiegiem

e  Stanowisko do pchnigcia kula

e Trybuna prefabrykowana wraz z zadaszeniem

e  Wiaty dla zawodnikow

e Pilkochwyty oraz osprzg¢t na boisku

e Ogrodzenie oraz bramy i furtki

e Nawierzchnie utwardzone dla poruszania si¢ 0sob pieszych, pojazdow oraz pod projektowane miejsca

parkingowe

e Nawierzchnia z kostki betonowej pod projektowanymi wiatami dla zawodnikow.

2. Elementy, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Bezposrednie zagrozenie wynikajace z realizacji robot wystgpuje przede wszystkim w trakcie prac

zwiazanych z montazem urzadzen zewngtrznych.




3. Przewidywane zagrozenia

pracy

Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia
Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas pracy, czas
komunikacyjne | powrotu

Obrazenia na skutek uderzen, sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
przygniecenia
Spadajace przedmioty sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
Obrazenia ciata na skutek czgste teren robot Czas wykonywania pracy
kontakty z ostrymi
przedmiotami
Upadki sporadyczne teren robot Czas wykonywania pracy
Hatas sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
Przemoknigcie czgste teren robot Czas wykonywania pracy
Osoby niepowotane w miejscy | state teren robot Czas wykonywania pracy

4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenia stanowiskowego
pracownikéw polegajacego na omowieniu zakresu prac oraz wynikajacych z nich zagrozen. Sprawdzi¢ nalezy
réwniez sprawno$¢ narzedzi i urzadzen, ktore wykorzystywane beda w trakcie robdt, a takze sprawnos¢ ich
systemow zabezpieczajacych (np. bezpiecznikéw przeciwporazeniowych).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwiazanym z wykonywaniem robot

5.1 Srodki organizacyjne

- ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,
- instrukcji na poszczegodlnych stanowiskach robot
- roboty budowlane, prowadzone pod ciagltym nadzorem o0so6b posiadajacych wymagane
uprawnienia budowlane.

5.2 Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprz¢t zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

6. Zagrozenia dodatkowe

Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone bedg na ogdlnodostepnym terenie, prace
wykonywa¢ nalezy w sposOb niezagrazajacy bezpieczefistwu osob postronnych, ktére moga znalezé si¢ w
bezposrednim sasiedztwie robot. Nalezy wyznaczy¢ miejsce gromadzenia materiatow budowlanych.




Kcynia, dnia 8 grudnia 2022 r.
R1.6733.10.2022.JW

DECYZJA NR 11/2022
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania
dmmlstracyjnego z. U. 22022 r. poz. 2000 — dalej k.p.a.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4,

art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 pkt 2, 6, 9, art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm. — dalej u.p.z.p.), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Kcynia ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia, reprezentowanej przez
pefnomocnika - Pana Piotra Swirzyriskiego prowadzacego dziatalno$¢ pod nazwg ,PSBUD”
z siedzibg we Waldowie Szlacheckim 87G, 86-302 Grudzigdz, z dnia 19 wrzesnia 2022 r., data
wptywu: 21 wrzesnia 2022 r.

Gminy Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

Lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla zmiany zagospodarowania terenu polegajacej na budowie kontenerowego
zaplecza sanitarno-socjalnego na boisku przy ul. Poznanskiej w Kcyni wraz
z zagospodarowaniem boiska i budowg infrastruktury towarzyszacej, na terenie
dziatek nr ewid. 588, 587, obreb Kcynia, gm. Kcynia.

Rodzaj inwestycji — zabudowa ustugowa (sportu i rekreaciji).

1. Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych:

1) inwestycje nalezy projektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 1848.) oraz z przepisami wykonawczymi do
ww. ustawy, a takze z warunkami wynikajgcymi z Polskich Norm;

2) projekt budowlany winien zawiera¢ pozytywne opinie jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych,
wymaganych przepisami szczegdlnymi dla tego rodzaju przedsiewziecia.

2. Parametry, cechy i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza sie budowe kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego:

a) budynek jednokondygnacyjny,
b) maksymalna wysokos¢ projektowanej zabudowy do 5 m,
c) powierzchnia zabudowy dla projektowanego obiektu do 330 m’,
d) maksymaina szerokos¢ elewacji frontowej dla projektowanego oblektu do 18 m,
e) geometria dachu:
- dach ptaski lub jednospadowy,
- kat nachylenia potaci dachowych od 1° do 5°;

2) dopuszcza sie zagospodarowanie boiska i budowe infrastruktury towarzyszace;j;

3) dopuszcza sie budowe biezni;

4) dopuszcza sie budowe skoczni w dal oraz stanowiska do pchniecia kulg;

5) minimum 50% powierzchni terenu objetego niniejsza decyzjg nalezy zachowaé w formie
biologicznie czynnej;

6) linia zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektéw kubaturowych jak na
zalgczniku graficznym do decyzji (nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy zasadniczej bryly
budynku - lica $ciany frontowej, natomiast zewnetrzne elementy budynku, jak schody
zewnetrzne, okapy itp. mogg by¢ usytuowane poza nig).

3. Warunki dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:
planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) i nie znajduje sie¢ w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
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4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:
planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkéw,
o ktérej mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22022 r. poz. 840), ani nie znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkdw.

5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) zaopatrzenie w energie — z projektowanego przytacza;
2) zaopatrzenie w wode — z projektowanego przytgcza;
3) sposob odprowadzania $ciekéw — do sieci kanalizacji sanitarnej;
4) sposéb gospodarowania odpadami — nie dotyczy;
5) dostep do drogi publicznej — obstuga komunikacyjna terenu istniejgcym i projektowanym
Zjazdem z publicznej drogi wojewddzkiej (dz. nr ewid. 597);
6) wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych — do 60 miejsc parkingowych.

6. Ustalenia wymagar dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
1) okreslenie warunkow ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej:

przez analogi¢ do przepisu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywac

si¢ od dziatan, ktére by zakiocaly korzystanie z nieruchomosci sasiednich, wynikajace ze

spofeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych, w tym od
dziatan polegajgcych na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publicznej;

2) okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw igcznosci: nalezy spetni¢ warunki umowy

o przylaczenie oraz zaopatrzenie, a takze techniczne warunki przylgczenia okreslone przez

poszczegbine jednostki organizacyjne, dokonujgce przytaczenia podmiotdw do  sieci

wodnokanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych;
3) okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu $wiatta  dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi:

nalezy speini¢ wymagania okreslone w § 13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), stosownie do przepisow § 4 i § 5 tego

rozporzadzenia, z zastosowaniem w razie potrzeby odpowiednich rozwigzan funkcjonalno-

technicznych lub odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych;
4) okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie:

a) stosownie do art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) nalezy utrzymaé poziom hatasu ponizej dopuszczalnego lub co
najmniej na tym poziomie zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U.
22014 r. poz. 112),

b) planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji
W rozumieniu przepiséw ustawy Prawo ochrony $rodowiska,

c) nalezy przestrzega¢é wymagan okreSlonych w warunkach przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zakiéceniami elektrycznymi
powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzace w skiad planowanej inwestycji,
stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.
Nr 93 poz. 623 ze zm.);

5) okreslenie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

a) planowana inwestycja nie moze wplywaé negatywnie na jako$é powietrza i powinna
pozwala¢ na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich
pozioméw lub co najmniej na tych poziomach, ktére zostaly ustalone w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845),

b) planowana inwestycja nie moze wplywac negatywnie na jako$é¢ wod i powinna pozwalaé na
utrzymanie jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych
do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), planowana
inwestycja nie moze pogarsza¢ standardéw jakosci gleby okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).

7. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie (w tym tereny gérnicze, zagrozone powodzia, osuwiska):
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1) teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072) i tym
samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gérniczych zaktadu gérniczego,
w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych;

2) teren planowanej inwestycji nie lezy na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

8. Ustalenia wynikajace z innych przepiséw odrebnych:
- nie wystepujg,

9. Uzyskane uzgodnienia i opinie:

1) Starosta Nakielski Postanowieniem z dnia 2 listopada 2022 r. (data wplywu: 8 listopada 2022 r.),
znak: SWG.6123.596.2022, uzgodnit przedmiotowy projekt decyzji. Grunty dzialek nr 588, 587,
obrgb Kcynia, wskazane na zatgczniku graficznym, stanowig uzytki rolne sklasyfikowane jako
grunty orne klasy llla (Rllla) grunty orne klasy llIb (RIlIb) i gruntu orne klasy IVa (RIVa)
wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz).
W Swietle art. 10a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych teren ten
nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze. W przypadku
innego niz rolnicze uzytkowanie gruntéw sklasyfikowanych jako grunty orne klasy llla (Rllla)
oraz grunty orne klasy lllb (RIlIb), stanowigcych cze$¢ dziatki nr 587, obreb Kcynia, bedgcych
przedmiotem uzgodnienia, nalezy wystapi¢ o wydanie decyzji sprawie wylgczenia gruntow
z produkcji rolniczej;

2) Dyrektor Zarzadu Zlewni w Inowroclawiu Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Postanowieniem z dnia 10 listopada 2022 r., znak: BD.ZPU.1.611.1030.2022.1J, uzgodnit
projekt decyzji w zakresie melioracji wodnych. Na terenie dziatek nr 588, 587, obreb Kcynia,
nie wystgpujg zewidencjonowane urzgdzenia melioracji wodnych, jednakze nie wyklucza sie ich
wystgepowania poza ewidencjg. W przypadku ich wystgpienia Inwestor zobowigzany jest
wykona¢ inwestycje w sposéb zapewniajgcy zachowanie sprawnosci uzytkowej urzgdzen.
Istniejgce urzadzenia melioracyjne nalezy wowczas zachowacé lub przebudowaé na koszt
Inwestora w porozumieniu z gminng spdtkg wodng w sposéb zapewniajgcy prawidiowe jej
funkcjonowanie. W przypadku braku spétki wodnej uzgodnienia nalezy dokonaé z wiascicielem
gruntu, na ktérym znajdujg si¢ urzadzenia melioracyjne. Ponadto dziatka nr 587, obreb Kcynia
graniczy z dziatkg nr ewid. 586/3, na ktérej wystepuje urzadzenie wodne — staw;

3) Kujawsko — Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy
Postanowieniem Nr WZN 1256/2022 z dnia 7 listopada 2022 r. (data wptywu: 10 listopada 2022 r.),
znak: WUOZ.DB.WZN.5151.4.165.2022.PK, umorzyt postepowanie w sprawie uzgodnienia
projektu decyzji. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony
konserwatorskiej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami oraz nie znajduje sie¢ w gminnej ewidencji zabytkow;

4) Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy Postanowieniem z dnia 2 listopada 2022 r. (data
wplywu: 16 listopada 2022 r.) znak: ZDW.RDW3.T12.509.112.2022, ze wzgledu na fakt iz
planowana inwestycja znajduje si¢ w sgsiedztwie pasa drogowego drogi wojewodzkiej klasy G
nr 241 Tuchola-Rogozno, projekt uzgadnia sie przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- projektowane obiekty i ich lokalizacja powinny spetnia¢ wymogi zawarte w art. 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

5) - projekt przedmiotowej decyzji naIeZy uzgodnic z Zarzadem Drég WOJewédzklch w Bydgoszczy
i gestorami sieci posiadajgcymi swoje urzagdzenia w pasie drogowym;

6) Burmistrz Kcyni jako zarzadca drogi gminnej — dziatka nr 585, obreb Kcynia, przylegtej do
nieruchomoséci stanowigcej dziatki nr 588, 587, obreb Kcynia, dokonat wewnetrznego
uzgodnienia w formie notatki z dnia 24 pazdziernika 2022 r. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9
u.p.z.p. w zwigzku z art. 53 ust. 5 wspomnianej ustawy, w przypadku kiedy decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje organ bedacy jednoczes$nie zarzadcg drogi nie
stosuje sie trybu okreslonego w art. 106 k.p.a.;

7) w przedmiotowej sprawie nie zachodzi konieczno$¢ uzgodnienia projektu decyzji z pozostatymi
organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 u.p.z.p oraz uzyskania uzgodniefi wynikajgcych
z przepiséw odrebnych.

10. Lini¢ rozgraniczajaca teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:1000 — zatgcznik nr 1
stanowigcy integralng czes¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 19 wrzesnia 2022 r. r. (data wplywu: 21 wrzesnia 2022 r.), Gmina Kcynia,
reprezentowana przez petnomocnika Pana Piotra Swirzynskiego, wystapita do Burmistrza Kcyni
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o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegajgcej na
budowie kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego na boisku przy ul. Poznanskiej w Kcyni wraz
z zagospodarowaniem boiska i budowg infrastruktury towarzyszgcej, na terenie dziatek nr ewid. 588,
587, obreb Keynia, gm. Keynia.

Ocena przedstawionego zamierzenia budowlanego przeprowadzona przez tut. organ
lokalizacyjny wykazata, ze planowana zmiana zagospodarowania terenu nalezy do tzw. innych
inwestycji w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. i stosownie do przepisu art. 59 ust. 1 tejze ustawy
wymaga ustalenia, w drodze decyzji, lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 u.p.z.p. zawiadomiono strony 0 wszczeciu postepowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przystugujgcych im uprawnieniach poprzez
Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 27 wrzesnia 2022 r., ktére umieszczone zostato na stronie
internetowej mst-kcynia.rbip.mojregion.info, a takze wywieszone na okres 14 dni na tablicy ogtoszen
Urzgdu Miejskiego w Kcyni oraz w miejscu projektowanej inwestycji. Ponadto inwestora,
petnomocnika oraz wiascicieli nieruchomosci, na ktérych Ilokalizowana bedzie inwestycja
zawiadomiono o wszczeciu postepowania pismem z dnia 27 wrzesnia 2022 r.

W oparciu o art. 60 ust. 4 u.p.z.p. projekt decyzji w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy
przygotowat mgr inz. arch. Pawet t.ukowicz, posiadajgcy uprawnienia urbanistyczne.

Analizujgc wniosek oraz ustalenia Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Kcynia, przyjetego w formie ujednoliconej Uchwatg Nr LI1/400/2022 Rady
Miejskiej w Kcyni z dnia 27 pazdziernika 2022 r., Burmistrz Kcyni stwierdzit, ze nie zachodzi
okolicznos¢ wynikajgca z art. 62 ust. 2 u.p.z.p., a dotyczaca obowigzku sporzadzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objetego wnioskiem.

W ramach analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 wspomnianej ustawy, sprawdzono
wszystkie uwarunkowania dotyczace terenu objetego planowang inwestycjg. Na podstawie
egzemplarza archiwalnego miejscowego planu ogdlnego ustalono takze, ze obszar planowanej
inwestycji nie lezy na terenach przeznaczonych w tym planie dla realizacji inwestycji celu publicznego,
o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 u.p.z.p. Zgodnie z powyzszym nie sg wiec wymagane
uzgodnienia z wojewoda, marszatkiem wojewodztwa oraz starosta.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 u.p.z.p., w sprawach dotyczacych ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, art. 61 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy stosuje sie odpowiednio. Zatem tut. organ przeanalizowat
czy teren objety wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
na cele nierolnicze i nielesne lub czy jest objety zgoda uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych
plandw, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, ktérej mowa w art. 88 ust. 1. Na podstawie
ewidencji gruntéw i budynkéw stwierdzono, ze teren objgty wnioskiem stanowi grunty Rllla, RIlb,
RIVa, Bz. Planowana inwestycja potozona jest w granicach administracyjnych miasta Kcynia, zatem
nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2, 6, 9 u.p.z.p. pismem z dnia 24 pazdziernika 2022 r., wystgpiono
do organow wiasciwych w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegajgcej na budowie kontenerowego zaplecza
sanitarno-socjalnego na boisku przy ul. Poznarskiej w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska
i budowg infrastruktury towarzyszacej, na terenie dziatek nr ewid. 588, 587, obreb Kcynia, gm. Keynia.

Starosta Nakielski Postanowieniem z dnia 2 listopada 2022 r. (data wplywu: 8 listopada 2022
r.), znak: SWG.6123.596.2022, uzgodnit przedmiotowy projekt decyzji. Grunty dziatek nr 588, 587,
obrgb Kcynia, wskazane na zatgczniku graficznym stanowig uzytki rolne sklasyfikowane jako grunty
orne klasy llla (Rllla) grunty orne klasy Illb (RIIIb) i gruntu orne klasy IVa (RIVa) wytworzone z gleb
pochodzenia mineralnego oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz). W $wietle art. 10a ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych teren ten nie wymaga zgody na zmiane
przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze. W przypadku innego niz rolnicze uzytkowanie
gruntow sklasyfikowanych jako grunty orne klasy llla (Rllla) oraz grunty orne klasy llib (RIIIb),
stanowigcych czes¢ dziatki nr 587, obrgb Kcynia, bedacych przedmiotem uzgodnienia, nalezy
wystapi¢ o wydanie decyzji sprawie wytgczenia gruntéw z produkcji rolnicze;j.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Inowroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Postanowieniem z dnia 10 listopada 2022 r., znak: BD.ZPU.1.611.1030.2022.1J, uzgodnit
projekt decyzji w zakresie melioracji wodnych. Na terenie dziatek nr 588, 587, obreb Kcynia, nie
wystgpujg zewidencjonowane urzgdzenia melioracji wodnych, jednakze nie wyklucza sie ich
wystepowania poza ewidencjg. W przypadku ich wystgpienia Inwestor zobowigzany jest wykonaé
inwestycje w spos6b zapewniajgcy zachowanie sprawnosci uzytkowej urzadzen. Istniejace urzadzenia
melioracyjne nalezy woéwczas zachowa¢ lub przebudowaé na koszt Inwestora w porozumieniu
z gminng spotkg wodng w sposdb zapewniajgcy prawidiowe jej funkcjonowanie. W przypadku braku
spotki wodnej uzgodnienia nalezy dokonaé z wiascicielem gruntu, na ktérym znajdujg sie urzadzenia
melioracyjne. Ponadto dziatka nr 587, obrgb Kcynia graniczy z dziatkg nr ewid. 586/3, na ktorej
wystepuje urzgdzenie wodne — staw.

Kujawsko - Pomorski Wojewodzki Konserwator  Zabytkéw w Toruniu Delegatura
w Bydgoszczy Postanowieniem Nr WZN 1256/2022 z dnia 7 listopada 2022 r. (data wplywu: 10
listopada 2022 r.), znak: WUOZ.DB.WZN.5151.4.165.2022.PK, umorzyt postepowanie w sprawie
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uzgodnienia projektu decyzji. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg
ochrony konserwatorskiej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami oraz nie znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow.

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy Postanowieniem z dnia 2 listopada 2022 r. (data
wplywu: 16 listopada 2022 r.) znak: ZDW.RDW3.T12.509.112.2022, ze wzgledu na fakt iz planowana
inwestycja znajduje sie w sasiedztwie pasa drogowego drogi wojewddzkiej klasy G nr 241 Tuchola-
Rogozno, projekt uzgadnia sie przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

- projektowane obiekty i ich lokalizacja powinny spetnia¢ wymogi zawarte w art. 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- projekt przedmiotowej decyzji nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy
i gestorami sieci posiadajgcymi swoje urzgdzenia w pasie drogowym.

Burmistrz Kcyni jako zarzadca drogi gminnej — dziatka nr 585, obrgb Kcynia, przylegtej do
nieruchomosci stanowigcej dziatki nr 588, 587, obreb Kcynia, dokonat wewnetrznego uzgodnienia
w formie notatki z dnia 24 pazdziernika 2022 r. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 u.p.z.p. w zwigzku z art.
53 ust. 5 wspomnianej ustawy, w przypadku kiedy decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydaje organ bedacy jednoczesnie zarzadcg drogi nie stosuje sie trybu okreslonego
w art. 106 k.p.a.

W przedmiotowej sprawie nie zachodzi konieczno$¢ uzgodnienia projektu decyzji
z pozostatymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 u.p.z.p oraz uzyskania uzgodnien wynikajgcych
z przepiséw odrebnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 u.p.z.p. zawiadomiono strony o zakorczeniu postgpowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przystugujgcych im uprawnieniach poprzez
Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 16 listopada 2022 r., ktére umieszczone zostato na stronie
internetowej mst-kcynia.rbip.mojregion.info, a takze wywieszone na okres 14 dni na tablicy ogtoszen
Urzedu Miejskiego w Kcyni oraz w miejscu projektowanej inwestycji. Ponadto inwestora,
pefnomocnika oraz wiascicieli nieruchomosci, na ktérych lokalizowana bedzie inwestycja
zawiadomiono o zakoriczeniu postepowania pismem z dnia 16 listopada 2022 r. Zadna ze stron
postepowania nie wniosta uwag ani sprzeciwu.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
osoéb trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana,
zawierajgce ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjagtkiem przypadku, gdy zostanie wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Bydgoszczy za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce
w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajgce takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwotawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Podmiotowi, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy przystuguje prawo
do wniesienia do Wojewody, za posrednictwem organu wiasciwego do wydania decyzji, zadania
w sprawie wymierzenia kary pienieznej w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwiloki w przypadku
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niewydania decyzji w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku z uwzglednieniem art. 51 ust. 2¢c i 2d
u.p.z.p. Wplywy z kar pienieznych stanowig dochédd budzetu paristwa.

Decyzja niniejsza

Zalaczniki:
Nr 1. Czes¢ graficzna - mapa w skali 1:1000

Otrzymuija:

1. Peinomocnik
PSBUD Piotr Swirzyriski
Piotr Swirzynski
Watdowo Szlacheckie 87G
86-302 Grudzigdz

(decyzja z zatgcznikami)

Sporzadzita: Joanna Wysocka
planowanie@kcynia.pl
tel. (52) 589-37-20

BURMTSTRZ KCYNI

2,

51/4 Lk saaryga

1. Whioskodawca
Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 83-240 Kcynia
2. Strony postepowania
1) Elzbieta Stachowiak, zam. Rzemieniewice

(decyzja)

Decyzja Bummistrza Kcyni Nr 11/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Naklo, 10.11.2022 r.

Rejon Dystrybucji Naklo

ul. Nowa 41A ENEA Operator $p. 2 o.0.

89-100 Naklo nad Notecig Rejon Dystrybucii Nakto

85-100 Nakio n.Not., ui. Nowa 41A
tel. 52 313 20 43 tel. 52 313 20 43
REGON 300455398 NIP 782-23.77-160 62659/2022/0D1/ZR4
o ¥ =
Gmina Kcynia
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia
Waruaki przylaczenia

do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

BUDYNEK SANITARNO-SOCJALNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
Kcynia, ul. Poznariska, dz. nr 588

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

Z moc3 przylaczeniowg 40 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia nn YAKY 4x120 - 158m - obw.300 - zlgcze kablowo - pomiarowe 0,4 kV
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV - Kcynia Poznaniska - 41080 - STS 20/250 - 100kVA
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- nie dotyczy
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzef podmiotu przylaczanego:
- Z istniejgcego zlgcza kablowo — pomiarowego zlokalizowanego przy granicy dziatki nr 588 wyprowadzié
wiz do RG zasilania placu budowy, a po wykonaniu projektowanego obiektu do jego RG
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie micjsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWOQ-ROZLICZENIOWEGO:
tréjfazowego licznika energii czynnej,
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartos§é: 3x63 A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg9<04.
VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator Sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej.

62659/2022/0D1/ZR4 UWLZ AK Strona 1



IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6ézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spéiki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczyé oswiadczenie projektanta o zgoednosci przyjetych rozwigzah ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkoéow przylaczema: 2 lata od daty ich dorgmnia.
\ op‘"ﬁl’ Sp. 2
Dys s

gy}

Jacek Wenghs
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Zakfad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o.

ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia www.zgkimkcynia.pl

Kcynia, dnia 17.11.2022

L.Dz.2M./11/2022

Piotr Swirzyniski
Watdowo Szlacheckie 87G
86-302 Grudziqdz
Inwestor: Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

WARUNKI TECHNICZNE Nr 25/2022
podiaczenia do sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej
budynku na dzialce nr 588 przy ul. Poznanskiej obreb Kcynia

[. W celu podigczenia w/w nieruchomosci do sieci wodociggowej nalezy:

1. zaprojektowa¢ i wykona¢ przylacze wodociggowe do istniejgcej sieci wodociggowej
@110, zlokalizowanej dziatce nr 588;

2. przytacze wodociggowe z rur PE wykona¢ w jednym odcinku. Przewidzie¢ utozenie tadmy
sygnalizacyjnej. Minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych 1,50m.

3. w projekcie nalezy dokona¢ doboru $rednicy przylacza i wodomierza w oparciu
o przeptyw obliczeniowy, zgodnie z PN-92B-01706;

4. wodomierz nalezy zlokalizowa¢ w osobnym pomieszczeniu, za pierwsza §ciang budynku,
zabezpieczonym przed dzialaniem mrozuy, lub w studni wodomierzowej, zlokalizowanej
1,0 m od granicy nieruchomos$ci. Za zestawem wodomierzowym, od strony instalacji
wewnetrznej przewidzie¢ zawdr antyskazeniowy zgodny z PN-EN 1717.

[I. W celu odprowadzania $ciekéw z w/w nieruchomo$ci nalezy:

1. zaprojektowa¢ i wykona¢ przylacze kanalizacyjne do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej DN 200 mm w dziatce nr 588, ktdrej realizacja przewidziana jest w III kwartale
2022 roku;

2. wlaczenie przylacza przewidzie¢ do istniejacej studni rewizyjnej, lub w przypadku jej

braku, zaprojektowa¢ studnie rewizyjng @#425;

3. na terenie nieruchomosci przewidzie¢ studnie rewizyjng @ 315 w odlegtosci 0,5 - 1,0 m
od linii rozgraniczajacej;

4. przytacze wykona¢ z rur PVC SN 8 zgodnych z PN-EN 1401;

5. minimalna $rednica 160 mm, minimalny spadek 1,5%.
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[II. Projekt techniczny przytaczy nalezy uzgodnic:
— na naradzie koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami
Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecig
— z Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o.

Przed przystapieniem do wykonania przylaczy nalezy dokonaé zgtoszenia rob6t w celu
uzyskania zgody na podigczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Do zgtoszenia
nalezy dotgczy¢ 1 egzemplarz projektu technicznego. Prace zwigzane z wykonaniem przytaczy
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Spotki.

ZGKiM w Kcyni Sp. z o. 0. zastrzega sobie odptatne zatozenie nawiertki i sprawdzenie podejScia
pod wodomierz.

Przed zasypaniem wykonanego przylaczenia nalezy:

— wykona¢ na swdj koszt, przez uprawnionego geodete, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg, ktérej 1 egzemplarz nalezy dostarczy¢ do siedziby Sp61ki,

— ztozy¢ w siedzibie ZGKiM Sp. z o. 0. wniosek o odbidr techniczny i uzyskaé protokot odbioru
koncowego.

Warunki techniczne wazne s3 2 lata od daty wydania i nie rodza praw do terenu oraz nie
naruszajg prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami.

Uwaga:
Po pomys$lnym odbiorze technicznym nalezy niezwtocznie ztozy¢ wniosek o montaz
(nieodptatny) wodomierza oraz podpisa¢ umowe na dostawe wody i odbi6r Sciekow.



