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UWAGA:

PRZED ZAWOREM ZE ZtACZKA DO WEZA ZAMONTOWAC ZAWOR
ANTYSKAZENIOWY TYP HA lub HD.

W NAWIASACH PRZY CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTACH POZIOMOW
KANALIZACYINYCH PODANO WZGLEDNE RZEDNE ULOZENIA DNA
RUROCIAGOW KS (poziom odniesienia 0,00=101,40m).

PRZYBORY SANITARNE WYPOSAZYC W TERMOSTATYCZNE BATERIE
NATRYSKOWE | UMYWALKOWE /ZLEWOZMYWAKOWE, DEDYKOWANE DO
WSPOLPRACY Z ZASTOSOWANYMI PODGRZEWACZAMI ELEKTRYCZNYMI.
MAKSYMALNA TEMPERATURE CIEPLEJ WODY NALEZY OGRANICZYC
NA  POSZCZEGOLNYCH BATERIACH ~ TERMOSTATYCZNYCH LUB
BEZPOSRTEDNIO W PODGRZEWACZU DO 43'C (DLA UMYWALEK

| ZLEWOZMYWAKA) ORAZ DO 38'C (DLA NATRYSKOW).

——PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

SREDNICE RUR PP PN10 jn.:

#20 - 20%2,3 PP,
#25 - 25%2,3 PP,
932 - 32%2,9 PP,
#40 - 40%3,7 PP,
#50 — 50%4,6 PP,
#63 — 63%5,8 PP,
#75 - 75%,8 PP.

OZNACZENIA

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

INSTALACJA WODY CIEPLEJ

INSTALACJA KAN. SANITARNEJ

ZAWOR ODCINAJACY

ZAWOR ZE Z¢ACZKA DO WEZA

PION KAN. SANITARNEJ

POUMYWALKOWY PRZEPLYWOWY
PODGRZEWACZ WODY
P=3,5 kW, 1x230V

PRYSZNICOWY PRZEPLYWOWY
PODGRZEWACZ WODY
P=5,5 kW, 1x230V

INWESTOR:

Gmina Kcynia

ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

INWESTYCJA:

Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznanskiej
w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska i budowg infrastruktury towarzyszacej

LOKALIZACIA:

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

A d
PSBUD

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Budynek sanitarno-socjalny
rzut przyziemia - instalacja wod.-kan. 1:100 || sanitarna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 02.11.2022rr. 1S-01
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Jakub Piechowski KUP/0070/PWBS/17 SANITARNA
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