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Legenda

Krata wyréwnaweza (FeZn 30x4mm), ukfadana w spodniej warstwie
betonu (o grubosci min. 10cm) fawy fundamentowej (aby beton tworzyt
otuline o grubosci nie mniejszej niz 5cm), wymiar siatki max. 20x20m

FeZn

Wyprowadzenie bednarki feZn 30x4 z uziomu fundamenfowego do
pomieszczert wymagajacych podfqczenia do szyny wyréwnawczej lub do
zlqcza kontrolnego ZK

Miejsce metalicznego potqczenia elementéw instalacji odgromowey.
® Pofqczenia wykona¢ poprzez zlqcza krzyzowe lub jako polgczenia spawane.
Wszystkie polqczenia skrecane i spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq;
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UWAGI:
1. Miejsca wejs¢ do budynku instalacji elektrycznych i
teletechnicznych uszczelni¢ systemowym rozwigzaniem
wodo-gazoszczelnym
2. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany
jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z
réwnolegtg biezaca koordynacjg miedzybranzowa.
4. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji
elektrycznych w stosunku do instalacji innych branz zgodnie z
obowigzujgcg normg i przepisami.
5. Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez $ciany
oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masg
ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej, takiej samej jak
$ciana lub strop oddzielenia pozarowego.
6. Zasilanie oraz montaz urzadzen technicznych nalezy
wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach
katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych
podtgczanych urzadzen, instrukcjach montazu a takze
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz
w odpowiednich projektach branzowych.
7. Miejscowymi potgczeniami wyréwnawczymi w tazienkach
obja¢ elementy wymienione w par. 183 Rozporzadzenia MI
ws. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.
8. W pomieszczeniach technicznych nalezy wykona¢
potaczenia wyréwnawcze
9. Przewody uktada¢ w tynku. W przypadku przejscia
przewodami w posadzce, przewody w tych miejscach ostoni¢
rurami ochronnymi min. 750N.
10. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w
niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng
lokalizacje opraw ewakuacyjnych (kierunkowych) wraz z
odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie
operatu p.poz. dla catego obiektu, w uzgodnieniu z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
11. Nalezy stosowa¢ osprzet ramkowy, ramki n-krotne
dostosowac do ilosci osprzetu.
12. Trasy przewodéw muszg omija¢ kratki wentylacyjne,
wentylatory, krééce przytaczeniowe do okapdéw, wioty
wentylacji.
13. W tazienkach stosowaé osprzet podtynkowy o stopniu
ochrony IP44.
14. Na balkonach, tarasach i dachu stosowa¢ osprzet o
stopniu ochrony IPx5
15. Przy montazu facznikéw oswietlenia zachowa¢ zasade, ze
potozenie klawisza w pozycji "zatagczony" jest jednakowe w
catym budynku. Zalecenie nie dotyczy tacznikéw schodowych
i krzyzowych.
16. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢
budynki ich usytuowanie, Warunki Techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej, Instrukcje, wytyczne i
warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatow budowlano-instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢
materiatéw i wykonywanych robot.

Uwagi:

- Rezystancja wypadkowa uziemienia nie wigksza niz 10 Q

— Po wykonaniu uziomu nalezy wykona¢ pomiary potwierdzone stosownymi protokofami. W
przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganej rezystancji uziemienia (nie wieksza niz 10Q),
projektowany uziom nalezy rozbudowaé np. poprzez pogrqzenie dodatkowych uzioméw
szpilkowych (uzioméw pionowych)

— Wyprowadzenia uzioméw fundamentowych wykonaé¢ z zapasem min 1m nad posadzke.

— Najmniejsze dopuszczalne wymiary poprzeczne uzioméw sztucznych wedfug: PN—HD
60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes¢ 5-54: Dobbr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody polqczeri ochronnych
— Nie dopuszcza sie bezposredniego przechodzenia uziomu fundamentowego przez szczeling
dylatacyjng budynku. Po obu stronach szczeliny koric6wki uziomu powinny by¢ wyprowadzone

do wnetrza budynku w celu ich pofaczenia mostkiem podatnym (elastycznym) w_miejscu
dostepnym do_kontroli

INWESTOR:

Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

INWESTYCIA:

Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznanskiej
w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska i budowa infrastruktury towarzyszacej

LOKALIZACJA:

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.
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