Legenda

branzowymi i budowlanymi.
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z
rownolegta biezaca koordynacjg migdzybranzowa.
4. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji
elektrycznych w stosunku do instalacji innych branz zgodnie z
obowigzujacg normg i przepisami.
5. Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez $ciany
oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masg
ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej, takiej samej jak
$ciana lub strop oddzielenia pozarowego.
6. Zasilanie oraz montaz urzgdzen technicznych nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach
katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych
poditgczanych urzadzen, instrukcjach montazu a takze
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz
w odpowiednich projektach branzowych.
7. Miejscowymi potaczeniami wyréwnawczymi w tazienkach
obja¢ elementy wymienione w par. 183 Rozporzadzenia MI
ws. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.
8. W pomieszczeniach technicznych nalezy wykona¢
potaczenia wyréwnawcze
9. Przewody uktada¢ w tynku. W przypadku przejscia
przewodami w posadzce, przewody w tych miejscach ostoni¢
rurami ochronnymi min. 750N.
10. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w
niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng
lokalizacje opraw ewakuacyjnych (kierunkowych) wraz z
odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie
operatu p.poz. dla catego obiektu, w uzgodnieniu z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
11. Nalezy stosowac osprzet ramkowy, ramki n-krotne
dostosowac do ilosci osprzetu.
12. Trasy przewodéw muszg omija¢ kratki wentylacyjne,
wentylatory, krééce przytaczeniowe do okapow, wloty
wentylacji.
13. W tazienkach stosowaé osprzet podtynkowy o stopniu
ochrony 1P44.
14. Na balkonach, tarasach i dachu stosowa¢ osprzet o
stopniu ochrony IPx5
15. Przy montazu facznikéw oswietlenia zachowa¢ zasade, ze
potozenie klawisza w pozycji "zatgczony" jest jednakowe w
catym budynku. Zalecenie nie dotyczy tgcznikéw schodowych
i krzyzowych.
16. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢
budynki ich usytuowanie, Warunki Techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej, Instrukcje, wytyczne i
warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jakos¢
materiatéw i wykonywanych robot.

2 j Miejsce wyprowadzenia przewodu uziemiajqcego z FeZn 30x4mm dla
- potrzeb instalacji wyréwnawczej. Miejsce zabezpieczy¢ przed korozjq
Szyna wyrownawcza w postaci tasmy stalowej FeZn 30x4mm
— (szyna wyréwnawcza) prowadzona na $cianie na uchwytach
— , [ o : | 1‘ PO2 s ZEf‘?T*/‘r‘E’\“Er‘E’t‘i"v”Ef‘lZ‘iZE? dystansowych na wys. 30cm od posadzki.
NGV ‘ : ) - . ) NZK on. | oo : - -
- ‘ = ZK s Gléwna szyna wyréwnawcza
e Miejscowa szyna wyréwnawcza
LSW Lokalna szyna wyréwnawcza (zainstalowana w przestrzeni miedzysufitowej)
_______ Przewody uziemienia wyréwnawczego
° Pofqczenia instalacji uziemienia wyréwnawczego
| [stal podporowa
PO Przewody odprowadzajqce — drut FeZn @8mm pod warstwq ocieplenia w
77777777777777777777 \ NRA AJioma. or 2~ - rurze odgromowej, przebadanej do 100kV. Mocowany do sciany za
) T PC pomocaq uchwytéw co max 1 m.
NR12 | WC m?skie + niepe?nog
Razem
UWAGI: ZKB Ztacze kontrolne, monfowa¢ na wysokosci ok 0,5m nad poziomem
1. Miejsca wej$¢ do budynku instalacji elektrycznych i gruntu lub montowa¢ bezposrednio do gruntu
teletechnicznych uszczelni¢ systemowym rozwigzaniem RG
wodo-gazoszczelnym ialni,
2. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany = Rozdzielnica gtowna budynku
jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami Uwaga

1. Rezystancja wypadkowa uziemienia nie wieksza niz 10 Q)

2. W obiekcie zastosowano gtéwne szyny wyréwnawcze FeZn 25x4 mm pod wylewka betonowa.
Do szyn wyréwnawczych nalezy podtgczy¢ m.in:

- miejscowe szyny uziemiajace,

- szyny PE tablic rozdzielczych,

- konstrukcje stalowe budynku,

- konstrukcje sufitéw kartonowo-gipisowych,

- korytka kablowe,

- instalacje wodociggowa wykonang z przewoddw metalowych,

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

- instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,

- metalowe elementy instalacji gazowej,

- metalowe elementy szyb6éw i maszynowni dzwigéw,

- metalowe elementy przewodéw i wktadéw kominowych,

- metalowe elementy przewodoéw i urzadzen do wentylaciji i klimatyzacji,

- metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej,

- metalowe wyposazenia tazienek i pomieszczen technicznych (nie dotyczy instalacji wodnej
wykonanej z tworzywa)

oraz pozostate wyzej nie wymienione, ktére moga znalez¢ sie pod napieciem

Podtaczenia nalezy wykonaé za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm,
oraz linek LgYzo (1x25mm2, 1x16mm2, 1x6mm2)

INWESTOR:

Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

INWESTYCIA:

Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznanskiej
w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska i budowa infrastruktury towarzyszacej

LOKALIZACIA:

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.
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