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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Budowa instalacji wiatrowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Karminku o mocy
40 kW
1 Grupa Roboty budowlane
1.1 |Element Roboty ziemne
1 KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Ill
Nasyp niekontrolowany (wykop po 1,5 m :(1,5+6,0+1,5)(1,5+6,0+1,5)*0,50 :
szerszy z kazdej strony niz fundament) | ... 40,500000
Wykop pod fundament  i(1,5+6,0+15)(15+6,041,5)°3,70 . 299,700000
RAZEM:: 340,200000|m3 340,200
2 KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
(4) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I-1l, samochéd 15-20°t. Krotnosé 19.
o AKIOINOSE=19,000
VYlCZenie 08 rOD G e
... 340200 | 340,200000
RAZEM:: 340,200000|m3 340,20
3 KNKRB 1/324/7 |Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiérka
umocnienie palami szalunkowymi stalowymi gigbokosc wykopu do 3m ; kat. gruntu I-ll
........................................................................................................................................................................ ___288,000000
RAZEM:: 288,000000|m2 288,000
4 |KNRKK ‘Odwodnienie wykopu
01/0001/01 kpl 1,000
5 KNR 201/217/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii I-1l. Zasypywanie wykopu z gruntu dowozonego.
m3 98,600
6
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 98,600000
98,600000|m3 98,600
7 |KNR201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii -t~
"""" 98,600000
98,600000|m3 98,600
8 KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m3 32,100
9 KNR KK Dostawa gruntu - zmiemia urodzajna
O 000 O
VY lCZenie 08 rOD G e
132,100 32,100000
RAZEM:: 32,100000|m3 32,100
10 |KNR221/401/4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu -1l
AR 0,995 M= 1,000 S = 1,000 e
yliezenie 08 TOD Ot e
e 100,04800,0 . 400,000000
RAZEM:: 400,000000/m2 400,000
1.2 |Element Roboty fundamentowe
11 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, stabilizacja
) ARM S O MR
VYlCZenie 08 rOD G e
N i ___ 194,400000
RAZEM:: 194,400000/m3 194,400
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12 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
M
Wyliozenie iloscirobot: e,
:6,20"6,2070,10 : 3,844000
RAZEM:: 3,844000|m3 3,844
13 |KNR 202/204/9 |Stopy fundamentowe zelbetowe, schodkowe o objetosci ponad 2.5'm3, beton podawany pompg
........................................................................................................................................................................ __ 47,200000
RAZEM:: 47,200000|m3 47,200
14 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, stopy fundamentowe
"""""" 1,785820
1,785820|t 1,786
1.3 |Element Dostawa i montaz turbiny wiatrowej
15 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz turbiny wiatrowej o mocy 40 kW wraz z masztem i
01/0001/01 falownikami umieszczonymi w maszcie wiezy kpl 1,000
16 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Wykonanie projektu technicznego turniny wiatrowej, masztu i falownikéw
01/0001/01 kpl 1,000
2 Grupa Instalacje elektryczne
2.1 |Element instalacja elektryczna
17 |KNR 510/9951/1 |Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii I-Il
Wyliczenie 08Ci TOD Ot e
RAZEM 12,600000/m3 12,600
18 |KNR510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6'm
............................. R 0888 M 2 1000 S o 000 e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot )
o 30,000000
RAZEM:: 30,000000|m 30,000
19 |KNR 510/103/5 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 5,5 kg/m,
(1) przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego. Kabel YKXS 4x35 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 40,000
20 |KNR KK Dostawa kabla YKXS 4 x 35 mm2
01/0001/01 m2 40,000
21 Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii I-11
"""""" 9,600000
RAZEM:: 9,600000/m3 9,600
22 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Wprowadzenie kabla pod falowniki w maszt turbiny wiatrowej
01/0001/01 kpl 1,000
23 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Wprowadzenie kabla w istniejgca rozdzielnice/ztgcze wraz z zabezpieczeniem
01/0001/01 elektrycznym kpl 1,000
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