
± 0,00

+ 1,793

1
1
x
1
6
,3

  
  

3
0

±
 0

,0
0

+
 1

,7
9
3

p
o

d
p

is

b
ra

n
z
amgr inż. Henryk Ciesielskiprojektant : konstrukcja

n
r 

u
p

ra
w

n
.

K2
nr rys.:

adres
obiektu :

inwestor :

rysunek : data :

1: 50
skala:

temat
opracowania:

PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
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Schody - rysunek poglądowy

WYKONANIE PRZEJŚCIA POMIĘDZY BUDYNKAMI 

URZĘDU MIASTA I BYŁEJ PROKURATURY

23.12.2021

dz. nr 488/7, obręb Rawicz, jedn. ewid. Rawicz
Gmina Rawicz

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

mgr inż. arch. Dorota Dudaprojektant : architektura 06 / 05 / DOIA

Schody - rysunek poglądowy
skala 1:50

UWAGA:

Konstrukcję schodów zaprojektowano jako stalową ze stali S235. Konstrukcję zabezpieczyć 

przeciwpożarowo do odporności ogniowej R60. Konstrukcję przed malowaniem oczyścić z ewentualnej 

korozji i luźnych fragmentów powłoki. Po oczyszczeniu nanieść powłokę gruntującą antykorozyjną, na 
nią warstwę podkładową i wierzchnią farby ognioochronnej. 

Dopuszcza się inny wzór schodów po wcześniejszym jego uzgodnieniu z Inwestorem. Schody muszą 

spełniać wymagania zawarte w ,,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie" (dz. U. 2020 poz. 2351 wraz z późniejszymi zmianami). 

Stopnice i podest wykonać z kamienia lub materiału kamieniopodobnego.

DANE MATERIAŁOWE

Stal S235, profile jak niżej:
- słupki - RK80x4

- rama podestu - RP100x60x4

- wangi schodów - Blacha gr. 8mm, wysokość min. 25cm

- boki podestu - Blacha gr. 8mm, wysokość min. 30cm
- stopnie - Blacha gr. 8mm, szerokość 25cm

Stopnie i płyta podestu z okładziny kamiennej lub kamiennopodobnej.

Widok bocznyWidok z góryWidok konstrukcji z góry

Widok od przodu

Barierka z pochwytem hmin.=110cm

Blacha gr. 8mm, h=30cm

RK80x4

RK80x4

Blacha gr. 8mm, h=26cm

Blacha gr. 8mm, h=30cm

Barierka z pochwytem hmin.=110cm

Pochwyt hmin.=110cm, 

odległość od ściany min.5cm

Blacha gr. 8mm, h=26cm Blacha gr. 8mm, h=26cm

Stopnice kamienne gr.min. 3cm

RP100x60x4

RP100x60x4

RP100x60x4

RP100x60x4 RP100x60x4

RK80x4

RK80x4

RK80x4

RK80x4

Blacha gr. 8mm, szer.=25cm

Blacha gr. 8mm, szer.=25cm

Blacha gr. 8mm, h=30cm

Blacha gr. 8mm, h=26cm

Blacha gr. 8mm, h=30cm

Blacha gr. 8mm, h=26cm
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