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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowej wewnetrznej instalacji hydrantowej w
budynku biurowym (administracyjnym) Urzedu Miejskiego w Rawiczu (dz. nr ewid. 488/7) oraz
przebudowa jego sciany zewnetrznej oraz budynku po bytej prokuraturze (dz. nr ewid. 492/1) w
celu wykonania przejscia miedzy oboma obiektami. W ramach przebudowy planuje sie wykucie
otworu w Scianach przylegajgcych budynkéw montaz drzwi, wykonanie schodéw z podestem
(niwelacja roznic pozioméw), wyburzenie istniejgcej $ciany dziatowej i wykonanie nowej. Oba
budynki stanowig wtasnos¢ Gminy Rawicz i sg obiektami uzytecznosci publicznej.

2. Istniejace zagospodarowanie dziatki.

Teren dziatek jest ptaski i nie przekracza 5% spadku. Dziatka nr 488/7 jest zabudowana
budynkiem ustugowym ujetym w zakresie inwestycji, budynkiem gospodarczym oraz mieszkalnym
oraz parkingiem dla pracownikéw i interesantow urzedu. Dziatka nr 492/1 jest zabudowana
przebudowywanym budynkiem ustugowym oraz budynkami gospodarczymi, a takze ma
wydzielone miejsca parkingowe dla pracownikéw. Dojazd do dziatki nr 488/7(parkingu) od strony
zachodniej z drogi publicznej na dziatce nr 2823/1 ul. Mikofajewicza istniejgcym zjazdem; do dziatki
nr 492/1 od strony pétnocnej z drogi publicznej na dziatce nr 2810/2 ul. marsz. J. Pitsudskiego
poprzez istniejacy zjazd przez dziatke 488/7.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie wprowadzaé zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu.
4. Zestawienie powierzchni dziatek.
BILANS TERENU DZIALEK NR 488/7 ORAZ 492/1:

488/7 492/1
Powierzchnia zabudowana 1052,58 m? 362,11 m?
- bud. ustugowy 913,58 m? 269,11 m2
- bud. gospodarczy 34,00 m2 93,00 m2

- bud. mieszkalny 105,00 m2 -
Powierzchnia catkowita 6233,00 m? 640,00 m?

5. Inne informacje i dane.

Dziatki, na ktérej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajdujg sie na obszarze
objetym formg ochrony zabytkow.

Dziatki nie znajdujg sie na terenie wptywow eksploatacji gérniczych. Inwestycja nie bedzie
miata wptywdw szkodliwych na srodowisko naturalne.

Inwestycja nie wptynie na istniejgcy drzewostan ani poziom wod gruntowych, nie
spowoduje ograniczenia doptywu $wiatta stonecznego do sgsiednich budynkéw. Spetnione tez
beda warunki ochrony przeciwpozarowej, a sposéb zagospodarowania dziatki nie bedzie miat
wptywu na zabudowe sgsiednia.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
W zakresie terenu zewnetrznego bez zmian.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Nie dotyczy



8. Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu okreslono w oparciu o:
- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn.
zm.).
Obszar oddziatywania inwestycji bedzie obejmowat dziatki ewid. nr 488/7, 492/1.
Po analizie stwierdza sie spetnienie wymagan zawartych w §12, §271 Warunkoéw technicznych.
Przedmiotowe budynki sg obiektami niskimi. Inwestycja nie spowoduje zmian doswietlenia na
dziatkach sgsiednich. Spetnione tez bedg warunki ochrony przeciwpozarowej.
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. Rodzaj i kategoria obiektu
1) Budynek ustugowy (Urzad Gminy) kat. XII,

2) Budynek ustugowy (dawna prokuratura) kat. XII.

. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.
Budynki ustugowe, uzytecznosci publiczne;.

. Uktad przestrzenny i forma projektowanego obiektu.
Bez zmian wzgledem istniejgcego uktadu.

. Parametry techniczne obiektu
Bez zmian.

. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia
Nie dotyczy.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian.

. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych
Bez zmian.

. Opis warunkéw korzystania z budynku przez osoby niepeltnosprawne
Bez zmian.

. Parametry obiektu wplywajace na srodowisko oraz obiekty sasiednie
Bez zmian.

10. Analiza techniczna mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrodet energii i ciepta

Nie dotyczy.

11. Analiza techniczna mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacych

Nie dotyczy.

12. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego oraz podstawowe dane

materiatowe

12.1 Sciany
Sciany dziatowe gr. 10cm wykonac z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
stalowym wypetnionych wetng szklang. Ptyty typ GKF gr. 12,5mm, profile stalowe CW75 i
UWT?75. Stelaz mocowany do posadzki, sufitu oraz $cian istniejacych z uwzglednieniem
tasmy akustycznej. Laczenia miedzy ptytami i wkrety nalezy zabezpieczy¢ masa
szpachlowg z zatopiong siatkg zbrojaca.

12.2 Nadproza
Projektowany otwor drzwiowy nalezy wykué w istniejgcym murze ceglanym wg. zalecen
zawartych w projekcie technicznym i rys. K1. Wykonac¢ nadproza z profili stalowych CE140.
Konstrukcje zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej sciany zewnetrznej
(REI120) poprzez obudowe z ptyt gipsowo-kartonowych typu GKF lub Flam Plus w
grubosciach 2x15mm + 12,5mm. taczenia ptyt oraz wkrety zabezpieczy¢ poprzez
spoinowanie masg szpachlowa.

12.3 Drzwi
Miedzy budynkami zamontowa¢ drzwi ppoz. o klasie EI60. Szczeliny wypetnié¢
certyfikowang piang montazowg do celéw ppoz. Szeroko$¢ minimalna swiatta przejscia po
otwarciu skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ min. 90cm(klamka-futryna). W posadzce
zamontowac listwe dylatacyjng z wktadkg EPDM. Szczeliny $cian i sufitu wypetnic
silikonem wysokowytrzymatym do dylatac;ji.

12.4 Schody stalowe
Ze wzgledu na roznice pozioméw projektuje sie schody stalowe zabezpieczone do
odpornosci ogniowej R60 poprzez malowanie. Konstrukcje nalezy doktadnie oczysci¢
usuwajgc ewentualne $lady korozji czy =zabrudzenia i natozy¢ warstwe gruntujgca
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antykorozyjng. Nastepnie natozy¢ warstwe podktadowg i wierzchnig farby ognioochronnej,
grubos¢ warstw malarskich wg specyfikacji producenta farby. Szczegé6towy projekt
schoddw zawrze¢ w projekcie wykonawczym w porozumieniu z Inwestorem. Schody muszg
spetnia¢ wymagania ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. 2020 poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami), w szczegélnosci §68
i §298, odnoszgce sie do wymiarow schoddw i poreczy.

12.5 Instalacja hydrantowa

Projektuje sie nowg instalacje hydrantowg oraz dostosowanie (przebudowe) istniejgcej
instalacji przeznaczonej do celéw ppoz. Instalacje hydrantowg projektuje sie z rur stalowych
gwintowanych, trasy i Srednice zgodnie z projektem technicznym. Rozgatezienie instalacji
na socjalno-bytowg i hydrantowg wykonaé¢ zaraz za zestawem wodomierzowym. Na
odgatezieniu socjalno-bytowym zamontowany zostanie zawér pierwszenstwa dla celéw
ppoz. Szafki hydrantowe muszg spetnia¢c wymagania normy PN-EN 671-1 i byc¢
wyposazone w weze potsztywne diugosci 30m DN25. Instalacje wodociggowa
zabezpieczy¢ przed zamarzaniem. W tym celu zaleca sig izolacje rurociggdw materiatem o
maksymalnym wspotczynniku przewodzenia 0,035W/m K'i grubosci 30mm.
Uszczego6towienie w projekcie technicznym.

13. Warunki ochrony ppoz.

13.1 Parametry techniczne obiektu:
Bez zmian.

13.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich:
Bez zmian.

13.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Brak skfadowania badz uzywania materiatbw niebezpiecznych pozarowo (cieczy
palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

13.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Bez zmian.

13.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji i
w poszczegolnych pomieszczeniach

Bez zmian.

13.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

13.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe
Bez zmian. Oba budynki pozostajg osobnymi strefami przeciwpozarowymi.

13.8 Klasa odpornosci pozarowej projektowanego budynku oraz klasa odpornosci
oghiowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Bez zmian. )
Drzwi w przebudowywanej scianie wykonac jako ppoz. w klasie EI30. Sciana dziatowa
z ptyt G-K o klasie EI30. Konstrukcja nosna schodéw zabezpieczona do klasy R60.

13.9 Warunki ewakuacji
Bez zmian.

13.10 Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci: wentylacyjnej, grzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, w
tym lokalizacja przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Bez zmian.



13.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych
W ramach inwestycji projektuje sie nowg instalacje hydrantowa wewnetrzng jako
uzupetnienie juz istniejgcej tak by swym zasiegiem obejmowata wszystkie
pomieszczenia w budynku Urzedu Miasta. Hydranty wewnetrzne DN25 wyposazone w
weze pétsztywne dtugosci 30m kazdy. Woda doprowadzona przy pomocy rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na gwint.

13.12 Wyposazenie w gasnice
Zapewni¢ gasnice proszkowe lub $niegowe o masie 5 — 6 kg, przyjmujgc przelicznik
2 kg (lub 3 dm?3) na kazde 100 m? powierzchni. Gasnice zostang rozmieszczone w taki
sposob, aby odlegtosé z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie
przekraczata 30m. Miejsca usytuowania gasnic zostang oznakowane zgodnie z Polskag
Norma.

13.13 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Bez zmian.

13.14 Drogi pozarowe
Bez zmian.

13.15 Informacje dodatkowe

Po wykonaniu prac zwigzanych z instalacjg hydrantowg budynek bedzie w pei
dostosowany do obecnie obowigzujgcych wymagan w zakresie ppoz.
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. Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia

. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod

budowlanych

. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznos¢ urzgdzen i

wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw

terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu
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urzgdzen budowlanych

. Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
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10. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j
11. Charakterystyka energetyczna budynku

Cze$¢ rysunkowa projektu technicznego

Rys. nr K1 — Szczegdt wykonania nadprozy, skala 1:50
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1. Rozwigzania konstrukcyjne
Projektuje sie nowe nadproza z ksztattownikow stalowych CE140 uktadanych na zaprawie
marki M7 wg kolejnosci i zalecen montazowych zawartych na rysunku K1. Nadproza
obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi, np. 2x15mm+12,5mm,
zapewniajgcymi min. 120 min izolacyjnosci ogniowej. W otworze zamontowaé drzwi o
odpornos$ci ogniowej min. 60 min.
Istniejgca Sciana przewidziana do rozebrania i wykonania na nowo w miejscu wskazanym
na rysunku nr 1. Nowa sciane wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym
zapewniajgcych odpornosé ogniowg min. 30 min.
W ramach inwestycji projektuje sie nowe schody o konstrukcji stalowej zabezpieczonej
poprzez malowanie do odpornosci ogniowej min. 60 min. Proponowany wyglad schodow
zawarto na rysunku K2, stopnice oraz powierzchnie podestu proponuje sie wykonaé¢ z
kamienia lub materiatu kamieniopodobnego.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia
Nie dotyczy, nie projektuje sie nowych fundamentéw.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

12.1 Sciany
Sciany dziatowe gr. 10cm wykona¢ z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
stalowym wypetnionych wetng szklana. Ptyty typ GKF gr. 12,5mm, profile stalowe CW75 i
UW?75. Stelaz mocowany do posadzki, sufitu oraz $cian istniejacych z uwzglednieniem
tasmy akustycznej. Laczenia miedzy ptytami i wkrety nalezy zabezpieczy¢ masa
szpachlowg z zatopiong siatkg zbrojaca.

12.2 Nadproza
Projektowany otwér drzwiowy nalezy wykuc¢ w istniejacym murze ceglanym wg. zalecen
zawartych w projekcie technicznym i rys. K1. Wykonac¢ nadproza z profili stalowych CE140.
Konstrukcje zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej $ciany zewnetrznej
(REI120) poprzez obudowe z ptyt gipsowo-kartonowych typu GKF lub Flam Plus w
grubosciach 2x15mm + 12,5mm. taczenia ptyt oraz wkrety zabezpieczy¢ poprzez
spoinowanie masg szpachlows.

12.3 Drzwi
Miedzy budynkami zamontowac drzwi ppoz. o klasie EI60. Szczeliny wypetnic
certyfikowang piang montazowg do celéw ppoz. Szeroko$¢ minimalna swiatta przejscia po
otwarciu skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ min. 90cm(klamka-futryna). W posadzce
zamontowac listwe dylatacyjng z wktadkg EPDM. Szczeliny scian i sufitu wypetnié
silikonem wysokowytrzymatym do dylatacji.

12.4 Schody stalowe

Ze wzgledu na roznice pozioméw projektuje sie schody stalowe zabezpieczone do
odpornosci ogniowej R60 poprzez malowanie. Konstrukcje nalezy doktadnie oczyscic¢
usuwajgc ewentualne $lady korozji czy zabrudzenia i natozy¢ warstwe gruntujgca
antykorozyjng. Nastepnie natozy¢ warstwe podktadowg i wierzchnig farby ognioochronnej,
grubos¢ warstw malarskich wg specyfikacji producenta farby. Szczegotowy projekt
schoddw zawrze¢ w projekcie wykonawczym w porozumieniu z Inwestorem. Schody muszg
spetnia¢ wymagania ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. 2020 poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami), w szczegolnosci §68
i §298, odnoszgce sie do wymiaréw schodow i poreczy.
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5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznos¢ urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Wysoko$¢ minimalna pomieszczen wynosi 3,0m. Budynki wyposazone w instalacje
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, grzewcza, elektryczng i odgromows.

Powierzchnia poszczegoinych pomieszczen objetych opracowaniem:

Lp. | Nazwa pomieszczen Powierzchnia Powierzchnia
istniejgca [m?] projektowana [m?]
106 | Naczelnik Wydziatu Edukac;ji 14,33 17,25
107 | Wydziat Promocji 27,40 23,20
202 | Komunikacja (wczes$niej biuro) 21,60 18,22
taczna powierzchnia: 63,33 58,67

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu.
Nie dotyczy

7. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen
budowlanych

7.1 Instalacje sanitarne
Projektowang instalacje wpig¢ do istniejgcej instalacji wodociggowej za zestawem
wodomierzowym w wyodrebnionym pomieszczeniu w piwnicy budynku. Przewéd PE do
zaworu wrzecionowego przed wodomierzem zabezpieczy¢ przeciwpozarowo obudowg z
ptyt widkno-cementowych na stelazu po wczesniejszym wypetnieniu wolnej przestrzeni
wetng mineralng. Przewody za zestawem wodomierzowym wymieni¢ na stalowe DN50, az
do przejscia stal/PP na instalacji bytowej. Na odgatezieniu instalacji przeznaczonej na cele
socjalno-bytowe zamontowaé zawér pierwszenstwa DN50. Przed i za zaworem wykonaé
zasuwe DN50. Na odgatezieniu instalacji do celéw ppoz. zamontowa¢ zasuwe odcinajaca
stuzgcg do zamkniecie odgatezienia na czas prac remontowych. W czasie normalnej
eksploatacji zasuwa pozostaje w pozycji otwartej.
Przewd6d wodociggowy prowadzi¢ w budynku pod sufitem piwnicy do istniejacego i
projektowanego pionu. Szafki hydrantowe lokalizowac jak na rysunkach. Projektowane i
istniejace szafki hydrantowe muszg spetnia¢ norme PN-EN 671-1. Szafki hydrantowe
projektowane jako wnekowe, gtebokos¢ wneki wykona¢ o 2cm wiekszg od wymiarow
obudowy szafki. Srednice przewodéw podano na rysunkach. Szafki nalezy wyposazy¢ w
weze potsztywne diugosci 30m. Instalacje istniejgcg nalezy pozostawi¢ do celéw socjalno-
bytowych, a dla istniejgcych hydrantéw wykonaé¢ nowe zasilanie — odcinek poziomy w
piwnicy i podpiecie istniejacych pionéw. W czasie prac nalezy zweryfikowa¢ materiat z
jakich jest wykonany istniejgcy pion zasilajgcy hydranty oraz sprawdzi¢ jego przepustowosc
(stan wnetrza przewodu, przeswit, ilo$¢ odtozonego kamienia). W przypadku stwierdzenia,
ze istniejgcy pion wykonano z przewoddéw PP/PE nalezy go wymieni¢ na stalowy. W
przypadku zasilania z tego samego pionu innych odbiornikow poza hydrantami (umywalki,
miski ustepowe) konieczne jest wykonanie niezaleznego pionu zasilajgcego tylko hydranty
wewnetrzne. Zawor odcinajgcy hydrantu umiesci¢ na wysokosci 1,35m+0,1m od poziomu
podtogi. Hydrant wewnetrzny DN25 powinien zapewnia¢ wydajnosé 1,0dm?/s przy cisnieniu
nie mniejszym niz 0,2MPa po uwzglednieniu zastosowanej $rednicy dyszy prgdownicy.
Minimalne ci$nienie na przytagczu dla uzyskania wymaganego cisnienia i wydajnosci na
hydrancie nie moze by¢ mniejsze niz 0,4MPa. Instalacje wodociggowg zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem. W tym celu zaleca sie izolacje rurociggdw materiatem o maksymalnym
wspotczynniku przewodzenia 0,035W/m K i grubosci 30mm.
Uwaga! Nowoprojektowany pion wyprowadzi¢ przewodem DN32 na poddasze budynku,
zakonczy¢ zaworem odcinajgcym i przygotowa¢ do montazu szafki hydrantowej w
przysztosci. Pion zabezpieczy¢ termicznie przed zamarzaniem.
Wneke w Scianie i przejscia przez stropy bedgce przegrodami oddzielenia ppoz. nalezy
zabezpieczy¢ z wykorzystaniem kotnierzy peczniejgcych lub masy ogniochronnej. Catos¢
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instalacji zabudowaé¢ ptytga gipsowo-kartonowg Ilub otynkowaé i odtworzy¢ warstwy
wykonhczeniowe w pomieszczeniach, gdzie prowadzono prace instalacyjne i budowlane.
Nalezy dazy¢ do ograniczenia prac budowlanych (wykucia) do niezbednego minimum.
Catos¢ robdt objetych niniejsza dokumentacjg nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,cz. Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe, przepisami BHP, ppoz., oraz wytycznymi producentow
stosowanych materiatbw i DTR urzadzen przestrzegajgc instrukcji obstugi i montazu
zastosowanych urzgdzen.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robo6t wystepowania kolizji z istniejgcymi
instalacjami, kolizje rozwigzywa¢ zachowujgc odlegtosci normowe oraz powiadomic
projektanta o ich wystgpieniu i nanie$¢ na rysunki dokumentacji powykonawcze;.

7.2 Instalacje elektryczne
Nie dotyczy

8. Sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki z tych obliczen z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen
Jak w opisach instalaciji

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Jak w opisach instalaciji

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

10.1 Parametry techniczne obiektu:
Bez zmian.

10.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich:
Bez zmian.

10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Brak sktadowania badz uzywania materiatbw niebezpiecznych pozarowo (cieczy
palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

10.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Bez zmian.

10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i
w poszczegolnych pomieszczeniach

Bez zmian.

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

10.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Bez zmian. Oba budynki pozostajg osobnymi strefami przeciwpozarowymi.

10.8 Klasa odpornosci pozarowej projektowanego budynku oraz klasa odpornosci
ognhiowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Bez zmian. )
Drzwi w przebudowywanej scianie wykonac jako ppoz. w klasie EI30. Sciana dziatowa
z ptyt G-K o klasie EI30. Konstrukcja nosna schodoéw zabezpieczona do klasy R60.

10.9 Warunki ewakuacji
Bez zmian.
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10.10 Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowedo instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci: wentylacyjnej, grzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, w
tym lokalizacja przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Bez zmian.

10.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych
W ramach inwestycji projekiuje sie nowg instalacje hydrantowa wewnetrzng jako

uzupetnienie juz istniejgcej tak by swym zasiegiem obejmowata wszystkie
pomieszczenia w budynku Urzedu Miasta. Hydranty wewnetrzne DN25 wyposazone w
weze pétsztywne dtugosci 30m kazdy. Woda doprowadzona przy pomocy rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na gwint.

10.12 Wyposazenie w gasnice
Zapewni¢ gasnice proszkowe lub $niegowe o masie 5 — 6 kg, przyjmujgc przelicznik
2 kg (lub 3 dm?3) na kazde 100 m? powierzchni. Gasnice zostang rozmieszczone w taki
sposob, aby odlegtosé z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie
przekraczata 30m. Miejsca usytuowania gasnic zostang oznakowane zgodnie z Polskg
Norma.

10.13 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Bez zmian.

10.14 Drogi pozarowe
Bez zmian.

10.15 Informacje dodatkowe
Po wykonaniu prac zwigzanych z instalacjg hydrantowg budynek bedzie w pemi
dostosowany do obecnie obowigzujgcych wymagan w zakresie ppoz.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Prowadzone w budynku prace nie powodujg zmian mogacych mie¢ wplyw na
charakterystyke energetyczng budynku. Wykonanie charakterystyki wykracza znaczgco
poza zakres prac remontowych przewidzianych dla tego zamierzenia budowlanego.
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1. Informacja BIOZ

1.1 Projektant opracowujacy
mgr inz. arch. Dorota Duda

ul. Wroctawska 20

55-140 Zmigrod

1.2 Podstawy formalne sporzadzenia informaciji.

- Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 120, poz.1126 wraz z pozniejszymi zmianami)

- Umowa z Inwestorem

1.3 Dane ogodlne o inwestycji.
Stan istniejacy, projektowane prace budowlane i instalacyjne opisano w opisie technicznym
oraz czesci rysunkowej.

1.4 Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W/w zamierzenie budowlane obejmuje nastepujacy zakres prac:

Przygotowawcze:
- 0znaczenie i wydzielenie przestrzeni, w ktorej bedg prowadzone roboty budowlane

Budowlane:
- Prace wstepne i rozbiérkowe — skucie tynkow $cian, dokonanie przewiertéw kontrolnych,
rozbiérka sciany dziatowej, wykucie otworu drzwiowego
- Roboty montazowo-budowlane — montaz nowej sciany systemowej z ptyt g-k, osadzenie
nadprozy i ich obudowanie ptytami g-k, wykonanie nowych schodéw
- Roboty instalacyjne — wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przejsciami przez Sciany i
stropy
- Roboty wykonczeniowe: szpachlowanie, malowanie scian i sufitow, utozenie oktadziny
stopni i podestu schodéw, utozenie posadzek panelowych
- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz prac do odbioru technicznego

(prace porzadkowe).

Istnieje mozliwos¢ zatrucia wziewnego w kontakcie z rozpuszczalnikami farb i
preparatéw gruntujgcych. Zminimalizowanie ryzyka nalezy osiggng¢ przez zatrudnienie
0s0b posiadajacych odpowiednie badania lekarskie oraz wyposazenie zabezpieczajgce, w
szczegoblnosci maski ochronne oraz regularne wietrzenie pomieszczen.

Istnieje ryzyko porazenia prgdem podczas wykonywania prac budowlanych z
wykorzystaniem elektronarzedzi przewodowych. W celu zminimalizowania ryzyka zatrudnié
do prac osoby odpowiednio przeszkolone oraz nalezy korzystaé z urzadzen
akumulatorowych.

Kierownik budowy powinien wykaza¢ sie odpowiednim doswiadczeniem oraz
przynaleznoscig do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i aktualnym obowigzkowym
ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej inzynierbw budownictwa. Ponadto
zobowigzany jest do sprawdzenia stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnianych
pracownikéw jak rowniez ich kwalifikacji w przypadku rob6t specjalistycznych.

OPRACOWAL:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt niniejszy zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.

Oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia projektowanego obiekiu budowlanego do sieci
cieptownicze;.

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych wyze;.

SPECJALNOSC PROJEKTANT

ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. DOROTA DUDA
UPR. NR 06 / 05 /DOIA

KONSTRUKCJA

MGR INZ. HENRYK CIESIELSKI
UPR.NR 1761/94 /Lo

INSTALACJE SANITARNE

INZ. KRZYSZTOF WALKOWIAK
UPR.NR 1753 /94 / Lo
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