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Wypełnienie z cegły pełnej
pomiędzy kształtownikami
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Szczegół wykonania nadproży
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UWAGA:

Nadproża z kształtowników CE140 wykonywać etapami w kolejności jak wyżej. Pod nadproże nr 1 

wykonać otwór o 60cm szerszy z każdej strony od otworu drzwiowego. Pod nadproże nr 2 wykonać 

otwór o 40 cm szerszy z każdej strony od otworu drzwiowego. Podczas prac zachować ostrożność tak 

by nie uszkodzić oparcia nadproża nr 1. Nadproże nr 3 wykonać analogicznie jak nadproże nr 2, 

oparcie min. 20 cm. Wszystkie  trzy nadproża wykonać z pomieszczenia znajdującego się w Urzędzie 

Miejskim. Nadproże nr 4 wykonać z  z pomieszczenia byłej prokuratury.

Nadproża opierać na poduszce z zaprawy marki M7, pomiędzy kształtownikami wypełnienie z cegły 

pełnej, ceowniki łączyć między sobą prętami gwintowanymi M12 skręcanymi obustronnie nakrętkami. 

M12. Pozostałą wolną przestrzeń wypełnić zaprawą murarską lub betonem klasy C16/20.

Nadproża obudować potrójną warstwą płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych spełniających 

wymóg odporności EI120.

Drzwi muszą spełniać wymóg odporności ogniowej EI60. Do montażu stosować tylko pianki 
przeciwpożarowe ognioodporne.

Obudowa z płyt G-K typ 
GKF/Flam Plus gr. 2x15mm + 
12,5mm
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