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Wypelnienie z cegty peﬁlej ]
pomiedzy ksztattownikami

Szczegdt wykonania nadprozy
skala 1:50

UWAGA:

o

Obudowa z ptyt G-K typ
GKF/Flam Plus gr. 2x15mm +
12,5mm

L]
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Nadproza z ksztattownikow CE140 wykonywac¢ etapami w kolejnosci jak wyzej. Pod nadproze nr 1
wykonac otwor o 60cm szerszy z kazdej strony od otworu drzwiowego. Pod nadproze nr 2 wykonac
otwor o 40 cm szerszy z kazdej strony od otworu drzwiowego. Podczas prac zachowac ostroznosc tak
by nie uszkodzi¢ oparcia nadproza nr 1. Nadproze nr 3 wykonac analogicznie jak nadproze nr 2,
oparcie min. 20 cm. Wszystkie trzy nadproza wykonac z pomieszczenia znajdujacego sie w Urzedzie
Miejskim. Nadproze nr 4 wykonac z z pomieszczenia bytej prokuratury.

Nadproza opieraé na poduszce z zaprawy marki M7, pomiedzy ksztattownikami wypetnienie z cegty
petnej, ceowniki tgczy¢é miedzy sobg pretami gwintowanymi M12 skrecanymi obustronnie nakretkami.
M12. Pozostata wolng przestrzen wypenié¢ zaprawg murarska lub betonem klasy C16/20.

Nadproza obudowac potréjng warstwg ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych spetniajgcych

wymaog odpornosci EI120.

Drzwi muszg spetnia¢ wymadg odpornosci ogniowej EI60. Do montazu stosowaé tylko pianki

przeciwpozarowe ognioodporne.
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