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2xCE140

Obudowa z płyt G-K typ 
GKF/Flam Plus gr. 2x15mm + 
12,5mm

Wypełnienie z cegły pełnej
pomiędzy kształtownikami

Wypełnienie z cegły pełnej
pomiędzy kształtownikami

Schody o konstrukcji 
stalowej zabezpieczone 
ogniowo do R60

LEGENDA:

- projektowane ściany gipsowo-kartonowe na stelażu odporność 
ogniowa min. EI30, izolacyjność akustyczna min. RAmin. = 35dB
- otwory do wykucia i  ściany do rozebrania
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PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

H.CIESIELSKI

63-900 RAWICZ
UL. SZARYCH SZEREGÓW 2A

tel. 65 545 21 53
adres e-mail: biuro@ciesielski.home.pl

mgr inż. Piotr Małeckiasystent :

1761 / 94 / Lo

Przekrój A-A - projektowane przejście

WYKONANIE PRZEJŚCIA POMIĘDZY BUDYNKAMI 

URZĘDU MIASTA I BYŁEJ PROKURATURY

23.12.2021

dz. nr 488/7, obręb Rawicz, jedn. ewid. Rawicz
Gmina Rawicz

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

mgr inż. arch. Dorota Dudaprojektant : architektura 06 / 05 / DOIA
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skala 1:50

Płyta G-K typ GKF 12,5mm
Szkielet z profili stalowych CW75 i UW75
z wypełnieniem wełną szklaną
Płyta G-K typ GKF 12,5mm

Ściana g-k
o odporności ogniowej EI30

Drzwi EI60

Barierka H=1,1m
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