Projekt wykonawczy inwestycji p.n. Remont wybranych pomieszczen basenu Olimpijczyk w Aleksandrowie Lédzkim

Projekt Wnetrz — parametry wykonczenia sufitéw

Symbol

Nazwa

Kolorystyka

Zdj. referencyjne

Opis

Sufity podwieszane

S1 sufit podwieszany kolor ptyt - biaty - ptyta ze szklanej wetny mineralnej;
- ptyty z wetny NCS: S 0500-N - Wymiary 60x60;, 60x120cm
szklanej - Ruszt widoczny;
w tazienkach - Wykonhczenie ptyty: matowe;
odporny na wilgo¢ - Klasa reakcji na ogien: A1 (EN 13501-1)
60x60, 60x120 cm - Klasa pochtaniania dzwigku: A;
- Grubos$¢ ptyty: 20mm
- Stabilo$¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci;
Sufit z widoczng konstrukcjg nosna.
Produkt referencyjny:
| iE
| |
24
S2 Sugit podwieszany | jasnoszary

petny - 2 piyty
gipsowo -
cementowe
wodoodporne.
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Projekt Wnetrz — parametry wykonczenia $cian

Symbol Nazwa Kolorystyka Zdj. referencyjne Opis
Oktadziny scienne
boksy Okfadzina lamelowa | Jasny dgb Lamele drewniane montowane na ptycie HDF
kasowe i | zdrewna - wym jednego. Elementu (lameli) — 30x20mm
wneki impregnowanego - odlegtos¢ miedzy lamelami - 30mm

- co najmniej trudnopalne
korytarz | Oktadzina PVC kol ciemno niebieski -Winylowa wyktadzina $cienna w rolkach

Kodyfikacja koloréw
NCS- S 4020-R80B

- Grubos¢ catkowita: ok 1,30 mm

- Ognioodporne (B-s2, d0)

- Higieniczne i wodoszczelna

- Certyfikat ISO 4 dla pomieszczen czystych

- Zabezpieczenie powierzchni — tak (brak koniecznosci
wykonywania dodatkowych zabezpieczen)
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Oktadzina PVC

kol biato - Zétty
Kodyfikacja koloréw
NCS- S 0510-Y20R

Farby

farba lateksowa

Jasnoszary

Wiasciwosci:

Lateksowa farba do wnetrz przeznaczona do malowania $cian i
sufitbw (w pomieszczeniach bez sufitdw podwieszanych)
pomieszczen poddawanych wysokim obcigzeniom i czestemu
zmywaniu lub  odkazaniu (odporna na alkalia oraz
wodorozcienczalne srodki dezynfekcyjne i detergenty)

UWAGA:

wszystkie sciany malowac¢ do uzyskania jednolitego koloru!

Pt. gresowe — szatnia i zaplecze sanitarne mezczyzn
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S1 gres barwiony w | kolor biaty
masie , powierzchnia | satyna —
satyna, =
wym. 25x8,5cm w
uktadzie poziomym;

S2 gres barwiony w | kolor szary jasny
masie , powierzchnia | satyna
satyna,
wym. 25x8,5cm w
uktadzie poziomym;

S3 gres barwiony w | kolor bladozielony
masie , powierzchnia | satyna

satyna,
wym. 25x8,5cm w
ukfadzie poziomym;

- Gres barwiony w masie

- Grubos¢

- Absorpcja wody

- odpornosc na Scieranie wgtebne
- Wytrzymatos¢ na zginanie

- odpornosc¢ na plamy

9 mm

<0,1%

<150mm?®

45 N/mm?
gwarantowana (kl. 4-5)
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S5 gres barwiony w | kolor bladozielony
masie , polerowana
powierzchnia
polerowana,

wym. 25x8,5cm w
uktadzie poziomym;

S7 gres barwiony w | kolor Zielony
masie , powierzchnia | satyna
satyna,

wym. 25x8,6cm w
uktadzie poziomym;

S8 gres barwiony w | kolor zielony
masie , polerowana
powierzchnia
polerowana,

wym. 25x8,5cm w
uktadzie poziomym;
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Pt. gresowe — szatnia i zaplecze sanitarne kobiet

S1 gres barwiony w | kolor biaty
masie , powierzchnia | satyna
satyna,

wym. 25x8,5cm w
uktadzie poziomym;

S2 gres barwiony w |kolor szary jasny |
masie , powierzchnia | satyna Fo¥ ‘
satyna, b o

wym. 25x8,5cm w
uktadzie poziomym; | \
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S3 gres barwiony w | kolor bladozielony
masie , powierzchnia | satyna
satyna,

wym. 25x8,5cm w
uktadzie poziomym;

S5 gres barwiony w | kolor bladozielony
masie , polerowana
powierzchnia
polerowana,
wym. 25x8,6cm w

uktadzie poziomym;

S4 gres barwiony w | kolor turkusowy
masie , powierzchnia | satyna
satyna,

wym. 25x8,5cm w
ukfadzie poziomym;
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S6 gres barwiony w | kolor turkusowy
masie , polerowana
powierzchnia
polerowana,

wym. 25x8,5cm w
uktadzie poziomym;
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Projekt Wnetrz — parametry wykonczenia posadzek

Symbol Nazwa Kolorystyka Zdj. referencyjne Opis
PLYTKI GRES
Strefa gres barwiony w | kolor bladoniebieski, - Gres barwiony w masie
wejscia masie , - Grubos¢ 9 mm
wym. 60x120cm, - Powierzchnia Matowa (natural)
antyposlizgowo$¢ R9 - Absorpcja wody <0,1%
- odpornos$c na $cieranie wgtebne  <150mm?
- Antyposlizgowosc¢ natural - R9
- Wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm?
- odpornos¢ na plamy gwarantowana (kl. 4-5)
Szatnie, gres barwiony w Kolor biaty Gres barwiony w masie
umywalnie | masie powierzchnia - Grubos$¢ 9 mm
grip, - Powierzchnia Matowa (natural)
wym. 30x60cm, - Absorpcja wody <0,1%
antyposlizgowos$é - odpornos$c na Scieranie wgtebne  <150mm?
R11 A+B+C - Antyposlizgowosc natural - R9
- Wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm?
- odpornosc¢ na plamy gwarantowana (kl.
4-5)
Podobnie jak naturalne materiaty, ktérymi sg
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gres barwiony w
masie powierzchnia
grip,

wym. 30x60cm,
antyposlizgowo$é

Kolor zblizony do
czerni

inspirowane, estetyka, kolorystyka i zytkowanie ptytek
powinny sie roéznic.

R11 A+B+C
Wyktadzina PVC
korytarz wyktadzina PVC kol ciemno niebieski Podtoga winylowa do zastosowan komercyjnych,

Kodyfikacja koloréw
NCS-S 5030-R80B

wymagane parametry nie gorszych niz:

- Homogeniczna wyktadzina PVC

- Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874 - 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu

- Klasyfikacja przemystowa - 43 Intensywne natezenie
ruchu

- Zabezpieczenie powierzchni — tak (brak koniecznosci
wykonywania dodatkowych zabezpieczen)

- grubos¢ catkowita — 2mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej — 2 mm

- Wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1 - najlepsza
zmierzona wartosé : 0,03 mm

- Ogrzewanie podtogowe-Tak

- Test pomieszczen mokrych wg EN 13553 -

10
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wyktadzina PVC

kol blado ztéty z
elementami
niebieskiego
Kodyfikacja koloréw
NCS-S 1020-Y20R

-Wodoszczelne

- Antyposlizgowos¢ wg BS 7976-2PVT >=36 - Niskie
ryzyko poslizgu

- Oddziatywanie n6zek mebli wg EN ISO 16581 - Brak
uszkodzen

- Klasa reakcji na ogienwg EN ISO 13501-1 - Bfl -s1

- Antystatyczno$¢ wg EN1815 < 2 kV- antystatyczna.

Cokot wysokosci 15cm zakonczony listwa.
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