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3 SCHEMAT sktadane krzesetko stanowigce jednoczesnie zamkniecie drzwi
(lub rozwigzanie réwnowazne)
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5 POWIERZCHNIA (m2) 1,76 3,72 4,03 5,59 10,49
6 UWAGI rHPL na konsutkdji aluminiowej, odporny na zarysowania -HPL na konsutkcji aluminiowej, odporny na zarysowania i opalcowanie; -HPL na konsutkcji aluminiowej, odporny na zarysowania i opalcowanie; -HPL na konsutkcji aluminiowej, odporny na zarysowania i opalcowanie; -HPL na konsutkcji aluminiowej, odporny na zarysowania i opalcowanie;

opalcowanie;

rmocowanie systemowe do $ciany;

rdrzwi wyposazone w min. trzy zawiasy (jeden
samozamykajacy), klamke lub gatke oraz tzw
wandaloodporny zamek z sygnalizacjg zamkniecia;
Fpodane wymiary otworéw drzwiowych nalezy traktowac
jako wymiar w Swietle drzwi otwartych;

rkolor jednolity, matowy, biaty;

-mocowanie systemowe do Sciany;

-drzwi wyposazone w min. trzy zawiasy (jeden samozamykajacy), klamke lub gatke
oraz tzw wandaloodporny zamek z sygnalizacjg zamkniecia;

-podane wymiary otwordw drzwiowych nalezy traktowac jako wymiar w $wietle drzwi
otwartych;

-kolor jednolity, matowy, biaty;

-mocowanie systemowe do posadzki, regulowane;

-drzwi wyposazone w min. trzy zawiasy (jeden samozamykajacy), klamke lub gatke
oraz tzw wandaloodporny zamek z sygnalizacjg zamkniecia;

-podane wymiary otwordw drzwiowych nalezy traktowac jako wymiar w $wietle drzwi
otwartych;

-kolor jednolity, matowy, biaty;

-mocowanie systemowe do posadzki, regulowane;

-drzwi wyposazone w min. trzy zawiasy (jeden samozamykajacy), klamke lub gatke oraz

tzw wandaloodporny zamek z sygnalizacjg zamknigcia;

-podane wymiary otwordw drzwiowych nalezy traktowac jako wymiar w $wietle drzwi
otwartych;

-kolor jednolity, matowy, biaty;

-mocowanie systemowe do posadzki, regulowane;
-drzwi wyposazone w min. trzy zawiasy (jeden samozamykajacy), klamke lub gatke oraz
zamkniecie opadajaca tawka (lub réwnowazny);
-podane wymiary otwordw drzwiowych nalezy traktowac jako wymiar w $wietle drzwi

otwartych;
-kolor jednolity, matowy, ciemny granat;
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SKALA 1:50

inwestor: Gmina Aleksandrow todzki
Plac Tadeusza Kosciuszki 2, 95-070 Aleksandrow todzki
femar: Remont wybranych pomieszczgn stadium:
budynku basenu Olimpijczyk
A*eksondréw todzki RYSUNK|
ul. Bankowa 7 WYKONAWCZE

branza: przedmiot rysunku: numer rys:
projekt wnetrz | ZESTAWIENIE HPL A_ ,] O
projektowat: mgr_inz. arch. Magdalena Slebioda |MPOIA/019/200
skala 1:50 imie i nazwisko uprawnienia podpis data: 05.2024r
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