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1.04.

Szl

Podwoéjna szafka o szer.35cm, z
ptyt HPL -front w kol. granatowym.
Szafka do montazu z tawka.

System szaf ubraniowych oparty na zastosowaniu wysokoci$nieniowych ptyt
laminowanych typu HPL o grubosci od 10 do 12 mm. Numery szafek (1-64) —
napis w kolorze czarnym wys. 15cm

Stelaz podstawy wykonany z profili aluminiowych zamknietych o przekroju
czworokatnym. Mocowanie trwate do $cian lub posadzek.

Stopki podstaw wyposazone w regulatory wysokosci, co pozwala na
wypoziomowanie szafy nawet w pomieszczeniach o nieréwnej podtodze.
Siedzisko zintegrowane z szafkg z listew drewna impregnowanego lub z MDF
fronirowanego drewnem naturalnym w kolorze jasnego debu. Blenda z ptyty
HPL za siedziskiem do posadzki (brak dostepu pod szafke).

Szafy nalezy wykona¢ w zestawach, dostosowanych do wielkosci
pomieszczenia (zgodnie z rysunkiem). Przestrzenie wolne pomiedzy
szafkami nalezy zabudowac ptytg HPL, aby uzyskac¢ jednolity front (bez wnek).
Wyposazenie - haczyk na bocznej $cianie szafki

Zamkniecie - zamki elektroniczne zsynchronizowane z ESOK — system do
uzgodnienia z Inwestorem. Wym. 35x200(w tym faweczka 40cm + szafki
160cm)x50cm

160 ¢m

A0 em
| —

32

1.02.

Sz2

Pojedyncza szafka o szer.35cm, z
ptyt HPL -front w kolorze
liadeitowej zieleni.

System szaf ubraniowych oparty na zastosowaniu wysokocisnieniowych ptyt
laminowanych typu HPL o grubosci od 10 do 12 mm. Numery szafek (1-2) —
napis w kolorze czarnym wys. 15cm.Mocowanie trwate do $cian lub posadzek.
Stelaz podstawy wykonany z profili aluminiowych zamknietych o przekroju
czworokatnym.

Stopki podstaw wyposazone w regulatory wysokosci, co pozwala na
wypoziomowanie szafy nawet w pomieszczeniach o nieréwnej podtodze.
Wyposazenie - haczyk na bocznej $cianie szafki, drgzek z 3 wieszakami, potka
Zamkniecie - zamki elektroniczne zsynchronizowane z ESOK — system do
uzgodnienia z Inwestorem. Wym. 35x200x50cm




System szaf ubraniowych oparty na zastosowaniu wysokoci$nieniowych ptyt
laminowanych typu HPL o grubosci od 10 do 12 mm. Numery szafek (1-56) —
napis w kolorze czarnym wys. 15cm. 7
Stelaz podstawy wykonany z profili aluminiowych zamknigtych o przekroju
czworokatnym. Mocowanie trwate do $cian lub posadzek.

Stopki podstaw wyposazone w regulatory wysokosci, co pozwala na
wypoziomowanie szafy nawet w pomieszczeniach o nieréwnej podtodze.
Siedzisko zintegrowane z szafkg z listew drewna impregnowanego lub z MDF

fronirowanego drewnem naturalnym w kolorze jasnego debu. Blenda z plyty E
HPL za siedziskiem do posadzki (brak dostepu pod szafke). =
Podwdjna szafka o szer.35cm,z |Szafy nalezy wykona¢ w zestawach, dostosowanych do wielkosci E?l
1.05. 523 ptyt HPL -front w kol. jadeitowej |pomieszczenia (zgodnie z rysunkiem). Przestrzenie wolne pomigdzy
zieleni. Szafka do montazu 2 szafkami nalezy zabudowac ptytg HPL, aby uzyskac jednolity front (bez wnek).
tawka. \Wyposazenie - haczyk na bocznej $cianie szafki

Zamkniecie - zamki elektroniczne zsynchronizowane z ESOK — system do
uzgodnienia z Inwestorem. Wym. 35x200(w tym ftaweczka 40cm + szafki
160cm)x50cm =]

160 em

40 em




Lustro do wklejenia o wym. 50x 102cm. Ciete na wymiar, zabezpieczone folig.

1.06, 1.06a,
1.07,1.07a Lul Lustro 50x102cm
6
Lustro mocowane na state, bez ramy, o wym. 50x 120cm. Ciete na wymiar, brzegi
szlifowane, zabezpieczone folia.
1.03. Lu2 Lustro 50x120cm




1.03.

Lu3

Lustro 70x140cm

Lustro mocowane na state, bez ramy, o wym. 70x 140cm. Ciete na wymiar, brzegi
szlifowane, zabezpieczone folig.
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1.06, 1.07

M1

Miska ustepowa ceramiczna,
lejowa, wiszaca, bez kotnierza
wewnetrznego

Przyblizone wymiary:
- gtebokosé: 49 cm,
- szerokos$é: 35 cm,
- wysokosé: 33 cm.
Miska ustepowa lejowa, wiszaca, krotka, bez kotnierza
wewnetrznego.
Wraz z deska wolnoopadajgca

Ptytka przyciskowa do WC

ABS chrom Sptukiwanie dwustopniowe uruchamiane od
przodu Materiat: ABS Powierzchnia: chrom Ptyta o szer.
230mm, wysoko$é 150mm, gtebokos$¢ 6,5mm

Modut montazowy do WC

Modut montazowy z podtynkowa spfuczka zbiornikowga 120-
170 mm Modut montazowy do zamontowania w przedsciance.
Parametry

- Samonosna rama z profili stalowych ze stopkami o
regulowanej wysokosci, powierzchnia lakierowana proszkowo
z wstepnie zamontowang podtynkowa sptuczka
zbiornikowa. - Uruchamianie sptukiwania
dwustopniowego ptytami przyciskowymi.

- Oszczedno$¢ wody

- Element montazowy o wysokosci 115 cm
- przytacze armatury R 1/2 GZ, w czesci tylnej, posrodku
podtynkowa sptuczka zbiornikowa do WC 12 cm, uruchamianie
od przodu
zakres regulacji stopek montazowych 0 - 20 cm
materiat mocujacy do stopek montazowych
Dane techniczne: ustawienie fabryczne: 3i 6 | ,sptukiwanie
oszczednosciowe: 2 / 4, | sptukiwanie normalne: 6/7 1,
dopuszczalne obcigzenie do 400 kg w przypadku zastosowania

zestawu uchwytow sciennych




1.06aq,
1,07a

M2

Miska ustepowa dla os.
Niepetnosprawnych,
ceramiczna, lejowa, wiszaca

Przyblizone wymiary:

- gtebokosé: 70 cm,

- szerokos$¢: 35,5 cm,

- wysokos¢: 34,5 cm.

Miska ustepowa lejowa dla 0séb niepetnosprawnych, wiszaca z
potkrytymi mocowaniami.

Ptytka przyciskowa do WC

ABS chrom Sptukiwanie dwustopniowe uruchamiane od
przodu Materiat: ABS Powierzchnia: chrom Ptyta o szer.
230mm, wysokos$¢ 150mm, gtebokosé 6,5mm

Modut montazowy do WC dla
niepetnosprawnych

Modut montazowy z podtynkowa sptuczka zbiornikowg 120-
170 mm Modut montazowy do zamontowania w przedsciance.
Parametry

- Samonos$na rama z profili stalowych ze stopkami o
regulowanej wysokosci, powierzchnia lakierowana proszkowo
z wstepnie zamontowang podtynkowa sptuczka
zbiornikowa. - Uruchamianie sptukiwania
dwustopniowego ptytami przyciskowymi.

- Oszczednosé wody

- Element montazowy o wysokosci 115 cm
- przytacze armatury R 1/2 GZ, w czesci tylnej, posrodku
podtynkowa sptuczka zbiornikowa do WC 12 cm, uruchamianie
od przodu
zakres regulacji stopek montazowych 0 - 20 cm
materiat mocujgcy do stopek montazowych
Dane techniczne: ustawienie fabryczne: 3i 6 | ,sptukiwanie
oszczednosciowe: 2 / 4, | sptukiwanie normalne: 6/7 1,
dopuszczalne obcigzenie do 400 kg w przypadku zastosowania
zestawu uchwytow $ciennych




1.06.

P1

Pisuar

Pisuar ceramiczny z podtynkowym zaworem sptukujagcym
Przeznaczenie:

- Do potaczenia z podtynkowymi zaworami sptukujgcymi do
pisuaréw.

Charakterystyka:

- Wiszacy,

- Bezkotnierzowy,

- tatwa konserwacja i czyszczenie.

Przyblizone wymiary:
- wysokos¢: 84 cm,
- szerokos$é: 42 cm,
- gtebokosé: 37 cm.

Zawor sptukujacy do pisuaréw
z elektronicznym
uruchamianiem sptukiwania,
zasilanie sieciowe

Dane techniczne:

- Stopien ochrony: IP45,

- Napiecie znamionowe: 110-240 V AC,

- Napiecie robocze 4.5V DC

- Pobdér mocy < 0.5 W

- Cisnienie 100-800 kPa

- Maksymalne cisnienie probne wody 1600 kPa

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza < 100 %

- Maksymalna temperatura wody 30 °C

- Zakres regulacji sptukiwania okresowego 1-168 h
- Zakres regulacji czasu sptukiwania okresowego 3—180 s
- Zakres regulacji czasu wykrywania 3-15 s

- Zakres regulacji czasu sptukiwania 1-15 s




e
Umywalka ceramiczna, K
1.06q, U2 wiszaca, 60 x 50 cm z
1,07a przelewem dla oséb
niepetnosprawnych . -
Wymiary:
- gtebokos¢: 50 cm,
- szerokosé: 60 cm.
Umywalka ceramiczna dla oséb niepetnosprawnych
z otworem, z przelewem.
Mocowana na $rubach.
-
Umywalka ceramiczna,
1.06, 1.07 Ul wiszaca, 55 x40 cm z
przelewem
~

Wymiary:

- gtebokos¢: 40 cm,

- szerokos$¢: 55 cm.

Umywalka ceramiczna wiszaca z otworem, z przelewem.

Mocowana na Srubach.




Porecz Scienna tukowa stata.

Srednica: ¢ 32 mm
Dtugosé: 60 cm

1.06aq, Pol Porecz Scienna tukowa 60 cm, .
1,07a stata (przy umywalkach) Informacje dodatkowe: .
Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm z otworami dla 6
$rub montazowych.
Element zastaniajgcy $Sruby montazowe w kolorze chrom.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 120 kg.
Porecz scienna fukowa uchylna.
Srednica: @ 32 mm
Dtugosé: 60 cm
L. Informacje dodatkowe:
l:zogg' Po2 Potl;elcz Scienna tukowa 60 cm, Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.
v/a uchyina Mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm z otworami dla 6
Srub montazowych.
Element zastaniajgcy sruby montazowe w kolorze chrom.
Porecz wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania z
tacznikiem.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.
Porecz $cienna prosta. :
) ° &

Srednica: ¢ 32 mm. Lo

1.06a o Dtugosé: 60 cm.

'1,07;1 Po3 Porecz Scienna prosta 60 cm

Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 srub
mocujacych. Rozety zastaniajgce sruby montazowe z tworzywa
sztucznego w kolorze chrom.

Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.




1.06q,
1,07a

Po4

Porecz prysznicowa 60 x 120
cm, prawa

Srednica poreczy: ¢ 32 mm. Wymiary: 60 x 120 cm. Prawa. Stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowanie
przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 2 i 3 Srub
mocujacych. Dodatkowe rozety zastaniajace sruby montazowe
z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne
maksymalne obcigzenie: 150 kg.

Ga

10.

1.06, 1.06q,
1.07,1.07a

Podajnik na papier toaletowy

Podajnik na papier toaletowy

- dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy 19 cm,
- okienko do kontroli ilosci papieru,

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym,
- wykonany ze stali nierdzewnej malowanej na czarno,

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia,

- taczenia bokéw spawane i szlifowane,

- niewidoczne zawiasy.

Wymiary okoto:

- wysokosé: 25 cm,

- szerokos¢: 23,3 cm,
- gtebokosé: 11,5 cm




Szczotka wiszaca:

- uchwyt przykrecany do $ciany,

- wyjgtkowo trwata konstrukcja odporna na dtugotrwate
dziatanie wody i typowych srodkéw chemicznych,

1.06, 1. .

1L 1.07,1.07a 12 Szczotka do WC, wiszaca - wyjmowany wkiad z tworzywa sztucznego utatwia
czyszczenie,
- wykonana ze stali nierdzewnej malowanej na czarno,
- wymienna konicdwka szczotki - gwarancja nie obejmuje
szczotki.
Wymiary okoto:
- wysokosé: 37 cm,
- szerokos¢: 8 cm,
- gtebokosé: 10,1 cm
pojemnosé do 500 szt. recznikow

12 1.06, 1.06q, R1 Poiemnik na reczniki papierowd” okienko do kontroli ilosci recznikéw

) 1.07,1.07a ! & pap - wykonany ze stali nierdzewnej malowanej na czarno

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

Wymiary okoto:

- wysokos¢: 26,5 cm,

- szerokosé: 25,5 cm,

- gtebokosé: 12 cm




13.

1.06q,
1,07a

Knl

Siedzisko prysznicowe, uchylne

Wymiary siedziska 50 x 40.2 cm. Kolor antracytowy. Stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowane
na 2 ptytkach 70x 190 x 15 mm w kolorze antracytowym
RAL7043 z otworami dla 3 $srub montazowych. Element
zastaniajgcy sruby montazowe w kolorze chrom. Siedzisko
wyposazone w zdejmowany panel z PP w kolorze
antracytowym. Bezpieczny mechanizm uchylania siedziska.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 200 kg.

14.

1.06, 1.06a,
1.07,1.07a

Kol

Kosz na $mieci pedatowy o
pojemnosci 201

Kosz na $mieci pedatowy:

- wykonany ze stali matowej,

- ergonomiczny uchwyt dla tatwego i higienicznego
przenoszenia,

- plastikowe wiadro utatwiajgce utrzymanie kosza w czystosci
oraz higieniczne usuwanie zawartosci,

- mechanizm otwierajacy z czesci metalowych.

Wymiary:

- pojemnos¢: 20 1,

- szerokos¢: ok. 29,5 cm,
- wysokosc: ok. 44 cm

15.

1.06, 1.06q,
1.07,1.07a

Ko2

Kosz na $smieci pedatowy o
pojemnosci 51

Kosz na $mieci pedatowy:

- wykonany ze stali matowej,

- ergonomiczny uchwyt dla tatwego i higienicznego
przenoszenia,

- plastikowe wiadro utatwiajgce utrzymanie kosza w czystosci
oraz higieniczne usuwanie zawartosci,

- mechanizm otwierajgcy wykonany z czesci metalowych.

Wymiary:
- pojemnosc¢: 51,
- szerokos¢: ok. 20,5 cm,

- wysokosc¢: ok. 28 cm




16.

1.06, 1.07,

Prl

Wylewka natryskowa

Nieruchoma wylewka natryskowa.

Podtynkowe przyftacza wody.

Wyptyw 6 |/min przy 3 barach.

Automatyczna regulacja wyptywu.

Antyosadowy i uniemozliwiajgcy zaczepienie dyfuzor z
mozliwoscia regulacji kierunku strumienia.
Chromowany mosigdz.

Mocowanie niewidoczng $rubg blokujgca.
Systematyczne oprdznienie po kazdym uzyciu (brak
zatrzymywania wody i zanieczyszczen).

Przytacze Z)5".

Bateria natryskowa
podtynkowa czasowa

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy:
- Zawor czasowy do zasilania w wode zmieszana.

Do skompletowania z wylewka natryskows.

Instalacja podtynkowa.

Tryb funkcjonowania:

- ON/OFF: uruchomienie zamierzone po przyblizeniu dtoni na
~10 cm.

Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego
uruchomienia).

Regulowany czas wyptywu od 30 do 60 sekund.

Lity, chromowany mosigdz.

18




17.

1.06q, 1.07a,

Pr2

Natrysk reczny

Do zestawu natrysku recznego z wypustkami przeciw
osadowymi. Natrysk reczny tgcznie z dyszg redukujaca zuzycie
wody.

3 rodzaje strumienia: tagodny (1), masujacy (Il), kombinacja
tagodnego z masujacym (ll1).

Nascienna armatura natryskowa je

Jednouchwytowa armatura natryskowa z mieszaczem,
przytacze natrysku dolne. Wktad ceramiczny, 2 antyskazeniowe
zawory zwrotne (AZZ, DIN EN 1717: EB) przytgcze scienne z
mimosrodami i rozetg (nastawna gtebokos¢) Materiat: korpus z
mosigdzu do wody pitnej Ciezar: 3.99 kg/szt.

-~
. "
- A -
"'--..._____‘_\? g '
LB — . T

Zestaw natrysku recznego

Do nasciennej armatury natryskowej z przytgczem od dotu.
Drazek prowadzacy dtugosci 920 mm z osprzetem mocujacym,
waz elastyczny dtugosci 1500 mm

Powierzchnia: chrom




Wieszak z piecioma haczykami zostat wykonany z aluminium
najwyzszej jakosci, ktore jest nierdzewne, wodoodporne i

1.03, 1.04, pomalowane proszkowo na czarny, matowy kolor.
18 1.05, 1.06, w1 Haczyk 5 szt. na reczniki w )
’ 1.06a, 1.07, listwie Specyﬁkacja: )
1.07a - Materiat: aluminium, e |

- Odpornos¢ na korozje,
- Wykonczenie: czarny mat,
- Montaz: na koftki,
Wymiary:
- Wysokosé: 4 cm,
- Szerokosé: 43,5 cm,
- Gtebokos¢: 4,5 cm. 17
Stojgca bateria mechaniczna z regulatorem cis$nienia do
umywalki.
Bateria mechaniczna: armatura catkowicie odpinana do
czyszczenia i dezynfekgcji.
Wylewka przystosowana do montazu filtra.

Bateria umywalkowa do Bgt.eriga jednootworowa z prostg wylewka z sitkiem

19. 1.06a, 1.07a, umywalki dla oséb higienicznym. L

niepetnosprawnych Gfowmq ceramlczna.¢4(_) Z regulatorem cisnienia i )
nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Catkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wyptyw WC
w przypadku braku WZ (i na odwrot).
Stata temperatura bez wzgledu na wahania cisnienia i
przeptywu wody w instalacji.
Korpus i wylewka gtadkie wewnatrz o matej pojemnosci.
Wyptyw ograniczony do 5 I/min przy 3 barach.
Bez ciggadta i korka.
Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajgcymi.
Filtry i zawory zwrotne.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Jednootworowa bateria przystosowana do oséb
niepetnosprawnych. 2




20.

1.06, 1.07

Bateria umywalkowa
mechaniczna bezwylewkowa

przepfywu wody w instalacji.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna.

Mozliwos¢ przeprowadzenia w tatwy sposéb dezynfekcji
termicznej, bez demontazu uchwytu i zamykania zasilania
wody zimnej.

Gtadki wewnatrz korpus o bardzo niewielkiej pojemnosci
(ogranicza nisze bakteryjne).

Wyptyw ograniczony do 4 I/min przy 3 barach.

Petny uchwyt.

Bateria bez ciggadta i korka.

Obrotowe wezyki PEX W3%" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmochnione 2 trzpieniami z Inoxu.
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