KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozwigzanie kolizji energetycznych bedacych na majgtku Enea Operator Sp. z 0.0. W kolizji z projektowang infrastrukturg drogowa znaj-
duja sie kable energetyczne niskiego napiecia i $redniego napiecia. Kable przebudowac zgodnie z standardami ENEA Operator sp. z
0.0. i pod nadzorem posterunku energetycznego.
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. [ Wartosé
1|45232210-7 Przebudowa kolizji linii nN (majatek Enea Operator Sp.zo.0.) Specyfikacja techniczna STWiIORB nr
D.01.03.02
1/KNNR 9 0801- |Demontaz kabli wielozytowych o masie 2.0-3.0 kg/m m 340
d.1]10 uktadanych w gruncie kat. IlI-IV
2|KNNR 9 0101- |Demontaz ztgczy kablowych pojedynczych - ZKP kpl. 5
d.1/06
3|KNNR 5 0403- |Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg |szt. 5
d.1|03 na fundamencie prefabrykowanym - posadownienie zta-
cza ZKP z demontazu
4|KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi {m 220
d.1/0701-02 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. Il
5|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do m 220
d.1/0704-02 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI
6|KNR-W 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o m 300
d.1|0702-0201 gtebokosci do 0,6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie
kat. Ill-IV
7|KNR-W 2-01 Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli {m 300
d.1|0705-0202 o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w grun-
cie kat. lll-1V
8/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablo- m 540
d.1)05 wych recznie - NAY2Y-J 4x150
9|KNR 5-10 0303-|Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm |m 90
d.1]02 w wykopie - RHDPE $r.110mm, 450N
10{KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm |m 50
d.1)02 w wykopie - RHDPE $r.110mm, 750N
11|KNR 5-10 0303-|Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm |m 20
d.1]02 w wykopie - RHDPE $r.110mm dwudzielna niebieska
12|KNNR 9 0806- |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach |szt. 14
d.1|04 energetycznych wielozytowych o przekroju zyt 120-240
mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach
kablowych
13|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 2*520 =
d.1]01 szerokosci do 0.4 m 1040.000
14|KNNR 5 0907- |Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajacych w grun- |m 540
d.1]02 cie kat.Ill - bednarka Fe/Zn 30x4mm
15/KNNR 5 0907- |Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych|m 15*9 =
d.1/05 w gruncie kat Ill 135.000
16|KNR 5-13 0801- | Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu na od-|t 57
d.1/04 legto$¢ do 20.0 km
17|KNR 2-01 0415-|Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za |m3 20
d.1]02 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Ill

PODSUMOWANIE

Przebudowa kolizji linii NN (majatek Enea Operator Sp.zo.0.) Specyfikacja techniczna STWiIORB nr D.01.03.02

RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. [ Wartosé
2 Badania pomontazowe. Specyfikacja techniczna STWiORB nr D.01.03.02
18/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 10
d.2|03
19|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pier- |préb. 5
d.2|01 wsza proba)
20|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 5
d.2|01 miar)
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PODSUMOWANIE

Badania pomontazowe. Specyfikacja techniczna STWIORB nr D.01.03.02

RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. [ Wartosé
3|45232210-7 Przebudowa kolizji linii SN (majatek Enea Operator Sp.zo.o.) Specyfikacja techniczna STWiORB nr
D.01.03.02
21|KNNR 9 0801- |Demontaz kabli o masie do 2.0 kg/m uktadanych w m 277
d.3/08 gruncie kat. lll-1V - relokacja kabli w wykopie
22|KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi | m 117
d.3|0701-02 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. Il - do demontazu
kabla
23|KNR-W 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o m 200
d.3|0702-0202 gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie
kat. Ill-IV
24|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo- m 3*317 =
d.3|03 wych recznie - NA2XS(F)2Y 1x240 lub jak istniejgcy 951.000
zgodny z standardami ENEA Operator
25|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do m 117
d.3/0704-0203 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI
26|KNR-W 2-01 Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli {m 200
d.3|0705-0202 o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w grun-
cie kat. lll-1V
27|KNNR 9 0806- |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach |szt. 3*8 =24.000
d.3|04 energetycznych wielozytowych o przekroju zyt 120-240
mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach
kablowych
28|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 2*317 =
d.3/02 szerokosci do 0,6 m 634.000
29|KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm |m 40
d.3/03 w wykopie, rura ochronna HDPE $r. 160 mm czerwona,
450N
30{KNR 5-10 0303- |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm |m 30
d.3/03 w wykopie, rura ochronna HDPE $r. 160 mm czerwona,
450N, dwudzielna
31/KNR 5-10 0303- |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm |m 40
d.3/03 w wykopie, rura ochronna HDPE $r. 160 mm czerwona,
750N
32|KNR 5-13 0801- | Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu na od-|t 56
d.3/04 legto$¢ do 20.0 km
33|KNR 2-01 0415-|Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za |m3 15
d.3/02 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Ill

PODSUMOWANIE

Przebudowa kolizji linii SN (majgtek Enea Operator Sp.zo.0.) Specyfikacja techniczna STWiIORB nr D.01.03.02

RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. [ Wartosé
4 Badania pomontazowe. Specyfikacja techniczna STWiORB nr D.01.03.02
34/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej SN odc. 4

d.4|01
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PODSUMOWANIE

Badania pomontazowe. Specyfikacja techniczna STWIORB nr D.01.03.02
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
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