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SCIEK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Rozbudowa ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem $ciekow i obejmuja:

— wykonanie $cieku przykraweznikowego z dwéch rzeddéw betonowej kostki brukowej
szarej typu ,cegfa” grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i
tawie z mieszanki zwigzanej cementem C 12/15 .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.2. Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty na podsypke i do zapraw
Nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskows;
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
b) na podsypke cementowo-piaskowg;
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg

PN-B-11113:1996, cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250.




D.08.05.01

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3. Betonowa kostka brukowa — wymagania jak w ST D.05.03.23.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieznych,

— ptlyt ubijajgcych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed

opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Do
przewozu cementu workowego mozna uzywac¢ dowolne srodki transportu.
Do przewozu cementu luzem nalezy cementowozow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wykonanie Sciekéw

tawe wspodlng dla Scieku i kraweznika nalezy wykona¢ jak w ST D.08.01.01. Podsypke
cementowo-piaskowg nalezy wykonacé z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo-piaskowej
w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym rozscieleniu w korycie gruntowym
przygotowanej mieszanki cementowo-piaskowej. Roboty zwigzane z wbudowaniem kostki wykonane

beda recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie
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zaprojektowanych spadkéw podtuznych $cieku. Spoiny pomiedzy kostkg po oczyszczeniu nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowg. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
6.3. Kontrola jakosci wykonania scieku drogowego

Kontrola polega na sprawdzeniu:

odchylenia linii scieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
réwnosci gornej powierzchni Scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m - 1 cm,
dokfadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Jednostkg obmiaru robét jest:
- 1 m (metr) wykonanego scieku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST i wymaganiami

Inzyniera,

pozytywne.

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania

0golne”.

Cena 1 metra wykonanego sScieku drogowego obejmuije:

C12/15

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie ( transport ) wszystkich materiatéw

montaz i demontaz deskowania,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

wykonanie tawy wspdlnej dla Scieku i kraweznika z mieszanki zwigzanej z cementem
dla sciekow,

wykonanie Scieku z kostki betonowej,

wykonanie i pielegnacja spoin,

uporzgdkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-14504 Zaprawa cementowa
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-06250 Beton zwykly.
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PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.




