SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STI 01.00
ROBOTY ZIEMNE
Kod wedlug Wspolnego Stownika Zamowien
kody CPV - 45231300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
w gruntach nieskalistych wykonywanych w ramach realizacji prac przy sieci wodociggowej (usuni¢cie
kolizji) w ramach realizacji zadania:

»Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w miejscowosci Wysogotowo - usuniecie kolizji

wodociagowych”.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWIiOR stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robot, w
zakresie okreSlonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIOR dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
sieci wodociagowej — usunigcie kolizji. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy wykonywac
odcinkami w wykopach otwartych, odpowiednio zabezpieczonych i odwodnionych. Zinwentaryzowane

kable, rurociggi wystepujace w wykopie nalezy w skuteczny sposob zabezpieczy¢ przez montaz
odpowiednich konstrukcji podwieszajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w STWiOR ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiOR ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Piasek do podsypki i zasypki.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWiOR ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca musi posiada¢ odpowiednie , specjalistyczne maszyny budowlane do prowadzenia robot
ziemnych , boksy szalunkowe prefabrykowane, zageszczarki, sprzet do odwadniania wykopow.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzyty do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom w ST i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed uzyciem sprz¢tu wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora. Wybrany sprzet po
akceptacji Inwestora nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprz¢tu do:
- odspajania 1 wydobywania gruntow

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow

- Sprzgtu zageszczajacego

Wymagany sprzet:

- koparka, do wykonania wykopdw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
podsigbiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

- spycharka do zasypywania wykopow, wykonywania nasypow, przemieszczenia gruntu w obrebie
budowy, (75 + 100 KM)

- fadowarka do zatadunku i transportu materialow sypkich, wykonywania wykopow o gtebokosci do 2,0
m, spychania i zwalowania

- zaggszczarka wibracyjna kroczaca do zaggszczania zasypow wykopow i nasypow

- pompa spalinowa

- mlot pneumatyczny

- Ubijaki, walce

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWiOR ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w STWiOR ,,Wymagania ogolne”.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatno$ci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inspektora Nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntdéw zwieztych,
*+ 5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5
cm.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia giebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robo6t ziemnych

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikow, ktorych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy projektowanego rurociagu. W
miejscach szczegodlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé probne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociagu lub wykonanie
specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem wodociagu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych

z przepisami, odlegtosci migdzy nimi. W trakcie budowy rurociagu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowac
nadsypke o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. W przypadku kolizji z
istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem wiasciciela istniejacej
sieci.

Pozostalg czes¢ wykopu zasypaé nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do
optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadéw i czgsci roslin; grunt
wydobyty z wykopu nie spetniajacy tych wymagan musi by¢ zastapiony piaskiem dowiezionym. Zasypke
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nalezy zaggsci¢ do wskaznika zaggszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:1988 w wysokosci
0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie zielonym

Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcja
Producenta rur oraz z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas
prowadzenia robot, przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi
i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ §wiattem sztucznym — ostrzegawczym.

5.3. Odwodnienia wykopow

Odwodnienia wykopow jesli wystapia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
technicznym.

5.4. Bezpieczenstwo prac:

6.

a) Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za bezpieczne prowadzenie robdt, w szczegdlnosci robot
ziemnych. Wszelkie prace w wykopach musza by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia, pod warunkiem ich zabezpieczenia zgodnie z przepisami
szczegotowymi regulujagcymi przedmiotowa problematyke, projektem oraz planem BIOZ. Wykopy musza
by¢ wyposazone w bezpieczne zejscia dla pracownikow oraz dla umozliwienia kontroli wykonanych robét.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejacych instalacji podziemnych i innych
obicktow 1 urzadzen przed uszkodzeniem spowodowanym realizacja robdt stanowigcych przedmiot
umowy. W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek, przed rozpoczeciem prac ziemnych z uzyciem
sprzetu mechanicznego, zlokalizowaé 1 zabezpieczy¢ wszystkie instalacje podziemne w rejonie
planowanych robdt. Wszelkie uszkodzenia istniejacych instalacji, obiektow i urzadzen powstate w zwiazku
z prowadzeniem robodt przez Wykonawce, zostang niezwlocznie usunigte staraniem Wykonawcy i na jego
koszt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakos$ci wykonania wykopdéw

- material do wykonania podsypki, obsypki rurociaggéw oraz zasypki wykopow bedzie podlegac

kontroli oraz akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem,

- wykonawca obowigzany jest uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru w zakresie wykonania i
zaggeszczenia podloza oraz obsypki przewodow, przed zasypaniem wykopow,

- kontroli podlega zaggszczenie gruntu po zasypaniu wykopow, poprzez przedstawienie przez Wykonawce
wynikoéw badan geotechnicznych, ktore powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

1) punkty badawcze powinny by¢ zlokalizowane w odlegto$ciach nie wigcej niz co 30 m wzdhuz osi
wykopu, oraz po jednym punkcie badawczym dla odcinkéw krétszych niz 30 m,

2) glebokos¢ wykonania badania: do rzgdnej utozenia tasmy ostrzegawczej lub wierzchu obsypki
rurociagu,

3) badania musza by¢ wykonane przez uprawnionego geotechnika,

4) stwierdzony stopien zageszczenia zasypki IS wg normy BN-77/8931-12 w kazdym z otwor6w powinien
by¢ nie mniejszy niz 0,98 dla zasypki wykopow w obrebie ulic, nawierzchni droég dojazdowych,
chodnikow, parkingu oraz 0,94 dla zasypki wykopow w obregbie terenow zielonych.

6.3 Kontrola jakoS$ci rob6t ziemnych

Badania zaggszczenia gruntu:

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni na odcinkach gdzie wykonywano
wykopy, Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ wyniki badan geotechnicznych wskaznika zageszczenia
zasypki wykopu, ktore powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

punkty badawcze powinny by¢ zlokalizowane w odleglosciach nie wigcej niz co 30 m wzdhuz osi wykopu,
oraz po jednym punkcie badawczym dla odcinkéw krotszych niz 30 m,

glebokos¢ wykonania badania: do rzgdnej ulozenia tasmy ostrzegawczej lub wierzchu obsypki rurociagu,
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— badania muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geotechnika,

— stwierdzony stopien zaggszczenia zasypki Is wg normy BN-77/8931-12 w kazdym z otworow powinien by¢
nie mniejszy niz 0,98 dla zasypki wykopow w obrebie ulic, nawierzchni drég dojazdowych, chodnikow,
parkingu oraz 0,94 dla zasypki wykopow w obrebie terenéw zielonych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu oraz m? dla umocnien $cian
pionowych wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego -- Deskowania
uniwersalne -- Terminologia, podzial i glowne elementy sktadowe
PN-B-10735:2002 Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne -- Wymagania i badania
przy odbiorze

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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