STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WYB-PR1-0001 KOBRA wer. 17

Nazwa zaméwienia :

Nazwy i kody CPV :

Nazwa zamawiajacego :

Adres zamawiajacego :

Opracowat :

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej ul.Batorowskiej w m. Wysogotowo
Sieci zewnetrzne
Sieci zewnetrzne - sie¢ wodociagowa - ETAP |

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania Sciekoéw

Tarnowo Podgérne

62-080 Tarnowo Podgorne, ul.Poznanska 115

mgr inz. Pawet Jarlaczyk Data opracowania : 05.06.2023



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WYB-PR1-0001 KOBRA wer. 17

Sieci zewnetrzne - sie¢ wodociagowa - ETAP |
Budowa: Rozbudowa drogi gminnej ul.Batorowskiej w m. Wysogotowo
Obiekt: Sieci zewnetrzne

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Str. 1

Lp. Opis dziatu

| ETAPI

I.A Prace demontazowe starej sieci wodociggowej - ETAP |

I.B Roboty ziemne - nowe odcinki -ETAP |

|.C Prace montazowe - nowe odcinki - ETAP |

- Koniec wydruku - - -



TABELA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WYB-PR1-0001 KOBRA wer. 17

Sieci zewnetrzne - sie¢ wodociagowa - ETAP |
Budowa: Rozbudowa drogi gminnej ul.Batorowskiej w m. Wysogotowo
Obiekt: Sieci zewnetrzne

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Str. 1

Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba /llo$¢ | Jedn. miary

ETAPI

LA | Prace demontazowe starej sieci wodociagowej - ETAP |
Numer specyfikacji : STI01.00, STI 02.00

11 KNR 201-0217-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 110,160 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie
kategorii: Il - 80% catosci
Numer specyfikacji : STI01.00, STI 02.00

18%09*85%0.8= 110,160
Razem = 110,160 | m3
2 | KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,540 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. llI-1V, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m - 20 % catosci
Numer specyfikacji : STI01.00, STI 02.00
18%09*85%0.2= 27,540
Razem = 27,540 | m3
3| Pozycja 306,000 | m2
Zabezpieczenie $cian pionowych wykopu
Numer specyfikacji : STI01.00, STI02.00
18%2*85= 306,000
Razem = 306,000 | m2
4 | KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,540 [ m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gteboko$ci do 1,5 m: grunt kat.llI-IV, szer. wykopu
0,8-1,5m -20% cato$ci
Numer specyfikacji : STI01.00, STI 02.00

5 | KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 110,160 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegto$c do 10 m, przy zasypywaniu wykopow

spycharkami gasienicowymi 0 mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu I-lll - 80% catosci
Numer specyfikacji : STI01.00, STI 02.00

6 | KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 137,700 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym,
kategorii : lll-IV
Numer specyfikacji : STI01.00, STI02.00

2754 +110.16 = 137,700
Razem = 137,700 | m3
7 | KNR 405-0124-02-00 85,000 | mb
[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]
Demontaz rurociagu z polichlorku winylu / PVC/ érednica rurociggu: ponad 110 do 160 mm - D 160
Numer specyfikacji : STI01.00, STI02.00
W1-W3: 85= 85,000
Razem = 85,000 | mb
8 | KNR 405-0227-03-10 PROINBUD Warszawa 2,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy: 80 mm /poza granicami miasta/ - do wykorzystania w nowej lokalizacji
Numer specyfikacji : STI01.00, STI 02.00
HP1, HP2: 2= 2,000

2,000 | kpl

Razem




TABELA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : WYB-PR1-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 17

Sieci zewnetrzne - sie¢ wodociagowa - ETAP |

. ETAPI
|.A. Prace demontazowe starej sieci wodociagowej - ETAP |
Str. 2
Lp. Kod pozycji / opis pozycii Liczba / llos¢ | Jedn. miary
9 | KNR 405-0223-01-10 PROINBUD Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.]
Demontaz tuku kotnierzowego 90° ze stopkg DN 80 - do wykorzystania w nowej lokalizacji (analogia)
Numer specyfikacji : STI01.00, STI02.00
HP1, HP2: 2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
1.B | Roboty ziemne - nowe odcinki -ETAP |
Numer specyfikacji : STI01.00
10 | KNR 201-0119-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,099 [ km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Numer specyfikacji : STI01.00
(95.1+4)/1000 = 0,099
Razem = 0,099 | km
11| KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 128,434 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownos$ci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IlI
Numer specyfikacji : STI01.00
18%09*99.1*0.8= 128,434
Razem = 128,434 | m3
12| KNR 201-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,108 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1
km: grunt kat. Il
Numer specyfikacji : STI01.00
18%09*99.1*0.2= 32,108
Razem = 32,108 | m3
13 | KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 160,542 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
Numer specyfikacji : STI01.00
128.434 + 32.108 = 160,542
Razem = 160,542 | m3
14| ZAL.1 - KNNR 001-0605-01-00 MRRiB 198,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci: 4,0 m
Numer specyfikacji : STI01.00
99*2= 198,000
Razem = 198,000 | szt
15| ZAL.1 - KNNR 001-0603-01-10 MRRiB 204,000 | 1 godz.
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Pompowanie wody gruntowej z wykopu.
Numer specyfikacji : STI01.00
16 | Pozycja 356,760 | m2
Zabezpieczenie $cian pionowych wykopu
Numer specyfikacji : STI01.00
18%2*99.1= 356,760
Razem = 356,760 | m2
17 | KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 13,379 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm - podsypka
Numer specyfikacji : STI01.00

0.15%0.9%99.1

13,379




TABELA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : WYB-PR1-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 17

Sieci zewnetrzne - sie¢ wodociagowa - ETAP |

. ETAPI
|.B. Roboty ziemne - nowe odcinki -ETAP |
Str. 3
Lp. Kod pozycji / opis pozycii Liczba / llos¢ | Jedn. miary
Razem = 13,379 | m3
18 | KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 38,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm - obsypka rur i nadsypka 30 cm
Numer specyfikacji : STI01.00
0.3%0.9%99.1= 26,757
0.15*0.9*99.1= 13,379
zminusowanie rur: -3.1470.16*0.16/4*95.1 = - 1,91
-3.14%0.09%0.09/4%4= - 0,025
Razem = 38,200 | m3
19| Pozycja 107,027 | m3
Dostawa materiatéw - piasek na wymiane gruntu
Numer specyfikacji : STI01.00
160.542 - 13.379 - 38.2- 1.911-0.025 = 107,027
Razem = 107,027 | m3
20 | KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,405| m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 1,5 m: grunt kat. I-Il, szer. wykopu
0,8-1,5 m - 20% catosci
Numer specyfikacji : STI 01.00
107.027*0.2 = 21,405
Razem = 21,405 | m3
21| KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 85,622 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu I-Ill - 80% cato$ci
Numer specyfikacji : STI 01.00
107.027*0.8 = 85,622
Razem = 85,622 | m3
22| KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 107,027 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim,
kategorii : Il
Numer specyfikacji : STI 01.00
21405 + 85.622 = 107,027
Razem = 107,027 | m3
23| KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa 99,100 | m
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego
Numer specyfikacji : STI 01.00
951 +4= 99,100
Razem = 99,100 | m
24| KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpigtosci elementu: 4,0 m
Numer specyfikacji : STI 01.00
25| KNR 218-0901-06-00 WACETOB Warszawa 5,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci elementu: 4,0 m
Numer specyfikacji : STI 01.00
26 | KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997r.z er.CNKRB 2,9/99,4/00,5/02 |
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatoéw o rozpietosci elementu: 4,0 m
27 | KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl

[ Wyd.WACETOB W-wa 1997r.z er.CNKRB 2,9/99,4/00,5/02 ]

Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu: 4,0 m
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Sieci zewnetrzne - sie¢ wodociagowa - ETAP |

. ETAPI
I.C. Prace montazowe - nowe odcinki - ETAP |
Str. 4
Lp. Kod pozycji / opis pozycii Liczba / llos¢ | Jedn. miary
I.C | Prace montazowe - nowe odcinki - ETAP |
Numer specyfikacji : STI02.00
28 | KNR 218-0109-07-00 WACETOB Warszawa 95,100 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 160 mm
Numer specyfikacji : STI02.00
W1-W3: 95.1= 95,100
Razem = 95,100 | m
29 | KNR 218-0109-03-00 WACETOB Warszawa 4,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 90 mm
Numer specyfikacji : STI02.00
HP1: 4= 4,000
Razem = 4,000 | m
30 | KNR 218-0110-07-10 WACETOB Warszawa 12,000 | ztacze
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania czotowego, przy $rednicy zewnetrznej
rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/
Numer specyfikacji : STI02.00
ksztattki: 1%*2+2= 4,000
rury: = 8,000
Razem = 12,000 | ztacze
31 | KNR 218-0110-03-10 WACETOB Warszawa 2,000 | ztacze
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania czotowego, przy $rednicy zewnetrznej
rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/
Numer specyfikacji : STI 02.00
2= 2,000
Razem = 2,000 | ztacze
32 | Pozycja 1,000 | kpl
Dostawa materiatdéw - kolano 90° D 160 PE 100 SDR 11
Numer specyfikacji : STI 02.00
W1-W3: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
33 | KNR 218-0114-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 150 mm - tréjnik kotnierzowy D
150/150/150
Numer specyfikacji : STI 02.00
W1: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
34 | KNR 218-0114-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 150 mm - kotnierz zaslepiajacy
D 150
Numer specyfikacji : STI 02.00
W1: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
35| KNR 218-0114-04-00 WACETOB Warszawa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy Srednicy nominalnej: 150 mm - tacznik rurowo-
kotnierzowy do rur PVC D 160/150 zabezpieczony przed przesunieciem
Numer specyfikacji : STI 02.00
W1: 1= 1,000
HP1: 2= 2,000
HP2: 2= 2,000
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Sieci zewnetrzne - sie¢ wodociagowa - ETAP |

. ETAPI
I.C. Prace montazowe - nowe odcinki - ETAP |
Str.5
Lp. Kod pozycji / opis pozycii Liczba / llos¢ | Jedn. miary
Razem = 5,000 | szt
36 | KNR 218-0114-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Uktadanie ksztattek zeliwnych ciSnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominainej: 80 mm - tgcznik rurowo-
kotnierzowy do rur PVC D 90/ D 80 zabezpieczony przed przesunigciem
Numer specyfikacji : STI02.00
W3: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
37 | KNR 218-0114-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominainej: 150 mm - zwezka
dwukotnierzowa FFR Dn 150/DN 80
Numer specyfikacji : STI02.00
W3: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
38 | KNR 218-0112-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na luzny
kotnierz/, o $rednicy zewnetrznej: 160 - 225 mm - tuleja PE z kotnierzem luznym stalowym D 160/D 150
Numer specyfikacji : STI02.00
Wi1: 1= 1,000
W3: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
39| KNR 218-0112-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na luzny
kotnierz/, o $rednicy zewnetrznej: do 90 mm - tuleja PE z kotnierzem luznym stalowym D 90/ D 80
Numer specyfikacji : STI 02.00
HP1: 2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
40 | KNR 218-0212-03-10 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Zasuwy kotnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociggach PVC /PE/ - Srednica zasuwy: 150 mm
Numer specyfikacji : STI 02.00
W1: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
41 | KNR 218-0219-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych o $rednicy: 80 mm - hydranty z demontazu HP1
Numer specyfikacji : STI 02.00
HP1: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
42 | KNR 218-0219-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych o $rednicy: 80 mm - hydranty z demontazu HP2
Numer specyfikacji : STI 02.00
HP2: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
43 | KNR 218-0530-01-00 WACETOB Warszawa 0,375|m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych - bloki oporowe
Numer specyfikacji : STI 02.00
W1, HP1,HP2: 05%05*05*3= 0,375
Razem = 0,375 | m3
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. ETAPI
I.C. Prace montazowe - nowe odcinki - ETAP |
Str. 6
Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / llos¢ [ Jedn. miary
44 | KNR 218-0521-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Ustawienie ptyt podktadowych (analogia)
Numer specyfikacji : STI 02.00
3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl
45 | KNR 218-0704-02-00 0,476 | 1 préba
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Préba wodna szczelnoci sieci wodociggowych /diugo$¢ probnego odcinka rurociggu - 200 m/, z rur wodociggowych
typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 160 mm
Numer specyfikacji : STI 02.00
95.1/200 = 0,476
Razem = 0,476 | 1 proba
46 | KNR 218-0704-01-00 0,020 | 1 préba
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Préba wodna szczelnoci sieci wodociggowych /diugo$¢ probnego odcinka rurociggu - 200 m/, z rur wodociggowych
typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 90 - 100 mm
Numer specyfikacji : STI 02.00
4/200 = 0,020
Razem = 0,020 | 1 proba
47 | KNR 218-0707-01-00 0,496 | 1 szt.
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm
Numer specyfikacji : STI 02.00
0.476 +0.02 = 0,496
Razem = 0,496 | 1 szt.
48 | KNR 218-0708-01-00 0,992 | 1 szt.
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy Srednicy nominalnej rur: do 150 mm
Numer specyfikacji : STI 02.00
0476*2+0.02*2= 0,992
Razem = 0,992 | 1 szt.

- Koniec wydruku ---




