SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STI 02.00
SIEC WODOCIAGOWA — USUNIECIE KOLIZJI
Kod wedlug Wspodlnego Stownika Zamowien

kody CPV - 45231300-8

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej STWiOR sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru sieci
wodociggowej (usunigcie kolizji) przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych
dotyczacych realizacji inwestycji:

»Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w miejscowosci Wysogotowo - usuniecie kolizji

wodociagowych”.
1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWIiOR stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robot,
w zakresie okreSlonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i
odbior robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza STWiOR zwigzana jest z sieci wodociagowej — usunigcie kolizji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIOR sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogolne

Zewnetrzna instalacja wodociggowa — zespol powigzanych ze soba elementow stuzacych do
doprowadzania wody do odbiorcy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR ,,Wymagania Ogolne”

2.0. MATERIALY

i}

Ogolne warunki stosowania materialow podano w STWiOR ,,Wymagania Ogolne’
Uwaga! Roboty ziemne dla rob6t liniowych wg STI 01.00

Sie¢ wodociagowa — usuniecie kolizji
- demontaze elementow sieci w niezbednym zakresie
- rury PE100 , SDR17, PN10, ® 160x9,5 mm wraz z ksztatkami
- rura PE100 , SDR17 , PN10 , ®90x5,4 mm wraz z ksztatkami
- hydranty nadziemne ®80 z zasuwami (wraz z obudowami telekopowymi i skrzynkami
ulicznymi)
- hydranty podziemne ®80 z zasuwami (wraz z obudowami telekopowymi i skrzynkami
ulicznymi)
- ksztattki z zeliwa sferoidalnego
- zasuwy podziemne ®150 z obudowa

Wszystkie materialy sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chronié:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane

- nie dopuszczaé do zrzucania elementow

- niedopuszczalne jest ,,wleczenie” ich po podtozu
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3.0.

4.0.

5.0.
5.1.

5.2.

5.3.

54.
5.5.

6.0.
6.1.

6.2.

armatura winna by¢ w opakowaniach fabrycznych
SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w STWiOR ,,Wymagania Ogolne” .
TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w STWiOR ,,Wymagania Ogodlne”

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym.

Rury ksztattki, elementy i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podioza, na ktéorym sa przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krdocce
wystajace poza skrzynie fadunkowa nie byty dluzsze niz 1 m.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Warunki ogélne wykonania rob6t podano w STWiOR ,,Warunki Ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Zarzadzajacy realizacja umowy powinien stwierdzié, ze:

o teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot ziemnych.
o teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia

robot instalacyjnych
Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkdéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, i na odcinkach prostych. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakéw lub
bolcow. Ciag reperdéw roboczych nalezy nawiazac¢ do reperdow sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowacé przez caty czas trwania robot.

Prace ziemne wg STI 01.00 ,,Roboty ziemne”

Montaz instalacji

Montaz przewodow i armatury wg instrukcji producenta
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w STWiOR ,,Wymagania Ogolne”.

Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materialow uzytych do budowy nastepuje przez pordéwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentdéw okreslajacych
jako$¢ wbudowanych materialdéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentow lub warunkami okre§lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
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6.3. Kontrola jakoS$ci robéot ziemnych - wg STI 01.00 ,,Roboty ziemne ”
6.4. Kontrola jakoSci robot instalacyjnych

6.4.1. Badanie przewodow i armatury

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednice i
poréwna¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia kielichowe, taczenie rur PE z rurami stalowymi
ocynkowanymi i inne potaczenia wynikajace z zatozen projektowych nalezy kontrolowac przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

Montaz armatury wg wytycznych producenta

6.4.2. Badania szczelnosci

7.0.

8.0.

8.1.

9.0.
9.1.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ wg. PN-B-10725:1997, na cis$nienie 1,0 Mpa
Ptukanie (plukanie wstgpne — 10-krotny przeplyw; dezynfekcja — 3-krotny przeptyw; plukanie
wtorne — 2-krotny przeptyw)

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiOR ,,Wymagania Ogo6lne”
Jednostka obmiarowa jest dla:

- wykopow 1 m?
ziemi w objetosci korpusu ziemnego;
-podsypki, obsypki, zasypu 1 md
zuzytego materiatu;

- przewodow rurowych 1 mb
- armatury, 1 szt

dla kazdego typu i $rednicy; dlugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dlugos¢ zwezki nalezy
wliczy¢ do dlugosci przewodu o wickszej $rednicy; calkowita dlugos¢ przewodow przy badaniach
instalacji na szczelno$¢ powinna stanowi¢ suma dhugosci przewodow

W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w STWiOR ,,Wymagania ogolne”

Odbidr koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastgpujacych warunkow:

-zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji;

-dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,;
-zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majace wplyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a)projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupethieniami dokonanymi w czasie budowy);

b)dziennik budowy;

c)potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowg i przepisami;

d)obmiary powykonawcze;

e)protokoty wykonanych badan odbiorczych

f)dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

g)dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

-15-



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

9.2.
9.3.

10. 0.

Wykopy — wg STI 02.00 ,,Roboty ziemne ”

Cena jednostki obmiarowej

Cena dla robét instalacyjnych dla rur wodociagowych z ksztattkami zawiera:
e wykonanie robot przygotowawczych, tyczenie trasy

e zakup, dostawe i montaz materiatow

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

Proby szczelnosci, plukanie, dezynfekcja ptlatne sa wg ceny obmiaru, ktora zawiera:
— doniesienie materialow i opuszczenie na dno wykopu

—  wykonanie pokryw i uszczelnienia otworow

—  zakup i dostawe wody

— napetnienie woda badanego odcinka

—  wykonanie prob i badan

—  spuszczenie wody 1 usuni¢cie pokryw oraz zamkni¢¢ otworow

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatnaé miejsce pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

PN-C-89203:1967 Laczniki z twardego polichlorku winylu do rur kanalizacyjnych --
Wymagania montazowe

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 13244-1d05:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowe;j
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia Polietylen (PE)

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu.

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB, Arkady, Wymagania

Producentow itp.

- Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa —
1994.

Wewnetrzne instalacje wodociaggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
projektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych — cze$¢ II Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY — 1988
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 opracowane przez
COBRTI INSTAL - sierpien 2003r

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu, rur zelbetowych, rur PE wydana przez Producenta.

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.
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