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ustalajgca uktad warstw konstrukcji oraz warunki gruntowo-wodne podloza
dla projektowanej przebudowy ulicy Batorowskiej w m. Wysogotowo,

gm. Tarnowo Podgdrne, pow. poznariski, woj. wielkopolskie

Rozpoznanie podioza i konstrukcji projektowanej nawierzchni ulicy, przeprowadzone dnia 30
kwietnia 2018r., na 8 stanowiskach (nr 1-8), przy zastosowaniu S$widra recznego oraz oceny
makroskopowej a takze wiertnicy rdzeniowej do betonu, w lokalizacjach przedstawionych na zalgczonym

planie sytuacyjnym, w zakresie ustalonym przez Zleceniodawce, pozwalajq przedstawié nastepujgce

whnioski:

r Podlo%e gruntowe pod nawierzchnie drogowe, zbadane w pasie drogowym, z poziomu zblizonego
do niwelety nawierzchni gruntowej, stanowiq:
- nasypy budowlane,
- nasypy niebudowlane,
- rodzime grunty préchniczne,
- rodzime grunty spoiste,
- rodzime grunty niespoiste.
W trakcie prowadzenia badan terenowych (kwiecieri 2018 r.) w otworach nr 1-3 nawiercono

swobodne zwierciadlo wid gruntowych na glebokosci od 1,10m do 1,30m od powierzchni terenu.
W otworze nr 4 nawiercono sqczenie wod gruntowych na glebokosci 1,90m od powierzchni terenu,
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ktdre ustabilizowalo si¢ na tym samym poziomie. Ponadto w otworach nr 5-8 nawiercono sqczenie
wod gruntowych na glebokosci od 1,50m do 1,80m od powierzchni terenu, o bardzo stabym
doplywie, ktore nie uleglo stabilizacji.

Biorge pod uwage powyisze oraz nieutwardzone pobocza i brak dobrego odprowadzenia wod
opadowych, warunki wodne oceniono jako zle (stunowiska nr 1-3) oraz przecietne (stanowiska
nr 4-8). Niniejsze obserwacje prowadzono w okresie sredniego stanu wéd, przy czym zwraca sie
uwage, e w zaleinosci od pory roku oraz intensywnosci opadéw atmosferycznych istniej
mozliwos¢ wahania zwierciadla wod gruntowych w granicach +0,50m.

Grupg nosnosci podloza oceniono jako Gl (stanowisko nr 1, 7i 8), G2 (stunowisko nr 5), G3
(stanowisko nr 4), G4 (stanowisko nr 2 i 6) oraz G>4 (stanowisko nr 3).

Szczegdlowo opisany rodzaj gruntu oraz wysadzinowosé, a takie sposoby wzmocnienia podloza

podano na , Kartach otworéw badawczych”.

Przewierty rdzeniowe przez warstwy obecnej nawierzchni ulicy wykazaly obecnosé warstw
bitumicznych o wysokosci od 5cm do 14cm, Srednio 8,7cm oraz podbudowy 7 kruszywa lamanego
Jrakgji 0/31,5mm o wysokosci od 6cm do 25c¢m, srednio 23,4cm. Na stanowiskach nr 6 i 7
stwierdzono wystgpowanie pod kruszywowq podbudowq warstwy wzmacniajgcej podloie 7 gruntu

stabilizowanego cementem

W zalgczeniu:

e  Plan sytuacyjny z rozmieszczeniem stanowisk badawczych,
. Karty otworow badawczych”,
o |, Zestawienie rodzaju i grubosci warstw konstrukcyjnych”

LLABORTEST” s.c.

mgr Tomasz Zimniak
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Plan sytuacyjny rozmieszczenia stanowisk badawczych
Wysogotowo, ul. Batorowska
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LABORTESTS. C.

Poznan, ul. Jedlicka

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr: 2/1

Wiertnica: $wider reczny

Rejon: ul. Batorowska
Miejscowosé: Wysogotowo
Gmina: Tarmowo Podgdrne
Wojewaddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul, Batorowska

Inwestor: Gmina Tarnowo Podgérne
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezinscy
Dozor geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: recznie

Rzedna:

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2018-04-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



LABORTEST 8. C.

Poznan, ul. Jedlicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zalnr: 2/2

Wiertnica: $wider reczny

Rejon: ul. Batorowska
Miejscowoscé: Wysogotowo
Gmina: Tarnowo Podgdrme
Wojewoddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Batorowska

Inwestor: Gmina Tarnowo Podgorne
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezinscy
Dozoér geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: recznie

Rzedna:

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2018-04-30
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Wymieni¢ w calosci warstwy piaskéw drobnych préchnicznych na 25 centymetrowa warstwe
wzmacniajgco-mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5MPa.

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.nr: 2/3

Wierlnica: swider reczny

Rejon: ul. Batorowska
Miejscowosé: Wysogotowo

Obiekt; ul. Balorowska
Inwestor:

System wiercenia: recznie

Gmina: Tarnowe Podgérme Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifnscy Rzedna:
Wojewodztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-04-30
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Usuna¢ w catosci nasypy budowlane i nasypy niebudowlane i w ich miejsce wykonac¢ nasyp
z pospotek o parametrach podioZza G1. W razie potrzeby powierzchniowo wzmocnic¢ nasyp

10cm warstwa 0 Rm = 2,5MPa.

Rysunek wykonano programem "GeoSlar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak




LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.nr: 2/4

Wiertnica: swider reczny

Rejon: ul, Batorowska

Obiekt: ul. Balorowska
Inweslor:

System wiercenia: recznie

Miejscowosé: Wysogotowo
Gmina: Tarnowo Podgéme Wiercenie: Labortest s.c. Brzezinscy Rzgdna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-04-30
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Usuna¢ nasypy niebudowlane i wykonaé na stropie piaskow, po ich dogeszczeniu, 15cm
warstwe wzmacniajaca z Rm = 2,5MPa.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowat: mgr Tomasz Zimniak



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 2/5

Wierlnica: swider reczny

Rejon: ul, Batorowska

Obiekt: ul. Batorowska
Inwestor:

Syslem wiercenia: recznie

Miejscowosé: Wysogotowo
Gmina: Tarnowo Podgdrme Wiercenie: Labortes! s.c. Brzezifnscy Rzedna:
Wojewoddztwo: wielkopolskie Dozor geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-04-30
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Dogesci¢ nasyp budowlany i wykona¢ na nim 10cm warstwe wzmacniajgcg z Rm = 2,5MPa.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr Tomasz Zimniak



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zat.nr: 2/6

Wiertnica: $wider reczny

Rejon: ul. Batorowska
Miejscowosé: Wysogotowo

Obiekt: ul. Batorowska
Inwestor:

System wiercenia: recznie

Gmina: Tarnowo Podgérne Wiercenie; Labortest s.c. Brzezinscy Rasting:
Wojewodztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2018-04-30
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Usuna¢ w catosci nasypy niebudowlane, dogesci¢ odstonigte piaski drobne, wykonaé na nich niewielki

nasyp budowlany z pospolek powierzchniowo wzmocniony 15cm warstwg z Rm = 2,6MPa.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zal.nr: 2/7

Wiertnica: $wider reczny

Rejon: ul. Batorowska

Obiekt: ul. Batorowska
Inwestor;

System wiercenia: recznie

Miejscowosé: Wysogotowo
Gmina: Tarnowo Podgdrne Wiercenie: Labortest s.c. Brzeziriscy Rzqdna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozor geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2018-04-30
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W ocenie grupy nosnosci podtoza uwzgledniono wystepowanie 15cm warstwy wzmacniajacej z gruntu
stabilizowanego cementem.

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowal: mgr Tomasz Zimniak



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zal.nr: 2/8

Wiertnica: $wider reczny

Rejon: ul. Batorowska
Miejscowosc: Wysogolowo

Obiekt: ul. Balorowska
Inwestor:

System wiercenia: recznie

Gmina: Tamowo Podgérme Wiercenie: Labortesl s.c. Brzezinscy Ragrng:
Wojewodztwo: wielkopolskie Dozor geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2018-04-30
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W ocenie grupy nosnosci podioza uwzgledniono wystepowanie 15cm warstwy z gruntu
stabilizowanego cementem.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



ZESTAWIENIE RODZAJU | GRUBOSCI WARSTW KONSTRUKCJNYCH

Nazwa badanego elementu:

Nawierzchnia ulicy o bitumicznej warstwie

Nazwa budowy:
Wysogotowo, ul. Batorowska

Scieralnej.
Zlec.: Gmina Tarnowo FPodgbrne
Lp Opis lokalizag)i Warstwa konstruke)l nawigrzchni gﬁsg]égng.cﬁ]
Nawierzchnia jezdpi
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7 Stanowisku nr §
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