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, D.01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG i ULIC

1. WSTEP
11 Nazwa zadania
Rozbudowa ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkg elementéw dréog w pasie drogowym.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu rozbiérki elementéw
istniejgcej nawierzchni wraz z podbudowg oraz elementéw bedgcych w kolizji z projektowang drogg, w
szczegolnosci:

Rozbidrka nawierzchni gruntowej umocnionej kruszywem,
Rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa,
Rozbiérka nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowg,
Rozbidrka nawierzchni zjazdu z ptyt betonowych wraz z podbudowsa,
Rozbidrka obrzezy betonowych wraz z fawg i oporem,
Rozbidérka kraweznikow betonowych wraz z tawg i oporem,
Rozbidrka ogrodzenia z paneli stalowych,
Rozbidrka ogrodzenia z paneli stalowych na podmuréwce,
Rozbidrka ogrodzenia z ptyt betonowych,
Rozbidrka ogrodzenia metalowego na fundamencie betonowym,
Rozbiérka nawierzchni progu zwalniajgcego z kostki betonowej wraz z podbudowa,
Demontaz szyldu reklamowego,
Przestawienie kosza na Smieci,
Demontaz stupkdw stalowych,
Regulacja wysokosciowa chodnika,
Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych,
Regulacja wysokosciowa studni wodociggowych,
Regulacja wysokosciowa studni sanitarnych,
Regulacja wysokosciowa zaworéw gazowych,
Skrdcenie rury od bezodptywowego zbiornika na $cieki z montazem "szybkozigczki",
Rozbidrka wszystkich niezinwentaryzowanych elementéw kolidujgcych z budowa,
e Zatadunek, transport i utylizacja materiatu z rozbiorki.
Materiat uzyteczny jest wtasnos$cig Inwestora lub wtascicieli posesiji, ktdrzy we wtasnym zakresie zrealizowali
umocnienia i ogrodzenia. Materiaty uzyteczne nalezy wbudowa¢ w miejsca wskazane przez Inwestora.
Pozostate nieuzyteczne sg wiasnosciag Wykonawcy i zostang zutylizowane przez Wykonawce przy
zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony srodowiska i ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2 Sprzet do rozbioérki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog, ogrodzeh i przepustéw moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,

— ‘tadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodzen i przepustéw obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych
przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetnic¢
warunki okreslone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku roboét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

— rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyskac¢, w sposdb reczny lub mechaniczny z ew.
przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatoZzeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementdw, przewidzianych do powtdérnego uzycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.
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Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég, ogrodzen i przepustédw znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzenh i
przepustéw powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérkg elementdéw drog i ogrodzen jest:

dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),

dla ogrodzen — m (metr),

— dla regulacji wysokosciowej studni, demontazu znakdw, furtki, tawki, bramy — szt. (sztuka),
— rozbibérka wszystkich nie zainwentaryzowanych elementéw drdg i ulic - ryczatt.

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,
— zafadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
— wyroéwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiérki;
e) dla rozbiorki ogrodzen:
— demontaz elementéw ogrodzenia,
— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
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— zasypanie dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy
na poboczu,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbidrki znakéw drogowych:

— demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkdw,

— odkopanie i wydobycie stupkéw,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Ceny winny obejmowaé¢ pozyskanie, utrzymanie i likwidacje skltadowisk, koszty utylizacji zgodnie z
prawem ochrony srodowiska, o ile materiatly nie beda si¢ nadawaty do ponownego wbudowania, oraz
koszty zastosowania materialéw i sprzetu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania
robét zgodnie z przyjetg technologia wykonania. Réwniez sktadowanie kostki betonowej na palety i
transport w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykonawca uwzgledni w pozycjach kosztorysowych koszt wykonania projektu roboczego technologii
robét rozbiorkowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



