Przedmiar
Wykonanie odwodnienia podworka z ul. Wita Stwosza dziatki nr 2, 1084,1085

obregb Stupsk w Stupsku
Obiekt Wykonanie odwodnienia podworka z ul. Wita Stwosza dziatki nr 2, 1084,1085
obreb Stupsk w Stupsku
Rodzaj robdt sanitarne
Branza sanitarna
Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociaggéw do odprowadzania
sciekow
Lokalizacja ul. Wita Stwosza dziatki nr 2, 1084,1085
obreb Stupsk , 76-200 Stupsk
Inwestor Miasto Stupsk , Pl. Zwycigstwa 3 , Zarzadca nieruchomosci - PGM Sp. z o.0. , ul. Tuwima 4

76-200 Stupsk
Biuro kosztorysowe PGM Sp. z 0.0. , ul. Tuwima 4 76-200 Stupsk
Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Wykonawca bedzie musial sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Prezydenta M. Stupska ( uzgodni¢ z
ZIM ), wystapi¢ z wnioskiem o zajgcie pasa drogowego, pokry¢ badania wskaznika zaggszczenia gruntu

Koszt dodatkowy staty- umieszczenie urzadzen w pasie drogowym.

Sporzadzit Marzena Sment-Ciebielska

22.06.2021r. Stupsk
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Przedmiar robét (FIDIC)
Wykonanie odwodnienia podworka z ul. Wita Stwosza dziatki nr 2, 1084,1085
obreb Stupsk w Stupsku
Nr | Nr ST | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
Inwentaryzacja geodezyjna
1 Kalkulacja |Wytyczenie trasy geodezyjne 1
indywidualna
2 Kalkulacja |Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna, 1
indywidualna
Roboty drogowe w pasie drogowym
3 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm m2 8
0803/03
4 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za| m2 8
0803/04 |kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm ( dalsze 7 cm)
5 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4cm m2 8
0801/07
6 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1cm m2 8
0801/08 | grubosci ponad 4cm ( dalsze 16 cm)
7 KNR 2-31 |Rozebranie krawegznikow betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce m 3
0813/04 |cementowo-piaskowej
8 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 0,15
0812/03
9 KNR-W  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii III koparkami m3 2,25
2-01 0211/02|przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 podbudowy na wjezdzie
10 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin m2 11,25
0810/02
11 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km m3 2,4
0108/11
12 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny m3 2,4
0108/12  |1km ponad 1km dalsze 10km
13 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 8
0103/04 |gruncie kategorii I-IV
14 KNR 4-01 | Przywiezienie tlucznia kamiennego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, m3 1,6
0108/05 |grunt kategorii I-1I
15 KNR 4-01 |Przywiezienie tlucznia kamiennego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny m3 1,6
0108/08 |1km ponad 1km
16 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm m2 8
0114/05
17 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - zakazdy | m2 8
0114/06 |dalszy 1cm ( dalsze Scm)
18 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigzacao | m2 8
0308/03 | grubosci po zaggszezeniu 6¢cm AC 16 W
19 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna | m2 8
0309/02 |o grubosci po zageszczeniu 4cm AC 11 S
20 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu m3 2,25
0230/01 |kategorii I-1II na odlegtos¢ do 10m podbudowy
21 KNR-W  |Zaggszczenie zaggszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-II- podbudowy m3 2,25
2-01 0228/03
22 KNR 2-31 |Chodniki z klinkieru na ptask na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin m2 11,25
0501/02  |piaskiem- z demontazu
23 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 3
0401/02
24 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawe¢zniki m3 0,15
0402/04
25 KNR 2-31 |Analogia. Krawegzniki o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej- z m 3
0403/03  |demontazu
Roboty drogowe na podworku przy budynkach,
26 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce m 15
0813/04 |cementowo-piaskowej
27 KNR 2-31 |Remonty czastkowe nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych lub m2 116
1105/03  |kwadratowych o grubosci 12cm z wypetieniem spoin piaskiem
28 KNR-W  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii Il koparkami m3 34,4
2-01 0211/02|przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 podbudowy
29 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu m3 344
0230/01 |kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m podbudowy
30 KNR-W  |Zaggszczenie zaggszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-II- podbudowy m3 344
2-01 0228/03
31 KNR 2-31 |Rozebranie faw z betonu pod krawezniki m3 0,45

0812/03
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Przedmiar robot (FIDIC)
Wykonanie odwodnienia podworka z ul. Wita Stwosza dziatki nr 2, 1084,1085
obreb Stupsk w Stupsku
Nr | Nr ST | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
32 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 15
0401/02
33 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 0,45
0402/04
34 KNR 2-31 |Analogia. Krawezniki o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej- z m 15
0403/03  |demontazu
35 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km- m3 0,45
0108/11  |krawezniki i tawy
36 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny m3 0,45
0108/12 | 1km ponad 1km dalsze 9 km- krawezniki i tawy
Roboty sanitarne
37 KNR-W  |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3 12,44
2-01 0203/02|tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km (
pas drogowy+wjazd)
38 KNR 2-01 |Roboty ziemne jamiste w gruncie kategorii IIl z transportem urobku samochodami m3 2,25
0301/02  |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
39 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci m3 14,69
0214/04 |transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
40 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci m3 14,69
0214/04 |transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych ( przyw6z piasku- wymiana gruntu)
41 Kalkulacja |Zabezpieczenie korzeni drzew w trakcie wykopow kpl 1
indywidualna
42 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu m3 14,69
0230/01 |kategorii I-1II na odlegtos¢ do 10m piaskiem pas drogowy
43 KNR-W  |Zaggszczenie zaggszezarkami nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-1I- pas drogowy m3 14,69
2-01 0228/03
44 KNR-W  |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3 60,34
2-01 0203/02|tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
45 KNR-W  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii Il koparkami m3 112,56
2-01 0211/02|przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 ( w tym podbudowy)
46 KNR-W  |Wykopy jamiste wykonywane na odktad w gruncie kategorii Il koparkami podsigbiernymi o m3 45,9
2-01 0215/02|pojemnosci tyzki 0,15m3
47 KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm- istniejaca m3 0,2
0212/01  |studnia
48 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm i glebokosci |studni¢ 3
2-18 0513/03| 3m, wtaz typu cigzkiego DN 600, zastosowac pierscienie do regulacji kata nachylenia oraz do
regulacji wysokosci w technologi polimerowej TVR T
49 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie o §rednicy 1000mm i glgbokosci |studnig 2
2-18 0513/01| 3m,wtaz typu cigzkiego DN 600, zastosowac pierscienie do regulacji kata nachylenia oraz do
regulacji wysokosci w technologi polimerowej TVR T
50 KNR-W  |Studzienki $cickowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem 1,0m bez syfonu z szt 7
2-18 0524/02|pierscieniem odcigzacym zelbetowych, pierscienie do regulacji kata nachylenia wpustu oraz
pierscienie do regulacji wysokosci z kompozytu polimerowego termoplastycznego o twardosci
wigkszej rownej 46 Sh D, nasiakliwo$¢ - 0,02%, wytrzymato$¢ na Sciskanie 400 kN,
technologia TVR T, wpusty typu ci¢zkiego
51 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m -5
2-18 0513/04|0,5m roznicy gtgbokosci
52 KNR-W |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m -7
2-18 0513/02|0,5m roznicy gtebokosci
53 KNR 7-28 |Przebicie otwordéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy 150mm w $cianach betonowych o | szt 17
0204/06 |grubosci do 10cm
54 KNR-W  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 10cm m3 9,13
2-180511/01
55 KNR-W  |Obsypka z materialow sypkich o grubosci 20cm m3 18,38
2-18 0511/03
56 KNR-W  |Podsypka z materiatow sypkich o grubosci 20cm pod studzienkami m3 54
2-18 0511/03
57 KNNR 4 | Kanaly z rur PCW o $rednicy 160mm taczone na weisk SN 8 m 200
1308/02
58 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu m3 166,73
0230/01  |kategorii I-Ill na odlegtos¢ do 10m z 30 % wymiana gruntu
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Przedmiar robét (FIDIC)
Wykonanie odwodnienia podworka z ul. Wita Stwosza dziatki nr 2, 1084,1085
obreb Stupsk w Stupsku
Nr | Nr ST | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
59 KNR-W  |Zageszczenie zaggszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-II m3 166,73
2-01 0228/03
60 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km ( m3 52,07
0108/08 |dalsze 10 km)
61 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do m3 0,2
0108/11 | 1km-zdemontowanej studzienki
62 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny m3 0,2
0108/12 |1km ponad 1km dalsze 10 km-
63 Kalkulacja |Utylizacja gruzu m3 3,5
indywidualna
64 Kalkulacja |Utylizacja ziemi m3 52,07
indywidualna
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys'
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