Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0111-01 trasa drég w terenie réwninnym wraz z odtworzeniem pasa
drogowego
w km rob. 0+000 - 3+614
3,614 km 3,61
RAZEM 3,61
2] KNCK-1 Rozbidrka nawierzchni jezdni z ptyt betonowych petnychi | m2
d.1.1{ 0705-01 YOMB na podsypce zwirowej oraz istniejgcych zjazdow
3210,00 * 3,00 m2 9 630,00
64,00 + 61,00 + 49,00 + 95,00 + 70,00 m2 339,00
157,00 m2 157,00
RAZEM 10 126,00
3| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.1.1] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu na odlegto$¢ 10 km
1103-05
10126,00 * 0,15 m3 1518,90
RAZEM 1 518,90
4 KNCK-1 Rozbidrka przepustow z rur betonowych o $r. 40 cm pod m
d.1.1] 0707-01 zjazdami
41,00 m 41,00
RAZEM 41,00
5| KNK 2-06 | Rozbiérka przepustéw z rur o $r. 60 cm m
d.1.1f 0811-03
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
6] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.1] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢é 10 km
28,84 + 12,89 m3 41,73
RAZEM 41,73
7| KNKRB 3 | Rozbidrka elementéw betonowych - rozbiorka istniejgcych | m3
d.1.1] 0403-01 studni betonowych
11,44 m3 11,44
RAZEM 11,44
8] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1.1] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowyladowczym na odlegtos¢é 10 km
11,44 m3 11,44
RAZEM 11,44
1.2 D. 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
9] KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.1.2[ 0113-01 do 15 cm za pomoca spycharek - przyjeto szacunkowo
w km rob. 1+100 - 1+160 - 60,00m
w km rob. 2+530 - 2+850 - 320,00m
w km rob. 3+210 - 3+614 - 404,00m
oraz zawyzone pobocza i skarpy rowow (przyjeto
szacunkowo)
784,00 * 4,50 m2 3 528,00
3614 *1,00 * 2 m2 7 228,00
RAZEM 10 756,00
1.3 D.01.03.25 Usuniecie zadrzewien
10l KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.1.3] 0101-07 | $rednicy 75 cm i powyzej - OZNACZENIE DRZEW DO
USUNIECIA PRZY OBECNOSCI INWESTORA
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
11f KNNR 1 Wywozenie dluzyc na odlegtos¢ do 2 km. mp
d.1.3| 0107-01
przyjeto szacunkowo: 60,00mp
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
60 mp 60,00
RAZEM 60,00
12 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km. mp
d.1.3] 0107-02
26szt. *0,50mp (Srednio) = 13,00mp
10szt.*1,00mp (Srednio) = 10,00mp
23,00 mp 23,00
RAZEM 23,00
13| KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km. mp
d.1.3[ 0107-03
przyjeto szacunkowo: 100,00mp
100 mp 100,00
RAZEM 100,00
14 D.01.03.25 Karczowanie krzakéw i podszycia
14 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od | ha
d.1.4( 0102-06 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzgledniono
podciecie nawisajgcych konaréw drzew nad skrajnig
pionowa drogi, przycinke samosiejek i odrostow wokot
drzew oraz usunigcie drzew owocowych) - - OZNACZENIE
ELEMENTOW DO USUNIECIA PRZY OBECNOSCI
INWESTORA
przyjeto szacunkowo:
1,00 ha 1,00
RAZEM 1,00
15 KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.4| 0107-03
800,00 mp 800,00
RAZEM 800,00
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopéw z gr. kat. |-V z transportem na odl. do 1 km. (odkiad)
16 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.1] 0202-02 | poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. - przyjeto szacunkowo
4065,75 m3 4 065,75
RAZEM 4 065,75,
2.2 D. 02.03.01 Wykonywanie nasypow w gr. kat. |-VI
17] KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza | m2
d.2.2| 0218-02 | spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt
kat. llI-IV
16263,00 m2 16 263,00
RAZEM 16 263,00
18 KNNR 1 Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi m3
d.2.2| 0409-04 | statycznymi; grunt spoisty kat.lll
16263,00 * 0,10 m3 1626,30
RAZEM 1 626,30
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D.03.01.01.21.Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe fi 60cm
19 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad m3
d.3.1] 0210-03 | koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. -1V
przepusty
fi 60 cm w km rob. 2+228 o df. 9,00m
0
1,0m*0,80m*9,00m=34,72m3
1,0 *0,80 * 9,00 m3 7,20
RAZEM 7,20
20| KNNR 6 | Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe m3
d.3.1] 0605-02 | betonowe
pod przepusty o sredn 60cm w km 2+228
wg. wyliczen 0,34*0,76*9,00m
0,34 * 0,76 * 9,00 m3 2,33
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Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

2,33

21
d.3.1

KNNR 6
0605-08

Przepusty rurowe - rury zelbetowe o $rednicy 60 cm

fi 60 cm w km rob. 2+228 o dt. 9,00m.

9,00

9,00

RAZEM

9,00

22
d.3.1

KNNR 1
0214-07

Zasypanie
wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
walcami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
7,20m3(wykop) - 0,18m3 (objetos¢ rur, rozplantowac¢ w
miejscu) = 7,02m3

m3

7,02

m3

7,02

RAZEM

7,02

3.2

D.03.01.01.161. Wykonanie $cianek czotlowych przepustow

fi60 cm

23
d.3.2

KNNR 1
0207-02

Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami
podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll,
wyk.wykopow pod przepust

3,00x0,80x1,00x2szt.

m3

3,00%0,80*1,00*2

m3

4,80

RAZEM

4,80

24
d.3.2

KNR 2-33
0207-06

Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i
przyczoiki - prety o $r. 10-14 mm

0,17

0,17

RAZEM

0,17

25
d.3.2

KNR 2-33
0208-06

Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczofki - prety o sr.
10-14 mm

0,17

0,17

RAZEM

0,17

26
d.3.2

KNR 2-33
0209-03

Betonowanie konstrukcji zbrojonych - ptyty tawy i stopy
fundamentowe

fi 60 cm w km rob. 2+228 o dt, 9,00m
I
tawa: 2,60*0,8*0,55 = 1,14m3*2szt. = 2,28m3

$cianka:
1,65*0,37*2,40*2szt. = 2,93m3

m3

2,28 +2,93

m3

5,21

RAZEM

5,21

27
d.3.2

KNNR 1
0210-05

Zasypanie
wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
4,80m3 (z wykopu) - 2,28m3 (objetosc tawy betonowej pod
murem) = 2,52m3 (nadmiar rozplantowac w miejscu)

m3

2,52

m3

2,52

RAZEM

2,52

3.3

D.03.02.03 Wykonanie studni rewizyjnych.

28
d.3.3

KSNR 1
0205-02

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad., pod studnie
rewizyjne fi 100cm

wyliczenie $redniego wykopu pod studnie :
3,14*2,0m*2,00m*1,50m = 18,84m3*4szt

m3

18,84 * 4

m3

75,36

RAZEM

75,36

28'
d.3.3

KSNR 6
0605-02

tawy fundamentowe betonowe pod studzienke fi
100cm.Beton B-15, gr.tawy 15cm
1,50m*1,50m*0,15m = 0,34m3*4szt

m3

0,344

m3

1,36

RAZEM

1,36

29
d.3.3

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych beton (B35/45) o
$r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3m -
WYMIANA USZKODZONYCH KREGOW wraz z dnem i
pokrywa

stud.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
30 KNNR 11 [ Przykanaliki z rur z PP SN8 o $r. nom. 200 mm m
d.3.3] 0505-06
analogia
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
31| KNNR 1 Zasypanie m3
d.3.3| 0214-01 wykopow .fund.podtuznych,punktowych,wykopoéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-
Il - piaskiem dowiezionym
18,84m3 - 1,58m3 (objetos¢ rur) = 17,26m3*4
17,26 * 4 m3 69,04
RAZEM 69,04
PODBUDOWA
4.1 D. 04.01.01.13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
w gr. kat. I-VI gt. koryta21-30 cm.
32| KNNR6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. | m2
d.4.1] 0101-03 | lI-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 2
784,00 * 3,60 m2 2 822,40
mijanki, skrzyzowania i zjazdy
1061,00 + 97,00 + 157 m2 1315,00
RAZEM 4 137,40
42 D.04.04.01 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
33| KNNR 6 [ Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych w miejscu | m2
d.4.2] 0113-06 | pelnej podbudowy o grubosci po zageszczeniu 15 cm
784,00 * 3,40 m2 2 665,60
RAZEM 2 665,60
34| KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych na m2
d.4.2 0113-05 | mijankach i zjazdach z ptyt YOMB o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 2
1061,00 m2 1 061,00
RAZEM 1 061,00
4.3 D.04.02.01 Warstwa odcinajgca wykonywana mechanicznie z piasku zaggszczana
mechanicznie gr. warstwy 15cm
35| KNNR 6 [ Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci| m2
d.4.3] 0106-06 |15cm
analogia
1061,00 m2 1 061,00
RAZEM 1 061,00
44 D. 04.04.01.22 Wyréwnanie podbudowy kruszywem naturalnym
36 KSNR 6 [ Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym m3
d.4.4] 1301-03 | mech.wg. tabeli objetosci miedzyprzekrojowych warstw
konstrukcyjnych jezdni - wg. wyliczen
w km rob. 0+000 - 1+100; 1100,00m*3,60m = 3960,002
w km rob. 1+160 - 2+530; 1370,000m*3,60m = 4932,00m2
w km rob. 2+850 - 3+210; 360,00m*3,60m = 1296,00m2
Razem: 10188m2*0,15m (Srednia grubosc) = 1528,20m3 +
305,64m3 (20% wyrownanie nierébwnosci
miedzyprzekrojowych) = 1833,84m3
1833,84 m3 1833,84
RAZEM 1 833,84
37] KSNR 6 Profilowanie mechaniczne w/w pospétki m2
d.4.4( 1301-01
10188,00 m2 10 188,00
RAZEM 10 188,00
38] KSNR 6 | Zageszczanie pospotki na profilowanie i wzmocnienie m2
d.4.4] 1301-02 | podbudowy km. j/w
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10188,00 m2 10 188,00
RAZEM 10 188,00
4.5 D.04.06.01.23 Wykonanie stabilizacji cementem
39| KNR AT-03 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do m2
d.4.5] 0201-02 | stabilizacji - pospétka do Rm=2,5 MPa, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm
w km rob. 1+100 - 1+160 - 60,00m
w km rob. 2+530 - 2+850 - 320,00m
w km rob. 3+210 - 3+614 - 404,00m
784,00 * 3,60 m2 2 822,40
skrzyzowanie
97,00 m2 97,00
RAZEM 2919,40
5 NAWIERZCHNIA
40] KSNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych azurowych m2
d.5| 0307-05 100x75 grubosci 12 cm, spoiny wypetnione kruszywem 0-
analogia | 31,5
mijanki oraz zjazdy na pola i skrzyzowania z drogami
polnymi
1061,00 m2 1 061,00
RAZEM 1 061,00
411 KNK 2-06 | Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych 3,00x1,50m o | m2
d.5| 0307-03 [ grubosci 15 cm w jezdni z wypetnieniem spoin piaskiem na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm
droga w km rob. 0+000 - 3+614
3614,00 * 3,00 m2 10 842,00
skrzyzowanie
97,00 m2 97,00
RAZEM 10 939,00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp
42] KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow m2
d.6.1 0503-01 wykonywanych recznie w gruntach kat.I-lll
3614,00 * 1,00 * 2 m2 7 228,00
RAZEM 7 228,00
6.2 D.06.01.10 Wykonanie poboczy z posp6kki
43| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.6.2] 0112-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
analogia
3614,00 *0,75* 2 m2 5421,00
RAZEM 5421,00
6.3 D.06.02.01 Rury PEHD fi 40cm
44] KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5 | m3
d.6.3] 0307-01 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il
fi40 cm
41,00m*0,60*0,80
41,00 * 0,60 * 0,80 m3 19,68
RAZEM 19,68
45] KNNR 6 | Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla ruro | szt
d.6.3] 0605-03 | srednicy 40 cm
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
46| KNNR 6 | Rury HDPE o $rednicy 40 cm m
d.6.3] 0605-06
41,00 m 41,00
RAZEM 41,00
47 KNNR 6 | tawy fundamentowe zwirowe stabilizowane cementem w m3
d.6.3] 0605-01 ilosci 150,0kg/m3 gr. 10cm
fi 40cm: 31,50mx0,44x0,12
41,00 * 0,44 * 0,12 m3 2,16
RAZEM 2,16
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48] KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do| m3
d.6.3] 0317-01 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-l
zasypanie wykopu po rurach fi 40 cm
z wykopu 10,09m3 - 0,82m3 (objetos¢ rur-rozplantowac w
miejscu)
10,09 - 0,82 m3 9,27
RAZEM 9,27
6.4 D.06.02.01 Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu
49] KNKRB 6 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub m2
d.6.4] 0202-04 |tamanego o wys. 16-20 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j.
Umocnienie przy przepustach pod zjazdami
14szt.*2,00m2*2str
14*2*2 m2 56,00
RAZEM 56,00
7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE
71 D.07.05.01 Znaki hektometrowe jako zabezpieczenie przy przepustach
50 KNNR-W 10 | Znaki hektometrowe - stupki hektometrowe jako szt.
d.7.1] 2104-04 | zabezpieczenie przy przepuscie
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
51| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.1 0702-01
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
52| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.7.1] 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
53] KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.7.1] 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
8.1 D.08.01.00 Krawezniki betonowe.
54| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d.8.1] 0403-03 | wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
43,00 m 43,00
RAZEM 43,00
55| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8.1] 0402-04 |kmjw  -43,00m*0,0617m3
43 *0,0617 m3 2,65
RAZEM 2,65
8.2 D.08.03.01 Obrzeza betonowe.
56 KNNR 6 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.8.2 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowgq z tawg betonowg z oporem
zabezpieczenie kostki betonowej
124,00 m 124,00
RAZEM 124,00
8.3 D.08.02.02 Zjazdy.
57] KNNR 6 | Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.8.3] 0502-03 | podsypce - cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem KOLOROWA - typ i kolor do uzgodnienia z
Inwestorem
157,00 m2 157,00
RAZEM 157,00
58| KNR AT-03 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do m2
d.8.3] 0201-02 | stabilizacji - pospétka do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
157,00 m2 157,00
RAZEM 157,00
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9| 45232000-2 | KANAL. TECHNOLOGICZNY
59 ZN-97/TP | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych | szt.
d.9] S.A.-040 [ SKO-1w gruncie kategorii lll
0301-02
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
60 ZN-97/TP | Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg | szt.
d.9] S.A.-040 [ oséb nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych
0322-01 - montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama cigzka lub
analogia | podwojna lekka
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
61| ZN-97/TP | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych | szt.
d.9| S.A.-040 [ SKR-2 w gruncie kategorii lll
0301-02
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
62| ZN-97/TP | Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg | szt.
d.9] S.A.-040 [ oséb nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych
0322-01 - montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama ciezka lub
analogia | podwojna lekka
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
63| ZN-97/TP | kanat technologiczny na przejsciach poprzecznych m
d.9] S.A.-040 |KTp1
0102-02 | cigg ztozony z modutu jednej rury RO 125/7,1 (Srednica
analogia | zewn./grubos$c scianki.) oraz dwoch rur RS40/3,7 mm i
dwéch prefabrykowanych wigzek mikrorur o srednicy
zewnetrznej 40 mm 5, zainstalowanych w dodatkowej rurze
ostonowej o $rednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 mm.
28,00 m 28,00
RAZEM 28,00
64 ZN-97/TP | Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér wolny - m
d.9] S.A.-039 | rurysr.40 mm w zwojach (2 szt.)
0202-06
56 m 56,00
RAZEM 56,00
65 ZN-97/TP | kanat technologiczny wzdiuz drogi m
d.9] S.A-040 [KTu1
0102-01 cigg ztozony z modutu jednej rury RO 125/108 (Srednica
analogia | zewn. / $rednica wewn.), dwoch rur RS40/3,7 mm i dwéch
prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej
40 mm 5
405,00 m 405,00
RAZEM 405,00
66| ZN-97/TP | Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie km
d.9| S.A.-039 [ wykonanym koparkami tyzkowymi w gruncie kat. llI-IV - rury
0303-12 | w zwojach - kazda nastepna rura HDPE 40 mm w rurociggu
0,910 km 0,91
RAZEM 0,91
67| ZN-97/TP | Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE| szt.
d.9[ S.A.-039 | o $r.32 mm, ztgczki nierozbieralne
0204-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
68| ZN-97/TP | Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE| szt.
d.9| S.A.-039 [ o $r.40 mm, ztgczki skrecane
0204-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5157



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [j.m.[  Poszcz. | Razem
10 INNE ROBOTY
10.1 D.10.01.05.02 Przebudowa linii.
69| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.10.1 1406-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
701 KNP ZREW | Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy szt.
d.10.11 10 0202-037 | geodezyjnej
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5157

-10-



