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D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegéltowej Specyfikami Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach:
przebudowy drogi gminnej nr 218519G Czernin — Ramzy Male w Gminie Sztum

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w p. 1.1

1J. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej obejmuja wykonanie:
- regulacje pionowej studzienek dla wlazé6w kanatowych
- wymiana uszkodzonych kregdéw studni

Lokalizacja w/g Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wod opadowych.
1.4.2.Przykanalik -kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowe;.
1.4.3.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanatow.
1.4.4.Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, spltywajacych do kanatlu z utwardzonych powierzchni
terenu.
1.4.5. Elementy studzienek i komér
1.4.5.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.
1.4.5.2.Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi przeznaczony do zej$cia obshugi do
komory roboczej
1.4.5.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza
1.4.6.Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.M-00. 00.00 .. Wymagania ogolne" pkt 1 .4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2.2. Materialy do budowy kanalizacji
Materiatami stosowanymi do wykonania S$cieku drogowego 1 studzienek S$ciekowych oraz pionowej regulacji
studzienek zgodnie z zasadami niniejszej SST sa:
- rury PVC zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-83/8971-06.00 [18].
- wpusty uliczne zeliwne wg PN-H-74080-01 [17] i PN-H-74080-04 [16]
- kregi betonowe prefabrykowane 0500 mm wg KB1-22.2.6(6) [19].
- pierscienie zelbetowe prefabrykowane 0650 mm z betonu wibrowanego klasy B20 (stal zbrojeniowa StOS) wg PN-
B-010170 [13],
- plyty zelbetowe prefabrykowane grub. 11 cm z betonu wibrowanego klasy B20 (stal zbrojeniowa StOS) wg PN-B-
010170 [13],
- plyty fundamentowe zbrojona grub. 15 cm z betonu klasy B 15,
- ruszt stalowy przeznaczony dla ruchu cigzkiego,
- betonklasy B10, B 15, B20.B25 wg PN-B-06250 [5],
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [4],
- cegla klinkierowa wg PN-B-12037 [1],
- kruszywo wg PN-B-11111 [6] i PN-B-11112 [7],
- lepik asfaltowy wg PN-C-96177 [8],
- woda wg PN-B-32250 [9].

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna byé wykonana z:
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- kregdow betonowych lub zZelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20], Komora robocza
ponizej wejscia kanalow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-
100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17].

2.3.2. Komin wlazowy
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggdw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80m odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt. 2.3.1.

2.3.4. Wlazy kanalowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywacé jako:
- wlazy zeliwne typu ci¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi,
- wlazy Zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materialy dla komor przelotowych polaczeniowych i kaskadowych

2.4.1 Komora robocza

Komora robocza z ptyta stropowa i dnem moze by¢ wykonana jako zelbetowa wraz z domieszkami uszczelniajacymi lub z
cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowe;.

2.4.2. Komin wlazowy
Komin wlazowy wykonuje si¢ z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,8 m odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08 [20]:

2.4.3. Wlaz kanalowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki $ciekowe
2.5.1. Wpusty uliczne zeliwne
Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].

2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50cm. wysokosci 30 cm lub 60 cm. z
betonu klasy B 25. wg KB 1-22.2.6 (6) [22].

2.5.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢é wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stalg StOS

2.5.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane
Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stala StOS.

2.5.5. Plyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe zbrojone powinny mie¢ grubos$é 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.

2.5.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych norm.
np. PN-B-06712 [7], PN-B-1 1111 [3], PN-B-] ] 112 [4].

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D. M. 00.00.00.

3.2. Do wykonania robét nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
a) koparki,
b) spycharki,
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c¢) sprzet do zageszczania gruntu:
- zaggszczarki wibracyjne,
- ubijaki spalinowe,
- walce wibracyjne,
d) samochody skrzyniowe.
e) samochdd beczkowdz.
t) samochod samowytadowczy,
g) zuraw samochodowy,
h) sprzet do zageszczania betonu,
i) mioty pneumatyczne,
j) drobny sprzet pomocniczy.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M. 00.00.00.

4.2. Transport materialéw do budowy kanalizacji

4.2 7. Rury, kregi i inne prefabrykaty

Transport rur i kregéw powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obciazenia zastosowanego
$rodka transportu. Uktadanie elementdéw na $rodkach transportowych powinno odbywac si¢ pionowo za$ ich rozmieszczenie
powinno by¢ symetryczne.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach
przekroju co najmniej 10x5 cm z odstgpami pomiedzy elementarni umozliwiajacymi roztadowanie. Podktady powinny
wystawac poza obreb elementu co najmniej 30 cm Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych beton osiagnat co
najmniej 0,75 $rednicy wytrzymalosci badanej serii probek.

Pozostate prefabrykaty nalezy przewozi¢ tak, aby ich nie uszkodzic.

4.2.2. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z norma PN-B-06251 [14].

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca powinien zapewni¢ takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej
granicg¢ okre$long w wymaganiach technicznych.

4.2.4. Kruszywo
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731 -08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdt

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w SST D.M. 00.00.00.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane elementy kanalizacji deszczowe;.

5.2.  Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkow $wiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych. Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne
przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Sposoéb wykonania Robdt ziemnych w wykopach powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci Robot,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich Robot i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas Robot wedlug Dokumentami Projektowej, SST i zalecen
Inspektora Nadzoru, Zabezpieczenie powinno polegac na:
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- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (r¢cznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,3 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych, bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) - o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1: 1,25.
Stan skarp nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystgpowania czynnikow niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mroz itp.).
Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie, glebokosci wykopoéw, rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okolo 5
cm Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
gruboéci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie
bezposrednio przed wykonaniem elementow kanalizacji deszczowe;j.

5.4. Przygotowanie podloza

Dno wykopu powinno by¢ wyréownane z dokladnoscia +2,0 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany odpowiedni
spadek zgodny z Dokumentacja Projektowsa..

W gruncie suchym (normalnej wilgotnosci), piaszczystym 1 zwirowo-piaszczystym, piaszczysto-gliniastym
podtozem moze by¢ grunt naturalny, przy nienaruszonym dnie wykopu. W gruncie gliniastym podloze powinno
by¢ wykonane z warstwy posp6iki, zwiru lub ttucznia z domieszka piasku o grubosci 15-30 cm

55. Roboty montazowe

5.5.1. Studzienki §ciekowe

Studzienki $ciekowe bez osadnika i syfonu powinny by¢é wykonane podobnie jak tradycyjne studzienki $ciekowe
wykonywane zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi podanymi w "Katalogu Budownictwa - KB 3 - 3.3. 1. 10 [19] i w
"Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych" - KPED - 02.13 [20].

Lokalizacja studzienek, rzedne posadowienia - zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Do budowy studzienek S$ciekowych nalezy uzy¢ rur betonowych 0500 mm z betonu klasy B25, wysokosci 300
lub 500 mm.

5.5.2. Rury kanatowe

Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z , Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur PVC [24]. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia

zlaczy.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej O" C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed
zamuleniem.

5.5.3. Przykanaliki
Wymagania odnosnie wykonania przykanalikow:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie
- przykanaliki nalezy wykonac z rur PCV o $rednicy 0,20 m
- dhlugosci przykanalikow powinny by¢ zgodne z podanymi w Dokumentacji Projektowej
- wlaczenie przykanalika do kanatu nalezy wykonac na studzience rewizyjne;j
- spadki przykanalikoéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 200 %.

5.5.4. Studzienki kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ studzienki rewizyjne o $rednicy 1,2 m z rur betonowych. Studzienki nalezy wykonywac¢ w wykopie wasko
przestrzennym z umocnieniem $cian wykopow. Przejicia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowal i
uszczelni¢. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta. Kineta w dolnej czgsci
(do wysokosci rownej potowie srednicy kanalu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony
pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna
mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢
przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki nalezy wykona¢ ze spadkiem co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. Poziom wilazu powinien by¢ rowny z poziomem
nawierzchni bitumicznej. W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglo$ci poziomej osi stopni 0,30 m.
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5.5.5. Pionowa regulacja studzienek

Podwyzszenie studzienek nalezy wykonaé przy zastosowaniu cegly klinkierowej 6,5 x 33 cm wg PN-B-12037 [I] po
wczesniejszym usunig¢ciu istniejacej nawierzchni w obrgbie studni i demontazu wierzchnich segmentéw studzienek.
dostosowujac wysokos¢ posadowienia do projektowanej rzedne;.

5.5.6 1zolacje
Izolacje powierzchniowa elementéw betonowych nalezy wykona¢ poprzez dwukrotne posmarowanie wczesniej
zagruntowanych roztworem asfaltowym powierzchni lepikiem asfaltowym na goraco.

5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie
uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre§lonym w SST.
Wykopy nalezy zasypa¢ gruntem przepuszczalnym. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robdt

Ogo6lne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w SST D.M.00.00.00.

6.2. Kontrola jakosci Robot

6.2. 1. Sprawdzenie materialéw uzytych da budowy kanalizacji

Sprawdzenie materialow nastgpuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;.

6.2.2 Sprawdzenie zgodnoS$ci z Dokumentacja Projektwa
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréownaniu wykonywanych i wykonanych Robot
Z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardéw.

6.2.3 Badanie wykopéw otwartych

W czasie wykonywania Robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ odwodnienie wykopu, usytuowanie oraz pod wzgledem
zachowania bezpieczefstwa pracy. Po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia wykop
odpowiada wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji wg PN-S-
02205 [15].

6.2.4. Sprawdzenie podloza naturalnego

Sprawdzenie podloza sprowadza si¢ do stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszony grunt rodzimy, czy
nie zostal podebrany, czy posiada wilgotno$¢ naturalng oraz czy jest zgodny z okreslonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

6.2.5 Sprawdzenie zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu zgodnie z norma PN-B-1073 5 i BN-83/8836-02 .

Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem
sypkosci materialu uzytego do zasypania, skontrolowanie zageszczenia gruntu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 1
O cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych charakterystycznych miejscach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00.

Jednostka obmiarowa wykonywanego kanatu deszczowego zgodnie z Dokumentacja Projektows i pomiarem w terenie jest:
- 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru Robo6t podano w SST D.M.00.00.00.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, ostatecznemu i
pogwarancyjnemu wg zasad podanych w SST D.M.00.00.00.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos$¢ za 1 szt (sztuke) regulacji studzienek nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych Robdt na
podstawie pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-12037 Cegta petna wypalona z gliny kanalizacyjna

2. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
3. PN-H-74081 Whpusty uliczne zeliwne przejazdowe.
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PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwirmieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

0. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe Zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

11. PN-H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarow e.

12. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

13. PN-B-010170  Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia Terminologia.

14. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

15. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

1 6. PN-H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

17. PN-H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

R RV

10.2. Inne dokumenty
18. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych, Warszawa 1990.
19. Katalogi Budownictwa:
KB-3.3.1.10(1) studzienki $ciekowe do odwodnienia drog,
KB 1-22.2.6(6) kregi betonowe $rednicy 50 cm.
20. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Transprojekt Warszawa



