Rowy D.06.04.01

D-06.04.01 ROWY, PRZEPUSTY — ROBOTY REMONTOWE I UTRZYMANIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
remontowaniem i utrzymaniem rowOw oraz z czyszczeniem przepustow w ramach:
przebudowy drogi gminnej nr 218519G Czernin — Ramzy Male w Gminie Sztum

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z oczyszczaniem, poglebianiem oraz
profilowaniem dna i skarp rowu oraz czyszczeniem przepustow.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Réw - otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.3.2. Roéw przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi.

1.4. Wymagania dotyczace robét

Wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonaweca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- koparek podsigbiernych,

- zaggszczarek plytowych wibracyjnych,

- sprzet do rgcznego wykonywania wykopow

- sprzgt do usuwania drobnych krzewow, (siekiery, pity)

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét

Zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie rowu i przepustu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wodg, $cigciu trawy i krzakéw w obregbie rowu. Oczyszczenie
przepustu polega na usunigciu z elementu przelotowego przepustu naniesionego przez wodg namutu, czgéci gatezi drzew, oraz innych
nagromadzonych nieczystosci a takze uporzadkowanie obszaru przy wlocie i wylocie przez usunigcie traw i drobnych krzewow
zarastajacych wlot i wylot przepustu.

5.3. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:

[ dla rowu przydroznego w ksztalcie:

a) trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gl¢bokos¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako
rdéznica poziomoéw dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie
przekraczajacych 200 m - 0,1%.

Najwickszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

b) przy umocnionych skarpach i dnie

- brukiem na sucho - 6,0%,

5.4. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowdw i skarp nalezy wywiez¢ poza obregb pasa drogowego i rozplantowad
w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sposdb zniszczenia pozostatoécei po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera. Inne
nieczystosci nieorganiczne takie jak tworzywa sztuczne, metale itp. powinny zosta¢ przetransportowane na sktadowisko odpadow lub
inne miejsce wskazane przez Inzyniera.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. | Wyszezegolnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 Spadek podhuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi
2 Szerokos¢ 1 glebokosé rowu 1 razna 100 m
3 Powierzchnia skarp 1 razna 100 m

6.2.1. Spadki podtuzne rowu

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5% spadku.

6.2.2. Szeroko$¢ 1 gleboko$¢ rowu

Szerokos$¢ i glebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows z tolerancja + 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdzaé szablonem. Przeswit migdzy skarpg a szablonem nie powinien przekracza¢ 3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét i jednostka obmiarowa

Zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) remontowanego rowu, przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu i przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie rowu lub przepustu,

- poglebianie i profilowanie rowu,

- §cigcie trawy i krzakow,

- odwiezienie urobku,

- roboty wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog



