Rozbiorki elementow drog D-01.02.04

D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1.Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
rozbiodrka elementéw drogi w ramach:
przebudowy drogi gminnej nr 218519G Czernin — Ramzy Male w Gminie Sztum

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w n/n STWiORB dotycza rozbiorki elementoéw drogi i obejmuja:
- rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych,
- rozebranie przepustow,
- rozebranie r6znych nawierzchni betonowych,
- rozebranie studni betonowych,
- transport gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogélne warunki dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace Robot podano w STWiORB D.M.00.00.00 'Wymagania ogdlne".

2.MATERIALY
Uzyskany material z rozbiorki nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania, nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania Rob6t zwiazanych z rozbiorka elementoéw drogi nalezy stosowac:
- tadowarki,koparki
- samochody cigzarowe,
- inne proste narzgdzia pomocnicze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

4.2. Transport materialow z rozbiérki
Materiaty z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywaniu Robodt
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWiORB D.M.00.00.00 'Wymagania ogdlne".

5.2. Wykonanie rozbioérki.

Podczas wykonania rozbidrki przepustow rurowych i nawierzchni z brukowca dopuszcza si¢ rgczne lub mechaniczne
prowadzenie prac rozbiorkowych. Uzyskany gruz nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Ewentualne doty (wykopy) nalezy wypehi¢, warstwami. odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania" [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania Robét rozbiérkowych.
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Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych Robot rozbiorkowych. Zageszczenie gruntu
wypelniajacego doty po usunigtych elementach nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w PN-S-
02205[1].

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".
Jednostka obmiarowa Robot zwiazanych z rozbidrka elementow drogi jest:

- dla nawierzchni Im2

- dla przepustow Imb

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".
Roboty objete niniejsza STWiORB obejmuja:
-odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
-odbidr ostateczny, zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB D.M.00,00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiarowa robdt rozbidrkowych, zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w
oparciu o pomiar.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Zgodnie z dokumentacja Projektowa Roboty zwiazane z rozbiérka nawierzchni brukowcowej obejmuja:

rozebranie nawierzchni 10 126,00m?
rozebranie przepustow 50,00m
rozbiérka studni betonowych 11,44m’
transport gruzu 1572,07m?

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy



