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I. Dokumenty dolaczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 12 czerwca 2018 r.
POIIB.KK.7131-7132/004/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z pbzniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strone egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pani AGNIESZKA LUNIEWSKA-JARZYNA
magister inzynier budownictwa
urodzona dnia 27 lutego 1975 r. w Ciechanowcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0031/PWBD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przyshiguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz, Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

Otrzymuja;
1. Pani Agnieszka Luniewska-Jarzyna
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa.




Uprawnienia budowlane nadane

Pani AGNIESZCE LUNIEWSKIEJ-JARZYNIE
magister inzynier budownictwa
urodzonej dnia 27 lutego 1975 r. w Ciechanowcu

numer ewidencyjny PDL/0031/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z p6zniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10

oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB - » \\
mgr inz. Tomasz Surowiec /. £




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW.600.3866.2018 AMR

Warszawa, 26 czerwca 2018 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

AGNIESZKA tUNIEWSKA-JARZYNA
magister inzynier budownictwa
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
z 12 czerwca 2018 r., znak: POIIB.KK.7131-7132/004/18,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny PDL/0031/PWBD/18,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;
obejmujgcej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3594/18/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwrécic sie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ktéra nie
chee skorzystac z prawa ziozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na niniejszg decyzje
skarge do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji.
Skarge wnosi sie za posrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zt. Strona moze zlozy¢ do Sgdu wniosek
0 przyznanie prawa pomocy obejmujacego m.in. zwolnienie od kosztow sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podiega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
badZ wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu
na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem dorgczenia GINB o$wiadczenia o zrzeczeniu
sig tego prawa decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

z upowaznienia
GEOWNEGD INSPEKTORA NADZORY BUDOWLAN{GO
BLOWNY SPECIALISTA ¥ MERCIE SKARG | WHICSKOW

Otrzymuja:
(1. Pani Agnieszka tuniewska-Jarzyna
ul. Pinczowska 14
- 18-230 Ciechanowiec
2. Okregowa Izba IB
3. ala

Aleksandra Marcllewska-Dudek




2. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

B P O LS KA
= | 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GUU-HWS-TI9 *

Pani Agnieszka tuniewska-Jarzyna o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0082/18

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 08:21:30 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznei
ppatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3 rownowaine pod
wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* waryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig] lzby Infynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZyniertw Budownictwa.

Pl
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3. Os$wiadczenie projektanta wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenie

Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt 3 Ustawy z dnia 07-07-1994r. z p6zniejszymi zmianami ,,Prawo
Budowlane” o$wiadcza sig¢, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzy¢.

Projekt budowlany ,,Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin — Ramzy Male
w Gminie Sztum”

Lokalizacja:
Wojewodztwo Pomorskie, powiat Sztumski, Gmina Sztum,
droga gminna nr 218519G

Dzialki nr:

126/3, 114/1 obreb Barlewice
370, 380, 368, 369/2, 369/1, 384/9 obreb Postolin

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA | PODPIS
Uprawnienia
do projektowania
mgr inz. i kierowania robotami
Branza . . budowlanymi
drogowa Projektant Agnieszka bez ograniczefi 09.04.2022r.

Luniewska - Jarzyna

w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej
nr PDL/0031/PWBD/18




I1. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot i cel zamierzenia budowlanego
Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlanej, ktorej celem jest okreslenie
szczegotowego sposobu i1 zakresu przebudowy drogi gminnej nr 218519G Czernin — Ramzy
Male w Gminie Sztum poprzez ustalenie technologi wykonania przebudowy oraz okreslenie
ilo$ci robot.

Celem opracowania jest wskazanie zakresu przebudowy drogi gminnej pozwalajacy na poprawe
warunkéw ruchu drogowego oraz komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikow.
Przebieg drogi — w pasie drogowym drogi gminnej.

Celami szczeg6lowymi projektu, rozumianymi jako korzysci osiggane bezposrednio po realizacji
projektu sa:

- poprawa jakosci infrastruktury,

- zwigkszenie dostepnosci komunikacyjnej miejscowosci Ramzy Mate,

- zmniejszenie kosztow utrzymania infrastruktury,

- poprawa bezpieczenstwa,

- nizsze koszty eksploatacji pojazdow,

- skrocenie czasu przejazdu 1 zwigkszenie komfortu podrozy,

- poprawa bezpieczenstwa ruchu i bezpieczenstwa pieszych,

- obnizenie emisji toksycznych sktadnikow spalin,

- nizsza emisja hatasu,

- zwigkszenie mobilnos$ci mieszkancow,

- poprawa estetyki krajobrazu,

- poprawa wizerunku regionu,

- obnizenie emisji zanieczyszczen komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wod.

Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

- wycinke kolidujacych drzew,

- korytowanie wraz z profilowaniem,

- wykonanie nawierzchni drogi i mijanek,

- wykonanie poboczy,

- przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej kolidujacej infrastruktury technicznej,
- budowg¢ kanatu technologicznego,

- wykonanie zielencéw poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawa,
- reprofilacje 1 oczyszczenie istniejgcych rowdw wraz z oczyszczeniem istniejacych przepustow,
- wykonanie robot wykonczeniowych i porzagdkowych,

- wykonanie oznakowania pionowego.

- inne prace niezb¢dne do wykonania przebudowy drogi.

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcym systemie odwodnienia.

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych za
pomoca spadkow poprzecznych 1 podluznych do istniejacych odparowywujacych rowow
przydroznych w pasie drogowym.



W ramach niniejszego opracowania przewidziano reprofilacje¢ i oczyszczenie istniejacych
TOWOW.

Wykonywane zjazdy 1 skrzyzowania zostang nawigzane wysokosciowo do wysokoS$ci
istniejacych nawierzchni.

W ramach inwestycji zaprojektowano kanal technologiczny:
1) kanal technologiczny wzdtuz drogi

KTul - ciag ztozony z modutu jednej rury RO 125/108 ($rednica zewn. / srednica wewn.),
dwoéch rur RS40/3,7 mm 1 dwoéch prefabrykowanych wigzek mikrorur o srednicy zewngtrznej 40
mm 5.

2) kanat technologiczny na przejsciach poprzecznych

KTpl - cigg ztozony z modutu jednej rury RO 125/7,1 (§rednica zewn./grubos¢ §cianki.) oraz

dwoch rur RS40/3,7 mm i1 dwdch prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40

mm 5, zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o srednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 mm.
3) studnie SKO-1 i SKR2 — klasa obcigzenia B125 - zabezpieczone systemem zasuwowo

—ryglowym.

Projektowany kanal technologiczny nalezy wybudowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne.

Zaleca si¢ zastosowanie na catej dlugosci rur o réznej kolorystyce dla lepszego kontrastu i
mozliwosci odrdznienia. W miejscach skrzyzowan z drogami lub wjazdami, rurociag
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Rury rurociggu wprowadzane do studni przycina¢ na odlegtos¢ 30cm od $ciany studni. Zapewni
to w przysztosci mozliwo$¢ podiaczenia rurociggdw 1 zatozenia ztgczki. Rury ostonowe
wprowadzane do studni przycina¢ na rowni ze $ciang studni. Wszystkie rury uszczelni¢ piankg
poliuretanowa.

2. Podstawa opracowania oraz stan prawny
Projekt budowlany opracowano na zlecenie Miasta i Gminy Sztum.
Dokumentacja projektowa zostata sporzagdzona na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.
Ponadto projekt opracowano na podstawie:
- mapy sytuacyjno — wysokosciowej (skala 1:500),
- inwentaryzacji stanu istniejacego zagospodarowania terenu,
- ustalen uzyskanych od Zamawiajacego w zakresie technologii i zakresu inwestycji,
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdélowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego,
- Rozporzadzenia M. T. 1 G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
- ustalen w zakresie warunkow gruntowo — wodnych podtoza,
- innych obowigzujacych norm 1 przepiséw prawnych.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 126/3, 114/1 obreb Barlewice
370, 380, 368, 369/2, 369/1, 384/9 obreb Postolin
Wojewodztwo Pomorskie, powiat Sztumski, Gmina Sztum, droga gminna nr 218519G



3. Zakres dokumentacji
W zakresie niniejszego opracowania wchodzi projekt branzy drogowej wraz z kanatem
technologicznym w ramach zadania dotyczacego przebudowy drogi gminnej nr 218519G
Czernin — Ramzy Male w Gminie Sztum.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewodztwie pomorskim, powiat
sztumski, gmina Sztum.

Droga gminna znajduje si¢ na terenie Gminy Sztum. Posiada przekro6j szlakowy o przekroju
poprzecznym o szerokosci 3,00m oraz 5,00m w miejscu mijanek.

Klasa drogi: L.

Kategoria ruchu:KR1

Dopuszczalne obcigzenia osi pojedynczych: 100kN.

Ruch dwukierunkowy.

Predkos¢ dopuszczalna 50 - 90km/h.

Nawierzchnia z z plyt betonowych pelnych w stanie zlym, beton istniejagcych plyt jest
skorodowany, posiada spe¢kania i wykruszenia. Pobocza gruntowe zawyzone w stosunku do
niwelety krawedzi drogi. Liczne zastoiska wody.

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe na przylegle tereny zielone oraz do odparowujacych
rowoOw przydroznych w pasie drogowym.

Poczatek trasy zaczyna si¢ na skrzyzowaniu z drogg gminng — dziatka nr 120 str. L oraz 114/1
str.P a konczy si¢ na granicy obrebow Postolin 1 Sadufki.

Przebudowywana droga posiada klase ,L”. Droga przebiega przez tereny o zabudowie
jednorodzinnej zagrodowej rolniczej oraz przez tereny rolnicze.

Szeroko$¢ pasa drogowego zmienna od 8,00m do 19,00m.

Wzdtuz drogi znajduja si¢ rowy odparowujace i przepusty pod zjazdami. Droga posiada niepelne
1 nieprawidlowe oznakowanie pionowe.

Wzdtuz drogi znajduje si¢ napowietrzna linia energetyczna.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowana jest przebudowa drogi gminnej nr
218519G Czernin — Ramzy Male w Gminie Sztum.

Przebieg drogi bez zmian. Zamierzenie inwestycyjne miesci si¢ w istniejagcym pasie drogowym.

Planuje si¢ wykonanie przebudowy drogi w km rob. 0+000 — 3+614 tj. 3614,00mb poprzez
podniesienie jej parametrow.

Przekroj szlakowy o przekroju poprzecznym o szerokosci 3,00 - 6,00m.
Klasa drogi: L.

Kategoria ruchu:KR1

Dopuszczalne obcigzenia osi pojedynczych: 100kN.

Ruch dwukierunkowy.

Predkos¢ dopuszczalna 50 - 90km/h.



Na przedmiotowej drodze przewiduje si¢ wykonanie:

1. nawierzchni jezdni na istniejacej podbudowie — grunty nosne:

ptyta drogowa zelbetowa petna typu MON 3,00x1,50x15cm ,

podsypka piaskowa gr. Scm,

wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm ($rednia grubo$¢) — uzupetnienie istniejacej podbudowy,

2. nawierzchni jezdni w miejscu brakujacej podbudowy

ptyta drogowa zelbetowa petna typu MON 3,00x1,50x15¢cm,

podsypka piaskowa gr. Scm,

wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm,

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm,

3. wykonanie nawierzchni mijanek 1 zjazdéw z ptyt YOMB:

— nawierzchnia z ptyt zbrojonych typu YOMB gr. 12cm,

— podsypka piaskowa gr. Scm,

— wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm,

— wykonanie warstwy odcinajgcej/mrozoochronnej z piasku gr. 15cm

4. Zjazdy na posesje:

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — 8cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm,

5. wykonanie poboczy zwirowych z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% famanego gr.

10cm,

6. wykonanie zielencéw poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawa.

Podczas realizacji inwestycji dopuszcza si¢ niewielkg korekte osi oraz niwelety drogi przy
uwzglednianiu warunkéw terenowych. Dopuszcza si¢ réwniez przesunigcia zjazdow w celu
nawiazania do istniejacych zjazdow.

Poczatek 1 koniec projektowanego odcinka drogi nalezy dowigza¢ wysokosciowo do wysokosci
istniejacych nawierzchni i zjazdow.

Parametry geometryczne projektowanej drogi w planie sytuacyjnym, przyj¢to dla nastepujacych
parametréw technicznych:

— szerokosci jezdni 1 poboczy — normatywna,

— klasa techniczna L

— kategoria ruchu KR1

— okres eksploatacji 20 lat



— predkos¢ projektowa — 50 km/h
— przekroj jednojezdniowy dwukierunkowy,
— dopuszczalne obcigzenia osi pojedynczych: 100kN.

Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

- wycinke¢ drzew,

- korytowanie wraz z profilowaniem,

- wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow,

- wykonanie poboczy,

- przebudowg 1 zabezpieczenie istniejacej kolidujacej infrastruktury technicznej,
- budowe kanatu technologicznego,

- wykonanie zielencoOw poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawa,
- reprofilacje 1 oczyszczenie istniejagcych rowow,

- wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych,

- wykonanie oznakowania pionowego.

- inne prace niezb¢dne do wykonania przebudowy drogi.

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcym systemie odwodnienia.

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych za
pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych do istniejacych rowow przydroznych w granicach
pasa drogowego.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano reprofilacje¢ i oczyszczenie istniejacych
TOWOW.

Obsluga dzialek przyleglych za pomoca zjazdow. Wykonywane zjazdy zostang nawigzane
wysokosciowo do wysokosci istniejacych nawierzchni.

Na wlotach drég bocznych wykonana zostanie nowa nawierzchnia z ptyt YOMB.

Os$ drogi wyznaczono tak aby maksymalnie wykorzystac istniejgca jezdnie.
Spadek nawierzchni zaprojektowano jednostronnie, na tukach wg normatywu.
Spadek poboczy 6% w kierunku zewngtrznym.

W ramach inwestycji zaprojektowano kanat technologiczny:
1) kanat technologiczny wzdtuz drogi

KTul - cigg ztozony z modutu jednej rury RO 125/108 ($rednica zewn. / $rednica wewn.),
dwoch rur RS40/3,7 mm 1 dwdch prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40
mm 5.

2) kanat technologiczny na przej$ciach poprzecznych

KTpl - ciag ztozony z modutu jednej rury RO 125/7,1 (§rednica zewn./grubos¢ $cianki.) oraz
dwoéch rur RS40/3,7 mm 1 dwoch prefabrykowanych wigzek mikrorur o srednicy zewngtrznej 40
mm 5, zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o $rednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 mm.

3) studnie SKO-1 1 SKR2 — klasa obcigzenia B125 - zabezpieczone systemem zasuwowo
—ryglowym.



Projektowany kanat technologiczny nalezy wybudowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne.

Niwelete drogi nalezy wykona¢ ze spadkiem lamanym oraz w nawigzaniu do istniejacej
wysokosci nawierzchni w celu zapewnienia dowigzania wysokosciowego istniejacych
zjazdow, posadowienia budynkow oraz skrzyzowan.

6. Opinia geotechniczna

W zwigzku z brakiem opracowania geotechnicznego rozpoznanie podioza gruntowego
stwierdzono na podstawie wykonanego otworu roboczego oraz obserwacji terenu.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gltebokosci otworu roboczego tj. 2,00m.
Wierzchnig warstwe stanowi nawierzchni z kruszywa tamanego, nizej wystepuja zwiry gliniaste
1 piaski drobne.

Z wykonanych analiz wynika, ze podloze moze by¢ zaliczane do grupy nosnosci G1. Kategoria
geotechniczna gruntu I — proste warunki gruntowe.

Strefa przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0m.

Obserwacje te odnosza si¢ do okresu i punktéw w ktorych prowadzone byly badania polowe i
nie wykluczaja mozliwosci wystepowania okresowych saczen s$rodglinnych, zwlaszcza w
okresie intensywnych opaddéw lub roztopow.

7. Zestawienie powierzchni
Zakres opracowania obejmuje:
- nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych typu MON — ok. 10 960,00m2
- nawierzchnia z ptyt wielootworowych typu YOMB — ok. 1061,00m2
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j ,,8” (zjazdy na posesje) - ok. 92,00m2
- pobocza z kruszywa — ok. 5421,00m2
- kanat technologiczny — KTul - ok. 405,00mb
— KTpl — ok. 28,00mb
— studnia SKO-1 — 3szt.
— studnia SKR-2 — 4szt.

8. Obiekty inzynierskie
Pod zjazdami znajdujg si¢ przepusty o srednicy 40cm do oczyszczenia.
W km rob. znajduje si¢ przepust poprzeczny o srednicy 60cm do oczyszczenia.

9. Kolidujace uzbrojenie
Na terenie inwestycji znajduje si¢ napowietrzna sie¢ energetyczna.
Podczas realizacji zadania nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych.

10. Roboty rozbiorkowe i ziemne
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
SSTWiORB lub przez inspektora nadzoru. Materiaty z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.).



Z rozbiorki obiektu powstang odpady nie powodujace zanieczyszczenia S$rodowiska lub
zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych materiatow nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i
utylizacji. Pozostale odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta wykona¢ mechanicznie. Podloze
formowac 1 zaggszcza¢ zgodnie z wymaganiami PN S02205:1998. Wskaznik zaggszczenia
podtoza pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia
nie moze by¢ osiagniety przez bezposrednie zagegszczenie podloza, to nalezy podjac $rodki w
celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajagce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia. Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢
przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia si¢ przed ewentualng kolizjag z urzadzeniami
obcymi niezinwentaryzowanymi.

Grunt uzyskany z wykopow oraz material z rozbiorki zostanie odwieziony na odktad w miejsce
sktadowania uzgodnione z Inwestorem na odlegtos¢ do 30km.

Grunt z wykopdéw nienadajacy si¢ do wbudowania na miejscu nalezy traktowac jako odpad. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca robot zagospodaruje grunt z wykopow swoim staraniem i na
wlasny koszt.

11. Dostepnos¢ terenu inwestycji
Bez zmian. Projektowana inwestycja zapewnia mozliwo$¢ poruszania si¢ przez osoby
niepetnosprawne.

12. Zgodnos$¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Na cze$ci terenu zamierzenia inwestycyjnego obowigzuje MPZP - Uchwata nr LII/415/10 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 10.11.2010r. W sprawie MPZP dla terenu bylej Fermy Tuczu Trzody
Chlewnej w Czerninie z obszarem terenow przyleglych, potozonych czgsciowo w obrgbach
Barlewice i Postolin.
Zadanie inwestycyjne obejmuje obszar okreslony w MPZP jako KDDS5 i jest zgodne z jego
zapisami.

13. Tereny chronione
Inwestycja zlokalizowana jest poza poza granicami form ochrony przyrody okreslonych w art. 6
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), w
tym poza zasi¢giem obszarow tworzacych sie¢ Natura 2000. Na rozpatrywanym terenie brak jest
réwniez pomnikéw przyrody. Z uwagi na obecne zagospodarowanie dziatki drogowej,
inwestycja nie narusza zapiséw dotyczacych terenéw chronionych.
Teren pod inwestycje nie podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje oddzialywania na siedliska 1 gatunki chronione, ze
wzgledu na jego charakter tzn. drogi publicznej. Ewentualne oddziatywanie ograniczy si¢ do
obszaru objetego granicami dziatek.
Projektowana przebudowa drogi nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektéw budowlanych.
W rejonie inwestycji nie wystepuja zadne obszary wodno — blotne oraz inne o ptytkim zaleganiu
wod podziemnych, obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikow wod srodlagdowych, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone, a
takze obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Przedmiotowa inwestycja drogowa nie jest zlokalizowana na terenach zalewowych.



14. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkOw orz nie narusza stanowisk
archeologicznych.

15. Tereny gornicze. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego:
Dziatki nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego.

16. Ochrona srodowiska
Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi:
Przedsiewzigcie nie oddzialuje znaczaco lub potencjalnie znaczgco na srodowisko w mysl
odrebnych przepisow.

Dostosowujac  si¢ do wymogdéw ochrony s$rodowiska projekt przewiduje w calym
przedsigwzieciu zastosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie na
podstawie odpowiednich atestow lub deklaracji zgodnosci z obowigzujagcymi normami oraz
wykonanie nawierzchni w sposob zapewniajacy odprowadzenie wod opadowych.

Wszystkie materiaty 1 wyroby budowlane powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz spetiac kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych.

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcym systemie odwodnienia.

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych za
pomoca spadkow poprzecznych i podtuznych do istniejacych rowdw przydroznych.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano reprofilacj¢ i oczyszczenie istniejagcych rowow
oraz przepustow.

Ucigzliwo$¢ zwigzang z realizacja inwestycji nalezy zminimalizowaé poprzez wlasciwg
organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robdt oraz ograniczenie do minimum czasu budowy.

17. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
Projektowana inwestycja nie stwarza szczegélnego zagrozenia dla pracownikéw wykonawcy i
0sOb postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w powszechnie obowigzujacych przepisach
bhp.

18. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Inwestycja jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

19. Obszar oddzialywania inwestycji
Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujacych przepisow.
Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki, na ktorej jest



realizowana. Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej wraz z infrastrukturg
techniczng w Zaden sposdb nie narusza istniejacego zagospodarowania oraz nie ogranicza
mozliwosci przebudowy istniejacej drogi gminne;j.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami) art. 3 pkt. 20,

2. Ustawa o drogach publicznych (art. 35, art. 38, art. 39, art. 43 z pdzniejszymi
zmianami)

3. Na podstawie art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego inwestycja nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym
przepisie wymagan ogodlnych,

4. Planowana przebudowa jest zgodna z paragrafem 77 oraz 113 Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie. Nie
ogranicza dostepnosci do drogi oraz obszaru przylegtego.
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 20)

1.

Oswiadczenie projektantow i1 projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej (str. 20)

I1. Czes$¢ opisowa (str. 21 - 28)

1.
2.

10.

I1.

12.
13.

Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego (str. 21)

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacych i projektowanych obiektow
budowlanych (str. 21)

Zamierzony sposob uzytkowania obiektow budowlanych, w tym liczbe projektowanych
do wydzielenia lokali, z wyszczeg6lnieniem lokali mieszkalnych (str. 21)
Charakterystyczne parametry techniczne obiektu (str. 21-24)
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I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Oswiadczenia projektanta

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt 3 Ustawy z dnia 07-07-1994r. z p6zniejszymi zmianami ,,Prawo
Budowlane” o$wiadcza sig¢, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢.

Projekt budowlany ,,Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin — Ramzy Male
w Gminie Sztum”

Lokalizacja:

Wojewodztwo Pomorskie, powiat Sztumski, Gmina Sztum,
droga gminna nr 218519G

Dzialki nr:

126/3, 114/1 obreb Barlewice

370, 380, 368, 369/2, 369/1, 384/9 obre¢b Postolin

Kategoria obiektu budowlanego: XXV
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drogowa

Projektant
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i kierowania robotami

budowlanymi

bez ograniczen

w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej
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I1. Cze$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy do do obiektow budowlanych kategorii XXV
dopuszczanych do uzytkowania tzw. ,,milczaca zgoda”.

2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacych i projektowanych
obiektow budowlanych
Zgodny z projektem zagospodarowania terenu.

3. Zamierzony sposob uzytkowania obiektow budowlanych, w tym liczb¢
projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczegolnieniem lokali mieszkalnych
Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
Celem opracowania jest wskazanie zakresu przebudowy drogi gminnej pozwalajacy na poprawe
warunkow ruchu drogowego oraz komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikow.
Przebieg drogi bez zmian.

Celami szczegdtowymi projektu, rozumianymi jako korzysci osiggane bezposrednio po realizacji
projektu sa:

- poprawa jakosci infrastruktury,

- zwigkszenie dostepnosci komunikacyjnej miejscowosci Ramzy Mate,

- zmniejszenie kosztow utrzymania infrastruktury,

- poprawa bezpieczenstwa,

- nizsze koszty eksploatacji pojazdow,

- skrocenie czasu przejazdu i zwigkszenie komfortu podrozy,

- poprawa bezpieczenstwa ruchu i bezpieczenstwa pieszych,

- obnizenie emisji toksycznych sktadnikoéw spalin,

- nizsza emisja hatasu,

- zwigkszenie mobilno$ci mieszkancow,

- poprawa estetyki krajobrazu,

- poprawa wizerunku regionu,

- obnizenie emisji zanieczyszczen komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wod.

Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

- wycinke¢ drzew,

- korytowanie wraz z profilowaniem,

- wykonanie nawierzchni drogi 1 mijanek,

- wykonanie poboczy,

- przebudowg 1 zabezpieczenie istniejacej kolidujacej infrastruktury technicznej,
- budowe kanatu technologicznego,

- wykonanie zielencoOw poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawa,
- reprofilacje 1 oczyszczenie istniejagcych rowow,

- wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych,

- wykonanie oznakowania pionowego.



- inne prace niezbgdne do wykonania przebudowy drogi.

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejagcym systemie odwodnienia.

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych za
pomoca spadkéw poprzecznych i1 podluznych do istniejacych odparowywujacych rowow
przydroznych w pasie drogowym.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano reprofilacje¢ i oczyszczenie istniejacych
TOWOW.

Wykonywane zjazdy 1 skrzyzowania zostang nawigzane wysokosciowo do wysokoSci
istniejacych nawierzchni.

W ramach inwestycji zaprojektowano kanat technologiczny:
1) kanat technologiczny wzdtuz drogi

KTul - cigg ztozony z modutu jednej rury RO 125/108 ($rednica zewn. / $rednica wewn.),
dwoch rur RS40/3,7 mm i1 dwoch prefabrykowanych wiagzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40
mm 5.
2) kanat technologiczny na przej$ciach poprzecznych
KTpl - ciag ztozony z modutu jednej rury RO 125/7,1 (§rednica zewn./grubosc¢ $cianki.) oraz
dwoéch rur RS40/3,7 mm 1 dwoch prefabrykowanych wigzek mikrorur o srednicy zewngtrznej 40
mm 5, zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o $rednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 mm.
3) studnie SKO-1 i SKR2 — klasa obcigzenia B125 - zabezpieczone systemem zasuwowo

—ryglowym.

Projektowany kanal technologiczny nalezy wybudowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne.

Zaleca si¢ zastosowanie na catej dlugosci rur o réznej kolorystyce dla lepszego kontrastu i
mozliwos$ci odréznienia. W miejscach skrzyzowan z drogami lub wjazdami, rurociag
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Rury rurociggu wprowadzane do studni przycina¢ na odlegtos¢ 30cm od $ciany studni. Zapewni
to w przysztosci mozliwo§¢ podlaczenia rurociagdw i zatozenia zlaczki. Rury ostonowe
wprowadzane do studni przycina¢ na rowni ze $ciang studni. Wszystkie rury uszczelni¢ pianka
poliuretanowa.

Planuje si¢ wykonanie przebudowy drogi w km rob. 0+000 — 3+614 tj. 3614,00mb poprzez
podniesienie jej parametrow:

— szerokosci jezdni 1 poboczy — normatywna,

— klasa techniczna L

— kategoria ruchu KR1

— obcigzenie 100 kN/os$

— okres eksploatacji 20 lat

— predkosé projektowa — 50 km/h.

Przebieg drogi bez zmian. Zamierzenie inwestycyjne miesci si¢ w istniejagcym pasie drogowym.



Planuje si¢ wykonanie przebudowy drogi w km rob. 0+000 — 3+614 tj. 3614,00mb poprzez
podniesienie jej parametrow.

Przekrdj szlakowy o przekroju poprzecznym o szerokosci 3,00 - 6,00m.
Klasa drogi: L.
Kategoria ruchu:KR1
Dopuszczalne obcigzenia osi pojedynczych: 100kN.
Ruch dwukierunkowy.
Predko$¢ dopuszczalna 50 — 90km/h.
Przekroj jednojezdniowy dwukierunkowy.

Na przedmiotowej drodze przewiduje si¢ wykonanie:

1. nawierzchni jezdni na istniejgcej podbudowie — grunty nosne:

ptyta drogowa zelbetowa petna typu MON 3,00x1,50x15cm ,

podsypka piaskowa gr. Scm,

wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15c¢m ($rednia grubos$¢) — uzupehienie istniejacej podbudowy,

2. nawierzchni jezdni w miejscu brakujacej podbudowy

ptyta drogowa zelbetowa petna typu MON 3,00x1,50x15cm,

podsypka piaskowa gr. Scm,

wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm,

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm,

3. wykonanie nawierzchni mijanek i zjazdow z ptyt YOMB:

— nawierzchnia z ptyt zbrojonych typu YOMB gr. 12cm,

— podsypka piaskowa gr. Scm,

— wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm,

— wykonanie warstwy odcinajgcej/mrozoochronnej z piasku gr. 15cm

4. Zjazdy na posesje:

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — 8cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm,

5. wykonanie poboczy zwirowych z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% tamanego gr.
10cm,

6. wykonanie zielencow poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawa.

Podczas realizacji inwestycji dopuszcza si¢ niewielka korekte osi oraz niwelety drogi przy
uwzglednianiu warunkéw terenowych. Dopuszcza si¢ réwniez przesuni¢cia zjazdow w celu
nawigzania do istniejgcych zjazdow.



Poczatek i koniec projektowanego odcinka drogi nalezy dowigza¢ wysokosciowo do wysokosci
istniejacych nawierzchni i zjazdow.

W miejscach w ktérych konstrukcja wykazuje catkowitg utrate nosnosci istniejaca nawierzchnie
nalezy rozebra¢ wraz z podbudowa, a nast¢pnie odtworzy¢.

Poczatek i koniec projektowanego odcinka drogi nalezy dowigza¢ wysokosciowo do wysokosci
istniejgcych nawierzchni bitumicznych i zjazdow.

Zakres opracowania obejmuje:
- nawierzchnia z ptyt drogowych Zelbetowych typu MON — ok. 10 960,00m2
- nawierzchnia z ptyt wielootworowych typu YOMB — ok. 1061,00m2
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j ,,8” (zjazdy na posesje) - ok. 92,00m2
- pobocza z kruszywa — ok. 5421,00m2
- kanat technologiczny — KTul - ok. 405,00mb
— KTpl — ok. 28,00mb
— studnia SKO-1 — 3szt.
— studnia SKR-2 — 4szt.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W zwigzku z brakiem opracowania geotechnicznego rozpoznanie podioza gruntowego
stwierdzono na podstawie wykonanego otworu roboczego oraz obserwacji terenu.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gltebokosci otworu roboczego tj. 2,00m.
Wierzchnig warstwe stanowi nawierzchni z kruszywa tamanego, nizej wystepuja zwiry gliniaste
1 piaski drobne.

Z wykonanych analiz wynika, ze podloze moze by¢ zaliczane do grupy nosnosci G1. Kategoria
geotechniczna gruntu I — proste warunki gruntowe.

Strefa przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0m.

Obserwacje te odnosza si¢ do okresu i punktéw w ktorych prowadzone byly badania polowe i
nie wykluczaja mozliwosci wystepowania okresowych saczen s$rodglinnych, zwlaszcza w
okresie intensywnych opaddéw lub roztopow.

6. Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne obiektu budowlanego majace
wplyw na srodowisko

Przedsigwzigcie nie oddziatuje znaczaco lub potencjalnie znaczaco na srodowisko w mysl
odrebnych przepisow.
Dostosowujac  si¢ do wymogoéw ochrony $rodowiska projekt przewiduje w catym
przedsigwzigciu zastosowanie materialdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie na
podstawie odpowiednich atestow lub deklaracji zgodnosci z obowigzujacymi normami oraz
wykonanie nawierzchni w sposoéb zapewniajacy odprowadzenie wod opadowych.
Wszystkie materialy i wyroby budowlane powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz spetnia¢ kryteria techniczne dotyczace wyroboéw budowlanych.

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych za
pomoca spadkow poprzecznych i podtuznych do istniejacych rowéw przydroznych.



W ramach niniejszego opracowania przewidziano reprofilacje¢ i oczyszczenie istniejacych
TOWOW.

7. Charakterystyka ekologiczna
Nie dotyczy.

8. Informacja o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrodle
ciepla do ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej
Nie dotyczy.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne
Bez zmian. Projektowana inwestycja zapewnia mozliwo$¢ poruszania si¢ przez osoby
niepetnosprawne.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo
Nie dotyczy.

11. Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o ktérych mowa w art.5
ust.1 pkt4a —w przypadku budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
Nie dotyczy.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Inwestycja jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, 0 ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy.
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CZESC OPISOWA
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt budowlany przedsiewzigcia j/w:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa
ochrony zdrowia.

2.0 ZAKRES ROBOT DLA CAFEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot budowlanych w/g opracowanego projektu budowlanego obejmuje przebudowe
drogi gminnej nr 218519G Czernin — Ramzy Male w Gminie Sztum”

Harmonogram realizacji robdt zostanie ustalony przez Wykonawce robdt w porozumieniu z
Inwestorem w zaleznos$ci od zakresu prac przyjetych do realizacji. Cate zadanie inwestycyjne
powinno by¢ realizowane z zachowaniem nast¢pujacych zasad kolejnosci:

1) odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych w terenie réwninnym (geodezyjne prace
pomiarowe),

2) oznakowanie tymczasowe terenu budowy

3) roboty rozbidrkowe,

4) wycinka kolidujacych drzew,

5) wykonanie wykopow oraz nasypow metoda warstwowa,

6) wykonanie kanatu technologicznego,

7) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza,

8) utozenie kraweznikoéw oraz obrzezy na tawie betonowej z oporem,

9) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

10) roboty wykonczeniowe,

11) wykonanie oznakowania pionowego.

3.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie inwestycji zlokalizowane sg obiekty takie jak:

- istniejace drogi o nawierzchni betonowe;j,

- istniejaca infrastruktura techniczna podziemna i napowietrzna.

4.0 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAFKI LUB TERENU
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stanowi¢ zroédto zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- ruch pojazdow 1 sprzgtu poruszajacych sie po budowie i1 przylegtym uktadzie komunikacyjnym
(praca w obrgbie urzadzen mechanicznych),

- ruch pojazdow poruszajacych si¢ z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne),

- prace ziemne —wykopy,

- emisja zanieczyszczen,

- emisja hatasu.



5.0 WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN I
CZAS ICH WYSTAPIENIA

Do niebezpiecznych robot nalezy zaliczy¢:

e prowadzenie robot w poblizu drogi,

e prowadzenie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych instalacji
infrastruktury technicznej,

e w przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robdt ziemnych przewodéw
infrastruktury technicznej, nalezy niezwtocznie przerwa¢ roboty do czasu okreslenia
pochodzenia tych instalacji i okreS§lenia czy i w jaki sposob mozliwe jest dalsze
prowadzenie robot,

e prace zwigzane z wykonaniem podbudowy i1 nawierzchni,

e uzywanie sprzetu mechanicznego,

e prace roztadunkowe (krawegzniki betonowe, beton itd.).

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

a. roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsuni¢ciem sig¢);

- obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu,

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostegpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i wodociggowych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

b. Prace w poblizu linii energetycznej bedq wykonywane w technologii zapewniajgcej cigglosé
zasilania odbiorcow.

c. roboty zwigzane z regulacja urzadzen podziemnych —niebezpieczenstwo wtargniecia os6b
w strefe bezposredniej pracy sprzetu, niebezpieczenstwo potracenia, przygniecenia itp,

d. wykonywanie prac ziemnych z uzyciem ci¢zkiego sprzetu -—niebezpieczenstwo
potracenia, przygniecenia itp.,



e. wykonywanie robot nawierzchniowych —zagrozenie nast¢puje podczas pracy walcow,
plyt wibracyjnych, pil do ci¢cia elementow betonowych, transportu materialow
nawierzchniowych —nieuwaga operatora walca, zageszczarki recznej, niebezpieczenstwo
wtargniecia os0b w strefe bezposredniej pracy sprzetu, niebezpieczenstwo potracenia ,

f. wykonywanie robdét przy utrzymanym ruchu samochodowym -niebezpieczenstwo
potracenia,

g. zaladunek i rozladunek materialow i urzadzen

W zwigzku z tym Wykonawca powinien opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac zagrozenia przy w/w robotach.

6.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

-szkolenie wstgpne,

-szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6Olnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i1 regulaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia
oraz zagrozenia wypadkowe —nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nadzor nad wykonywaniem prac szczegéOlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom



przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny
jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Szkolenie pracownikow w zakresie bhp powinno obejmowac:

-zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

-zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

7.0  WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII T INNYCH ZAGROZEN

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegolnego zagrozenia nalezy stosowaé wszystkie
dostgpne srodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie pracownikow w sprzet
zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw dla takich robot
oraz §rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen. W strefach

zagrozenia i w ich sasiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe
objazdy, opracowac¢ i wdrozy¢ tymczasowa organizacje ruchu w postaci tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego, przewidzie¢ mozliwo$¢ sprawnej ewakuacji na
wypadek pozaru, powodzi lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos$é
dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta koniecznos$¢ ich interwencji

Prowadzenie robot przy dopuszczeniu zewngtrznego ruchu drogowego wymaga
odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczego6lnych etapow

budowy.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - winien zawiera¢ takze ustalenia z wlasciwymi
wykonawcami poszczegolnych rodzajow robot.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Autor opracowania:

mgr inz. Agnieszka funiewska - Jarzyna



