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I. CZESC OGOLNA

1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Gorzéw Slaski z siedzibag ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski.

1. Nazwa inwestycji

,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociaggowej na ul. Moniuszki w Gorzowie Slaskim”.

2. Uzytkownik

Uzytkownikiem wybudowanej sieci bedzie Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Gorzowie Slaskim.
3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja potozona jest w m. Gorzow Slaski, w rejonie ul. Moniuszki, na dziatkach dz. 869, 2605, 790,
789, 788 obreb 0046 Gorzdw Slaski w jednostce ewidencyjnej 160802_4 Gorzow Slaski — miasto.

4. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

Podstawe opracowania stanowi:

1) Umowa zlecenie na wykonanie niniejszego opracowania;

2) Aktualna mapa zasadnicza do celdow projektowych w skali 1:500;
3) Wizja lokalna na terenie objetym inwestycja;

4) Projekt przebudowy uktadu drogowego;

5) Uzgodnienia zawarte w pismach;

6) Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura specjalistyczna.

5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy sieci wodociggowej
na ulicy Moniuszki z uwagi na istniejagcg sie¢ wodociggowg bedacg w ztym stanie technicznym, a ktoéra
swoim przebiegiem koliduje z rozwigzaniami przyjetymi w odrebnym projekcie przebudowy pasa
drogowego.

W ramach opracowania projektuje sie:
e Wodociagg o $rednicy ©160x9,5 z rur PE100-RC SDR17 PN10 i dtugosci 296,0m,
e Wodociag o Srednicy @110x6,6 z rur PE100-RC SDR17 PN10 i dtugosci 1,0m,
e Trzy hydranty ppoz na bocznych odejsciach z rur @90 PE100 o tgcznej dtugosci 5,9m,
e Przylacza wody z rur @63 (1szt) i @40 (11szt) PE100-RC SDR17 PN10

Ponadto, w ramach inwestycji — po wybudowaniu nowej sieci wodociggowej przewiduje sie odciecie i
unieczynnienie (wyfgczenie z uzytkowania) istniejgcych odcinkdw wodociggu w ulicy Moniuszki. Odcinki
istniejgcej sieci wodociggowej, ktore sg przewidziane do likwidacji i wytaczenia z uzytkowania majg dtugosé
okoto 195m.

6. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje czes¢ technologiczng opisujaca:

— Rozbudowe rurociggu do wody wraz z przytaczami oraz armatury i uzbrojenia wystepujacego na
rurociggach;

— Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej na ulicy Moniuszki.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur i ksztattek
z tworzywa sztucznego PE100-RC SDR17 PN10 z trzema hydrantami przeciwpozarowymi DN80
montowanymi na koncéwkach odcinkéw i bocznym odejsciu. Sie¢ wodociggowa oraz przytgcza pod jezdnig
przewiduje sie do wykonania metodami bezwykopowymi (przewiertem lub przeciskiem)

Przebudowa sieci wodociggowej jest zwigzana przede wszystkim z koniecznoscig wymiany starej i
awaryjnej sieci wodociggowej, a takze z uwagi na planowang przebudowe uktadu drogowego w rejonie
ulicy Moniuszki. Zaznacza sie, ze sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ wyprzedzajaco — tj. przed wykonaniem
docelowych nawierzchni.

Zakres przedmiotu opracowana przedstawiono w formie graficznej na zalgczonym projekcie
zagospodarowania terenu sporzadzonym na aktualnej mapie do celéw projektowych.




8. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Teren inwestycji stanowi pas drog gminnych bedacych w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog w Olesnie.
Inwestycja bedzie realizowana w sasiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkalnej.

W sasiedztwie inwestycji wystepujg czynne instalacje i sieci podziemne: wodociggowa, kanalizaciji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjna, a takze energetyczna (doziemna i napowietrzna).
Na terenie inwestycji wg odrebnych opracowan projektowane sg inne sieci i urzadzenia (m.in. sie¢
Swiattowodowa).

Projektowane zagospodarowanie terenu dla zakresu przedmiotowej inwestycji przedstawiono
w czesci graficznej na projektach zagospodarowania terenu.

9. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje budowe elementéw wskazanych w punkcie nr 5 niniejszego opracowania.
Dtugosci projektowanych sieci i ilosci urzagdzen podano w zestawieniu na koncu opisu projektu.

10. Informacja o obszarze oddzialywania

Zakres oddziatywania inwestycji obejmuje teren dziatek ewidencyjnych wskazanych w punkcie 3, ktére sag
objete niniejszym projektem. Przyjmuje sie, ze obszar oddziatywania projektowanych sieci miesci sie w
catosci na dziatkach, na ktoérych sie¢ zostata zaprojektowana.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow potozony jest wzdtuz projektowanych rurociggéw
i obiektdw zabudowanych na sieci wodociggowej i przytaczach. Dla projektowanych sieci i urzadzen nie
wprowadza sie strefy ograniczonego uzytkowania terenu. Szeroko$¢ obszaru oddziatywania wynika z
zachowania normatywnych odlegtosci innych elementéw zagospodarowania terenu od projektowanych
rurociggéw, a takze z technologii wykonania robdt budowlanych, tj. niezbednego zajecia terenu dla ich
prawidiowej realizacji.

Podczas robo6t budowlano-montazowych, szerokos$¢ terenu objetego oddziatywaniem inwestycji nie bedzie
przekraczata 2m, co jest zwigzane z planowang szerokos$cia wykopdw, szerokoscig klina odtamu oraz
szerokoscig pasa tymczasowego odkfadu wydobywanego gruntu.

Przy okre$leniu obszaru oddziatywania postuzono sie zapisami Ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) wraz z przepisami techniczno-budowlanymi wskazanymi w art. 7 Prawa
budowlanego w  zakresie  oddzialywania na inne  obiekty budowlane tj.  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), Ustawy prawo ochrony
$rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zm.) oraz Ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625).

11. Warunki gruntowo-wodne

W odrebnym opracowaniu przedstawiono warunki gruntowo-wodne. Na terenie inwestycji pod warstwa
nawierzchni drdg (asfaltowe, brukowe, z elementow prefabrykowanych tj. trylinka oraz z kruszyw) na
podbudowach o grubosci tgcznej do okoto 1,2-1,3m ppt, wystepujg gtdwnie utwory piaszczyste (piaski
pylaste, drobne i Srednie) wraz z przewarstwieniami piaskow gliniastych. Z uwagi na lokalizacje sieci w
pasie drogowym, do zasypu nalezy stosowac grunty kategorii G1 i G2, ktére pozwolg na uzyskanie
wymaganych wskaznikow zageszczenia.

W otworach kontrolnych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosciach 0,9-1,8m ppt. i w
zwigzku z tym, w trakcie realizacji wykopow nalezy przewidzie¢ odwodnienie z dna wykopu lub za pomoca
zestawu igtofiltréw. Metode odwodnienia Wykonawca ustali w trakcie realizacji robét w odniesieniu do
posiadanego sprzetu oraz faktycznych warunkéw gruntowo-wodnych.

12. Informacje i dane:

12.1. O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajagce z aktéow prawa miejscowego Ilub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu jesli sa wymagane

Dla zamierzenia budowlanego polegajagcego na przebudowie sieci wodociggowej uzyskano decyzje
lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2-CP/2024 znak: 1ZP-1V.6733.11.2023.DCP.2 z dnia 24-01-2024r.
wydang przez Burmistrza Gorzowa Slaskiego. Planowane zamierzenie jest zgodne z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej decyz;ji.

12.2. Czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska




W sasiedztwie terenu inwestycji znajduje sie obiekt objety ochrong konserwatorska — tj. budynek szkoty na
dziatce 791. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i eksploatatorem sieci wodociggowej — odstgpiono od
zamiaru prowadzenia prac w rejonie powyzszej dziatki (ewid. 791).

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych zabytkéow
archeologicznych (lub przedmiotéw, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor
zobowigzany jest wstrzymac¢ wszelkie prace mogace uszkodzi¢ i zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢
przy uzyciu dostepnych $rodkdéw ten przedmiot, miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie powiadomic
wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

12.3. Okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia
budowlanego

Nie dotyczy.

12.4. O charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Z uwagi na sumaryczng dtugo$¢ rozdzielczej sieci wodociggowej wynoszacg ~300m, przedsiewziecie nie
jest kwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko.

Do budowy sieci wodociggowej zostang uzyte trwate materiaty i armatura, ktdre bedg zapewniaty
szczelnosS¢ i niezawodnos¢ systemu dystrybucji wody. Ponadto, zastosowane do budowy materiaty beda
neutralne dla $rodowiska i nie bedg posiada¢ whasciwosci negatywnie wptywajacych na srodowisko.

Podczas prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego zadne zanieczyszczenia
mogace stanowi¢ ucigzliwos¢ dla otaczajgcego Srodowiska. Zanieczyszczenia emitowane przez Srodki
transportu bedg ograniczone do najblizszego rejonu prowadzonych prac. Poziom hatasu zwigzany z
prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych na terenach zabudowy
mieszkaniowej.

W obrebie inwestycji brak jest drzew i zieleni urzadzonej, ktére przeznaczone bedg do wycinki. Wody z
ewentualnego odwadniania wykopdéw bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej lub rowow
za pozwoleniem wydanym przez wtascicieli tych urzadzen oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
w tym zakresie.

W zwigzku istniejgcg, awaryjng siecig wodociggowa, ktdra jest w ztym stanie technicznym, przyjmuje sie,
ze inwestycja wptynie na poprawe warunkdéw dostarczania wody na cele bytowo-gospodarcze do
nieruchomosci potozonych w sgsiedztwie inwestyciji.

12.5. O warunkach ochrony przeciwpozarowej, w szczegodlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie spetnia¢ warunki okresSlone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drdg pozarowych oraz zostata pozytywnie zaopiniowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz.

Projektowany wodocigg bedzie odgatezieniem sieci rozdzielczej (planowanej w przyszto$ci do zamkniecia w
sie¢ obwodowag wg odrebnego opracowania wg zapewnien Inwestora) i w zwigzku z tym projektuje sie
rurocigg o $rednicy wewnetrznej co najmniej 125mm (De160x9,5mm).

W zwiazku z informacjg od eksploatatora — ZUK w Gorzowie Slaskim — cisnienie w sieci w sasiedztwie ul.
Moniuszki wynosi okoto 0,35 MPa, i w zwigzku z przeprowadzonymi obliczeniami pozwoli na zachowanie
wymaganego minimalnego cisnienia 0,2 MPa na hydrancie przeciwpozarowym.

W zwigzku z powyzszym przyjmuje sie, ze sie¢ wodociggowa bedzie zapewnia¢ wydajno$¢ nie mniej niz 5
dm3/s i cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1Mpa przez co najmniej 2 godziny.

12.6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

1) Rurociagi do wody oraz armatura

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg De=Dzew=160mm PE100-RC SDR17 PN10 (Dn160x9,5mm, tj. $rednica
wewnetrzna = 141,0mm) z tgcznikiem Del10x6,6mm i podejsciami do hydrantow o Srednicy
De=Dzew=90mm PEHD SDR17 PN10.

Przytacza wody projektuje sie z rur De=Dzew=63mm i De=Dzew=40mm PE100-RC SDR17 PN10.




Rury polietylenowe taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego lub doczotowo. Potgczenia z armaturg
wykonywac tulejami kotnierzowymi z luznym kotnierzem stalowym lub tgcznikami RK.

Na zatamaniach trasy nalezy zastosowac tuki doczotowe lub elektrooporowe o odpowiednich Srednicach
i wiasciwym typoszeregu SDR. Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych.

W miejscach zataman na trasie rurociggu dopuszcza sie lokalne giecie rur polietylenowych zgodnie
Z ponizszg tabela:

Lp. | Temperatura | o . SDR17
otoczenia

1. > 20°C 20 x Dzew

2. > 10°C 35 x Dzew

3. > 0°C 50 x Dzew

Trase sieci wodociggowej wykonanej z rur PEHD nalezy oznakowa¢ tasmg o szerokosci 200mm z zatopiong
wktadka metalowa.

Na sieci wodociggowej realizowanej z polietylenu PEHD nalezy zastosowac ksztattki polietylenowe
o odpowiednich $rednicach i wtasciwym typoszeregu SDR.

Przewody rurowe przeznaczone do budowy sieci wodociggowej muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz atesty PZH.

W miejscach wskazanych w dokumentacji, nalezy zastosowal ksztattki kotnierzowe wykonane z Zzeliwa
sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie powtokg z farby epoksydowej zewnetrznie i wewnetrznie min.
250 pm.

Zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 PN10 z zabezpieczeniem wyptywu w przypadku ztamania, z
podwdjnym zamknieciem, z kolumng podzielong kotnierzami rozdzielajgcymi potgczong Srubami. Kolumna i
gtowica hydrantu w wykonaniu odpornym na korozje: ze stali nierdzewnej cynkowanej ogniowo lub z
zeliwa sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubosci warstwy 250 um
zgodnie z PN-EN ISO 12944-5 (i wg wymogow GSK-RAL). Nalezy zastosowa¢ hydranty w kolorze
czerwonym, z zaleceniem dodatkowego oznakowania kolumny elementami odblaskowymi (np. tasmy o
szeroko$ci min. 5cm) w celu identyfikacji po zmroku. Kolumna hydrantu powinna posiada¢ mozliwo$¢
samoczynnego odwadniania w stanie zamknigetym. Trzpien (wrzeciono) wykonane ze stali nierdzewnej.
Hydranty majg spetnia¢ wymagania m.in. norm PN-EN 1074 ,Armatura wodociggowa (...)” oraz PN-EN
14384 ,Hydranty przeciwpozarowe nadziemne”. Wylewki hydrantu (ztacza hydrantowe) powinny znajdowac
sie na wysokosci ~0,8-1,0m powyzej terenu przylegajacego.

W przypadku kolizji z projektowanym ukfadem drogowym (lokalizacja w chodniku/miejscach postojowych)
dopuszcza sie zmiane hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny. Kolumna hydrantu w wykonaniu
odpornym na korozje: ze stali nierdzewnej lub z zeliwa sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie farbami
epoksydowymi o min. grubosci warstwy 250 pm. Kolumna hydrantu powinna posiada¢ mozliwos¢
samoczynnego odwadniania w stanie zamknietym. Trzpien (wrzeciono) a takze ptyta odcinajgca wykonane
ze stali nierdzewnej. Hydranty maja spetnia¢ wymagania m.in. norm PN-EN 1074 ,Armatura wodociggowa
(...)" oraz PN-EN 14339 ,Hydranty przeciwpozarowe podziemne”

Hydrant nalezy wyposazy¢é w zasuwe kotnierzowg z obudowg i skrzynkg uliczng (zgodnie
z opisem zasuw odcinajgcych). Zasuwa przed hydrantem musi pozostawac¢ w potozeniu otwartym. Hydrant
montowac na kolanie kotnierzowym ze stopka.

Zaprojektowano armature odcinajagcg kotnierzowg w postaci zasuw z zeliwa sferoidalnego
z miekkim uszczelnieniem klina i o petnym przelocie rédwnym Srednicy nominalnej, na cis$nienie PN10.
Zastosowac zasuwy zabudowy dtugiej (F5) z korpusem i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego min.GGG-40
pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubosci warstwy 250 um zgodnie z PN-EN ISO
12944-5 (i wg wymogdw GSK-RAL). Klin z zeliwa sferoidalnego pokryty wewnetrznie i zewnetrznie poprzez
nawulkanizowanie gumy EPDM.

Wigczenie w nowo wybudowang sie¢ wykonac elektrooporowg (zgrzewang) opaskg do nawiercania
(obejma siodtowa) z odejsciem bocznym, za ktdrym nalezy wbudowacé zasuwe odcinajacg o Srednicy
nominalnej 32mm (1 ") — dla De40PE oraz o $rednicy nominalnej 50mm (2”) — dla rur De63PE w
odlegtosci okoto 0,5m-1,0m od wpiecia w sie¢ wodociggowa. Z uwagi na wystepujgce sieci i instalacje
podziemne oraz docelowe zagospodarowanie terenu (np. krawedz jezdni, chodniki) Wykonawce
zobowigzuje sie do ustalenia lokalizacji zasuwy w odniesieniu do warunkéw lokalnych.

Projektuje sie zasuwy z korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 zabezpieczonego antykorozyjnie od
wewnatrz i od zewnatrz powtokg epoksydowang min. 250um, z klinem wykonanym z mosigdzu o
podwyzszonej wytrzymatosci zawulkanizowanym powtokg EPDM.




Zasuwa powinna posiada¢ obustronne ztgcze typu ISO do rur PE, dopuszcza sie stosowanie zasuw z
gwintem wewnetrznym GW — jedynie w przypadku wykonania potgczenia z rurg PE za pomocg ksztattki-
adaptera elektrooporowego dla rur PE: GW(1 '4")/ De40mm PE lub GW(2")/ De63mm PE.

Dla zasuw sieciowych i zasuw przylgczy zastosowac przedtuzenie trzpienia teleskopowe, umozliwiajgce
regulacje wysokosci w stosunku do poziomu terenu. Koncowke trzpienia zasuwy nalezy obudowaé uliczng
skrzynkg wodociggowg typu duzego, ktdrg nalezy podeprze¢ na krazku betonowym (jako zabezpieczenie
przed osiadaniem). Skrzynke uliczng lokalizowang w terenie nieutwardzonym nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem wylewkg o wymiarze 0,5x0,5x0,15m z betonu C12/15.

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociggowej nalezy zastosowac tabliczki metalowe lub
z tworzyw sztucznych, ktére bedg posiadaty trwate i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane,
metalowe wyttaczane lub tabliczki PVC z wciskanymi symbolami z nadrukiem wykonanym metoda
sitodruku). Tabliczki montowac¢ na trwatych obiektach budowlanych (montaz na ogrodzeniu posesiji lub
Scianach elewacji budynku jedynie za pisemng zgodg wtasciciela/zarzadcy) lub stupkach na wysokosci ok.
1,5m nad terenem.

2) Trasowanie rurociggow

Trasy projektowanych sieci powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete Wykonawcy. Lokalizacje
projektowanej trasy i obiektdw nalezy wytyczy¢ postugujac sie wspotrzednymi geodezyjnymi odczytanymi z
planu zagospodarowania terenu w oryginalnym ukfadzie wspétrzednych.

Rzedne osi rurociggéw nalezy niwelowa¢ w dowigzaniu do istniejgcych reperdw niwelacji panstwowej.
Trasowanie i niwelacje prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Réwnolegle do wytyczonej trasy sieci powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe.

3) Roboty przygotowawcze

Teren inwestycji — o ile wystgpi taka konieczno$¢ — przed rozpoczeciem robot ziemnych powinien byé
oczyszczony z humusu. Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego
uzycia m.in. przy odtworzeniu terenéw zielonych.

Podczas prac przygotowawczych przewiduje sie zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, a nastepnie
jej hatdowanie w miejscach, ktére nie bedg narazone na nadmierne zawilgotnienie, a takze nie bedg
powodowac utrudnien w transporcie wewnetrznym w obszarze budowy. W przypadku koniecznosci, nalezy
zorganizowa¢ zatadunek i wywoz na czasowe sktadowisko.

W zwigzku z pracami budowlanymi przy istniejgcej sieci wodociggowej, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek zapewnienia dostawy wody z mozliwie jak najkrotszymi przerwami (planowanymi lub
awaryjnymi). W zwigzku z tym, na etapie realizacji Wykonawca prac powinien rozpatrzy¢ koniecznos¢
wykonania tymczasowych by-passéw z tymczasowym przepieciem odbiorcow sieci na czas prowadzonych
robdt.

4) Rozbidrka nawierzchni

W obrebie inwestycji wystepujg nawierzchnie z ptyt chodnikowych i kostki betonowej oraz nawierzchnie z
mas bitumicznych (jezdnia asfaltowa) i w zwigzku z tym wymagane bedzie rozebranie i sortowanie warstw
konstrukgcji drogowych.

Elementy prefabrykowane (tj. kostka betonowa, ptyty chodnikowe, krawezniki, obrzeza), ktére nie beda
znajdowacC sie w strefie nowego uktadu drogowego nalezy zdemontowad, oczysci¢ i sktadowaé z
przeznaczeniem do pdzniejszego odtworzenia nawierzchni.

Z terendw zielonych przed realizacjg wykopdw nalezy usung¢ humus, nastepnie przesortowac i hatdowac
na tymczasowy odktad (z przeznaczeniem do pdzniejszego odtworzenia).

5) Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w ciggu wytyczonych tras projektowanych sieci nalezy wyznaczy¢
wiadome miejsca skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Roboty wykopowe
nie moga wptywaé negatywnie na pozostate elementy zagospodarowania, takie jak: budynki, ogrodzenia,
stupy oswietleniowe, stupy linii napowietrznych i in. Wykonawca powinien rozpozna¢ zagrozenia mogace
wystgpi¢ przy prowadzeniu robdt na zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia i istniejgcych budynkow.

Sie¢ wodociggowg i przylacza prowadzone pod istniejgcg jezdnig nalezy wykonaé bezwykopowo
(przewiertem sterowanym oraz przeciskami).

Wykopy liniowe dla krotkich odcinkéw i wykopy punktowe nalezy umacnia¢ szalunkami systemowymi, a
stan ich zabezpieczenia nalezy sprawdza¢ w kazdej fazie robét wykopowych i montazowych. Wykopy na
koniec dnia pracy powinny by¢ zasypane i zageszczone - nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow
otwartych na noc oraz na dtuzsze okresy przestoju w pracy (weekendy, dni $wigteczne itd.).
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Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie lub przebiegajgcego wzdtuz projektowanej sieci.

Dla budowy projektowanej sieci przewiduje sie realizacje wykopow otwartych o Scianach pionowych
szalowanych — umocnionych systemowymi szalunkami do wykopdw. Na odcinkach sieci wykonywane beda
wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 0,8+1,2m, szalowane szalunkami ptytowymi lub wypraskami
stalowymi. Wykopy winne by¢ szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-B-10736,
PN-S-02205 i BN-83/8836-02.

Realizacja wykopu w sposdb reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkéw lokalnych,
takich jak: gteboko$¢ wykopu, wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, odlegtosci od
obiektow i fundamentéw, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z zadanymi w dokumentacji projektowej
spadkami rurociggu.

6) Podsypka

Do wykonania podsypek pod rurociggi i obiekty zaleca sie stosowa¢ mieszanki zwirowo-piaskowe i pospotki
o grubosci warstwy wynoszgcej min. 100 mm + 0,1 DN. Dla rur tgczonych kielichowo lub kotnierzowo, w
podsypce nalezy przygotowac zagtebienia montazowe.

Mieszanki zwirowo—piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniaé
nastepujace wymagania:

— uziarnienie do 16mm

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop musi zosta¢ odwodniony na gteboko$¢ ponizej
poziomu posadowienia rurociggéw i obiektéw. Robdt budowlano-montazowych nie nalezy prowadzi¢ jezeli
grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

Podsypka powinna zosta¢ uksztattowana w sposdb zapewniajagcy podparcie 4 obwodu rury na catej jej
dtugosci. Dodatkowo w miejscach wykonywanych potaczen kotnierzowych nalezy wykonaé niecki
montazowe, o wymiarach ktére zapewnig prawidtowe wykonanie potgczenia rur.

7) Obsypka i zasypka

Obsypke utozonych rurociggdbw wykona¢ bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza sie
zageszczanie obsypki ubijakami recznymi w sposdb uniemozliwiajgcy przesuniecie osi rur w pionie
i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewdd powinien by¢ odkryty.
Po dokonaniu odbioréw nalezy wykonac zasypke przewoddw. Rury w pierwszej kolejnosci zasypywac
recznie rozktadajgc grunt piaszczysty na obsypke, a nastepnie rozécielajgc go na catej szerokosci wykopu.
Takie wykonanie ma na celu unikniecie uszkodzenia rur przez duze kamienie mogace wystgpi¢ w gruncie
zasypowym, a takze mozliwosci wystgpienia naprezen wywotanych przez nacisk gruntu na rury, co
mogtoby powodowac ich przemieszczenie w pionie. Zasypke wykonywac i zageszczac lekkim sprzetem
mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W dalszej czesci, zasypywanie wykopow wykona¢ gruntami niewysadzinowymi, dowiezionymi lub
pochodzacymi z wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16mm z zageszczeniem
gruntow nasypowych warstwami o grubosci 20-30cm.

Po zasypaniu wykopdw, w miejscu wystepowania rowow na trasie przewoddéw nalezy wyprofilowac ich
powierzchnie.

W trakcie zasypywania wykopow i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto 30cm)
usuwanie rozpor i szalunkéw umacniajgcych Sciany wykopdow. W zwigzku z tym, maksymalna grubosé¢
poszczegdlnych warstw zasypki powinna wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu mechanicznym lub 15cm przy
zageszczaniu recznym (lekkimi ubijakami).

8) Odwodnienie wykopoéw

Warunki wodno-gruntowe zostaty opisane w punkcie nr 11 niniejszego opracowania.

Podczas prac przewidzie¢ odwodnienie wykopéw za pomocg pomp zatapialnych montowanych w
najnizszym punkcie wykopu lub za pomocg zestawu igtofiltréw. Sposéb odwodnienia powinien okresli¢
Wykonawca w odniesieniu do faktycznych warunkdw gruntowo-wodnych wystepujgcych podczas realizacji.

9) Montaz przewodow wodociggowych

Do montazu stosowac tylko materiaty w tym rury i ksztattki gwarantowanej jakosci, posiadajace certyfikaty
i aprobaty techniczne uprawnionego do ich wydania instytutu oraz nieuszkodzone podczas transportu i
sktadowania.

W trakcie montazu rur i ksztattek nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcji producenta.

Trasy wykonanych przewodow wodociggowych (odcinki montowane w wykopie otwartym) nalezy oznaczy¢
tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowg i opisem
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~WODOCIAG”. Tasme prowadzi¢ na wysokosci ~30cm nad grzbietem rur z wyprowadzeniem koncdéwek
tasmy do skrzynek zasuw. Podczas uktadania taSmy nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie przerwac wktadki
metalowej.

UWAGA: Po wykonaniu rurociggdbw, muszg one zosta¢ niezwlocznie zinwentaryzowane
geodezyjnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie, przez uprawnionego
geodete na panstwowe mapy zasadnicze, znajdujace sie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

10) Przejscia pod elementami istniejacego uzbrojenia podziemnego

W czasie wykonywania wykopow wszelkie napotkane, istniejgce przewody nalezy natychmiast zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie. Prace prowadzi¢ zgodnie z zapisami uzgodnien
branzowych —a w tym m.in. protokole Narady Koordynacyjnej.

11) Odbior sieci wodociggowej

Wybudowang sie¢ wodociggowg poddac probie szczelnosci zgodnie z normg PN-B10725 lub PN-EN 805. Z uwagi

na krotki odcinek sieci, probe wykonaé dla catego przewodu.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewoddw. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla

mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdow. Nalezy upewnic sie, ze kotpaki

i zaslepki sg odpowiednio zamocowane.

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— probie nalezy poddac caty rurociag, a jesli to niemozliwe — przebada¢ odcinkami

— przewod nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byc
nizsza niz 10°C;

— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu, w taki sposdb, aby umozliwi¢ jego
odpowietrzenie,

— temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczac 20°C;

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic go na 12 godzin
w celu ustabilizowania sie ci$nienia;

Po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego mozna przystapi¢ do proby wiasciwej.

Cisnienie probne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosi¢ W rurociggu - bez uwzglednienia uderzenia

hydraulicznego: STP = maksymalne ci$nienie projektowe + 100 kPa, natomiast z uwzglednieniem uderzenia

hydraulicznego — dla rurociggu przesytowego: STP = maksymalne cisnienie projektowe x 1,5 lub STP =

maksymalne cisnienie projektowe + 500 kPa (wybra¢ mniejsza wartosc).

Przyimuie sie, ze ci$nienie proby wykonanego odcinka sieci wodociggowej bedzie wynosi¢ 1,0 MPa. Faza gtéwna

préby cisnieniowej jest pozytywna, jezeli cisnienie utrzymuje sie na poziomie obliczonego ci$nienia probnego

oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, ktory jest na tyle dtugi by otrzymac wiarygodne wyniki. Jesli na

aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek ci$nienia, $wiadczy to o nieszczelnym uktadzie. W przypadku

stwierdzenia usterek, nalezy je naprawic a caty proces préby przeprowadzi¢ jeszcze raz. Po zakonczeniu proby

szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli, w sposdb kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z

wody.

Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci, przewdd nalezy poddac ptukaniu, uzywajac do tego celu

czystej wody wodociggowej, a takze dezynfekciji i dechloraciji.

Warunkiem wpiecia nowo wybudowanego odcinka do istniejgcej sieci jest uzyskanie pozytywnych wynikow

badan mikrobiologicznych i fizykochemicznych, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium posiadajgce

aktualne upowaznienie wtadz sanitarnych (Panstwowg Inspekcje Sanitarng) do pobierania probek i wykonywania

badan wody pitnej.

Wody zuzyte na cele dezynfekcji i dechloracji nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej lub zgromadzi¢ w

zbiornikach, ktore nalezy odwiez¢ i oprdzni¢ na oczyszczalni Sciekow.

12) Prace budowlane w pasie drdg

Prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), a takze
zgodnie z zapisami decyzji wydanej przez PZD w Olesnie, ktdre stanowi zatgcznik do projektu budowlanego.

13) Odtworzenie nawierzchni

Do zasypywania wykopow nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac, a pierwsze warstwy zasypki
wykonac zgodnie z opisem technologicznym czesci sanitarnej (obsypka, zasypka).

Pasy drogowe

Do gtebokosci przemarzania muszg by¢ stosowane grunty i kruszywa naturalne mrozoodporne o wspotczynniku
filtracji k=8m/d. Grubo$¢ zageszczanych warstw wynosi 0,10-0,15m (przy zageszczaniu recznym) lub 0,20-0,30m
(przy zageszczaniu mechanicznym). Zasypka wykopdw waskoprzestrzennych w pasie drogowym powinna by¢
zageszczona do Is=1,00 do glebokosci min. 1,0m ponizej konstrukcji nawierzchni. Ponizej dopuszcza sie
wskaznik Is=0,97 pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zageszczanych.




Roboty zwigzane z zasypaniem rurociggéw i obiektow w pasie docelowego uktadu komunikacyjnego nalezy
wykona¢ do wysokosci spodu konstrukcji nawierzchni lub zgodnie z ustaleniami z Inwestorem/Zarzadca
drogi. W przypadku koniecznosci zapewnienia przejscia dla pieszych oraz przejazdu dla samochodow i
maszyn budowlanych w obrebie zrealizowanych kanatéw nalezy wykona¢ utwardzenie wierzchniej warstwy
przez rozscielenie kruszywa 0-31,5mm o grubosci warstwy co najmniej 20cm po zageszczeniu.

Ostateczny zakres odtworzen ustali¢ z PZD w Olesnie z uwagi na planowane réwnolegte prowadzenie prac
zwigzanych z budowg uktadu drogowego.

Tereny zielone
Teren zielony nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego poprzez roztozenie warstwy humusu, ktory przed
realizacjg wykopow nalezy sortowac i hatdowac na tymczasowy odktad.

14) Organizacja zaplecza budowy

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu organizacji zaplecza budowy. Przyjmuje sie, ze zaplecze
budowy bedzie znajdowato sie w bezposrednim sgsiedztwie planowanych robot.

15) 0Ogolne wytyczne realizowania robot budowlanych

1) Wykonawca przed przystgpieniem do prac ma obowigzek zapoznania sie z wszelkimi dokumentami
formalno-prawnymi znajdujgcymi sie w projekcie budowlanym (decyzje, postanowienia, uzgodnienia,
iin.);

2) Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami BHP;

3) Wytyczenie trasy sieci i obiektow w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym,
a takze dokona¢ sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem usytuowania w
pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajace poza tolerancje dopuszczong przepisami winny
uzyskac akceptacje Projektanta i Eksploatatora;

4) Przed zgtoszeniem do odbioru nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i przedtozy¢ dokumenty
pomiarowe wraz z potwierdzeniem pomiaru branzowego i mapg powykonawczg;

5) Wiaczenia do istniejgcej sieci wykona¢ pod nadzorem pracownikow Eksploatatora sieci. Termin
i sposdb wigczenia uzgodni¢ z Eksploatatorem;

6) Budowe i odbiory wybudowanych sieci realizowaC zgodnie z procedurami obowigzujgcymi
w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Gorzowie Slgskim;

7) Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Wykonawce zobowigzuje sie do przeprowadzenia instruktazu BHP ogdinego
i stanowiskowego. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.).

Wszelkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw, Polskich Norm

i Rozporzadzen, a takze wytycznych producentéw materiatow i urzgdzen.

I11. ZESTAWIENIA ILOSCIOWE

L.p. Nazwa/rodzaj Ilosc Uwagi
1. | Rura De160x9,5mm PE100-RC PN 10 do wody 296,0m
. | Rura Del110x6,6 PE100-RC PN 10 do wody 9,8m
3. | Rura De90x5,4 PE100-RC PN 10 do wody 5,9m
Wezet WE1: . ;
1)echznik rurowo-kotnierzowy dla rur (prawdopodobnie w160) — 1 szt. :?:::E;Z;E;Sc?: pofaczenia
4. | 2) Tuleja kotnierzowa De160 PE z luznym kotnierzem DN150 — 3 kpl. 1 kpl.

zweryfikowac na etapie

3) kuk 45° Del60 PE — 1 szt. realizacji

4) Zasuwa zel. kotnierzowa DN150 — 1 szt.

Wezet 4 i Wezet 16:

1) Tréjnik redukcyjny DN150/80 zeliwny — 1 szt.

2) Tuleja kotnierzowa De160 PE z luznym kotnierzem DN150 — 2 kpl.
5. | 3) Zasuwa Zzel. kotnierzowa DN80 — 1 szt. 2 kpl. Podejécia hydrantowe
4) Kréciec dwukotnierzowy DN8O zeliwo lub De90 PE — 1 szt.
5) Kolano stopowe DN80 — 1 szt.

6) Hydrant nadziemny DN80 — 1 szt.

Wezet 23:

1) Tréjnik redukcyjny DN150/80 zeliwny — 1 szt.

2) Tuleja kotnierzowa De160 PE z luznym kotnierzem DN150 — 1 kpl.
3) Zasuwa zel. kotnierzowa DN8O — 1 szt.

6. | 4)Kréciec dwukotnierzowy DN8O Zeliwo lub De90 PE — 1 szt. 1 kpl.
5) Kolano stopowe DN80 — 1 szt.

6) Hydrant nadziemny DN80 — 1 szt.

7) Zasuwa zel. kotnierzowa DN150 — 1 szt.

8) Kotnierz zaslepiajacy DN150 zeliwny — 1 szt.
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Wezet 18: , )
1) Tréinik redukcyjny DN150/100 zelfwny — 1 szt :al's‘tt:fezj;‘z;zl‘g’: pofaczenia
7. | 2) Tuleja kotnierzowa De160 PE z luznym kotnierzem DN150 — 2 kpl. 1 kpl. 2weryfikowaé na etapie
3) Zasuvs_/a zel. ko’mierz_owa DN100 — 1 szt. realizacji
4) Lacznik rurowo-kotnierzowy dla rur — 1 szt
8. | tuk/kolano De160 PE 2 szt 30°, 90°
9. | Rura De250 PE100-RC PN 10 37m Jako rura ochronna
Tabliczki oznacznikowe armatury sieciowej:
10. | 1) Dla zasuwy 2+3 kpl. | Montaz na stupku
2) Dla hydrantu 3 kpl.
Opaska do nawiercania:
11. | Del60/63 1 szt.
De160/40 11 szt.
Zasuwy przytgczy:
12. | DN50 1 szt.
DN32 11 szt.
13. | Tabliczki oznacznikowe armatury przytaczy 12 kpl.
14. | Korek elektrooporowy De40 4 szt.
15. | Ksztattki do przetgczenia przytaczy 8 kpl. Eztka tzgz:ang c;:brgac::f:z;ma
16. | Rura De90 PE100-RC PN 10 — na przyfacza 52m Jako rura ochronna
UWAGA:

Dla potaczen ksztattek kielichowych (tuki, trdjniki) nalezy zastosowac bloki oporowe, ktére beda
zabezpieczac sie¢ wodociggowq przed rozszczelnieniem. Bloki oporowe wykonywac z betonu kl. C16/20.

Do potgczen kotnierzowych zastosowa¢ komplety doszczelniajgce z uszczelkami EPDM i $rubami ze stali
nierdzewnej.
Dopuszcza sie zamienne stosowanie ksztattek doczotowych i elektrooporowych.
Sposdb potgczenia z istniejgcymi sieciami wodociggowymi zweryfikowac na etapie realizacji prac.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

sekcja 6.147.24.24.4.1; 6.147.24.24.4.2; 6.147.24.24.4.3

skala 1:500
wojewodztwo: 16 - opolskie
powiat: 1608 - powiat oleski
gmina: Gorzéw Slaski - miasto
obreb: 0046,- Gorzow Slaski
wykonawca: Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Zbigniew Siwik
kierownik: Tomasz Scistowski nr upr. 21459
L ID zgtoszenia: GKM-11.6640.1.1499.2023 + 4’7
Uktad wspotrzednych: 2000/18
Poziom odniesienia: PL-EVRF 2007-NH
Granice dziatek przedstawiono na podstawie danych geo-info

numerycznej mapy ewidencyjnej miasta Gorzéw Slaski.

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

Stuzebnosci gruntowych nie sprawdzano.

W zakresie opracowania brak projektowanych urzadzen podziemnych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Mape opracowat Zbigniew Siwik dnia 04.04.2024

USLUGI GEODETA
GEODEZYJINO-KARTOfRAFICZNE

i
Strojec ul. Dluga 45, 46320 Praszka
NIP: 576+150-02-33, tel. 668672037

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GKM-11.6640.1.1499.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zgtoszenie

Starosta Oleski

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjno - Kartograficzne

Zbigniew Siwik
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokoét Weryfikacji
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji | Nr 2 z daty 07.05.2024

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Tomasz Scistowski
nr uprawnien 21459

OZNACZENIA

- trasa projektowanej sieci wodociggowej

H
J— - lokalizacja hydrantu

- trasa przytaczy wody

- oznaczenie dziatki inwestycyjnej

n
n
n
n
i

- odcinki istniejacej sieci wodociggowej oraz uzbrojenia przewidziane
do likwidacji lub wytaczenia z uzytkowania

Z uwagi na planowang przebudowe uktadu drogowego Drogi Powiatowej, Wykonawce zobowigzuje sie do koordynacji
zakresu robdt budowlano-montazowych pomiedzy opracowaniami.

Na projekcie zagospodarowania terenu wystepujq istniejgce elementy kolidujace z projektowang siecia wodociggowa, a
przewidziane do rozbiérki/demontazu. Ewentualne kolizje z innym, nie wykazanym na mapach uzbrojeniem nalezy
rozpatrywac na etapie budowy przy udziale Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora, przedstawiciela ZUK Gorzéw

Slaski i gestoréw sieci.

Projekt sporzadzono na fragmencie mapy do celdéw projektowych, ktdra zostata przyjeta do zasobéw PODGIK.

RIVa 787

i 6w Slaski STADIUM
INWESTOR - Gm!na Gorzow Slaski L
A ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzdw Slaski
779 193.0 NAZWA Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej na PZT
B S INWESTYCII ul. Moniuszki w Gorzowie Slaskim
Gorzéw Slaski, rejon ul. Moniuszki
l: ADSRESCJ 869, 2605, 790, 789, 788 obreb 0046 Gorzow Slaski
8;" INWESTYCIL jednostka ewid. 160802_4 Gorzéw élsski - miasto SKALA
i NAZWA .
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
RYSUNKU
ZESPOE PROJEKTOWY
BRANZA IMIE I NAZWISKO PODPIS DATA
mgr inz. Krzysztof Dzikoriski
PROJEKTOWAL | SANITARNA upr. nr DOS/0151/PWES/ 18 05.2024
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WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW

Istniejacy wodociag @160

Lacznik RK DN150 do rur PE/PVC

Tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem stal. DN150
Luk 45° Del60 PE

Zasuwa kotnierzowa DN150

Troéjnik redukcyjny DN150/80

Kotnierz §lepy dn150

Troéjnik redukcyjny DN150/100

Zasuwa kotnierzowa DN8O

Krociec z PE De90 lub krociec dwukolnierzowy DN8O,
Kolano stopowe DN8O

Kolumna hydrantu nadziemnego DN80

Zasuwa kotnierzowa DN100

Lacznik RK dla rur DN100

Z uwagi na planowang przebudowe uktadu drogowego Drogi Powiatowej, Wykonawce zobowiazuje sie do koordynaciji
zakresu robdt budowlano-montazowych pomiedzy opracowaniami.
Na projekcie zagospodarowania terenu wystepuja istniejgce elementy kolidujace z projektowang siecig wodociagowa, a
przewidziane do rozbidrki/demontazu. Ewentualne kolizie z innym, nie wykazanym na mapach uzbrojeniem nalezy
rozpatrywaé na etapie budowy przy udziale Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora, przedstawiciela ZUK Gorzéw Slaski i

gestordw sieci.

Wykonawce zobowigzuje si¢ do wykonania wykopéw kontrolnych w celu ustalenia doktadnych miejsc skrzyzowan i
faktycznych rzednych uzbrojenia podziemnego krzyzujacego sie z projektowanymi sieciami.
Podczas realizacji prac metodg wykopowa, w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci wodociggowej z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym prace nalezy wykonywac recznie. W celu zabezpieczenia istniejacej infrastruktury podziemnej
nalezy bezwzglednie przestrzega zalecen i uwag zawartych w protokole Narady Koordynacyjnej i uzgodnieniach

branzowych.

Na profilach podano rzedne uzbrojenia terenu oraz istniejacego terenu z podktadu mapowego.
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SCHEMAT POtACZENIA Z WODOCIAGIEM w160 PE

O wN

lub GW 2" (przytacze De63)

2

UWAGA:

- Zasuwy podeprze¢ na bloczku betonowym
- Doktadng rzedng wigczenia do realizowanego metodg przewiertu wodociggu zweryfikowa¢ na
etapie budowy.

elektrooporowa opaska do nawiercania De160/40 (przytacze De40) lub De160/63 (przytacze De63)
mufa elektrooporowa De40 lub De63
przewod przylacza

proj. wodociagg De160 PE

zasuwa z obustronnym ztgczem zaciskowym dla rur PE lub z gwintem GW 5/4" (przytacze De40)

w przypadku zastosowania zasuwy z obustronnym GW - przytgcze elektrooporowe PE/mosigdz

Z uwagi na planowang przebudowe ukfadu drogowego Drogi Powiatowej, Wykonawce zobowigzuje sie do koordynacji
zakresu robot budowlano-montazowych pomiedzy opracowaniami.
Na projekcie zagospodarowania terenu wystepujg istniejace elementy kolidujace z projektowang siecig wodociggowa, a
przewidziane do rozbiérki/demontazu. Ewentualne kolizie z innym, nie wykazanym na mapach uzbrojeniem nalezy
rozpatrywac na etapie budowy przy udziale Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora, przedstawiciela ZUK Gorzéw Slaski i

gestordw sieci.

Wykonawce zobowigzuje sie do wykonania wykopéw kontrolnych w celu ustalenia doktadnych miejsc skrzyzowan i
faktycznych rzednych uzbrojenia podziemnego krzyzujacego sie z projektowanymi sieciami.
Podczas realizacji prac metodg wykopowa, w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym prace nalezy wykonywac recznie. W celu zabezpieczenia istniejacej infrastruktury podziemnej
nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen i uwag zawartych w protokole Narady Koordynacyjnej i uzgodnieniach

branzowych.

Na profilach podano rzedne uzbrojenia terenu oraz istniejacego terenu z podktadu mapowego.
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Skrzynka uliczna, Zel

iwna typu duzego

AN

AN
NN

|
NN
krazek betonowy do skrzynek ulicznych

Podparcie

\ AN
=

. AN
. NARN

dodatkowa rura ostonowa dla trzpienia zasuw

D N §

np. PE lub PVC DN110
podparcie ” A -“
z betonu C16/20 7
B

obsypka zwirowa
odwodnienia
kolumny hydrantu

- 7 podparcie
H // L, z betonu C16/20
A
DN A B H
mm mm mm mm
80
100 380 240 120
pod kolano stopowe HPpoz

UWAGA:

1. Zaleca sig stosowanie prefabrykowanych bloczkéw betonowych.

2. Prefabrykat w wykopie zawsze uktada¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym.

3. Zasuwy kotnierzowe podpiera¢ bezposrednio pod korpusem. Nie dopuszcza sig podpierania zasuwy pod kotnierzami.
4. Pod skrzynki uliczne stosowac krazki betonowe zabezpieczajace przed osiadaniem.

5.

przed przesuwaniem, wokoét skrzynki nalezy wykona¢ wylewke z betonu kl. C20/25 o wymiarach min. 0,6x0,6x0,15m (dt. x szer. x wys.)

Podczas lokalizacji skrzynek ulicznych w terenach nieutwardzonych (m.in. drogi gruntowe, drogi z kruszywa, pobocza, tereny zielone) w celu zabezpieczenia
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Wykopy w pasie zieleni

Wykopy w pasie poboczy i drog nieutwardzonych
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ZAXACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa Inwestycji

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej na ul. Moniuszki w Gorzowie
Slgskim

Obiekt

sie¢ wodociggowa
przytgcza wodociggowe

Kategoria obiektu

XXVI wg Ustawy Prawo budowlane

Adres Inwestycji

Powiat oleski
Gorzow Slaski
ul. Moniuszki

Dziatki Inwestycyjne

Jednostka ewidencyjna 160802_4 Gorzéw Slaski - miasto
obreb 0046 Gorzdéw Slaski
869, 2605, 790, 789, 788

Inwestor

Gmina Gorzéw Slaski )
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzdéw Slaski

Spis zawartosci

1)
2)

3)

4)

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Warunki rozbudowy sieci wodociggowej wydane przez ZUK Sp. z

0.0. w Gorzowie Slgskim

Decyzja PZD w Olesnie dotyczaca lokalizacji sieci wodociggowej w

drogach gminnych
Protokét narady koordynacyjnej

str.
str.

str

str

Zespot projektowy:

Projektowat

mgr inz. Krzysztof Dzikorski
upr. nr DOS/0151/PWBS/18
Branza sanitarna

28.05.2024r.




I. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz.

1126)

Nazwa Inwestycji

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej na ul. Moniuszki w Gorzowie
Slgskim

Obiekt

sie¢ wodociggowa
przytacza wodociggowe

Kategoria obiektu

XXVI wg Ustawy Prawo budowlane

Adres Inwestycji

Powiat oleski
Gorzow Slaski
ul. Moniuszki

Dziatki Inwestycyjne

Jednostka ewidencyjna 160802_4 Gorzéw Slaski - miasto
obreb 0046 Gorzow Slaski
869, 2605, 790, 789, 788

Inwestor

Gmina Gorzéw Slaski )
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzow Slaski

OPRACOWANIE

mgr inz. Krzysztof Dzikonski
uprawnienia DOS/0151/PWBS/18
Branza sanitarna

28-05-2024r.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (,plan bioz”) na podstawie niniejszej ,informacji BIOZ" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).




1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Rozbudowa i przebudowa sieci wodociggowej zwigzana jest z prowadzeniem wykopow, montazem
przewodow rurowych i armatury, wykonaniem przewiertow i przeciskdw, ptukaniem sieci, probg szczelnosci
oraz zasypaniem wykopow i przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego oraz odtworzeniem nawierzchni
drog.

Projekt budowlany dla catosci zadania przewiduje do wykonania:
— Przewody wodociggowe wraz z armaturg i uzbrojeniem,
Budowa realizowana bedzie w wykopach otwartych liniowych. Wykopy beda umocnione szalunkami
pogrgzanymi tzw. ,klatkowymi” lub ,BOX".
Na cykl technologiczny robot sktadac sie bedzie 5 operaciji:
1) Czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy — a w tym m.in. rozbidrka
nawierzchni terenu, pomiary i tyczenia, transport materiatéw do strefy montazowej;
2) Odwodnienie wykopdw;
3) Roboty ziemne tj.: wykopy, budowa zabezpieczenia $cian, zabezpieczenie istniejgcych sieci;
4) Montaz rurociggdw tj.: tyczenie trasy, przygotowanie podtoza, uktadanie rur, taczenie rur i ksztattek,
taczenia armatury, ptukanie, proby hydrauliczne;
5) Wykonanie przecisku/przewiertu rurg ochronng wraz z przecigganiem rury przewodowej,
6) Roboty wykonczeniowe tj.: zasypka, zageszczanie zasypki, rozbidrka zabezpieczen Scian wykopdw,
obetonowanie uzbrojenia i uporzgdkowanie placu budowy;
Operacje powinny by¢ wykonywane przez jedng lub kilka brygad w skiadzie trzech robotnikow, w tym
jeden monter i dwoch pomocnikéw. IlosS¢ brygad nalezy uzalezni¢ od narzuconego tempa robdt i stopnia
mechanizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W strefie prowadzonych robét znajduja sie:

— drogi gminne o nawierzchni utwardzonej (masy bitumiczne/trylinka/kostka bruk. betonowa i in.),

- infrastruktura podziemna (m.in. istniejgca sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej z przytgczami,
istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa, sieci kablowe (doziemne) energetyczne i
telekomunikacyjne, proj. sieci zwigzane z przebudowg pasa drogowego — m.in. kanalizacji
deszczowej),

— infrastruktura nadziemna — tj. stupy sieci elektroenergetycznej i o$wietleniowe, oznakowanie drdg.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktdore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty bedg prowadzone w warunkach ruchu pojazdéw i pieszych, a takze przy czynnych sieciach

uzbrojenia podziemnego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest:
1) Zasypanie pracownika w wykopie, m.in. przy braku zabezpieczenia Scian przed obsunieciem sie lub
obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu;
2) Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami badz
braku przykrycia wykopu;
3) Osuniecie Scian budynkdw zwigzane z odkryciem fundamentéw w przypadku realizacji wykopdw na zbyt
dtugich odcinkach;
4) Potracenie pracownika lub osoby postronnej pojazdami obstugi budowy oraz m.in. tyzka koparki przy
braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej;
5) Najechanie na pracownika przez samochdd w ruchu publicznym;
6) Porazenie pradem spowodowane uszkodzeniem kabli energetycznych;
7) Zalanie wykopu np. przez przerwanie czynnej sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej;
8) Spowodowanie atmosfery wybuchowej zwigzanej z uszkodzeniem rurociggéw do przesytu gazu;
9) Przygniecenie ciezkimi elementami zabezpieczenia Scian wykopdw, a takze ciezkimi elementami studni i
zbiornikow.
10)Urazy spowodowane nieostroznym przyjmowaniem pojemnika z betonem;
11)Uzycie niesprawnego sprzetu

Wymogi bezpieczenstwa:

e przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy podja¢ wszystkie mozliwe dziatania majace na celu
zidentyfikowanie i oznaczenie w terenie tras urzadzen podziemnych,

« teren objety wykonawstwem robdt nalezy w miare mozliwosci ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi
i ostrzegawczymi,

o zabronione jest sktadowanie urobku i materiatdw w granicach klina odtamu gruntu, jesli Sciany sa
nieumocnione,




o jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1.0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu,

e przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy maszynach strefe
niebezpieczng, w ktdrej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe, wynoszgcg min. 6m,

e umochienia $cian wykopdw usuwac z zachowaniem ostroznosci — réwnolegle z zasypka, ze wzgledu na
mozliwo$¢ obsuniecia sie Scian wykopu,

e przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji elektrycznych, telefonicznych,
gazowych nalezy zapewni¢ fachowy nadzor, a osoba nadzorujgca roboty jest obowigzana w porozumieniu z
wiasciwymi jednostkami (whascicielami instalacji) okresli¢ odlegtosci od instalacji, w jakich mozna bezpiecznie
wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

e w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robdt ziemnych jakichkolwiek instalacji - nalezy niezwtocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposdb jest mozliwe
dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

¢ skladowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem zachowania takiej
odlegtosci, aby nie zachodzita obawa obsuwania sie skarp,

e przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ zaporami przenosnymi,

e w miejscu wykonywania w/w prac zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz przebywania oséb
postronnych, pracownicy obstugujacy zageszczarki mechaniczne powinni zmieniac sie nie rzadziej, niz co pét
godziny.

o do kierowania pracg dzwigu podajgcego elementy studni i zbiornikéw, rury lub mase betonowg pojemnikami
lub kierowania pracg pompy do betonu, bedg wyznaczeni przeszkoleni pracownicy.

o wykopy w strefie zblizenia do budynkéw zaleca sie realizacje krétkimi odcinkami — tj. okoto 10-15m, ktére po
wykonaniu wykopu, utoZeniu rur i przeprowadzeniu odbioru nalezy bezzwtocznie zasypaé co najmniej do
poziomu spodu konstrukcji drogowych. Wykopy liniowe nalezy bezwzglednie umacnia¢ szalunkami

systemowymi.

Wszelkie prace budowlane prowadzone na drogach stwarzajg dodatkowe zagrozenia dla ruchu drogowego i
dlatego:
- dla kazdej kolizji nalezy powiadomi¢ jej administratora i posiadac stosowne uzgodnienie,
- miejsce budowy oznakowaé znakami drogowymi, barierkami, o$wietli¢ Swiattami ostrzegawczymi w nocy
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastepczego,
- pracownicy wykonujacy prace w pasie drogowym muszg by¢ wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze.

5. Dziatania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
5.1. Szkolenia w zakresie bhp
A) wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg legitymowac sie podstawowym i okresowym szkoleniem BHP,
B) pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdlny BHP z odpowiednim
zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych,
C) kierownik budowy na biezgco precyzuje zagrozenia jakie mogg wynika¢ z prac wykonywanych w danym
dniu roboczym i przekazuje je podlegtym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP.
5.2. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
A) na placu budowy muszg znajdowac sie min. dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadkow,
B) na placu budowy nalezy urzadzic w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej
wyposazony w apteczke,
C) do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikow,
D) jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy
powinna znajdowac sie apteczka przenosna,
E) w przypadkach nie cierpigcych zwioki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢ szybki przewdz
chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne $rodki lokomocii),
F) na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery telefoniczne:
¢ najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
 najblizszej strazy pozarnej,
» komisariatu policji,
G) powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.
5.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej
A) wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony indywidualnej,
B) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg dodatkowo w
sprzet ochrony osobistej:
« obstuga zageszczarek do gruntu wszystkich typéw - ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne,
e operatorzy maszyn i urzadzen — ochraniacze stuchu,
 pracownicy schodzacy do studni i pracujgcy w obrebie kanatéw o duzym stezeniu gazédw niebezpiecznych
(m.in. siarkowodor) — czujniki stezenia gazéw, maski gazowe, lampy bezpieczenstwa, ubrania i buty
zabezpieczajace przed przemoknieciem Sciekami, uprzeze ratunkowe do ewakuacji ze studni.




C) pracownicy nie stosujacy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy beda karani
karami dyscyplinarnymi.
5.4. Sktadowiska materiatow

A) na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie z projektem organizacji budowy,

B) teren sktadowiska utwardzi¢ i odwodnic,

C) odlegtos¢ sktadowania materiatéw nie powinna by¢é mniejsza niz:
¢ 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

* 5,0 m od statego stanowiska pracy,
D) sktadowiska zlokalizowa¢ w odpowiedniej odlegtosci od linii elektroenergetycznych.
5.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy
Postepowac zgodnie z:
A) instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wptyw na srodowisko naturalne,
B) instrukcjg przeciwpozarowq dla zaplecza budowy.
5.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych
Zalecenia, co do postepowania, rodzaju oznakowania powinny by¢ okre$lone w projekcie organizacji robot oraz
projekcie organizacji ruchu zastepczego. Wszystkie odcinki prowadzenia robot nalezy zabezpiecza¢ barierami
ochronnymi i oznaczac tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach.
6. Podstawa prawna opracowania

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.)

— art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2022 poz. 1514 ze zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2057 ze
zm.);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860)

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U.
1993 nr 96 poz. 437);

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287);

— rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki spotecznej zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021 poz.2088);

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 maja 2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U.
2018 poz. 1139);

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 2020 poz. 1461);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401);

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191
poz.1596);

— rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow
(Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279);

— rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468).




Zaklad Ustug Komunalnych

w Gorzowie Sl Sp. z o.0.
ul. Towarowa 4, 46-310 Gorzéw SL
NIP 5761590319 REGON 388104285
e-mail: zuk@gorzowslaski.pl

L.dz;?}f?/../3222/ZUK/2023 Gorzéw Sl. dnia 27.11.2023r.

Gmina Gorzéw Slaski
ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzéw Slaski

W nawigzaniu do wniosku z dnia 05.10.2023r, na podstawie § 21 Regulaminu dostarczania
wody 1 odprowadzania $ciekow (Dz. Urzedowy Woj. Opolskiego Nr 78 z dnia 14.11.2006 roku),
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0 w Gorzowie Sl. ustala warunki projektowania i realizacji
budowy sieci wodociagowej i zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gorzow SI. obejmujacy swym
zasiegiem dziatki nr 788, 987, 1069/2, 3, 1080, 24 oraz budowy sieci kanalizacyjne] obejmujacej
swym zasiegiem dz. nr 804, 567 obreb Gorzow SI.

I. Sie¢ wodociacowa:

A. Warunki ogolne

1 Sie¢ wodociggowa moze by¢ realizowana wylacznie na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanej przez uprawnionego projektanta w zakresie wod-kan.

2 _Dokumentacj¢ projektowa nalezy uzgodni¢ z Zakladem Ustug Komunalnych
w Gorzowie Sl. Sp. z 0.0.

3 Nalezy uzyskac¢ pisemna zgodg¢ wiascicieli nieruchomosci, w ktorych zostanie
wbudowana sie¢ wodociagowa na jej umieszczenie, oraz na prowadzenie prac zwigzanych
z jej budowa i eksploatacja.

4. W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji
pomiedzy istniejgcym na tym terenie uzbrojeniem podziemnym, nalezy zlozy¢ do Starosty
Oleskiego wniosek o objecie narada koordynacyjna usytuowania projektowane;j sieci.

5. Sie¢ wodociggowa moze by¢ wykonana jedynie przez przedsigbiorstwa lub osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia w tym zakresie,



6. Polgczenie z istniejaca siecia wodociagowa nalezy dokona¢ pod nadzorem
pracownikow Zakladu Ustug Komunalnych w Gorzowie Slaskim Sp. z 0.0.

7. Sie¢ nalezy podda¢ odbiorowi technicznemu przy udziale pracownikéw Zaktadu
Ustug Komunalnych w Gorzowie Slaskim Sp. z 0.0., przed zasypaniem wykopu.

8. Wybudowana sie¢ wodociagowa nalezy poddac prébie cisnieniowej,

9.  Sie¢ wodociagowa zaprojektowa¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1,5 m od granicy
sgsiednich nieruchomosci oraz 1,0 m od istniejacych obiektow uzbrojenia terenu.

10.  Inwestor w terminie 30 dni od dnia odbioru technicznego dokona inwentaryzacji
geodezyjnej sieci, jeden egzemplarz mapy inwentaryzacyjnej przediozy do ZUK w Gorzéw
Sl. Sp. zo.0.

11.  Niniejsze warunki nalezy zalaczy¢ do dokumentacji projektowej przedtozonej do
uzgodnienia z tut. Zakladem.

12.  Jeden egzemplarz dokumentacji nalezy przedlozy¢ do dyspozycji tut.Zaktadu.

B. Warunki szczegotowe

1. Ustala si¢ miejscem wlaczenia w istniejaca sie¢ wodociggowa w miegjscach
wskazanych w zatacznikach nr 1, nr 2 oraz nr 3,

2. Zastosowac rury cisnieniowe do wody PE SDRI17 PN 10 , oraz zasuwy klinowe
z migkkim uszczelnieniem - typu E wraz z obudows i skrzynka uliczng, wykonane
z zeliwa sferoidalnego,

3. Rury faczy¢ przez mufy elektrooporowe badz doczotowo.

4, Polaczenia z wodociagami wykonaé poprzez wbudowanie trojnikow, oraz zasuw
klinowych z migkkim uszczelnieniem - typu E wraz z obudowa i skrzynka uliczna,
wykonane z zeliwa sferoidalnego, polaczenie srubowe muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej,

5. Zasuwg odcinajaca na wezlach laczeniowych nalezy zlokalizowad przy granicy
dziatek pasa drogowego,

6.  Zaprojektowaé hydranty p. pozarowe, podziemne DN 80 z oddzielnymi zasuwami
odcinajacymi z obudowa i skrzynkami zeliwnymi,

7.  Hydranty nalezy zlokalizowa¢ w oparciu o odrebne przepisy p.poz., przy granicy
dzialki pasa drogowego w celu umozliwienia ich swobodnej eksploatacji oraz
swobodnego korzystania z uktadu komunikacyjnego,

8. Polaczenia hydrantu z siecig wykona¢ stosujgc ksztaltki zeliwne kolnierzowe,

9.  Wszystkie zasuwy nalezy wyposazy¢ w teleskopowe obudowy do zasuw, a skrzynki
uliczne do zasuw ustawi¢ na podmuréwce z cegiel i obrukowaé wokdt na przestrzeni
0,5 m?, ptytkami lub bloczkiem betonowym,

.



10. W miejscach kolizji z urzadzeniami podziemnymi oraz przejscia pod drogami
zaprojektowa¢ sie¢ wodociagowa w rurach ostonowych stalowych, przewod
wodociggowy umiescié na ptozach dystansowych

11. Armature (zasuwy, hydranty) zlokalizowa¢ poza wjazdami do posesji,

12. Ksztaltki potaczeniowe nalezy zaprojektowac tylko o wymiarach i katach typowych
oraz wykonanych fabrycznie,

13.  Wszystkie kolana, tuki, zasuwy oraz korki na koncowce przewodu nalezy
zabezpieczy¢ blokami oporowymi opartymi o poduszke betonowg na gruncie
rodzimym,

14. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wlaczenia wynosi 0,4 - 0,7 mpa..

15. Przylacza wodociagowe wykonaé z rur PEHD SDR 17 RC dla PN 10, uktadajac je na
glebokosci 1,60 m, ze spadkiem w kierunku sieci wodociagowej do granicy
nieruchomosci.

16. Polaczenie z siecia wodociggowa nalezy wykonaé poprzez montaz nawiertaki , za
ktora (w terenie utwardzonym) nalezy zamontowaé zasuwe odcinajaca typu E
(wykonana z zeliwa sferoidalnego) z migkkim uszczelnieniem wraz z obudowa
teleskopowa i skrzynka uliczna,

17. Skrzynki uliczne do zasuw ustawi¢ na podmuréwce z cegiel i obrukowaé¢ wokol, na
przestrzeni 0,5 m*, plytkami lub bloczkiem betonowym,

18. Zachowaé¢ minimalng odlegto$é 2 m od obiektéw budowlanych oraz minimum 1,5 m
od linii rozgraniczajacych nieruchomoscei oraz istniejacych urzadzen technicznych
(uzbrojenie terenu).

19. Przejscie poprzeczne pod droga nalezy wykona¢ zgodnie z ustawa o drogach
publicznych i uzgodnieniami z zarzadea drogi.

II. Sie¢ kanalizacvjna:

I. Warunki ogélne:

1. Realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej wymaga sporzadzenia projektu
technicznego, wykonanego przez uprawnionego projektanta w zakresie wod-kan,

2. Rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z Zakladem Uslug Komunalnych
w Gorzowie Slaski przed zlozeniem wniosku o objecie narada koordynacyjna
usytuowania projektowane;j sieci,

3. W zwiazku z notrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji
pomiedzy istniejacym na tym terenie uzbrojeniem podziemnym, nalezy ztozy¢ do
Starosty Oleskiego wniosek o objecie narada koordynacyjng usytuowania
projektowanej sieci ,

/é_



10.

11

Niniejsze warunki nalezy zalagczy¢ do projektu technicznego przedtozonego do
uzgodnienia z tut. Zakladem a jeden egzemplarz projektu pozostawi¢ do dyspozycji
Zakladu,

Na trasie wykonanej sieci kanalizacyjnej zabrania sie dokonywania nasadzen
trwatych oraz zabudowy,

Wykonana kanalizacja sanitarna podlega odbiorowi technicznemu na podstawie
pisemnego zgloszenia,

Inwestor do odbioru koncowego przedtozy do ZUK w Gorzowie Slaski mape
geodezyjna powykonawcza wraz z wykazem wspotrzednych, deklaracje zgodnosci na
zastosowane materialy oraz pozytywny wynik badan technicznych,

Realizacja inwestycji jest uzalezniona od uprzedniego ustanowienia przez Inwestora
sluzebnosei przesylu na rzecz Gminy Gorzow Slaski .

Budowa sieci kanalizacyjnej moze by¢ realizowana jedynie przez przedsigbiorstwo
lub osoby posiadajace stosowne uprawnienia w tym zakresie,

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w uzgodnienia z pracownikami ZUK Gorzéw
Slaski .

Polaczenie z istniejagca siecia kanalizacyjna nalezy dokona¢ w uzgodnieniu
z pracownikami Zaktadu Ustug Komunalnych w Gorzowie Slaskim,

B. Warunki szczegélowe

1.

Ustala sie miejsce wiaczenia w istniejacej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na
dzialce nr 798,

Wiaczenia nalezy dokona¢ w istniejaca studnie rewizyjna & 1000 o rzednej
192,55/188,15 poprzez wbudowanie szczelnej kaskady wewnetrzne;.

Budowy kanalizacji sanitarnej dokonaé zapewniajacym zachowanie odleglosci nie
mnigjszej niz 2 m od istniejacych 1 projektowanych obiektow budowlanych oraz
minimum 1,5 m od linii rozgraniczajacych nieruchomosci.

Do przebudowy zastosowaé rury PVC & 200 , typ cigzki o sztywnosci obwodowej
SNS8, lite , taczonych na uszczelki,

Zastosowa¢ kompletne studnie & 1000 mm z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych laczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita
szczelno$é wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymalosci klasy min, C30/37,
wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 5%, z zamontowanymi
przejsciami szczelnymi .

Studnie musza by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne,

&



7. Na studniach zastosowaé wilazy zeliwne & 600 , typu cigzkiego z wypelnieniem
betonowym, osadzone na pierscieniach regulacyjnych, w sposéb uniemozliwiajacy
ich przesuwanie,

8. Zastosowaé¢ rury PVC & 200 , typ ciezki o sztywnosci obwodowej SN, lite,
taczonych na uszczelki,

9. Zastosowa¢ studzienki posrednie (przylaczeniowe) typu VAWIN & 425
z odpowiednio dobranymi kinetami , na odcinkach umozliwiajacych przylaczenie
projektowanych budynkoéw jednorodzinnych, -

10. Spadki na projektowanym kanale musza zapewni¢ predkosci przeplywu sciekow
warunkujacych samooczyszczanie kanalow i nie moga by¢ mniejsze niz 5%

Budowa kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana na koszt i staraniem Inwestora.

Wybudowana kanalizacja pozostanie wlasnoscig inwestora ktory po zakonczeniu budowy moze
ja przekaza¢ na rzecz Spolki zarzadzajacej siecia lub Gminy Gorzéow Slaski. Szczegolowe
warunki realizacji inwestycji zostang okreslone w porozumieniu zawartym przed rozpocz¢ciem
budowy.

Niniejsze warunki sg wazne na okres dwoch lat od daty ich wydania t.j. do dnia 27.11.2025r.

W przypadku niezrealizowania przylagcza w w/w okresie nalezy ponownie wystapi¢ do tut. zakladu o
wydanie nowych warunkdw technicznych.

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Miemiec
tel.34/3594-458

Otrzymuja:
1/Adresat
2/ a/

Zakla U(siug Komunalnych
w Ggrzowie Stqskim Sp.zo.o.

e e

mgr Krzysztof Miemiec



POWIATOWY ZARZAD DROG
w OLESNTIE
46-300 Olesno, ul. Konopnickiej &
tel, 34 358 47 1415 Olesno, 2024-03-19
Regon 151405990

PZD.451.29.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t. Dz. U.
z 2023 poz. 775 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t;. Dz. U.
z 2023 r. poz. 645 z pozn. zm.) oraz na podstawie Uchwaly Zarzadu Powiatu Oleskiego Nr 59/96/2000 z dnia 05.12.2000 r.
w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drog w Olesnie

po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Gorzéw Slaskich, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzow Slaski z dnia 01.03.2024 r. (otrzymanego dnia 07.03.2024 r.)
reprezentowanej przez peinomocnika Krzysztofa Dzikoniskiego, Mieleszynek 14a, 98-400 Wieruszéw’ W sprawie uzgodnienia
lokalizacji przedsigwzigcia pn. ,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej na ul. Moniuszki w Gorzowie Slaskim”
Zarzad Powiatu w Oleénie
zezwala

Gminie Gorzéw Slaski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzow Slaski

na lokalizacje przebudowywanej i rozbudowywanej sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej 1916 O relacji: Praszka
- Szyszkow - Gorzéw Slaski (ul. Moniuszki) w miejscowosci Gorzoéw Slaski, zgodnie z zalgcznikiem mapowym, na nizej
podanych warunkach:

1. Wszelkie koszty zwigzane z w/w robotami beda poniesione przez Inwestora zamierzenia.

2. Dopuszcza si¢ wykonanie komor przewiertowych i realizacje przedmiotowej inwestycji metodg bezykopowa - tj. przewiertem
sterowanym horyzontalnym lub przeciskiem.

3. Zaleca sig dostosowanie terminu realizacji przebudowywanej i rozbudowywanej sieci wodociagowej przed utozeniem
nawierzchni chodnika, drogi rowerowej oraz jezdni przebudowywanej drogi powiatowej nr 1916 O i wspotprace w tym
zaKresie z wykonawca robot.

4. Po wykonanej przebudowie drogi, na przedmiotowym odcinku zostanie udzielona gwarancja, w zwigzku z czym przed

rozpoczeciem robot w pasie drogowym wnioskodawca zobowiazany bedzie do dostarczenia do Powiatowego Zarzadu

Drég w Olesnie zgody wykonawcy robdt, ktory udzieli gwarancji, na ingerencje w infrastrukture drogowga objeta

gwarancja.

Odtworzenie naruszonej infrastruktury pasa drogowego, zostanie wykonane na koszt i staraniem inwestora przedsiewziecia.

Roboty drogowe wykonywane we wiasnym zakresie badZ zlecane specjalistycznemu przedsigbiorstwu drogowemu, nalezy

prowadzi¢ pod cistym nadzorem Powiatowego Zarzadu Drog w Oleénie.

7. Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone
W poblizu drzew albo zespotow drzew mogg byé wykonywane wylacznie w sposob nie szkodzacy drzewom. W przypadku
uszkodzenia drzew powiadomi¢ niezwlocznie o tym fakcie Urzad Miejski w Gorzowie Slaskim, Wojewodzkiego Konserwatora
Przyrody (dot. pomnikow przyrody) i Powiatowy Zarzad Drog w Olesnie, a roboty przerwag.

W przypadku naruszenia korzeni peing odpowiedzialno$¢ za ten fakt bedzie ponosit wykonawca robot.
8. W miejscach naruszenia pasa drogowego nalezy:
*  przywrocic stan pierwotny pasa drogowego z uwzglednieniem zachowania parametrow istniejacej nawierzchni,
e zasypaC wykopy w pasie drogowym z uwzglednieniem warunku, iz grunt w miejscach wykopdw (pobocze, chodnik, pas
Zieleni) nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

9. Utrzymanie i konserwacja przebudowywanej i rozbudowywanej sieci wodociagowej znajdujacej sie w pasie drogowym nalezeé
bedzie do jej wiasciciela.

10. Za skutki wynikle z lokalizacji przebudowywanej i rozbudowywanej sieci wodociagowej w pasie drogowym i ewentualne jgj
uszkodzenie w trakcie wykonywania robot drogowych — tut. Zarzad nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci.

11. Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym w/w drogi w celu wykonania przylacza wodociagowego, Inwestor zadania
badz wykonawca posiadajacy jego pelnomocnictwo winien wystapic do Powiatowego Zarzadu Drég w Oleénie
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym (Art. 40
Ustawy o drogach publicznych), ktéry powinien zawieraé:

1) szczegblowy plan sytuacyiny w skali 1:1000 Iub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarow planowanej

o o

powierzchni zajecia pasa drogowego;
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-

2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢
na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow [ub pieszych;

3) ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz
informacje o sposobie zabezpieczenia robot, jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

4) oSwiadczenie o:

a) posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub

b) zgloszeniu budowy lub prowadzonych robot wtaéciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub

c) zamiarze budowy przylacza, dla ktorego sporzadzono plan sytuacyjny na kopii akiualnej mapy zasadniczej lub mapy

jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zarzadca drogi moze zazada¢ dostarczenia dodatkowych dokumentow, a w szczegélnoci harmonogramu robot
prowadzonych w pasie drogowym, zwtaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robot.

Projekt organizacji ruchu winien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegOlowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych (Starosta
Powiatu Oleskiego).

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy o drogach publicznych za zajecie pasa drogowego:

a) za prowadzenie rob6t w pasie drogowym pobierana bedzie optata;
~b) za okres umieszczenia w pasie drogowym liniowych urzadzen obcych pobierana bedzie coroczna oplata.

12.% Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z umieszczeniem przedmiotowych urzadzen w pasie drogowym w ciagu dwoch lat
Ujawnig sie wady spowodowane nieprawidiowym wykonaniem tych robot, Inwestor zadania na wezwanie PZD w OlesSnie usunie
na wiasny koszt stwierdzone wady. W razie zwioki w usuwaniu wad PZD w Ole$nie wykona niezbedne roboty, a kosztami
obcigzy Inwestora zamierzenia.

13. JeZeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przeloZenia urzgdzenia lub obiektu, koszt tego przetozenia ponosi jego
wlasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pozn.
zm.).

Niniejsza decyzja ftraci waznos¢ w przypadku utraty waznosci pozwolenia na budowe Iub zgioszenia prowadzenia robot
wlagciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlanej w zwigzku z przedmiotowa inwestycjg lub po uptywie 2 lat od daty
wydania niniejszej decyzji — w przypadku nie uzyskania pozwolenia na budowe lub braku konieczno$ci jego uzyskania.

Niniejsza decyzja jest rownoczeénie zgoda administratora drogi na uzyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi dla
uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robét budowlanych we wlasciwym organie architektoniczno ~
budowlanym.

Zatacznik nr 1 - opieczetowany stanowi integralng czg$¢é niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia w catosci zadania strony.
POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych;

2. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym lub
na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

W zwigzku z przediozeniem projektu budowlanego dotyczacego budowy przytacza wodociggowego, niniejsza decyzja jest
jednoczesnie jego uzgodnieniem w oparciu o art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy o drogach publicznych.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Opolu za moim
po$rednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

muja;
Whioskodawca
— Ala

Zwolniono z opfaty skarbowej, na podstéimémgﬁf“ﬂ;l;i 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 opfacie skarbowej
(Dz. U. 22023 r., poz. 2111)
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Oleskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Olesnie
zakoriczonej w dniu 2024-05-24

Znak sprawy: GKM-I111.6630.1.30.2024

Whioskodawca: EBER Krzysztof Dzikoriski
98-400 Mieleszynek 14a, PL

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Gorzéw Slaski, ul. Moniuszki

Dziatki ewidencyjne 869, 2605, 790, 789, 788 obreb 0046 Gorzéw Slaski

jednostka ewid. 160802_4 Gorzéw Slaski - miasto

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, Srednica 160 mm

Projekt przytgcza wodociggowego, srednica nieokreslona na etapie koordynacji

Informacje uzupetniajgce: srednica 160 mm

liczba przytaczy: 12; Srednica nieokreslona na etapie koordynacji

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Mariusz Chlebowski

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 |DUON Dystrybucja sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Artur Krzeminski Brak uwag
2 |Oleskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i nie dotyczy
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olesnie
Nie dotyczy

Katarzyna Zielinska-Zawadzka

3 |Orange Polska - Wydziat Ewidencji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Katowice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 |Polska Spotka Gazownictwa Sp. zo.o.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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5 |Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w
Czestochowie

Anna Koloch

pozytywne z uwagami

Uzgadnia sig z uwaga, ze przed przystgpieniem do prac w odlegtosci
mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

-15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujgca
siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunigtej czgsci maszyny do skrajnego
przewodu. Prace ziemnie nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie
naruszac ustojow stupdw linii jw., inaczej beda musiaty by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentoéw stupdw linii
energetycznych:

- linii NN — 1m.,

- linii SN — 2m.,

- linii WN — 5m.

6 |ZUK Gorzéw Sl.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Woit/burmistrz wedtua wtasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko
0soby upowaznionej przez organ:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 |Burmistrz Gorzéwa Slaskiego.

Pawet Mrugata

pozytywne bez uwag

Brak uwag

2 |Burmistrz Olesna

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te podmioty:

Lp.

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 EBER Krzysztof Dzikowski

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |Powiatowy Zarzad Drog w Olesnie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |PRE ELKOM SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4  |Starosta Oleski

Mariusz Chlebowski

pozytywne z uwagami

W miejscach zblizenia projektowane;j sieci do punktow
podstawowej lub szczegdtowej osnowy geodezyjnej, nalezy
zapewni¢ tym punktom ich nienaruszalnosé.

5  |Ustugi Projektowe, Komputerowo-Biurowe
Piotr Prusinkiewicz

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

o koordynacje robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
Tres¢  protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za
pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.
Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
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projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacjs, e ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

zup. STAROSTY Elektronicznie podpisany
. .y mgr inz. Mariusz Chlebowski przez Mariusz Chlebowski
Protokolant: Joanna Pierzyna-Goliriska Naczelnk Wydzialy Geodezj Karograi,  Data: 2024.05.24 11:25:48

Katastru Nieruchomosci i Gospodarki Migniem +02'00"

Elektronicznie podpisany Geodeta Powiatowy

przez Joanna Pierzyna-

’ Goliniska Mariusz Chlebowski
Data: 2024.05.24 11:05:33

Dokumentacji Geodezyjne] | Kartograficzne]
+02'00'

zup. STAROSTY
Joanna Pierzyna-Goliriska

Podpis i piecze¢ przewodniczacego

narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1.

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne  (t.j.
Dz.U.2020.276 z pdin. zm.), nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego
o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r.
W  sprawie  powiatowej bazy GESUT i  krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..)

aktualizuje sie¢ w drodze czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji zawartych
w  dokumentach, ktére byty  przedmiotem narady  koordynacyjnej, (.., w przypadku gdy stanowiska
uczestnikéw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te
znaki oraz budowle  triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organow o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia  podlega  grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo  pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie  drzew lub  krzewdw  kolidujacych  z przebiegiem projektowane]
inwestycji  nalezy  wnioskowaé do odpowiedniego organu w  trybie przepisow ustawy z dnia 16  kwietnie
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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