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Przedmiar
Zespot Ksztalcenia i Wychowania w Szymbarku
Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Tlos¢
Szymbark
Remont Szymbark - sala sensoryczna
Branza budowlana
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 | KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2
1202/09 4-01
1202-09
04-011202-0
94-01 1202-09
00
Sciany (2,44)*(10,03*2+5,68%2)*0,98 m2| 75,132
sufit/podtoga  10,03*5,68 m2 56,97
razem m2 | 132,102
Sciany, sufity, zabudowy GK
2 | NNRNKB 202 |(z.V1l) Gruntowanie podtozy
1134/02
sciany  (2,44)*(10,03*2+5,68*2) m2| 76,665
sufit/podtoga  10,03*5,68 m2 56,97
razem | m2 | 133,635
3 | KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzienednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na podtozu z
2011/02 tynku - lokalne uzupetnienia ubytkow
133 m2 133
razem | m2 133
4 | KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na podlozu z
2011/04 tynku - lokalne uzupekienia ubytkow- 2 warstwa
133 m2 133
razem | m2 133
5 | KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych
1204/01
133,63 m2 | 133,63
razem m2 | 133,63
Podlogi
6 Kalkulacja |Miejscowa naprawa wyktadziny PCV - miejscowe ubytki - doklejenie i uzupehienie cokolikéw
indywidualna m2 5
Stolarka budowlana
7 KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych
0702/05
0,9*2 m2 1,8
razem | m2 1,8
8 | KNR-W 2-02 |Oscieznice drzwiowe zewngtrzne zwykle
1026/01 m2 1,8
9 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0920/20 szt 1
10 KNR 4-01 Zatozenie zamkow wpuszczanych zwyklych
0920/24 szt 1
Branza elektryczna
11 KNNR 9 Wymiana oprawy montowanej na suficie - na nowa oprawg LED
0502/03 szt 6
Branza sanitarna
13 Kalkulacja |Wymiana grzejnika stalowego 3 szt
indywidualna kpl 1




