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Przedmiar
Zespot Ksztalcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
Kamienica Szlachecka
Sala wyciszenia - wydzielenie pomieszczenia (Scianka dzialowa)
Branza budowlana
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 |KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2
1202/09 4-01
Sciany  (2,38)*(4,5%2+3,9%2)*0,05 m2 1,999
sufit/podtoga  3,9%4,5 m2 17,55
razem | m2 | 19,549
KNR-W 4-01 Rozbiorka posadzek statodrzewnych jednolitych
0808/07
sufit/podtoga  3,9%4.,5 m2 17,55
razem | m2 17,55
Sciany, sufity, zabudowy GK
2 | KNR2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagdéw plytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych
2004/05 |z wypehieniem z welny mineralnej
1*(3,9) m2 3,9
0,4%(2,38*2) m2 1,904
1,2*(2) m2 2,4
razem | m2 8,204
3 |ZKNR C-2.1 |Szpachlowanie potaczen plyt
0812/03
(3.9 m 3,9
(2,38%2) m 4,76
2) m 2
razem | m 10,66
4 | NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy
202 1134/02
Sciany  (2,38)*(4,5%2+3,9%2) m2 | 39,984
sufit/podtoga  4,5%3,9 m2 17,55
zabudowy 8,24 m2 8,24
razem | m2 | 65,774
5 |KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzienednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na podiozu z
2011/02  |tynku - miejscowe uzupehienia
sciany  (2,38)*(4,5%2+3,9*2) m2 | 39,984
sufit/podtoga  4,5%3,9 m2 17,55
zabudowy 8,24 m2 8,24
razem |m2 | 65,774
6 |KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na podlozu z
2011/04  |tynku- 2 warstwa
sufit/podtoga  4,5%3,9 m2 17,55
zabudowy 8,24 m2 8,24
Sciany (2,38)*(4,5%2+3,9%2) m2 | 39,984
razem | m2 | 65,774
7 |KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
1204/01
sufit/podtoga  4,5%3,9 m2 17,55
zabudowy 8,24 m2 8,24
razem | m2 25,79
Podlogi
KNNR 2 |Samopoziomujgca masa szpachlowa do spoinowania wewnetrznego z TERPLAN-N - wylewka korygujaco - wyrdwnujaca
1208/01  |grubosci 2,0mm
sufit/podtoga  4,35%3,72 m2 | 16,182
razem | m2 | 16,182
8 |KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -jedna warstwa - analogia-
0612/03  podktad pod panelez wtokna drzewnego- gr ptyty Smm
sufit/podtoga 4,35%*3,72 m2 | 16,182
razem | m2 | 16,182
9 | NNRNKB |(z.VIII) Posadzki z paneli podlogowych
202 1136/01
sufit/podtoga  4,35%3,72 m2 | 16,182
razem | m2 | 16,182
Stolarka budowlana
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10 | KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych
0702/05
0,9%2 m2 1,8
razem | m2 1,8
11 |[KNR-W 2-02 |OScieznice drzwiowe zewngtrzne zwykte
1026/01
0,9*2 m2 1,8
razem | m2 1,8
12 | KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0920/20
1 szt 1
razem | szt 1
13 | KNR 4-01 |Zatozenie zamkoéw wpuszczanych zwyktych
0920/24
1 szt 1
razem | szt 1
14 | KNR 4-01 |Wymiana podokiennikéw o szerokosci do 30cm
0205/01
1,2¥2 m 2,4
razem | m 2,4
Panele akustyczne Scienne
15 |KNR-W 2-02 Panele akustyczne $cienne - wygluszajace
0848/01
Sciany (2,38)*(4,5%2+3,9%2) m2 | 39,984
razem | m2 | 39,984
Branza elektryczna
16 | Kalkulacja |Przygotowanie i montaz rozdzielnicy
indywidualna
kpl. 1
17 |[KNR-W 4-03 'Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podtozu z cegly
1001/01
25 m 25
razem | m 25
18 | KNNR S5 |Ukladanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na tynku na podiozu innym niz betonowe
0206/04
10 m 10
razem | m 10
19 | KNNRS5 | Ukfadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na tynku na podfozu innym niz betonowe
0206/04
kabel na suficie 15 m 15
razem | m 15
20 [KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1012/02
25 m 25
razem | m 25
21 | KNNRS5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z
0301/11  'wykonaniem $lepych otworéw w cegle
2 szt
razem | Szt
22 | KNNR S5 |Montaz puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm?2
0303/01
2 szt
razem | szt
23 | KNNRS5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych przykrecanych 3-biegunowych do
0308/07 |16A/4mm2
1 szt 1
razem | szt 1
24 | KNNR S5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika Swiecznikowego
0306/03
1 szt 1
razem | szt 1
25 | KNR 5-08 |Przygotowanie podioza gips, gazobeton pod oprawy o$wietleniowe mocowane na czterech kotkach rozporowych
0502/04  plastykowych
3 kpl 3
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razem | kpl 3
26 | KNR 5-08 |Kompletowanie opraw $wietlowkowych o mocy do 120W
0820/01
3 szt 3
razem | szt 3
27 | KNNRS5 |Montaz opraw zawieszanych przeciwwybuchowych w obudowie ognioszczelnej z gwintem E27 dla lamp rteciowych
0508/04
3 kpl 3
razem | kpl 3




