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2.
3.

Il. SPIS TRESCI

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD

ZEWNETRZNY, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY LUB PLANU
LAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4.
5,
5.1.
52.
6.
6.1.
62.
63.

6.4.
ZMIAN

6.5.
6.6.
6.7.
7.
8

DANE EWIDENCYJNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

WYTYCZNE PROJEKTOWE

PODSTAWY PRAWNE

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

KUBATURA

WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA — BEZ ZMIAN

ILOSC KONDYGNACJI - BEZ ZMIAN

OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - BEZ

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UStUGOWYCH

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH — BEZ ZMIAN

OPIS ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH - BEZ ZMIAN

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - BEZ ZMIAN

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEP£O - BEZ ZMIAN

9.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE

AUTOMATYCIZNIE REGULUJA TEMPERATURE - BEZ ZMIAN

10.

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACY JNEGO

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
1.
11.1.
12.
12.1.
12.1.
12.2.
12.2.1.
12.3.
12.4.
12.5.

OGRZEWANIE BUDYNKU - BEZ ZMIAN
WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

INSTALACJA WODOCIAGOWA

INSTALACJA HYDRANTOWA — BEZ ZMIAN
INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA
INSTALACJA KANALIZACYJNA DESZCZOWA - BEZ ZMIAN
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA TELETECHNICZNA

WYPOSAZENIE

WYPOSAZENIE SANITARNE

ROZWIAZANIA KONSTRUKCY JNO-MATERIALOWE
UKLAD KONSTRUKCYJINY — BEZ ZMIAN

UKLAD KONSTRUKCYJINY PROJEKTOWANY
FUNDAMENTY

FUNDAMENTY - BEZ ZMIAN

SCIANY ZEWNETRZNE — BEZ ZMIAN
SCIANY DZIALOWE
STROPY - BEZ ZMIAN
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12.6.  DACHY | STROPODACHY — BEZ ZMIAN

12.7.  POSADIKA NA GRUNCIE

12.8.  DYLATACJE KONSTRUKCYINE — BEZ ZMIAN — POZA ZAKRESEM
129.  SCHODY - BEZ ZMIAN — POZA ZAKRESEM

12.10.  BALUSTRADY — BEZ ZMIAN — POZA ZAKRESEM

12.11. WINDY | PODNOSNIKI - BEZ ZMIAN — POZA ZAKRESEM
12.12.  STOLARKA / SLUSARKA

12.12.1. STOLARKA / SLUSARKA DRZWIOWA

12.12.2. FASADY SZKLANE

12.12.3. STOLARKA / SLUSARKA OKIENNA

12.13.  IZOLACJE

12.13.1. IZOLACJE PRZECIWWODNE

12.13.2. IZOLACJE TERMICZNE -

12.13.3. PARAIZOLACJA

13. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA

14. ROZWIAZANIA KONSERWATORSKIE

15. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
15.1. KLASYFIKACJA OBIEKTU

15.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIE POZAROWEGO W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZINYCH ORAZ W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

15.3. KWALIFIKACJA POZAROWA — KATEGORIA ZAGIROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI ORAZ W POMIESZCZENIACH KTORYCH DRZWI POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN - BEZ ZMIAN

15.4. GESTOSC OBCIAZENIE OGNIOWEGO - BEZ ZMIAN
155. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM — BEZ ZMIAN

15.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE - BEZ ZMIAN

15.7.  STREFY POZAROWE — BEZ ZMIAN

158.  USYTUOWANIE BUDYNKU — BEZ ZMIAN

159.  WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB MOZLIWOSC ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB
15.10.  ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

15.11.  DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

15.12.  WYPOSAZENIE W GASNICE — BEZ ZMIAN

15.13.  PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO — GASNICZYCH
16. ZAKRES PRAC

17. UWAGI KONCOWE

D E M U RG Ul. Gémicza 2/143a 60-107 Poznan

DESIGN www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40


http://www.demiurg.com.pl/

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z ADAPTACJA STREFY SPA NA STREFE SAUN W
KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM ,,TERMY MALTANSKIE” PRZY UL. TERMALNEJ 1 W POZNANIU

1. Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego - budynek uzytecznodci publicznej, sportu i rekreacji. Przedmiotem
opracowania jest wykonanie projektu robdt budwolanych zwigzanych z adaptacjqg stefy SPA na strefe
saun.
Kategoria: XV

2. Zamierzony sposob uzytkowania
Dotychczasowa funkcja lokalu — ustugi SPA i Wellness — ulegnie zmianie na pomieszczenia saun.
Wykonanie robdét budowlanych polega¢ bedzie na wykonaniu $cian dziatowych w technologii

murowane;j.

e  Charakterystyka obiektu ze wzgledu na uzytkowanie oraz warunki BHP

Obiekt bedzie uzywany przez caty rok.

Zaktada sie zatrudnienie do 5 pracownikdw oraz przebywanie do 50 klientéw.

. Doswietlenie i nastonecznienie

Ze wzgledu na lokalizacje lokalu na kondygnaciji podziemnej lokal dodwietlony jest wytgcznie Swiattem
sztucznym.

Pomieszczenia - korytarze, pomieszczenia techniczne doswietlane sg oswietleniem sztucznym na
poziomie 100Ix.

Pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludz. Nie zaktada sie pomieszczen pracy.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
sposOb dostosowania do decyzji o warunkach zabudowy lub planu zagospodarowania przestrzennego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna - bez zmian.

Zgodnos¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata nr XLIV/458/1V/2004 z dn.

11.05.2004r.
Zgodnos¢ z MPZP XLIV/458/IV /2004 Termy Maltanhskie
Wymég formalny Projekt
Przeznaczenie terenu - zabudowa Spetnione - zabudowa ustugowa sportu,
ustugowa sportu, turystyki i rekreaciji turystyki i rekreacji

Lokalizacja zabudowy zgodnie z liniami ) )
) Spetnione — projektowana przebudowa
zabudowy wyznaczonymi na  rysunku )
dotyczy wnetrza obiektu
planu

Ochrona gruntu i wdéd gruntowych -

zakaz zrzutu nieoczyszczonych  wod

, ) Spetnione

deszczowych do wod  otwartych i
podziemnych
Ochrona zeleni - ochrona istniejgcych

oo . Spetnione
drzew, z wyjgtkiem topoli
Usuwanie odpaddw w sposdb
zorganizowany (gromadzenie w Spetnione
pojemnikach i wywdz na wysypisko)
Koniecznos¢ zapewnienia miejsc Spetnione - istniejgce miejsca
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postojowych dla samochoddéw parkingowe spetniajg zapotrzebowanie
osobowych i autokardéw, w ilosci zgodnie z projektowang funkcjg
uwzgledniajgce] zapotrzebowanie na

miejsca zgodnie z programem ustug [...],

jednak nie mniej niz 500 miejsc dla

samochoddw osobowych

Miejsca postojowe na powierzchni terenu

urzqdzone joko parking ,zielony” z

. . L Spetnione
pasami zadrzewien oddzielajgcych kazde
dwa rzedy miejsc postojowych
Konieczno$¢ zapewnienia dojazdu dla
autokaréw do budynkdéw Swiadczgcych Spetnione
ustugi sportu, turystyki i rekreaciji
W zagospodarowaniu nalezy uwzglednic )
o . . Nie dotyczy
lokalizacje stacji transformatorowe;j
Maksymalna powierzchnia zabudowy )
Spetnione
55%
Minimalna powierzchnia zeleni - 30%,
przy czym co najmniej 20% powierzchni Spetnione
terenu stanowi¢ powinny zadrzewienia
Miejsce roztadunku towaréw Nie dotyczy

Maksymalna wysoko$e zabudowy:
a) ptywalni  krytych  z basenami
sporfowymi 13m, . . i

. . Projekt ~ dotyczy  wykonania robot
b) ptywalni krytej ,aquaparku” 13m ) ) )

o budowlanych jedynie we wnetrzu obiektu
c)pozostatych  obiektéw ,aquaparku” . o i )
. - nie zmienia parametréw obiektu

oraz zaplecza techniczno-
administracyjnego i obstugi  basendw

sportowych 10m

. Ochrona konserwatorska

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej.
4. Dane ewidencyjne
Nazwa inwestyciji
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z ADAPTACJA STREFY SPA NA STREFE SAUN W
KOMPLEKSIE SPORTOWO — REKREACY JNYM ,,TERMY MALTANSKIE” PRZY UL. TERMALNEJ 1 W POZNANIU

Adres Inwestycji:
Ul. Termalna 1, identyfikator dziatki 306401_1.0003.AR_07.1/27
61-208 Poznan

Inwestor:

Termy Maltanskie Sp. z 0.0.
Ul. Termalna 1

61-208 Poznah
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5. Podstawa opracowania

5.1. Wytyczne projektowe

MPZP XLIV/458/IV /2004 Termy Maltanskie

Dokumentacja powykonawcza Kompleks sportowo - rekreacyjny ,Termy Maltahskie” w

Poznaniu wykonana przez konsorcjum firm Alstal Budownicstow oraz ATJ Architekci Sp. z 0.0.
Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 137/2009 z dnia 22.05.2009r.

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowe nr 256/2011 z dnia 12.08.2011r.

Wytyczne - funkcjonalno - uzytkowe przygotowane przez Inwestora

Wizja lokalna

Uzgodnienia z Inwestorem oraz uzytkownikiem

5.2 Podstawy prawne

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.
Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021r. w sprawie
uzgadniania projekfu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod

wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
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—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- ROZPORZADIZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgce

rozporzqdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku

- Normy i przepisy prawa budowlanego

6. Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego
6.1, Kubatura
Kubatura brutto - budynek 254 139,00 m3

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy bez zmian
Powierzchnia uzytkowa lokalu 332,77 m2
Liczba kondygnaciji: - budynek 3 nadziemne
Lokal 1 podziemna

Zestawienie powierzchni w zakresie lokalu objetego projektem:

Nr Nazwa Powierzchnia [m?]
-1.01 Recepcja 18,31
-1.02 Pom. rekreacyjno - wypoczynkowe 73,17
-1.03 Przygotowalnia do zabiegu pirts 7.46
-1.04 Pirts 9,01
-1.05 Pom. techniczne 4,88
-1.06 Sauna sucha 26,47
-1.07 Strefa schtadzania 6,66
-1.08 Sauna sucha 17,90
-1.10 Prysznic damski 2,67
-1.11 Prysznic meski 2,69
-1.13 Pom. techniczne 10,59
-1.14 Biosauna 11,08
-1.15 Prysznic 0,94
-1.16 taznia solna 11,88
-1.17 Hammam 25,74
-1.18 Punkt informaciji 7.46
-1.19 Strefa wypoczynku saun 21,09
-1.20 Strefa wypoczynku spa 22,70
-1.21 Toaleta meska 5,22
-1.22 Toaleta damska 4,14
-1.23 Toaleta dla OzN 5,48
-1.24 Toaleta 3.03
-1.25 Przebieralnia 16,77
-1.26 Magazyn sktadnikow 6,97
-1.27 Magazyn czysty 6,91
-1.28 Przygotowanie kawy 3,55
332,77 m?
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6.2, Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica — bez zmian
Wysoko$¢ obiektu 20,08m
Wymiary obiektu:
Szeroko$¢ (cze$¢ nadziemna):14,44m
Dtugo$¢ (cze$¢ nadziemna): 13,24m

6.3. llosé kondygnacji — bez zmian
Obiekt istniejacy trzykondygnacyny z podpiwniczeniem.

6.4. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego - bez zmian
Projektowany zakres prac nie powoduje zmian w sposobie posadowienia obiektu.

6.5. Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych
W budynku nie projektuje sie lokali mieszkalnych. W obrebie inwestycji przewidziano lokal ustugowy —
sportowo — rekreacyjny.

6.6. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych - bez zmian
Nie projektuje sie lokali mieszkalnych.

6.7. Opis zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych - bez zmian
Lokal jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostep do lokalu za pomocg windy
osobowej. Zapewniono toalete dla Osdb z Niepetnosprawnosciami

7. Charakterystyka ekologiczna - bez zmian
Wptyw inwestycji na srodowisko:
Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzgdzeniu z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie inwestycji mogagcych
znaczgco oddziatywad na Srodowisko jako taka ktéra ma znaczny wptyw na srodowisko, natomiast
Inwestycja nie znajduje sie na terenie chronionego krajobrazu, terenach siedliskowych lub Natura 2000.
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczeh do powietrza
atmosferycznego (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw
niektdrych substancji w powietrzu)
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu (Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomdw
hatasu w srodowisku)
Projektowane uzytkowanie obiektéw nie wptywa na siedliskowanie ptakdw i nietoperzy.
Inwestycja nie uniemozliwia lub ufrudnia ludziom i dziko wystepujgcym zwierzetom dostep do wody
(zgodnie z art. 119 Ustawy o ochronie przyrody)
Inwestycja nie wptywa negatywnie na standardy gleby i jakoéé ziemi (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
z dnia 9 wrzednia 2002r. W sprawie standarddw jakosci gleby oraz standarddw jakosci ziemi)
Inwestycja nie wptywa negatywnie na wody podziemne (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23

lipca 2008 w sprawie kryteridéw i sposobu oceny stanu wdd podziemnych)

e ZLapotrzebowanie na wode oraz sposéb odprowadzania $ciekéw i woéd opadowych - bez zmian - dla

catego budynku - zaopatrzenie lokalu bedzie odbywaé sie w ramach tego zapotrzebowania

e  Emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachdw), pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci

i zasiegu rozprzestrzeniania sie - bez zmian

W zwigzku z planowang inwestycja nie przewiduje sie emisji zanieczyszczeh gazowych, pytowych i
ptynnych do srodowiska. Ogrzewanie obiektu z istniejgcego wezta cieplnego.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczeh do powietrza
atmosferycznego (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw

niektdrych substancji w powietrzu)
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e  Wytwarzania odpadéw statych, z podaniem ich rodzaju i ilosci - bez zmian

Dla obstugi inwestyciji wykorzystuje sie istniejgce miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowane w
wiacie wolnostojgcej w pdtnocnej czesci dziatki.
Przewiduje sie gromadzenie odpaddw w sposéb selektywny i odbidr przez wyspecjalizowane firmy

zgodnie z zatozong gospodarka odpadami.

e  Gospodarka odpadami - bez zmian

Gospodarka odpadami odbywa sie zgodnie z opracowang procedurg segregacji odpaddw dla danego
miasta. Wszyscy pracownicy sq przeszkoleni i zobowigzani do przestrzegania jej zasad. Odpady

komunalne bedqg odbierane przez firme zewnetrzng zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami.

e Emisji hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, zakldcen
elektromagnetycznych i innych, z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu

rozprzestrzeniania sie — bez zmian

Nie przewiduje sie emisji hatasu od urzqadzenh przekraczajgcej 40dBa na granicy dziatki.
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu (Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 1 pazdziermika 2012 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomdw

hatasu w srodowisku)

¢  Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne - bez zmian

Dla realizacji inwestycji nie jest konieczna wycinka zieleni wysokiej.

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie uniemozliwia lub utrudnia ludziom i dziko wystepujgcym zwierzetom dostep do wody
(zgodnie z art. 119 Ustawy o ochronie przyrody)

Inwestycja nie wptywa negatywnie na standardy gleby i jakoéé ziemi (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
z dnia 9 wrzes$nia 2002r. W sprawie standarddw jakosci gleby oraz standarddw jakosci ziemi)

Inwestycja nie wptywa negatywnie na wody podziemne (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23

lipca 2008 w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wod podziemnych)

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji systeméw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto - bez zmian

Pomieszczenia objete projektem sq bardzo niewielkg czescig obiektu rekreacyjnego. Ze wzgledu na
pozostawiang funkcje pomieszczen, projektowane zmiany nie wptyng na zmiane charakterystyki
energetycznej obiektu. Zastosowanie wariantu alternatywnego nie jest moZliwe dla pomieszczeh objetych
opracowaniem i nie wchodzi w jego zakres. W zwiqzku z powyzszym, analizy nie przeprowadzono —

sporzgdzenie takiej analizy jest bezprzedmiotowe.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqgdzen, ktére automatycznie regulujg

temperature - bez zmian

Projektowana przebudowa pomieszczeh nie ingeruje w istniejgcy system grzewczy. Zastosowanie
wariantu alternatywnego nie jest mozliiwe - instalacja jest wyposazona w automatyczng regulacje

miejscowq i zdalng. W zwiqzku z powyzszym, analizy nie przeprowadzono.
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10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego zapewniajgcych

uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Wyposazenie instalacyjne obiektu
Obiekt wyposazony w instalacje: instalacja wodnokanalizacyjna; instalacja grzewcza, wentylacja
mechaniczna nawiewno - wywiewna, klimatyzacja, instalacja elekiroenergetyczna, instalacja

teletechniczna/niskoprgdowa oraz inne instalacije i systemy niezbedne do dziatania budynku

10.1. Ogrzewanie budynku - bez zmian

Projektuje sie pozostawienie zasilania instalaciji ogrzewania z istniejgcego wezta cieplnego.
W obrebie objetym przebudowq projektuje sie ogrzewanie obiektu za pomocg ogrzewania
podtogowego wodnego. W wybranych pomieszczeniach bedg zamontowane grzejniki drabinkowe lub

ptytowe.

10.2. Wentylacja i klimatyzacja

Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna bedzie zasilana z istniejgce] cenfrali
wentylacyjnej — zostanie wykorzystane istniejgce gtéwne doprowadzenie w obrobionego powietrza.
Wentylacja saun bedzie wyposazona w funkcje zmiennego przeptywu, ktéra umoZliwi intensywne, krétkie
przewietrzanie sauny po zakohczonym seansie.

Wybrane posadzki bedg chtodzone za pomocq instalacji chtodzenia podtogowego zasilanego z
instalacji wody lodowej. Uktad rur w posadzkach wybranych bedzie mégt naprzemiennie doprowadzac

ciepto lub chtéd, zaleznie od potrzeb uzytkownika.

10.3. Instalacja wodociggowa

Gtowne przytgcze wody zasila instalacje wody zimnej oraz instalacje wody cieptej, ktéra jest wytwarzana
w welZle cieplnym. Woda do celdéw socjalno-bytowych bedzie dostarczana za pomocq istniejgcej
instalacji juz dorowadzonej do strefy saun. Przewody wodociggowe bedqg rozmieszczone w przestrzeni
medzystropowej, w posadzce oraz w bruzdach $ciennych. Projektuje sie pozostawienie zasilania instalacji
cieptej wody i cyrkulacji z istniejgcego wezta cieplnego. Zadaniem wezta cieplnego jest min.
przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Budynek jest wyposazony w cyrkulacje cieptej wody.

Wybrane pomieszczenia bedq wyposazone w wode wstepnie zmieszang, ktérej temperatura bedzie
zalezna od przeznaczenia, np. czes¢ natryskdw do schtadzania po seansie bedzie mieé rézng (stopniowo

coraz chtodniejszqg) temperature.

10.4. Instalacja hydrantowa - bez zmian

10.5. Instalacja kandlizacyjna sanitarna

Gtowne przytgcze wody zasila instalacje wody zimnej oraz instalacje wody cieptej, ktéra jest wytwarzana
w welle cieplnym. Woda do celéw socjalno-bytowych bedzie dostarczana za pomocq istniejgcej
instalacji juz dorowadzonej do strefy saun. Przewody wodociggowe bedg rozmieszczone w przestrzeni
medzystropowej, w posadzce oraz w bruzdach Sciennych. Projektuje sie pozostawienie zasilania instalacji
cieptej wody i cyrkulacji z istniejgcego wezta cieplnego. Zadaniem wezta cieplnego jest min.
przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Budynek jest wyposazony w cyrkulacje cieptej wody.

Wybrane pomieszczenia bedq wyposazone w wode wstepnie zmieszang, ktérej temperatura bedzie
zalezna od przeznaczenia, np. cze$¢ natryskdw do schtadzania po seansie bedzie miec rézng (stopniowo
coraz chtodniejszqg) temperature.

10.6. Instalacja kanalizacyjna deszczowa - bez zmian
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Gtéwne piony kanalizacyjne bedqg odbiera¢ wody deszczowe i sprowadza¢ je do wewnetrznej i
zewneftrznej kanalizacji deszczowej i dalej do przytgcza.

10.7. Instalacja elektryczna
W zakresie instalacji elekirycznych zasadniczymi elementami wyposazenia budowlano-instalacyjnego

bedq:

. Przylgcze energetyczne

Budynek posiada zasilanie z sieci el-en. Nie wymaga sie jego zmiany oraz wzrostu mocy na obiekcie.

e Rozdzielnica gtéwna i tablice obiektowe

Rozdzielnica gtéwna znajdujgca sie w  budynku pozostaje bez zmian. Tablica obiektowa zasilajgca
przebudowywanqg cze$¢ budynku wymaga rozbudowy w zakresie dostosowania do nowej technologii i

wymagac¢ Inwestora.

¢ Instalacja oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego

W pomieszczeniach przewidziano doprowadzenie przewoddw zasilajgcych elekirycznych do opraw
oéwietleniowych podstawowych i awaryjnych, ktére uwzgledniajg warunki lokalne i funkcjonalne

pomieszczeh zgodnie z rzutami architektonicznymi.

e Instalacja sitowa i gniazd wiykowych 230V

W pomieszczeniach przewidziano doprowadzenie przewoddw zasilajgcych elektrycznych do gniazd
wtykowych 230V oraz sitowych, ktére uwzgledniajg warunki lokalne i funkcjonalne pomieszczen zgodnie z

rzutami architektonicznymi.

. Ochrona przepieciowa

Dla ochrony pomieszczeh przed przepieciami wystepujacymi w instalacjach elektrycznych w rozdzielnicy
gtéwnej budynku zainstalowano ogranicznik przepie¢ T1+T2 oraz w rozbudowywanej rozdzielnicy

obiektowej ogranicznik przepiec T2.

e  Ochrona przed porazeniem

Ochrone przeciwporazeniowg wykonana bedzie przez samoczynne wytqgczenie zasilania. Instalacja

odbiorcza w uktadzie TN-S.

e Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Instalacja odgromowa i uziemiajgca budynku pozostaje bez zmian.

10.8. Instalacja teletechniczna
Gniazda sieci strukfuralnej zainstalowane w pomieszczeniach zostang potgczone z istniejgcq szafg
dystrybucyjna.
W budynku jest obecnie zainstalowany system sygnalizacji pozaru. Rozmieszczenie elementdw zostanie
dostosowane do nowego uktadu architektonicznego. Wszystkie czesci sktadowe systemu sygnalizacji
pozaru bedqg spetnia¢ wymagania norm zwigzanych dla systemdéw ppoz., a urzgdzenia systemu
sygnalizacji alarmu pozaru posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci. Urzgdzenia zostang wpiete w
istniejgcy system sygnalizacji pozaru.
W budynku jest obecnie zainstalowany dzwiekowy system ostrzegawczy. Rozmieszczenie gtosnikdw

zostanie dostosowane do nowego uktadu architektonicznego. Wszystkie czesci sktadowe dzwiekowego
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12
12.1.
12.1.

12.2.

12.2.1.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

systemu ostrzegawczego posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci. Projektowane gtosniki zostang wpiete
w istniejgce linie gto$nikowe obstugujgce modernizowang cze$¢ budynku.

Wyposazenie

Wyposazenie sanitarne

Projekt zaktada wyposazenie wszystkich pomieszczen sanitarnych w  tradycyjny biaty montaz
(ceramiczny).

W projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przewiduje projektuje sie nastepujace
wyposazenie:

- Ustep wiszqcy ceramiczne, na stelazu podtynkowym,

- deski wolnoopadajgce,

- Przyciskowa armatura sptukujgca montowana podtynkowo

- Umywalki ceramiczne

- Baterie umywalkowe montowane na blacie z mozliwoscig regulacji temperatury, z zaworem

mieszajgcym, chromowane, bezdotykowe.

Rozwiqzania konsirukcyjno-materiatowe

Uktad konstrukcyjny — bez zmian

Uktad konstrukcyjny projektowany

Nie zmienia sie uktadu konstrukcyjnego.

W ramach realizacji planuje sie jedynie wykonanie $cian dziataowych w technologii murowane;.

Projektowana przebudowa nie powoduje zwiekszenia poziomu obcigzen obiektu.

Fundamenty

Fundamenty - bez zmian

Fundamenty w postaci taw fundamentowych Zzelbetowych, powigzanych z sobg zelbetowq ptytg -
nieinwentaryzowane.

$ciany zewnetrzne - bez zmian

Sciany zewnetrzne budynku z cegty silikatowej lub zelbetowe w uktadzie stupowo ryglowym.

$ciany dziatlowe

$ciany murowane

Sciany dziatowe wykonaé jako murowane z bloczkéw silikatowych. Wskazane sciany o okredlonej
odpornosci pozarowej — szczegdtowy dobdr na etapie projektu wykonawczego - sciany wykonczy¢ przez
tynkowanie i malowanie.

Stropy - bez zmian

Strop zelbetowy, monolityczny.

Dachy i stropodachy - bez zmian

Dach istniejgcy — bez zmian.

Dach nad czescig basenowq stanowi konstrukcje stalowq, przekrytq blachg trapezowq i wetng mineralng
z warstwg papy. Natomiast nad czescig biurowo, socjalno — szatniowq stropodach stanowi konstrukcije
zelbetowaq, przykryty wetng mineralng i papaq.

Posadzka na gruncie

Warstwy gruntu, drenazowe, podbudowy z chudego beton — bez zmian.

Powyzej projektuje sie nastepujgce warstwy posadzki: izolacja z papy termozrzewalnej i folii PE x 1,

nastepnie odtworzenie izolacji fermicznej — styropian EPS 040 gr. 4 cm + izolacja z foli PE x1 a w
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pomieszczeniach mokrych folia w ptynie + szichta cementowa z zatopiong instalacjg ogrzewania

podtogowego 6-9 cm + warstwy wykonczenia 2cm.

Dylatacje konstrukcyjne — bez zmian - poza zakresem

Zaktada sie pozostawienie istniejgcych dylataciji konstrukcyjnych.

Schody - bez zmian - poza zakresem
Balustrady — bez zmian - poza zakresem
Windy i podnosniki - bez zmian - poza zakresem

Stolarka / $lusarka
Stolarka / $lusarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne
—  Drzwi aluminiowe

Do wszystkich pomieszczen projektuje sie drzwi w konstrukciji aluminiowej — szczegdty wg zestawienia na
etapie projektu wykonawczego oraz rzutdw. Wielko$¢ otwordw dostosowaé do wymagan wybranego
dostawcy z zachowaniem okreslonego w projekcie Swiatta przejscia. Wszystkie drzwi nie wtqgczone do
kontroli dostepu wyposazyé w system Masterkey.

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych odporne na wilgo¢ z podcieciem wentylacyjnym w dolnej

czesci skrzydtg (min. 0,022cm?). Wszystkie drzwi w strefie saun odporne na wilgoc.

Drzwi zewnetrzne
- Dzwi aluminiowe

Projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych do lokalu — aluminiowe w kolorze szarym analogiczym do
istniejgcyj Slusarki w budynku. Skrzydta drzwi z przeszkleniem. Projektuje sie drzwi o wspdtczynniku
przenikania ciepta Umax=1,3 W/(m2*K).

Fasady szklane

Scianka szklana w konstrukcji aluminiowej. Montaz od posadzki na wysoko$é 250 cm w pomieszczeniu
biosauny.

Stolarka / slusarka okienna

Projektowana $lusarka okienna wewnetrzna, komorowa w systemie aluminiowym. Ramy malowane
proszkowo na kolor grafitowy jak RAL 7012. Szklenie w formie lustra weneckiego, harfowanego co
najmniej jednostronnie. Konstrukcja okna z izolowanych termicznie profili. Okno odporne na temperature
min. 95°C.

Izolacje

Izolacje przeciwwodne
Pionowe izolacje od wilgoci z gruntu - bez zmian

Poziome izolacje od wilgoci z gruntu

Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej oraz podwdjnie uktadanej foli PE, a w

pomieszczeniach mokrych folia 1x folia PE oraz folia w ptynie.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe dachu - bez zmian
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12.13.3.

13.

14.

15.

15.1.

15.2.

Izolacje przeciwwilgociowe pomieszczen mokrych

Hydroizolacja folig w ptynie na petng wysoko$¢ pomieszczenia z zastosowaniem systemowej izolacji z

tasm uszczelniojgcych narozniki, gdy wystepuja. Zastosowaé peten system wybranego producenta.

Izolacje termiczne

Odtworzenie izolacji termicznej na posadzce — styropian EPS 040 gr. 4 cm.

Paraizolacja

Stropy w pomieszczeniach tazni i biosauny nalezy zapezpieczy¢ folig paroizolacyjng polietylenowq.
Zasadnicze elementy wyposazenia

Wedtug projektu wnetrz — odrebne opracowanie

Rozwiqzania konserwatorskie

Nie dotyczy

Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Uwaga — charakterystyka obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozostaje bez zmian. Opracowniaem
projektowym objety jest jeden lokal stanowigcy czes¢ wydzielonej strefy ZL Il

Warunki ochrony pozarowej po przeprowadzeniu robdt budowlanych objetych niniejszym projektem nie
ulegajqg zmianie

Klasyfikacja obiektu

Obiekt sportu i rekreaciji -z pomieszczeniami kwalifikowanymi do ZL I, ZL |, PM,

Projektowany lokal o funkciji rekreacyjnej zakwalifikowany do ZL IlI.

Parametry budynku

Powtdrzenie charakterystyki z PB objetego pozwoleniem na budowe z nr 137/2009 z dnia 22.05.2009r. i
pozwoleniem zamiennym nr 256/2011 z dnia 12.08.2011r.

Powierzchnia catkowita uzytkowa 35 447,07 m2

Wysoko$¢ budynku 20,08 m

Klasyfikacja wysokosci — budynek sredniowysoki w zakresie hali basendw sportowych-ZL |

Budynek niski w zakresie czesci ZL .

Kubatura 254 139,00 m3
Kubatura wewnetrzna lokalu 1761,61m3
Powierzchnia wewnetrzna lokalu 332,77 m?

Lokal znajduje sie na kondygnacji podziemnej, jest jednokondygnacyjny.

llo§¢ kondygnaciji nadziemnych 3

llo$¢ kondygnaciji podziemnych 1 ( podpiwniczenie)

Przyjete 0,00 w budynku — 67,00 m npm

Budynek ustugowy sportu i rekreacji- trzy kondygnacje -podpiwniczony

Charakterystyka zagrozenie pozarowego w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleinosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Palne materiaty wystepujace w budynkach to gtéwnie wyposazenie pomieszczen, ubiory, (drewno,

drewnopodobne, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne, art. spozywcze).
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Substancja - Charakterystyka
materiat
- tatwo zapalne,
Drewno, - temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
Drewnopochodne - ciepto spalania: 18, MJ/kg

Papier, karton

tatwo zapalny, — temperatura zapalenia: 230°C,
w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko

— ciepto spalania: 16 MJ/kg

Folia polietylenowa

- tatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie sam; po krotkim paleniu spadajg krople

stopionego materiatu,

(PE) — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazdw
toksycznych,
- ciepto spalania: 42MJ/kg
Polichlorek - - palne, - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
wyroby - podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw

plastyfikowane
(PCV)

toksycznych,

- ciepto spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

- ciato state w temp. 20 °C, palne,
- temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,
- ciepto spalania — 43 MJ/kg

- palny, wtasnoséci samogasnqgce,

Poliamid - temperatura mieknienia 190,
- ciepto spalania 29 MJ/kg
- palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
zrédta ciepta,

Poliester - temperatura topnienia 220 -230°C,

- temperatura rozktadu ok. 300 °C,

- ciepto spalania 31 MJ/kg

Tkaniny bawetniane

- palne, temperatura zapalenia: 225 °C,

ciepto spalania: 17 MJ/kg

Wyroby gumowe

- palne
- femperatura zapalenia 3400 C

- ciepto spalania 40MJ/kg

- tatwopalne
Farby i lakiery - femperatura zapalenia 100 C
-granice wybuchowoésci: dolna 2,2%, gérna 11%
15.3. Kwalifikacja pozarowa - kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej

kondygnaciji oraz w pomieszczeniach kitérych drzwi powinny otwieraé sie na zewngtrz pomieszczen
Ze wzgledu na przeznaczenie budynku i sposéb jego uzytkowania kwadlifikuje sie go do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1, ZL lll, PM przy czym poszczegdine strefy pozarowe bedq kwalifikowane do:
- kategorii ZL I: strefa piwnicy, parteru i pietra 1 — pomieszczenia basendw i lokali rekreacyjnych

—  kategoria ZL Il - piwnica parter pietro 1 - pomieszczenia biurowo - administracyjne, lokale

rekreacyjne saun i spa w piwnicy
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- kategorii PM: rozdzielnie energetyczne, trafostacja, kottownia, pompownie, podbasenie

W projektowanym lokalu nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych jednoczesnie przebywac bedzie ponad
50 oséb.

15.4. Gestosé obcigzenie ogniowego — bez zmian
Dla pomieszczen zakwadlifikowanych do kategorii zagrozenia ludz, gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie. W pomieszczeniach magazynowych oraz technicznych warto$¢ gesto$ci obcigzenia

ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?2.

15.5. Ocena zagrozenia wybuchem - bez zmian
W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie w nim

sktadowania materiatéw i substancji mogacych wytwarzaé mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

15.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane - bez zmian
Klasa odpornosci pozarowej lokalu
Zgodnie z przepisami fechniczno — budowlanymi projektowany lokal kwalifikuje sie do kategorii ZLIII.
Klasa odpornosci ogniowej
Poszczegdine elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej w piwnicy ,,C", ZLIII o

jednej kondygnaciji podziemnej spetnia¢ powinny co najmniej wymagania dla klasy C.

Element budynku Klasa ,,C”

Gtowna konstrukcja noSna R 60

Stropy REI 60

Strop oddzielenia pozarowego — migedzy kondygnacjg piwnicy oraz REI 60

kondygnacja parteru

Sciany zewnetrzne (dot. pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci 0,8

m wraz z potgczeniem ze stropem; dot. rowniez elementdw oktadzin,

ktére nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku w  sposdb

uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym Ol

niz 30 min.) El 60

Sciany wewnetrzne z wyjatkiem pomieszczen, dia ktérych okredla sie

tgczna dtugose przejscia )

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REIN20.
drzwi El 60

Sciany wewnetrzne — miedzy loklami handlowmi w parterze a piwnicq REIT20

Konstrukcja dachu NRO

Przekrycie dachu NRO

Biegi i spoczniki schoddéw R60

Pionowe pasy w Scianie elewacyjnej o szerokosci co najmniej 2 m B 60

przylegajgce do $cian oddzielenia przeciwpozarowego
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Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego, pasy miedzykondygnacyjne miedzy strefami pozarowymi
oraz pionowe pasy $cian elewacyjnych o szerokosci 2 m przylegajgcych do 3$cian oddzelenia
przeciwpozarowego mogq by¢ ocieplone wytgcznie materiatem niepalnym.

Wszystkie elementy budynku NRO. Klase odpornosci ogniowej elementdw budynku powinny potwierdzac
stosowne certyfikaty udostepnione przez producenta lub dystrybutora wyrobdw. Parametry konstrukcii
murowych, zelbetowych spetniajgce okreslong wyzej klase odpornosci ogniowej zostang okreslone na
podstawie wtasciwych Eurokoddw.

Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (Broof 12),
a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie
odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewnigjgcy nierozprzestrzenianie ognia.

IZgodnie z § 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzelenia ppoz. powinny mieé klase
odpornosci ogniowe;j (E ) wymagang dla tych elementdw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, o
ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o
srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dia ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia.
Przejscia instalaciji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by
zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzelenia
przeciwpozarowego i §Sciany oraz stropy pomieszczeh zamknietych(klatka schodowa i przedsionki
przeciwpozarowe) powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego ze wzgledu na
szczelno$¢ ogniowq, izolacyjno$¢ ogniowq i dymoszczelno$¢ (EIS). Jezeli ww. przewody prowadzone sq
przez strefe pozarowaq, ktérej nie obstugujq i nie sq wyposazone w przeciwpozarowq klape odcinajgcaq, to
ich obudowa przez pomieszczenia tranzytowe powinna gwarantowaé wymagang klase odpornosci

ogniowe;j EIS jak przegroda, przez ktéra przechodzq.

e  Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane budynku bedq spetnia¢ ceche nierozprzestrzeniania ognia.

15.7. Strefy pozarowe - bez zmian
Lokal objety projektem znajduje sie w czesci strefy S15 ZL Ill w piwnicy. Strop nad lokalem ma odporno$é
ogniowa REI60 , wobec wymaganych REI60. Powierzchnia strefy wynosi 723,35m?2 przy dopuszczalnej
powierzchni 2500m? dla kondygnaciji podziemnej w budynku sredniowysokim w strefie ZL | zgodnie z § 227
ust. 2 WT.

e  Wydzielenia klatek schodowych - bez zmian

Bez zmian - poza zakresem opracowania

¢ Wydzielenia kondygnacji podziemnej - bez zmian

Zgodnie z § 250 WT kondygnacje podziemng wydzielono od kondygnaciji nadziemnych obudowq w klasie
REI60. Szyb windowy schodzgcy na najnizszg kondygnacije posiada szyb o odpowiedniej klasie odpornosci

pozarowe;.
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15.8.

15.9.

Usytuowanie budynku - bez zmian

Odlegtosci do innych obiektéw budowlanych
- Odlegtos¢ od najblizszego budynku ZL- 100 m

- Odlegtos¢ od najblizszego budynku PM — pow. 100 m

Odlegtosci od granic dziatki — bez zmian

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub mozliwos¢ ich uratowania w inny sposob

Wyijscia z budynku

Przedmiotowy lokal objety pracami projektowymi - jedno wyjscie ewakuacyjne prowadzgce
bezpoirednio na zewngtrz oraz jedno wyijscie ewakuacyjne wewnetrzne prowadzgce do innej strefy
pozarowe;j ZL.

Kierunek otwierania drzwi

Wszystkie drzwi otwierajq sie zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

Przejscia ewakuacyjne

Maksymalna dtugos¢ przejs¢ w zakresie opracowanie wynosi nie wiecej niz 40 m. Nie wystepujq

pomieszczenia dla ktérych przejicie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Dojscia ewakuacyjne

W strefie S15 ZL Ill nie wystepujq dojécia ewakuacyjne.

Drogi ewakuacyjne

Minimalna szeroko$¢ drég ewakuacyjnych wynosi 1,4m, wszystkie spetniajg wymagania wysokosci min.
2,20m.

Klatki schodowe

7 lokalu dostepne sg dwie istniejace klatki schodowe wewnetrzne oraz jedna zewnetrzna. llo$¢ stopni w

biegu oraz ich szerokos¢ jest zgodna z WT.

Strategia ewakuowania ludzi

Ewakuacja z lokalu objetego opracowaniem odbywa sie poprzez drogi ewakuaciji ogdlnej bezposrednio
na zewnatrz lub wydzielonej klatki schodowej lub do odrebnej strefy.

W strefie ZL Il moze przebywac tqcznie 250 oséb (w tym w projektowanym lokalu 50 osdb i 5
pracownikéw) nie bedgcych statymi uzytkownikami. Nie przewiduje sie pomieszczeh przeznaczonych dla
wiecej niz 50 oséb niebedgcych statymi uzytkownikami.

W lokalu ewakuacje zaprojekotwano przejsciami ewakuacyjnymi. Dtugos¢ przejs¢ w zakresie objetym
opracowaniem nie przekracza 40 m w strefie ZL Ill. Przejscia nie prowadzqg przez wiecej niz trzy

pomieszczenia.

D E M U RG Ul. Gémicza 2/143a 60-107 Poznan

DESIGN www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40


http://www.demiurg.com.pl/

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z ADAPTACJA STREFY SPA NA STREFE SAUN W
KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM ,,TERMY MALTANSKIE” PRZY UL. TERMALNEJ 1 W POZNANIU

Parametry wymiarowe drzwi z poszczegdlnych pomieszczeh wynoszg nie mniej niz 90/200 cm. Drzwi
prowadzgce z korytarzy bezposrednio na zewnatrz dwuskrzydtowe o wymiarach w $wietle 170/200 cm,

przy czym skrzydto gtéwne o szerokosci co najmniej 90 cm.

e  Wykaz pomieszczen, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewngtrz pomieszczen.
W projektowanym lokalu nie wystepujg pomieszczenia, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen.

e Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
W budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymogi w zakresie elementéw wykonczenia wnetrz:

- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania

materiatéw tatwo zapalnych,

- palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktdre lub obok ktérych sq prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Iub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed

mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

Okresdlenia dotyczgce palnosci . o
) Klasy reakcji na ogien
stosowane w przepisach
. zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
techniczno - budowlanych
Al
Niepalne
A2-51,d0; A2-52,d0; A2-s3,dO;
A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
. A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2;
niezapalne
B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;
B-s1, d1; B-s2,d1; B-s3, dl;
P C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,dO;
a frudno zapalne C-s1,d1; C-s2,d1; C-s3,d1;
| C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;
n D-s2,d0; D-s3,d0;
e D-s2,d1; D-s3,d1;
tatwo zapalne D-s2,d2; D-s3,d2;
E-d2;E;
F
Al;
A2-s1,d0; A2-52,d0; A2-s3,d0;
Niekapigce B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,dO;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,dO;
D-s1,d0; D-s2,d0; D-s3,d0;
Samogasnqgce co najmniej E
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A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;
C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;
E-d2;E:

F

Infensywnie dymigce

Stosowanym w przepisach techniczno - budowlanych okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny,
infensywnie dymiqgcy dotyczgcym posadzek (w tym wyktadzin podtogowych) odpowiadajg klasy reakcii
na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementdw budynkdéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”, podane w kolumnie
2 tabeli 2.

15.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

e Instalacja grzewcza, klimatyzacyjna i wentylacyjna

Zgodnie z § 267 WT, przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogqg by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewnicjgcy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtose
nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé
wykonane z materiatdéw niepalnych. W przypadku zastosowania elastycznych elementdw tgczgcych,
stuzgcych do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z  elementami instalacji  lub
urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢é wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzelenia przeciwpozarowego a w przypadku elementdw tgczgcych wentylatory z
przewodami wentylacyjnymi powinny by¢& wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy
czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczaé 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w
instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

W budynku zabrania sie stosowania butli z gazem ptynnym, piecy i/lub kominkéw na paliwo state.
Instalacja gazu ziemnego nie bedzie rowniez stosowana. Wszelkie urzgdzenia stosowane na zapleczu

kuchennym zasilane elektrycznie.

. Instalacja elekiroenergetyczna - bez zmian

¢ Instalacja odgromowa - bez zmian

15.11. Dobér urzqdzenh przeciwpozarowych

e  Przycisk przeciwpozarowego wyltgcznika prgdu - bez zmian

e  Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Lokal nalezy wyposazac¢ w samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjno — ewakuacyjne.
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Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia -
oéwietlenie awaryjne, PN-EN 50172:2005 (U) Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, PN-EN
60598-2-22:2004 Wymagania szczegdtowe — oprawy oéwietlenia awaryjnego.

Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi, przy posadzce,
musi wynosi¢ co najmniej 1 Ix. W obszarze $rodkowym, nie mniejszym niz potowa szerokosci tej drogi,
natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszy¢é o wiecej niz 50 %. Drogi ewakuacyjne szersze nalezy
traktowac jak kilka drég ewakuacyjnych o szerokosci 2 m kazda. Miejsca w poblizu kazdego urzgdzenia
przeciwpozarowego (hydrant, gasnica, itp.) nalezy odwietlag, tak aby na poziomie posadzki w ich poblizu
natezenie o$wietlenia wynosito co najmniej 5,0 Ix. Czas dziatania tego oéwietlenia powinien byé
dostosowany do warunkéw wystepujgcych w pomieszczeniu i wynosi¢ nie mniej niz 1 godzine.

W obiekcie przewidzie¢ podswietlone znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunki ewakuacii dolne i gérne.
Zastosowacé zasade, ze cztowiek na drodze ewakuacyjnej powinien widzie¢ znak podswietlany
wskazujgcy kierunek ewakuacii. Odlegtos¢ widzenia: d = 200 x p, gdzie p — wysokos$¢ znaku.

Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw o$wietlenia awaryjnego bez wytgczania zasilania. Do zasilania
opraw zastosowac siec IT.

Zasilanie z centralnej baterii, przewodami pozarowymi.

e  Hydranty wewnetrzne - bez zmian

e System Sygnalizacji Pozaru

Opracowana strefa wyposazona jest w SAP, rozmieszczenie czujek zostanie dostosowane do nowego
uktadu pomieszczen. Wszystkie czesci sktadowe systemu sygnalizacji pozaru bedqg spetnia¢ wymagania
norm dla systemdw ppoz., a urzgdzenia systemu sygnalizaciji alarmu pozaru posiadac¢ aktualne certyfikaty
zgodnosci. Centfrala systemu zostanie zainstalowana w  wydzielonym pozarowo pomieszczeniu
tfechnicznym.

System bedzie sie sktadat z szeregu elementdéw adresowalnych takich jaok: automatyczne czuiki, reczne
ostrzegacze pozarowe, moduty sterujgce ikontfrolujgce oraz sygnalizatory akustyczne. Zastosowanie
powyzszego systemu pozwoli na szybkie automatyczne wykrycie, zasygnalizowanie i zlokalizowanie
ewentualnego pozaru oraz podjecie odpowiednich dziatan.

Dodatkowo szybkie powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzigki zastosowaniu recznych ostrzegaczy
pozarowych. Pozwoli to na natychmiastowe, po zaobserwowaniu przez osoby znajdujgce sie w budynku
wszczecie alarmu pozarowego. Wykonany system bedzie pozwala¢ rejestrowal wszystkie zdarzenia
(alarmy pozarowe, uszkodzenia), jakie zaszty na obiekcie. Wykonany system bedzie wspdtpracowad z juz

istniejgcym na terenie Term Maltanskich systemie.

. Dzwiekowy system ostrzegawczy

W projektowanym lokalu nalezy zapewni¢ dzwiekowy system ostrzegawczy, ktéry bedzie wspdtpracowad
z juz istniejgcym na terenie Term Maltahskim systemie. Gtodniki do nadawania komunikatéw gtosowym
znajdowac sie bedq we wszystkich pomieszczeniach z wyjgtkiem pomieszczeh saun i tazni — ze wzgledu
na temperature i wilgotno$¢ we tych pomieszczeniach nalezy zastosowacd system ostrzegania $wiattem.
Komunikat nadawany przez system powinien posiadaé odpowiedniqg zrozumiatos¢ mowy. Elementy

systemu nalezy wykonac z materiatdw zapewniajgcych funkcjonowanie w warunkach pozaru.

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny byé poddawane przeglgdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie zzasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczqcych

urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej, oraz instrukcjach obstugi.
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Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny byé przeprowadzane w okresach i w sposéb
zgodny z instrukcjq ustalong przez producenta, jednak nie rzadziej niz raz w roku.

15.12. Wyposazenie w gasnice — bez zmian
W opracowywanej strefie znajdujg sie dwie gadnice proszkowe ABC o masie $rodka gadniczego co
najmniej 2kg lub 3md3/100m2. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekracza 30m. Do gasnicy zapewniono dostep o szerkosci co
najmniej 1 m.

15.13.  Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych

e Droga pozarowa - bez zmian

Zapewniono droge pozarowq na terenie obiektu. Dojazd zapewniony od strony ul. Warszawskiej/sw.
Michata i Krahcowej. Droga pozarowa bez zmian.

. Hydranty zewnetrzne — bez zmian

Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w trybie §3.1.2
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Woda do zewnetrznego gaszenia
pozaru jest dostarczana za pomocg hydrantéw. Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych
wynosi 20 dm3/s. - dwa hydranty zewnetrzne o srednicy 80 mm).

Wymagana odlegto$¢ hydrantu pierwszego zewnetrznego od chronionego obiektu — w przedziale od 5
do75m

16. Zakres prac

e  Prace rozbiérkowe
—  Czesci Scian dziatowych

- Oktadziny

e Prace budowlane
- Montaz $cian dziatowych
—  Wykonanie izolacji przeciwwodnych
- Montaz $lusarki/stolarki okiennej
- Montaz $lusarki/stolarki drzwiowej
—  Rozprowadzenie instalacji wewnetrznych
—  Wymiana oraz wykonanie nowych jednostek klimatyzacji oraz wentylacji
- Wykonanie wykonczenia posadzek
-  Wykonanie wykonczenia scian
- Wykonanie wykonczenia sufitow oraz sufitdw podwieszanych
- Dostawa ruchomych elementéw wyposazenia

17. Uwagi koncowe
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- Igodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy
stosowacd jedynie te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcqg przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie. Sg fo wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw,
lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normq bgdz aprobatg

techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczehstwa.

- W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg aktualne przepisy oraz obowigzujgce

normy, wytyczne ITB

- Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania, montazu i uzywania materiatéw budowlanych

zgodnie ze wskazaniami producenta.

- W przypadku watpliwosci dotyczgcej dokumentacji Wykonawca powinien niezwtocznie,
pisemnie powiadomi¢ Inwestora i Projektanta w celu wyjasnienia. Wykonawca powinien
analizowa¢ poszczegdlne elementy dokumentaciji min. 14 dni przed rozpoczeciem opisujgcych

je robdt budowlanych.

- Wszelkie materiaty zewnetrzne oraz wewnetrzne, widoczne po ich montazu, powinny miec
kolorystyke uzgodniong z Projektantem. W przypadku materiatdw wykonczeniowych nalezy

przedstawi¢ prébki do akceptaciji na etapie wykonawstwa.

- Projekt opisuje cate zamierzenie inwestycyjne, mozliwe jest jednak zlecanie go w rdznych
etapach, przez co ostateczny zakres zlecanych robdt powinien by¢ jasno okredlony przez

Inwestora w materiatach przetargowych.

—  Czes¢ opisowq i rysunkowq dokumentaciji nalezy traktowac joko wzajemnie sie uzupetniajgce i
Wykonawca jest zobowigzany do uznania zakresu prac ujetego w ktérejkolwiek z czesci

opracowania.

- Wykonawca przy wycenie powinien skalkulowaé nie tylko opisane elementy, ale takze wszystkie

czesci potrzebne do ich prawidtowego montazu, rozruchu i dziatania.

- Biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione z nim zmiany

wykonane na budowie lub elementy niewykonane zgodnie z dokumentacjq projektowaq.

- W przypadku wprowadzenia przez Wykonawce zmian skutkujgcych konieczno$cig uzyskania
Zamiennego Pozwolenia na budowe, odpowiedzialno$¢ za przygotowanie takiego

opracowania i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe spoczywa na Wykonawcy.

- Podstawg do wykonywania prac budowlanych jest Projekt Budowlany, ktéry uzyskat
prawomocne Pozwolenie na Budowe. Dokumentacja w wersji edytowalnych plikéw

elektronicznych nie moze by¢ podstawowq do wykonywania robdt budowlanych.

—  Imiana jakiegokolwiek materiatu lub elementu na inny, o parametrach lepszych niz wskazane w
dokumentacji, nie uprawnia Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeh wzgledem Inwestora lub

Projektanta.

- W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym

nieujetych w niniejszej opracowaniu.

- Catos¢ robdt w zakresie opracowania wykonaé zgodnie z przedmiotowqg dokumentacjg. W

sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujg przepisy i normy (aktualny stan prawny):
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—  Ustawa Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych

—  Polskie normy przenoszgce normy europejskie lub normy innych Pahstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w dalszej kolejnosci europejskie aprobaty techniczne,
wspdine specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe. W przypadku braku powyzszych
norm, specyfikacji i systemdéw uwzglednia sie w kolejnosci: Polskie Normy, polskie aprobaty

techniczne, polskie specyfikacje tfechniczne oraz zasady sztuki budowlanej
- Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne poszczegdinych producentédw i dostawcdw mate-
riatdw budowlano-instalacyjnych oraz przepisami BHP przez odpowiednio wykwadlifikowanych

pracownikdéw, pod statym nadzorem technicznym

—  Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jako$¢ materiatow i wykonywanych robot

- Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiadac atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz

ustaleniom odno$nych norm i przepiséw.

- Na etapie redlizacji robét nalezy przestrzegaé zaleceh zawartych w dokumentacji, a takze

wyrazanych przez Inwestora oraz Projektanta.

—  Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé rownolegle z projektami branzowymi. Wykonawca
przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi objetych opracowaniem lub do ktérych odnosi sie

opracowanie.

- Czes¢ opisowa projektu wraz z rysunkami sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniach, specyfikacji technicznej itp., a
nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie przedstawione w opisie, nalezy traktowac
jako obowigzujgce elementy projektu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw,

nalezy zgtosi¢ Inwestorowi, ktéry zobowigzany jest pisemnie rozstrzygngc¢ zaistniaty problem.

- Wszystkie elementy nie wyspecyfikuje bezposrednio w niniejszym opracowaniu, a ktérych uzycie
jest konieczne dla prawidtowego montazu, zapewnienia wtasciwosci  uzytkowych i
funkcjonalnych, zapewnienia trwatosci instalacji i elementéw budowlanych, wymagane
gwarancjami lub wskazanych joko konieczne do uzycia przez producenta lub dostawce

elementdw, Wykonawca powinien wykonac i ujgé w cenie ofertowe;j.

- Po zakonhczeniu robét montazowych nalezy dokona¢ badan i pomiardw, wystarczajgcych do
okredlenia spetniania wszystkich wskazanych w dokumentacji parametréw uzytkowych, a
protokoty z ich wynikami przekazac¢ uzytkownikowi w czasie odbioru ostatecznego. W przypadku
gdy dokumentacja zawiera Zbiorczy Protokdt Odbioru lub inny dokument okreslajgcy sposdb
przeprowadzenia testowego rozruchu Ilub badah pomiarowych, Wykonawca powinien

wskazany zakres testédw przeprowadzi¢ w sposdb okreslony w dokumentacii.

—  Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie odpowiednich
pomiardw sprawdzajgcych i identyfikujgcych ewentualne inne niezinwentaryzowane obwody,

urzgdzenia lub odbiorniki energii.
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- Wszystkie wymiary, w zaleznoséci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w
milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. Wykonawca powinien przez zamdwieniem
jakichkolwiek elementéw montowanych na budowie zmierzy¢é w naturze wskazane lokalizacje
montazowe. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem, a

stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacije do Inwestora.
- Przed przystgpieniem do prac nalezy zawiadomic¢ stuzby techniczne inwestora.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié

wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

- Wszystkie specyfikacje urzqadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie

niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzyscig dia Inwestora.

- Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez

Inwestora.
- Roboty nalezy wykonac¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych.

- W poblizu istniejgcych podziemnych urzgdzen, instalacji i elementdw infrastruktury, wszystkie
prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego
zabezpieczenia elementdw znajdujgcych sie na obszarze placu budowy lub w jego
bezposrednim otoczeniu. Zabezpieczenia zapewnigjgce odpowiedniq ochrone wszystkich
elementow pozostawionych do zachowania, powinny zostac¢ przewidziane i uwzglednione w

wycenie przez Wykonawce.

-  Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczehstwa lub deklaracje

zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne, zgodnie z Ustawq o Wyrobach Budowlanych.

- Nalezy wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze, ktdére powinny obejmowad wszystkie czesci

przewodzgce urzgdzen statych (fj. czesci przewodzgce dostepne i obce).

- Wykonawca przed wyceng prac powinien dokonac¢ wizji lokalnej i potwierdzi¢ mozliwosc
wykonania wszelkich opisanych robdét budowlanych, majgc na uwadze S§rodki, ktérymi

dysponuje.

- Ze wzgledu na prace na istniejgcym obiekcie, istnieje mozliwos¢ normatywnych rdznic w
pomiarach inwentaryzacyjnych, ktére Wykonawca powinien potwierdzaé domiarami w naturze

przed zamdwieniem jakichkolwiek elementdw budowlanych.

- Opisy technologii przegréd oraz stanu zachowania poszczegdinych elementédw przyjeto na
podstawie wizji lokalnej oraz miejscowych odkrywek przed sporzgdzeniem projektu. Wykonawca
jest zobowigzany do zweryfikowania tych zatozen, majgc na uwadze czas ktdéry mingt od
tworzenia inwentaryzacji oraz brak mozliwosci sprawdzenia  wszystkich  elementéw

niewidocznych.

D E M U RG Ul. Gémicza 2/143a 60-107 Poznan

DESIGN www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40


http://www.demiurg.com.pl/

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z ADAPTACJA STREFY SPA NA STREFE SAUN W
KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM ,,TERMY MALTANSKIE” PRZY UL. TERMALNEJ 1 W POZNANIU

- Wykonawca powinien mie¢ wiedze i umiejetnosci do poprawnego skalkulowania prac, takze
biorgc pod uwage skomplikowanie prac w obiektach istniejacych, a zwtaszcza bedgcych pod
ochrong konserwatorskg.

- Wszelkie réznice pomiedzy pomiarami z natury, a dokumentacjq projektowaq, wptywajgce na
roboty budowlane, powinny zosta¢ przekazane do Biura Projektowego za pomocq rysunkdw z

naniesionymi wymiarami z natury.

- Wielkosci otwordw pod stolarke i $lusarke dostosowaé do systemu wybranego dostawcy z

zachowaniem wskazanego w projekcie $wiatta przejscia
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Nl. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
INWENTARYZACJA

1.1.01 RZUT- POZIOM -1 - INWENTARYZACJA Z WYBURZENIAMI 1:100

1.2.01 PRZEKROJE A-A | B'-B' — INWENTARYZACJA Z WYBURZENIAMI 1:100

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

A.0.0 ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

A.1.01 RZUT — POZIOM -1 1:100

A.2.01 PRZEKROJE A-A | B-B 1:100
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