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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze:
dokumentacja projektowa przebudowy drogi lesnej nr 20 i 25 o nazwie PODRABIONA
w Lesnictwie Wdzydze, Ciegardio, Zabrody, Podrabiona
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant

mgr inz. Piotr Nykiel
nr upr. 5473/Gd/93
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY INZYNIEROW
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3. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi lesnej nr 20 i 25 o nazwie PODRABIONA w
Lesnictwie Wdzydze, Ciegardio, Zabrody, Podrgbiona po jej istniejgcej trasie, polegajgca na
wykonaniu nawierzchni jezdni z kruszywa tamanego w celu dostosowania jej parametréw
technicznych i nosnoéci dla pojazdéw wysokotonazowych, wykorzystywanych do wywozu drewna w
celu prowadzenia gospodarki lesnej i zapewnienia dojazdu ppoz do terendéw lesnych.

2. Podstawa opracowania
Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sa:

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a pracownig projektowg
Mapy gospodarcze laséw dostarczone przez inwestora

Wizja i pomiary wtasne w terenie

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy i wytyczne do projektowania

Poradnik techniczny Drogi Lesne

3. Opis stanu istniejgcego

1.

Lokalizacja inwestycji

Planowana do przebudowy droga lesna zlokalizowana jest na terenie lesnictwa Wdzydze,
Ciegardto, Zabrody, Podrgbiona w gminie Stara Kiszewa i Karsin, powiecie Koscierskim,
wojewodztwie Pomorskim.

Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest droga

Odcinek 1

= 682, 683, 684, 685/1, 686/1, 687/1, obreb ewidencyjny Gorki; gmina Karsin
= 664/1, 665, 666, obreb ewidencyjny Borsk; gmina Karsin,
= 1029, 1030, 1031, obreb ewidencyjny Konarzyny; gmina Stara Kiszewa

Odcinek 2

= 544/2, 546, 558/2, 558/1, 559/1, 559/2, 562, 563, obreb ewidencyjny Olpuch; gmina Stara

Kiszewa

= 1045 obreb ewidencyjny Konarzyny; gmina Stara Kiszewa
Funkcja i przeznaczenie drogi
Droga stuzy wytgcznie gospodarce lesnej jako droga wywozowa dla Nadlesnictwa KosScierzyna —
wywoOz ciezkim sprzetem drewna pozyskanego w ramach prowadzonej gospodarki lesnej oraz
jako dojazd ppoz do terendw lesnych. Po realizacji robét budowlanych droga nie zmieni swojego
charakteru a tym samym nie zwiekszy sie intensywnos¢ jej uzytkowania.
Istniejgca droga w planie i przekroju
Przewidziana od remontu droga sktada sie z dwoch odcinkdéw o fgcznej diugosci 6,269 km w tym:
odcinek 1 — dt. 3,439 km
odcinek 2 — dt. 2,830 km.
Projektowana droga przebiega na catym odcinku przez grunty stanowigce wiasnos¢ Skarbu
Panstwa, ktére sg w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe -
Nadlesnictwo Koscierzyna. Droga w planie posiada odcinki proste, zatamania trasy i tuki. Na
drodze wystepujg koleiny i wyboje spowodowane jej eksploatacja. Droga w planie posiada
mijanki i zjazdy na drogi lesne. W ciggu drogi wystepuje przejazd kolejowy, na ktérym nie beda
prowadzone zadne prace budowlane jak tez w sgsiedztwie terenu kolejowego. W przekroju drogi
brak jest wtasciwych spadkéw poprzecznych. Szerokos$¢ drogi wynosi 3,5 — 5,0 m.
Istniejgca konstrukcja drogi
W stanie istniejgcym nawierzchnia drogi nie jest jednorodna na catym odcinku. Wystepujg odcinki
gdzie droga ma nawierzchnie z mieszanki zwirowo — gliniastej i odcinki o nawierzchni z kruszywa
tamanego.



Przebudowa drogi lesnej nr 20 i 25 o nazwie PODRABIONA w Les$nictwie Wdzydze, Ciegardto, Zabrody, Podrabiona

Nawierzchnia jezdni — odcinek 1
0+000 — 0+600 — mieszanka zwirowo — gliniasta
0+600 — 0+940 — kruszywo ftamane
0+940 — 2+390 — mieszanka zwirowo — gliniasta
2+390 — 2+610 — kruszywo ftamane
2+610 — 2+860 — mieszanka zwirowo — gliniasta
2+860 — 2+910 — kruszywo famane
2+910 — 3+439 — mieszanka zwirowo — gliniasta
Nawierzchnia jezdni — odcinek 2
0+000 — 0+260 — mieszanka zwirowo — gliniasta
0+260 — 0+970 — kruszywo tamane
0+970 — 1+480 — mieszanka zwirowo — gliniasta
1+480 — 1+630 — kruszywo tamane
1+630 — 1+970 — mieszanka zwirowo — gliniasta
1+970 — 2+830 — kruszywo tamane
Drogi lesne krzyzujace sie z projektowang drogg posiadajg nawierzchnie jak droga gtowna i
gruntowg. Droga gminna krzyzujacg sie w kilometrazu poczatkowym z odcinkiem 1 posiada
nawierzchnie gruntowa, droga lesna krzyzujgca sie w kilometrazu koncowym z odcinkiem 2
posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem.

6. Odwodnienie
W stanie istniejgcym wody opadowe 2z drogi odprowadzane sg powierzchniowo
i zagospodarowane w pasie dogi lesnej. Wody opadowe zagospodarowane sg w catosci na
dziatkach inwestora, po ktérych przebiega droga.

7. Geotechniczne warunki posadowienia
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc pod
uwage stopien skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu oraz panujgce warunki
gruntowe nalezy zaliczy¢ go do | kategorii geotechnicznej.

8. Uzbrojenie terenu
Na podstawie informacji uzyskanych od inwestora stwierdza sie brak wystepowania uzbrojenia
terenu w obrebie planowanej do remontu drogi le$ne;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
1. Zatozenia projektowe dla obydwu odcinkéw drogi

Kategoria drogi droga wewnetrzna
Funkcja drogi droga lesna i dojazd ppoz do
terendw lesnych
Kategoria ruchu KR 1
Dopuszczalne obcigzenie osi pojazdu do 100 kN/o$
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Dtugos¢ drogi: 6,269 km:
= Odcinek 1 3,439 km
= Odcinek 2 2,830 km
Szerokos¢ jezdni 3,56m
Szerokosé mijanek 25m
Szeroko$¢ poboczy 0,75m
Pochylenie poprzeczne jezdni 3,0 % obustronne (daszkowe) i

jednostronne na tukach

Pochylenie poprzeczne poboczy 5,0 %,
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Rozwigzania w planie

Projektuje sie wykonanie remontu nawierzchni drogi lesnej, ktory obejmuje utwardzenie
nawierzchni kruszywem famanym. Projektowana droga w planie bedzie przebiegata po
istniejgcym $ladzie. Przebieg drogi pokrywa sie z istniejgcym i zostat zaprojektowany w oparciu o
mape gospodarczg laséw oraz pomiary wlasne w terenie. Droga bedzie posiadata obustronne
pobocza o nawierzchni z kruszywa famanego. Projektowang geometrie drogi przedstawiono na
rysunku — plan sytuacyjny.

W celu umozliwienia wyminiecia sie pojazdéw zaprojektowano mijanki. Mijanki
o0 nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci 2,5 m i dlugosci 23,0 m
ze skosami o dlugosci 17,50 m. Odlegto$s¢ miedzy mijankami dostosowana do warunkéw
widocznosci na drodze. Lokalizacja mijanek zgodnie z planem sytuacyjnym. Jezeli w trakcie
wykonywania robot zajdzie koniecznos$¢ zmiany lokalizacji mijanki nalezy wczes$niej uzyskaé
akceptacje projektanta i inwestora.

Zaprojektowano zjazdy utwardzone kruszywem famanym na drogi lesne laczace sie z
remontowang drogg. Lokalizacja zjazdow zgodnie z planem sytuacyjnym.

Wyszczegdlnienie elementéw drogi:

ODCINEK 1: km 0+000,00 — 3+439,00

JEZDNIA
ip | Kiometraz element trasy szerokosc¢ diugos¢ powierzzchnia
[m] [m] [m]
1| 0+000,00 prosta Z;c')‘(;f]ﬂwpalnfyt 876,01 3156,97
2 | 0+876,01 prosta (zatom) 3,50 191,05 668,68
3| 1+067,06 tuk 3,50 42,05 147,18
4 | 1+109,11 prosta 3,50 501,26 1754,41
5| 1+610,37 prosta (zatom) 3,50 448,86 1571,01
6 2+059,23 prosta (zatom) 3,50 346,13 1211,46
7 | 2+405,36 prosta (zatom) 3,50 68,64 240,24
8 | 2+474,00 tuk 3,50 54,30 192,54
9 | 2+528,30 prosta 3,50 66,69 233,42
10| 2+594,99 tuk 3,50 49,67 177,27
11| 2+644,66 prosta 3,50 50,72 177,52
12| 2+695,38 tuk 3,50 44,61 159,14
13| 2+739,99 prosta 3,50 147,82 517,37
14| 2+887,81 prosta (zatom) 3,50 377,71 1321,99
15| 3+265,52 tuk 3,50 73,02 259,63
16| 3+338,54 3,50
prosta 99,89 359,63
17| 3+439,00 3,50
Razem 3439,00 12148,44
ZJAZDY
i | strona | szerokos¢ jezdni | dtugos$¢ (od osi) | powierzchnia
Ip | kilometraz drogi >
[m] [m] [m7]
1 | 0+280,38 P 3,50 20,00 121,96
2 | 0+280,38 L 3,50 20,00 121,96
3 | 0+644,08 P 3,50 20,00 121,95
4 | 0+644,08 L 3,50 20,00 121,93
5 | 1+039,77 P 3,50 20,00 121,98




Przebudowa drogi lesnej nr 20 i 25 o nazwie PODRABIONA w Les$nictwie Wdzydze, Ciegardto, Zabrody, Podrabiona

6 | 1+039,77 L 3,50 20,00 121,98
7 | 1+460,42 P 3,50 20,00 121,93
8 | 1+460,42 L 3,50 20,00 121,95
9 | 1+836,33 P 3,50 20,00 121,94
10 | 1+836,33 L 3,50 20,00 121,94
11| 2+245,08 P 3,50 20,00 122,00
12 | 2+245,08 L 3,50 20,00 122,00
13| 2+405,36 P 3,50 20,00 114,26
14 | 2+405,36 P 3,50 20,00 114,26
15| 2+887,81 L 3,50 20,00 112,95
16 | 2+887,81 L 3,50 20,00 101,43
17 | 2+916,42 P 3,50 20,00 113,01
18 | 2+916,42 L 3,50 20,00 113,01
19| 3+315,43 P 3,50 20,00 115,79
20| 3+315,43 L 3,50 20,00 115,79
Razem 2364,02
MIJANKI
s7erokose _ skos odcinek _skos _ _
. .| strona ) : wjazdowy prosty wyjazdowy | powierzchnia
Ip | kilometraz | Zy 0| Jezdni dlugosé | dlugosé |  diugosé
[m] [m] [m] [m] [m’]
1 | 0+256,00 L 2,50 17,50 23,00 17,50 107,36
2 | 0+520,00 P 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
3 | 0+970,00 P 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
4 | 1+170,00 L 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
5 | 1+436,00 L 2,50 17,50 23,00 17,50 106,82
6 | 1+700,00 L 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
7 | 2+130,00 L 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
8 | 2+430,00 P 2,50 17,50 23,00 17,50 100,60
9 | 2+770,00 L 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
10| 3+050,00 L 2,50 17,50 23,00 17,50 101,21
Razem 1023,49
POBOCZA
Ip kilometraz kilometraz strona szerokose p0W|erzzchn|a
[m] (m7]
1 0+000 3+439,00 P 0,75
2 0+000 3+439,00 0,75 5552,62
Razem 5552,62
ODCINEK 2: km 0+000,00 — 2+830,00
JEZDNIA
szerokosc dlugos¢ | powierzchnia
Ip | kilometraz element trasy >
[(m] [m] [m7]
0+000,00 prosta 3,50 84,50 295,75
2 0+084,50 tuk 3,50 57,61 201,64
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3| 0+142,11 prosta 3,50 113,21 396,24
4 0+255,32 prosta (zatom) 3,50 153,35 536,73
5 | 0+408,67 tuk 3,50 53,74 188,09
6 | 0+462,41 prosta 3,50 168,51 589,79
7 | 0+630,92 prosta (zatom) 3,50 175,56 614,46
8 | 0+806,48 prosta (zatom) 3,50 743,62 2602,67
9 1+550,10 prosta (zatom) 3,50 195,69 684,92
10| 1+745,79 tuk 3,50 46,12 161,42
11| 1+791,91 prosta 3,50 48,35 169,23
12| 1+840,26 tuk 3,50 40,30 141,05
13| 1+880,56 prosta 3,50 183,29 641,52
14| 2+063,85 prosta (zatom) 3,50 90,32 316,12
15| 2+154,17 tuk 3,50 37,45 131,08
11| 2+191,62 prosta 3,50 35,15 123,03
12| 2+226,77 tuk 3,50 47,60 166,60
13| 2+274,37 prosta 3,50 69,23 242,31
14| 2+343,60 tuk 3,50 41,63 145,71
15| 2+385,23 prosta 3,50 48,30 169,05
15| 2+433,53 tuk 3,50 48,23 168,81
11| 2+481,76 prosta 3,50 51,13 178,96
12| 2+532,89 tuk 3,50 54,02 189,07
13| 2+586,91 prosta 3,50 119,20 417,20
14| 2+706,11 tuk 3,50 43,37 151,80
16| 2+749,48 3,50
17| 2+830,00 prosta zgsc'féﬁi’iiw,j”isf,t, 80,83 358,90
Razem 2830,00 10153,78
ZIJAZDY
) | strona | Szerokos¢ jezdni | dtugos¢ (od osi) | powierzchnia
Ip | kilometraz :
drogi [m] [m] [m?]

1| 0+187,34 P 3,50 20,00 129,16

2 | 0+187,34 L 3,50 20,00 129,16

3 | 0+435,14 P 3,50 30,00 194,01

4 | 0+435,14 L 3,50 30,00 193,24

5 | 0+630,92 P 3,50 20,00 106,59

6 | 0+630,92 P 3,50 20,00 106,68

7 | 0+719,01 L 3,50 20,00 122,01

8 | 1+010,00 P 3,50 20,00 121,93

9 | 1+457,22 P 3,50 20,00 122,04

10| 1+980,57 P 3,50 20,00 125,40

11| 2+555,91 P 3,50 20,00 129,86

Razem 1480,08

11



Przebudowa drogi lesnej nr 20 i 25 o nazwie PODRABIONA w Les$nictwie Wdzydze, Ciegardto, Zabrody, Podrabiona

MIJANKI
o skos odcinek skos
szeroko$¢ . . . .
. .| strona ‘ezdni WJaZdO’V\’/y prosty wyjaquwy powierzchnia
Ip | kilometraz drogi J ditugos¢ ditugos¢ dtugos¢
[m] [m] [m] [m] [m’]
1| 0+283,00 P 2,50 17,50 23,00 17,50 101,35
2 | 0+560,00 P 2,50 17,50 23,00 17,50 101,70
3| 0,955,00 L 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
4 | 1+235,00 P 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
5| 1+550,00 L 2,50 17,50 23,00 17,50 104,31
6 | 1+860,00 P 2,50 17,50 23,00 17,50 101,60
7 | 2+065,00 P 2,50 17,50 23,00 17,50 104,31
8 | 2+365,00 P 2,50 17,50 23,00 17,50 101,95
9 | 2+671,00 P 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
Razem 918,97
POBOCZA
) . szerokos¢ powierzchnia
Ip kilometraz kilometraz strona "
[m] [m]
1 0+000 2+830,00 P 0,75
4431,50
2 0+000 2+830,00 L 0,75
Razem 4431,50

Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete zaprojektowano w oparciu o profil w skali 1:100/1000 z dostosowaniem do istniejgcej
nawierzchni przy uwzglednieniu rzednych istniejgcych zjazdéw, majgc na uwadze prawidtowe
odwodnienie drogi i ograniczenie robét ziemnych do niezbednego minimum. Profil sporzgdzono
w oparciu o pomiary wiasne w terenie bez nawigzania do osnowy geodezyjne;.

Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na usunieciu warstwy humusu w miejscu mijanek i na zjazdach,
oczyszczeniu i profilowaniu skarp rowéw, dotéw oraz wykonaniu wykopow i nasypow. Roboty
ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania”. Podloze pod warstwy konstrukcyjne nalezy przygotowa¢ z zachowaniem rzednych
wysokosciowych wynikajgcych z grubosci konstrukcyjnych i przyjetych lub istniejgcych spadkéw
poprzecznych nawierzchni. Przed przystgpieniem do robot nawierzchniowych nalezy sprawdzié
zageszczenie poditoza. Grunt podioza nalezy zageszczaC przy jego wilgotnosci optymalnej.
Podtoze nalezy przygotowac z zachowaniem rzednych wysokosciowych wynikajgcych z grubosci
konstrukcyjnych i przyjetych lub istniejgcych spadkdéw poprzecznych nawierzchni i zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia min. 1,00.

Konstrukcja drogi

Konstrukcja jezdni, mijanek zjazdéw, poboczy — odcinek 1 i 2:

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 15 cm

= wyprofilowana i zageszczona istniejgca nawierzchnia

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem — przekroj normalny.

Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni drogi dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym
i podtuznym, odprowadzane bedg powierzchniowo i zagospodarowane zostang w pasie drogi w
istniejgcych rowach przydroznych i dotach. Rowy i doty nalezy oczys$ci¢ i wyprofilowac ich skarpy.
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Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany w zakresie odprowadzenia wod opadowych w stosunku

do stanu istniejgcego. Wody opadowe zagospodarowane bedg w catosci na dziatkach inwestora,

po ktorych przebiega droga.

7. Zieleh

W ramach zadania zaktada sie usuniecie warstwy humusu i karczowanie pni drzew i krzewdw.

Wycinki drzew kolidujgcych z projektowang przebudowg drogi dokona Inwestor w ramach

prowadzonej gospodarki lesnej.

8. Zakres przewidzianych do wykonania przy remoncie drogi

* wyznaczenie trasy

= karczowanie pni z wywozem w miejsce wskazane przez inwestora w obrebie prowadzonych
robot

* usuniecie warstwy humusu z poboczy i zjazdéw z wywozem w miejsce wskazane przez
inwestora w obrebie prowadzonych robét

= wykonanie robét ziemnych i wyprofilowanie skarp

= oczyszczeni rowow i dotéw wraz z profilowaniem ich skarp

= profilowanie i zageszczenie istniejagcej nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdéw, mijanek pod
zaprojektowang nawierzchnie

= wbudowanie i zageszczenie do wymaganego wskaznika zgeszczenia warstwy nawierzchni z
kruszywa tamanego 0/31,5 na jezdni, mijankach, zjazdach, poboczach

= przywrocenie terendw przylegtych do stanu pierwotnego

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
Odcinek 1
1. Powierzchnia jezdni: 12 148,44 m?
2. Powierzchnia poboczy: 5 552,62 m?
3. Powierzchnia zjazdoéw: 2 364,02 m?
4. Powierzchnia mijanek: 1 023,49 m?
Odcinek 2
1. Powierzchniajezdni: 10 153,78 m?
2. Powierzchnia poboczy: 4 431,50 m?
3. Powierzchnia zjazdéw: 1 480,08 m?
4. Powierzchnia mijanek: 918,97 m?

6. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Teren, na ktérym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Obszar, na ktérym
znajduje sie projektowany obiekt w czesci dziatek na terenie gminy Stara Kiszewa jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na pozostatym obszarze teren nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Teren, na ktérym jest projektowany obiekt znajduje sie po za granicami terenu goérniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Realizacja zadania nie bedzie miata szkodliwego wptywu na $rodowisko, gdyz w ramach niego na
istniejgcej drodze lesnej zostanie wykonana nowa warstwa nawierzchni z materiatu naturalnego jakim
jest kruszywo tamane. Nie ma koniecznosci aby podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia
przewidywaé specjalne rozwigzania chronigcych srodowisko.
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W celu zapobiegania ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na $rodowisko, przyjeto przy

realizacji przedsiewziecia rozwigzania chronigce lokalne srodowisko:

= stosowanie sprawnych maszyn i urzgdzen,

= odwodnienie powierzchniowe drogi,

= ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac ziemnych i krétki okres prac powodujg, ze
oddziatywanie to nie bedzie miato istotnego znaczenia dla srodowiska naturalnego,

= w trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia zostanie zapewnione oszczedne korzystanie z
terenu, wykonawca realizujgcy przedsiewziecie obowigzany bedzie uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac.

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie zwiekszenia ucigzliwosci dla terenu sgsiedniego.

Ucigzliwos¢ przedsiewziecia bedzie ograniczona do bezposredniego sgsiedztwa terenu objetego

pracami jedynie podczas realizacji robét. Budowa w trakcie realizacji nie bedzie miata znaczgcego i

diugotrwatego oddziatywania na $rodowisko naturalne. W trakcie trwania rob6t budowlanych mogag

wystepowaC okresowe przekroczenia norm hatasu oraz krotkotrwate zwiekszenia emisji spalin

zwigzane z pracg maszyn oraz ciezkiego sprzetu budowlanego. Przekroczenia te bedg mie¢ charakter

krétkotrwaty i ustang po zakonczeniu prac budowlanych. Poprawa parametréw technicznych zwigzana

z wykonaniem nowej nawierzchni drogi wptynie na poprawe stanu srodowiska poprzez obnizenie

poziomu zapylenia, hatasu oraz zmniejszenia ilosci wprowadzanych spalin do atmosfery. Przyjete w

projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zastosowane materiaty nie bedg wywieraty

negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Elementy przedmiotowej infrastruktury drogowej w trakcie eksploatacji nie wywierajg wplywu na

Srodowisko naturalne:

= pozostajg bez wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

* nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,

= nie zmieniajg krajobrazu,

= nie wydzielajg ciepta,

= nie wytwarzajg odpadow,

= nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne, lub
inne zaktdcenia,

= nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji,

= nie stwarzajg zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ani pozarowego.

. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1. Przepisy, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zZn. zmianami)
= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430)
= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zmianami)
= Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)
» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)
2. Okreslenie zasiegu obszaru oddziatywania
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a
zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy dotyczgce m. in. ochrony prawa wodnego,
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ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego. Obszar
oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach dziatek, na ktorych jest realizowany tj.
dziatki nr 682, 683, 684, 685/1, 686/1, 687/1, obreb ewidencyjny Gorki; gmina Karsin; 664/1, 665, 666,
obreb ewidencyjny Borsk; gmina Karsin; 544/2, 546, 558/2, 558/1, 559/1, 559/2, 562, 563, obreb
ewidencyjny Olpuch; gmina Stara Kiszewa; 1029, 1030, 1031, 1045 obreb ewidencyjny Konarzyny;
gmina Stara Kiszewa. Dziatki sg wlasnoscig inwestora. Projektowana inwestycja nie narusza interesu
wiascicieli dziatek sgsiednich, nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

10.Uwagi koncowe
Prace nie opisane szczeg6towo wykonywac zgodnie z wiedzg inzynierskg i wytycznymi budowy drdg.
W razie wystepowania watpliwosci co do sposobu wykonania czy lokalizacji przyjetych rozwigzan
projektowych nalezy je skonsultowac¢ z projektantem.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA — PLAN

BIOZ
OBIEKT Przebudowa drogi lesnej nr 20 i 25 o nazwie PODRABIONA w Les$nictwie
BUDOWLANY Wdzydze, Ciegardto, Zabrody, Podrgbiona
ADRES lesnictwa Wdzydze, Ciegardto, Zabrody, Podrgbiona, gmina Stara Kiszewa,
OBIEKTU gmina Karsin, powiat Koscierski, wojewddztwo Pomorskie
682, 683, 684, 685/1, 686/1, 687/1, obreb ewidencyjny Gorki;
664/1, 665, 666, obreb ewidencyjny Borsk; gmina Karsin,
NUMERY DZIALEK | 544/2, 546, 558/2, 558/1, 559/1, 559/2, 562, 563, obreb ewidencyjny
Olpuch;1029, 1030, 1031, 1045 obreb ewidencyjny Konarzyny; gmina Stara
Kiszewa
KATEGORIA
OBIEKTU XXV
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
. Nadlesnictwo Koscierzyna
BRANZA ul. M. Skiodowskiej - Curie 6
83-400 Koscierzyna
Pracownia Projektowa DECADA
NAZWA mgr inz. Jedrzej Myszka
INWESTORA ul. Wodna 14
83-400 Koscierzyna
JEDNOSTKA Remont drogi le$nej nr 20 i 25 0 nazwie PODRABIONA w Leé$nictwie Wdzydze,
PROJEKTOWA Ciegardto, Zabrody, Podrgbiona
DATA

OPRACOWANIA

Wrzesienh 2021r.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA/SPECJALNOSC PODPIS
5473/Gd/93
PROJEKTANT | mgr inz. Piotr Nykiel konstrukcyjno-inzynieryjna

w zakresie drog
i nawierzchni lotniskowych
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Zakres robot

Przebudowa drogi lesnej nr 20 i 25 o nazwie PODRABIONA w Lesnictwie Wdzydze, Ciegardto,
Zabrody, Podrgbiona po jej istniejgcej trasie, polegajgcy na wykonaniu nawierzchni jezdni z
kruszywa tamanego w celu dostosowania jej parametrow technicznych i nosnosci dla pojazdow
wysokotonazowych, wykorzystywanych do wywozu drewna w celu prowadzenia gospodarki lesnej i
zapewnienia dojazdu ppoz do terendéw lesnych.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z remontem drogi lesnej powinny byé prowadzone w oparciu
0 przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot

= wyznaczenie trasy

= karczowanie pni z wywozem w miejsce wskazane przez inwestora w obrebie prowadzonych robot

= usuniecie warstwy humusu z poboczy i zjazdow z wywozem w miejsce wskazane przez
inwestora w obrebie prowadzonych robét

= wykonanie robét ziemnych i wyprofilowanie skarp

= oczyszczeni rowow i dotéw wraz z profilowaniem ich skarp

= profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdéw, mijanek pod
zaprojektowang nawierzchnie

= wbudowanie i zageszczenie do wymaganego wskaznika zgeszczenia warstwy nawierzchni z
kruszywa tamanego 0/31,5 na jezdni, mijankach, zjazdach, poboczach

= przywrocenie terendw przylegtych do stanu pierwotnego

Istniejgce obiekty budowlane

= droga gminna o nawierzchni gruntowej,

= drogi le$ne o nawierzchni gruntowej, utwardzonej mieszankg zwirowo-glinista, kruszywem
tamanym

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Na terenie dziatek objetych projektem znajdujg sie tereny lesne i drogi leSne. Ruch drogowy
odbywajgcy sie po drogach, z racji swojej charakterystyki moze stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi poprzez:

= emisje spalin i hatasu

= bezposrednio poprzez mozliwe kolizje i wypadki drogowe.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

= zwigzane ze skladowaniem, przemieszczaniem i wbudowaniem materiatéw,

= zwigzane z transportem ludzi, sprzetu,

= zwigzane z pracg sprzetu budowlanego,

= czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajacych bezposrednio
na drodze,

= wejscie 0séb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét muszg odby¢ szkolenie w zakresie przepisow

BHP, muszg posiada¢ swiadectwa szkolenia.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktarz stanowiskowy obejmujagcy:

= omdéwienie zakresu rob6t wykonywanych w danym dniu, rozdziat zadan i odpowiedzialnoéci dla
pracownikow
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= zapoznanie pracownikdéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robét,

= wskazania bezpiecznego sposobu ich wykonania zgodnie z przyjeta przez wykonawce
technologia

= sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla nich na
danym stanowisku sprzet ochrony osobiste oraz odziez ochronng itp.,

= sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku,

* wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za pracownikow w przypadku opuszczenia placu budowy
przez majstra lub kierownika.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét

Przy prowadzeniu robdét nalezy stosowa¢ $rodki techniczne i organizacyjne wynikajgce
z przepisow BHP oraz obowigzujgcych rozporzgdzen i przepiséw dotyczgcych prowadzenia
poszczegolnych robot w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujgcych budowe
jak i dla uczestnikéw ruchu.

Poszczegodlne odcinki robdt nalezy odpowiednio oznakowacé, trwale zabezpieczy¢, wygradzajgc
zaporami drogowymi. Wyznaczy¢ i zabezpieczy¢é miejsca skladowe materiatéw budowlanych.
Robotnicy i pracownicy techniczni powinni by¢ zaopatrzeni w:

= kaski ochronne

= odziez ochronng

= obuwie gumowe

= kamizelki poprawiajgce ich widocznos¢ na drodze.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
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5. CZESC RYSUNKOWA
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