
nazwa ilość

1 2 3 4 5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1 Roboty pomiarowe - trasa w terenie pagórkowatym km 3,439

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu

2
Zdjęcie humusu gr. 10 cm z wywozem w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego
m2 2205,50

D.01.02.01 Usunięcie karpin

3
Karczowaniem pni śr. drzew 10-15 cm wraz z wywozem w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego
szt. 25,00

4
Karczowaniem pni śr. drzew 16-25 cm wraz z wywozem w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego
szt. 30,00

5
Karczowaniem pni śr. drzew 26-35 cm wraz z wywozem w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego
szt. 20,00

6
Karczowaniem pni śr. drzew 36-45 cm wraz z wywozem w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego
szt. 15,00

D.02.00.01. ROBOTY ZIEMNE

D.02.03.01. Wykonanie nasypów

7 Wykonanie nasypów m3 331,00

D.03.05.01. 

D.06.04.01.
Odtworzenie rowów i dołów

8 Profilowanie skarp rowów i dołów m2 6555,00

PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

9
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej 

nawierzchni - jezdnia 
m2 12148,44

10
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej 

nawierzchni - pobocze
m2 5552,62

11
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej 

nawierzchni - mijanki
m2 1023,49

12
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej 

nawierzchni - zjazdy
m2 2364,02

NAWIERZCHNIE

D.05.02.00. 

D.05.02.01.
Nawierzchnia z kruszywa

13 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 15 cm, jezdnia m2 12148,44

14 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 15 cm, pobocza m2 5552,62

15 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 15 cm, mijanki m2 1023,49

16 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 15 cm, zjazdy m2 2364,02

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

17 Roboty pomiarowe - trasa w terenie pagórkowatym km 2,830

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu

18
Zdjęcie humusu gr. 10 cm z wywozem w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego
m2 1659,01

D.01.02.01 Usunięcie karpin

19
Karczowaniem pni śr. drzew 10-15 cm wraz z wywozem w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego
szt. 24,00

20
Karczowaniem pni śr. drzew 16-25 cm wraz z wywozem w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego
szt. 27,00

ODCINEK 1 

ODCINEK 2

Nr Podstawa Elementy robót
Jednostka
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21
Karczowaniem pni śr. drzew 26-35 cm wraz z wywozem w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego
szt. 18,00

22
Karczowaniem pni śr. drzew 36-45 cm wraz z wywozem w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego
szt. 11,00

D.02.00.01. ROBOTY ZIEMNE

D.02.03.01. Wykonanie nasypów

23 Wykonanie nasypów m3 249,00

D.03.05.01. 

D.06.04.01.
Odtworzenie rowów i dołów

24 Profilowanie skarp rowów i dołów m2 5251,00

PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

25
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej 

nawierzchni - jezdnia 
m2 10153,78

26
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej 

nawierzchni - pobocze
m2 4431,50

27
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej 

nawierzchni - mijanki
m2 918,97

28
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej 

nawierzchni - zjazdy
m2 1480,08

NAWIERZCHNIE

D.05.02.00. 

D.05.02.01.
Nawierzchnia z kruszywa

29 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 15 cm, jezdnia m2 10153,78

30 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 15 cm, pobocza m2 4431,50

31 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 15 cm, mijanki m2 918,97

32 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 15 cm, zjazdy m2 1480,08


