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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu remontu

dachu budynku biuro - mieszkalnego zlokalizowanego w Swietoszowie przy
ul. Brzozowej 17 i nalezgcego do PGL - Laséw Panstwowych Nadlesnictwa
Swietoszdéw.

1.1. Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja do celéw projektowych budynku.

- Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego z dnia 22 czerwca 2011r.

- Dokumentacja fotograficzna,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

— Uzgodnienia z Inwestorem.

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych opracowaniem jako
obowigzujgce nalezy przyjag¢é odpowiednie normy PN, w przypadku braku
odpowiednich norm PN nalezy przyjgé normy ISO lub odpowiednie normy EN. W
kazdym przypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow.

1.2. Zakres opracowania

e Remont pokrycia z papy w czesci ptaskiej dachu:

— Demontaz istniejgcych warstw papy,

— Pokrycie dachu styropapg gr. 15 cm A=0,033W/mK,

— Pokrycie dachu papg podktadowg np. z grupy Flagowych pap Icopal
Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS lub papa podktadowa z grup lcopal
Baza PYE PV 250 S 4,0 s Szybki Profil SBS,

— Pokrycie dachu papg wierzchniego krycia, zgrzewalng np. z grupy
Flagowych pap lIcopal Extradach TOP 5,2 Szybki Profil SBS lub papa
wierzchniego krycia, zgrzewalna z grup Icopal Top PYE 250 S5,2 www
Szybki Profil SBS.

e Przemurowanie komindw nad potacig dachu cegfa klinkierowa,

e Wykonanie czap kominowych,

e Wykonanie miejscowych napraw Scian attyki wraz z tynkowaniem

e Wymiana elementow systemu odwodnienia dachu w postaci koryt z blachy
stanowigcych odptywy liniowe, rynien oraz rur spustowych,
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e Wymiana wywiewek wentylacyjnych,
e Wymiana wytfazu dachowego,

e Wymiana obrébek blacharskich,

e Wymiana instalacji odgromowej,

e Prace towarzyszace.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety inwestycjg potozony jest na dziatce nr 118 obreb nr 0010 w
Swietoszowie. Dziatka zabudowana jest budynkiem biurowo — mieszkalnym.
Zaopatrzenie w wode, energie i odprowadzenie S$ciekdw — poprzez istniejgce
przyfacza. Realizacja inwestycji bedzie przebiega¢ jednoetapowo.

3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki
Nie przewiduje sie zmiany uksztaltowania terenu i zieleni.
Nie przewiduje sie wykonania zewnetrznych sieci uzbrojenia —istniejgce przytacza.

Projekt nie przewiduje realizacji elementéw budynku, ani uzbrojenia podziemnego
poza istniejgcym  obrysem  budynku. W  zwigzku z powyziszym  projekt
zagospodarowania terenu ogranicza sie do zaznaczenia budynku na mapie
sytuacyjnej.

4. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie przewiduje sie budowy zadnych obiektéw budowlanych.
4.1. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Istniejgce przytgcza.

4.2, Uktad komunikacyjny

Nie przewiduje sie zmian w uktadzie komunikacyjnym
4.3. Sposob dostepu do drogi publicznej

Istniejgcy z ul. Brzozowe;j.
4.4. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Nie przewiduje sie wykonania zewnetrznych sieci uzbrojenia — istniejgce
przyfacza.
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4.5. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu

Nie przewiduje sie zmiany uksztaltowania terenu i zieleni.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy - istniejgca — 496,00 m?

6. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow

Budynek nie podlega ochronie na podstawie przepiséw o ochronie i opiece nad
zabytkami.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszaréw goérniczych w
zwigzku z powyzszym eksploatacja gérnicza nie ma wptywu na projekt.

8. Zagadnienia ochrony srodowiska

Planowane roboty nie wywierajg negatywnego wptywu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Projektowane materiaty do realizacji
remontu nalezg do grupy materiatéw ekologicznych i naturalnych. W trakcie prac
remontowych nalezy dba¢ o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpaddw,
substancji szkodliwych i zanieczyszczen.

9. Obszar odziatywania

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu jest przeprowadzone w oparciu o:
1. Analize projektowanych obiektow kubaturowych i niekubaturowych,
2. Analize uwarunkowan formalno — prawnych.
Ad. 1. Projektowana inwestycja w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem nie wykracza poza granice dziatki — NIE NARUSZA STANU ISTNEJACEGO.
Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty, ktére dotyczy przystaniania i zacieniania, nie
wyklucza (ani w catosci ani w czesci) i nie ogranicza w przysztosci zabudowy na
sgsiednich dziatkach.
Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian wskaznika zabudowy oraz kubatury
istniejgcego budynku.
Ad. 2. Projektowana inwestycja w zakresie uwarunkowan formalno — prawnych, w
tym:
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dziatek oraz nie wyklucza zabudowy na dziatkach sagsiednich,

- miejsca gromadzenia odpaddéw statych: bez zmian, wptyw nie wykracza poza granice
dziatek oraz nie wyklucza zabudowy na dziatach sgsiednich,

- bezpieczenstwo pozarowe: projektowana inwestycja nie wptywa i nie zmienia
istniejacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz nie wyklucza zabudowy na
dziatkach sasiednich, odlegtosci zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym zostaty
zachowane.

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Projekt zostat sporzgdzony w sposdb zapewniajgcy ochrone intereséw osdb trzecich

poprzez nieingerowanie w istniejgce warunkdw zapewniajgce naturalne oswietlenie

pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich, nie stanowi zagrozenia dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow oraz sgsiadéw na posesjach

przylegtych oraz bezpieczenstwo pozarowe. Odlegtosci miedzy budynkami nie zostaty

naruszone, podobnie jak maksymalna wysokos¢ przystaniania.

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujace przepisy

prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

— Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

10. Przeznaczenie i program uzytkowy

Roboty budowlane dotyczg remontu dachu budynku biurowo - mieszkalnego w
zakresie wymiany pokrycia dachowego z papy, przemurowania komindw i wymiany
wywiewek wentylacyjnych, wymiany obrébek blacharskich, wymiany elementéw
systemu odwodnienia dachu, wymiany wytazu dachowego oraz wymiany instalacji
odgromowej.

Roboty nie powodujg zadnych zmian funkcjonalnych, programowych oraz
parametrow idanych technicznych takich jak pow. zabudowy, kubatura, gabaryty
budynku, dtugos¢, szerokos¢ gzymsow, okapdw i kalenic.

Maszt antenowy zainstalowany na dachu poza zakresem opracowania.

11. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy
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Forma architektoniczna i funkcja obiektu nie ulega zmianie. Roboty maja na celu
poprawe stanu technicznego i estetyki dachu budynku.

Zaleca sie zastosowanie papy i—gentéw—asfaltewyeh znanych isprawdzonych
producentow. F contdy \ ; ‘ ,

Wybrany system producenta dachowego powinien posiada¢ dodatki i akcesoria
niezbednych do kompletnego wykonania pokrycia.

Materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i
deklaracje producenta. Odbidr robdt winien uwzgledniaé kontrole jakosci materiatéw
oraz kontrole prawidtowosci wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty
badan i odbiorow.

12. Parametry techniczne obiektu

- Kubatura: 3 253,97 m?

- Pow. uzytkowa 736,27 m?

- Wysokos¢ obiektu: ok. 11,40 m

- Szeroko$¢ obiektu: ok. 18,00 m

- Dtugo$é obiektu: 26,51 m

- Liczba kondygnacji: 4 szt. (podziemnych -1, nadziemnych - 3)

13. Opis stanu istniejgcego

Budynek jest obiektem w zabudowie wolnostojgcej, cztero-kondygnacyjnym,
posiadajgcym dwa wejscia gtdbwne — pierwsze od strony pdétnocnej oraz drugie od
strony wschodniej. Bryta podstawowa budynku w formie prostopadtoscianu przykryta
jest dachem ptaskim, mansardowym.

Obiekt jest budynkiem biurowo - mieszkalnym. Budynek wyposazony jest w
instalacje m.in.

— elektryczng,

— oSwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,
— klimatyzacji i wentylacji,

— kanalizacyjng,

— waodng,

— grzewczy,

— alarmowg,

— teleinformatyczna,

— odgromowa.

13.1. Konstrukcja budynku
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Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej - murowanej, konstrukcja
stropoéw wykonana z ptyt WPS opartych na belkach stalowych. Dach gtéwny
budynku wykonany jako ptaski o konstrukcji ptyt korytkowych wspartych na
Sciankach azurowych, pokryty papg termozgrzewalng uktadang na warstwie

spadkowej ze szlichty cementowe]. W—ezesei—skoesnej—dach—wykenany—jake

Podstawowe parametry techniczne budynku:

- Uktad konstrukcyjny: mieszany,

- Fundamenty: tawy fundamentowe zelbetowe,

- Sciany fundamentowe: murowane z kamienia piaskowca i bloczkéw
betonowych,

- Sciany zewnetrzne: murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo -
wapiennej,

- Elewacja: ocieplona w technologii lekkiej-mokrej styropianem i
wykonczona tynkiem strukturalnym,

- Dach: w czesci ptaskiej wykonany w jako konstrukcja z ptyt korytkowych
oparta na sciankach azurowych, pokryty papa; w czesci skosnej - mansardowej
wykonany jako drewniana konstrukcja pokryta gontem asfaltowym na
deskowaniu,

- Stolarka okienna: PCW,

- Drzwi zewnetrzne: drewniane,

- Rynny i rury spustowe: stalowe.

14. Ocena stanu technicznego

W dniu 12.07.2020r. zostata przeprowadzona wizja lokalna pofaci dachu
omawianego budynku zlokalizowanego w m. Swietoszéw. W wyniku ogledzin
stwierdzono, co nastepuje:

- W chwili obecnej stan techniczny pokrycia dachowego sktadajgcego sie z papy
wykazuje liczne uszkodzenia i nieszczelnosci spowodowane wiekiem izuzyciem
materiatu,

- Po demontazu pokrycia papowego nalezy sprawdzi¢ stan techniczny szlichty
cementowej. W razie jakichkolwiek watpliwosci, co do technicznego stanu podktadu
cementowego nalezy wezwaé projektanta celem ustalenia dalszego toku
postepowania,
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- Konstrukcja kominow oraz tynki wykazujg miejscowe uszkodzenia oraz zawilgocenia.
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Czapy kominowe wykazujg cechy degradacji materiatowej,

- Sciany attyki z miejscowymi zarysowaniami i spekaniami oraz ubytkami w warstwie
tynkow.

- Obrébki blacharskie wykazujg miejscowe uszkodzenia, brak ciggtosci oraz oznaki
korozji materiatowej.

- Stan techniczny odwodnienia dachu wykazuje miejscowe nieszczelnosci i
uszkodzenia oraz oznaki degradacji materiatowej,

- Ogolny stan techniczny konstrukcji dachu okresla sie jako dobry,

- Ogolny stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanych

prac remontowych budynku,

- Stan techniczny masztu antenowego poza zakresem opracowania.

15. Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Projektowane roboty nie majg wptywu na zmiane funkcji oraz nie zmieniajg
dostosowania obiektéw do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy. Remont dachu zostat
zaprojektowany w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan
podstawowych dotyczgcych:

— bezpieczenstwa konstrukgc;ji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami.

16. Program robét budowlanych

16.1. Remont dachu ptaskiego pokrytego papa

Zakres prac:
- Demontaz istniejgcych warstw papy na potaci gtéwnej dachu,

- Sprawdzenie nosnosci podtoza,

- Demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- Pokrycie dachu styropapg gr. 15 cm A=0,033W/mK,

- Pokrycie dachu papa podktadowg np. z grupy Flagowych pap lcopal
Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS lub papa podktadowa z grup Icopal Baza PYE
PV 250 S 4,0 s Szybki Profil SBS,

- Pokrycie dachu papa wierzchniego krycia, zgrzewalng np. z grupy
Flagowych pap Icopal Extradach TOP 5,2 Szybki Profil SBS lub papa wierzchniego
krycia, zgrzewalna z grup Icopal Top PYE 250 S5,2 www Szybki Profil SBS.
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Projekt przewiduje wymiane pokrycia papowego na potaci gtéwnej dachu
budynku. Na dachu nalezy zdemontowaé istniejgce warstwy papy, nastepnie
sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza, a po pozytywnym wyniku (przy braku wtasciwej
nosnosci zerwac istniejgce warstwy papy), wykonac pokrycie dachu styropapg i
warstwami papy podktadowej oraz wierzchniego krycia zgodnie z technologig
wybranego producenta.

W strefie brzegowej nalezy zastosowac faczniki mechaniczne.

Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap
termozgrzewalnych nalezy przestrzega¢ kilku podstawowych zasad:

- nalezy zapoznac sie ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji nosnej i
dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz zdecydowa¢ o ewentualnej
koniecznosci zastosowania nowej wentylacji (szczegdlnie jest to wazine w
przypadku remontu starych pokry¢ dachowych),

- nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, wraz z ustaleniem spadkdw i
sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej, sprawdzi¢ ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw
papy;

- nie nalezy prowadzié¢ prac dekarskich podczas opaddéw atmosferycznych,
zwtaszcza na mokrej lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,
- nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponizej: +5°C

- minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewni¢ skuteczne
odprowadzenie wody z catej potaci dachu i nie mniejszy niz 1% (zalecane
minimalne nachylenie to 2%),

- przy nachyleniu potaci dachowej do 10% pape nalezy uktada¢ pasami
rownolegtymi do okapu, natomiast przy nachyleniu wiekszym niz 10% pape nalezy
uktadac pasami prostopadtymi do okapu. W przypadku wiekszych spadkéw moze
wystapi¢ dodatkowa koniecznos¢ mechanicznego mocowania papy.

Prace dekarskie powinny by¢ prowadzone zgodnie ze szczegdotowymi wytycznymi
zawartymi w instrukcjach producenta.

A. Sposéb przygotowania podtoza.

Podstawowe wymagania dla podtozy:

- Podtoza powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/B-10240 ,Przykrycia
dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- Wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymatos¢ podioza
zapewniajaca przeniesienie wystepujacych obcigzen w czasie robot i w czasie
eksploatacji dachu. W szczegdlnosci na podtozach o nachyleniu minimalnym,
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a takze w korytach odwadniajgcych nalezy uwzglednié¢ ugiecie konstrukcji
nosnej pod dziataniem obcigzen uzytkowych oraz tolerancje montazowe.

- Wymagana jest rownosc podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw
wody; przeswit miedzy fatg kontrolng a powierzchnig podtoza na odcinku 2
m nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm.

- Wymagana jest czysto$¢ podfoza i usuniecie pytu powierzchniowego oraz
odpowiednia przyczepnos$¢ papy do podtoza, co mozna uzyskaé poprzez
stosowanie podktaddw gruntujgcych bitumicznych (np. Siplast Primer ®
Szybki Grunt SBS) lub innych o podobnym przeznaczeniu.

- Wymagane sg dylatacje podtozy.

- Przed kominami i innymi elementami wystajgcymi ponad dach od strony
kalenicy nalezy wykona¢ odboje o gérnej krawedzi poziomej lub nachylonej
przeciwnie do spadku potaci dachowej.

- Zaleca sie, aby styki podfoza z elementami wystajacymi ponad powierzchnie
dachu byty ztagodzone elementami typu IZOKLIN lub zaokraglone tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm.

- Wokoét wpustéw dachowych podtoze powinno byé poziome na szerokosci 25
c¢cm od brzegu wpustu.

- Nalezy usungé luzne fragmenty starego pokrycia lub zamocowac je do
pokrycia, wyréwnaé istniejgce zagtebienia tak, aby uzyska¢ maksymalnie
rowne i wspotptaszczyznowe podtoze.

Podtoza z betonu lub gtadzi cementowej

- Powierzchnie podtoza nalezy zatrze¢ na ostro.

- GfadZ z zaprawy cementowej powinna spetnia¢ wymagania w zakresie
odpowiedniej klasy zaprawy, rownoznacznej z wytrzymatoscig na Sciskanie
nie stwardniatej zaprawy (gtadzi cementowej). Wytrzymatosé zaprawy na
Sciskanie nie powinna byc¢ nizsza niz 10 MPa, a jej grubos¢ powinna wynosi¢
min. 3,5 cm,

- GtadZ cementowa powinna by¢ oddzielona od wszystkich statych elementéw
budynku wystajgcych ponad jej powierzchnie — szczelinami dylatacyjnymi
szerokosci nie mniejszej niz 10 mm, wypetnionymi wyrobem elastycznym
(np. Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS lub Siplast Kit® Szybka Izolacja SBS)
oraz podzielona na pola o boku 2-3 m.

- Na powierzchni podtoza nie moga wystepowac rysy skurczowe i spekania.

- Podtoze nalezy zagruntowaé bitumicznym roztworem gruntujgcym (np.
Siplast Primer ® Szybki Grunt SBS). Do wykonywania pokrycia nalezy
przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu srodka gruntujgcego, lecz nie pdzniej
niz po 48 godzinach, aby unikng¢ zapylenia podfoza.
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- Wilgotnos¢ podtoza przed przystapieniem do uktadania pokrycia nie powinna

I\\
/]

przekraczac 6%.

- Nad szczelinami dylatacyjnymi, na warstwie gtadzi cementowej oraz na
stykach prefabrykowanych ptyt dachowych nalezy luzno utozy¢ paski
kompensujace ruchy tych ptyt o szerokosci nie mniejszej niz 20 cm i
zabezpieczy¢ je przed zsuwaniem sie.

Podtoze z elementéw prefabrykowanych, wielkowymiarowych (np. ptyt
panwiowych). Ptyty dachowe o powierzchni wykoriczonej w zaktadzie prefabrykacji
mogg stanowi¢ podtoze pod pokrycie jedynie w przypadku prawidtowej tolerancji
prefabrykatow, gtadkiej i rownej powierzchni oraz montazu gwarantujgcego
uzyskanie wymaganych doktadnosci i rownosci podtoza. Styki pomiedzy
elementami powinny by¢ wypetnione zaprawg klasy min. 10 MPa. Podtoze nalezy
oczysci¢ i zagruntowac bitumicznymi srodkami gruntujgcymi. Nad stykami ptyt
utozy¢ dodatkowo paski papy podktadowej, asfaltowej szer. ok. 25 cm i
przymocowac je punktowo do podfoza.

=)

. Wykonywanie pap termozgrzewalnych:

- Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzagdowanie oraz
wykonujemy wstepng obrdbke komindéw, ogniomurow itp. papa
podkfadowg, a takze montujemy kliny odbojowe.

- Przed utozeniem na dachu papa powinna zosta¢ rozwinieta na potaci
dachowej ipozostawiona w celu jej wyprostowania (wazine zwtaszcza
w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyz materiat ten posiada tzw.
pamiec ksztattu).

- Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, w celu
przymiarki. Nastepnie, po przymiarce i ewentualnym przycieciu
i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej strony do pofowy i zgrzewamy,
a nastepnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.

- Pasy papy tgczymy ze sobg na zaktady:

- wzdtuz rolki 8 cm,

- zaktad poprzeczny 10-20 cm

- Miejsca  zaktadow  poprzecznych  przy papach  nawierzchniowych
podgrzewamy palnikiem, a nastepnie szpachelkg wciskamy posypke w asfalt
na catej powierzchni zaktadu.

- Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajgc palnikiem podtoze oraz

spodnig warstwe papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z

jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki.
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- O prawidtowym zgrzaniu papy swiadczy wyptyw masy asfaltowej o grubosci
0,5-1,0 cm na catej dtugosci i szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia sie
wyptywu nalezy docisng¢ zaktad przy uzyciu watka silikonowego.

Uwaga! Brak wyptywu masy bitumicznej swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu
papy do podtoza.

- W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna
uzupetni¢ posypka.

- Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byty przesuniete wzgledem
siebie o 50% szerokosci rolki (zaktady poprzeczne i podifuine nie moga
zachodzi¢ na siebie). Narozniki pap lezagcych na spodzie przycinamy pod
katem 452 w celu unikniecia zgrubien na zaktadach.

16.2. Remont kominow

Kominy nalezy rozebrac ponizej potfaci dachu i przemurowac z cegly petnej
klasy min. 15 MPa (PN-89-B-10425) na zaprawie M7 (5MPa) oraz zabezpieczy¢
srodkiem hydrofobowym. Przy przemurowaniu komindéw nalezy bezwzglednie
zachowac¢ forme gtowic. Kominy winny by¢ otynkowane w kolorze zgodnym z
kolorem istniejgcym oraz zakonczone dwiema warstwami cegty klinkierowej.
Obrabki blacharskie tgczgce potaé¢ z kominami muszg na kominie by¢ wpuszczone
w wydre odpowiednio wyksztattowang w cegle.

Kominy nie spetniajgce wymagan przepiséw m.in. pozarowych nalezy dostosowa¢é
do aktualnych wymagan.

16.3. Wymiana wytazéw dachowych

Wytazy dachowe nalezy wymieni¢ na nowe o podobnych wymiarach i
ksztatcie.

16.4. Wpymiana instalacji odgromowej

Nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowg z nowych elementéw. Dopuszcza
sie Potaczenia zwodow poziomych na dachu z przewodami odprowadzajgcymi
wykonaé¢ poprzez zaciski rynnowe za pomocy ztgcz odgateinych. Wszystkie
potaczenia skrecane srubowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomoca
wazeliny technicznej bezkwasowej.

Po wykonaniu remontu instalacji odgromowe] nalezy sprawdzi¢ wszystkie
potaczenia galwaniczne urzgdzenia piorunochronnego i wykona¢  pomiar
rezystancji metoda mostkowg lub techniczng. Wyniki pomiarow zestawi¢ w
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protokole pomiarow rezystencji uziemien urzgdzenia piorunochronnego. Jezeli
wyniki pomiaréw beda wieksze niz 10 omoéw instalacje nalezy rozbudowac. Do
instalacji odgromowej na dachu podfgczyé wszystkie elementy przewodzace
innych urzadzen np. anteny.

Po montazu nalezy wykonac¢ stosowne pomiary sprawnosci instalacji i
uzyska¢ protokét odbioru potwierdzony przez osobe z odpowiednimi
kwalifikacjami.

Instalacje odgromowg wykonywac zgodnie z PN-86/E 05003, PN-IEC 61024-
1, PN-IEC 61024-2.

16.5. Prace towarzyszgce

Projektuje sie demontaz istniejgcych obrdébek blacharskich, rynien i rur
spustowych oraz montaz nowych z blachy tytanowo - cynkowej min. gr. 0,6 mm.
17. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Brak technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo.
Analiza racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym odnawialnych Zzrédet energii nie jest mozliwa. Budynek istniejacy.

18. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowane roboty nie pogarszajq istniejgcej charakterystyki energetycznej
budynku. Roboty polegajg na remoncie pokrycia dachowego. Brak podstaw do
obliczen.

19. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w  poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j

Nie dotyczy — budynek istniejacy.

20. Warunki ochrony PPOZ

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, oraz rozporzgdzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

20.1. Dane ogdlne:
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— Kubatura: 3253,97 m?

- Pow. uzytkowa 736,27 m?

- Wysokos¢ obiektu: ok. 11,40 m

- Szerokos$¢ obiektu: ok. 18,00 m

- Dtugos¢ obiektu: 26,51 m

- Liczba kondygnacji: 4 szt. (podziemnych -1, nadziemnych - 3)

20.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Projekt obejmuje remont budynku w zakresie wymiany pokrycia dachu i remontu
komindéw oraz wymian rynien i rur spustowych.

20.3. Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Remont budynku nie wptywa na zmiane parametrow.
20.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaliczany jest do kategorii —ZL IlI.

20.5. Zagrozenia wybuchem

Nie wystepuje.

20.6. Odpornosc¢ ogniowa budynku

Budynek niski (N) odpowiada klasie odpornosci pozarowej ,C".
20.7. Drogi ewakuacyjne

Remont budynku nie wptywa na warunki ewakuacji.
20.8. Drogi pozarowe

Droga pozarowa - istniejgca, projekt remontu nie wptywa na istniejgce drogi
pozarowe.
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1. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

REMONT DACHU BUDYNKU BIUROWO-
MIESZKALNEGO

Zamierzenie budowlane

Adres BRZOZOWA 17, 59-726 SWIETOSZOW
Kategoria obiektu budowlanego KATEGORIA XVI

j. ewidencyjna: 020105_2
Dziatka obreb: 0010 SWIETOSZOW

dziatka nr: 118, 119

PGL-LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO
SWIETOSZOW

Inwestor UL. BRZOZOWA 17
59-726 SWIETOSZOW
FUNKCJA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA |
SPECJALNOSC PODPIS
Projektant Hanna Btoch 193/82/7G do projektowania 26-07-2021
Architektura w specjalnosci arch. konstr.-
budowlanej
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21. Zakres robot
Zakres robot obejmuje remont potaci dachu 4-kondygnacyjnego budynku biurowo
- mieszkalnego znajdujacego sie w Swietoszowie przy ul. Brzozowej 17.

22. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce o numerze ewidencyjnym 118 znajduje sie przedmiotowy budynek
biurowo — mieszkalny.

23. Kolejnos¢ wykonywanych roboét
23.1. Zagospodarowanie placu robét

23.2. Roboty remontowo - budowlane

24. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

25. Informacje dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas
realizacji prac budowlanych

Potencjalne zrédta zagrozen:

— Upadek z wysokosci pracownika, narzedzi, przedmiotéw w trakcie catego okresu
prowadzenia robot. Skala zagrozenia — S$rednia, dopuszczalna w przypadku
zastosowania srodkdw ochrony zbiorowej oraz srodkéw ochronny indywidualnej;

— Obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym,

— Rodinego rodzaju urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe, reczne
narzedzia udarowe) nie powinny posiadac¢ rekojesci krétszej niz 15 cm oraz
ostrych krawedzi, peknieé lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich
stosowania powinni stosowac¢ niezbedne s$rodki ochrony indywidualnej (np.
rekawice antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.);

— Stan techniczny maszyn i urzagdzen. Nie wolno uzywac¢ narzedzi uszkodzonych oraz
nieodpowiadajgcym normom iwarunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy
bezzwtocznie wycofa¢ z uzytku;

— Odziez i obuwie robocze. Pracownicy przystepujac do prac winni by¢ odziani w
odziez i obuwie robocze dostarczone im przez pracodawce lub zleceniodawce
(zabronione jest uzywanie przez pracownikdow odziezy i obuwia wfasnego).
Powyzsza odziez i obuwie powinny spetnia¢ wymogi okreslone w polskich normach
i posiada¢ odpowiednie atesty;
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— Srodki ochronne. Przy stanowiskach pracy charakteryzujacych sie szczegélnym
zagrozeniem ze strony czynnikdw szkodliwych Ilub niebezpiecznych nalezy
zapewni¢ pracownikom wiasciwe srodki ochrony zbiorowej a gdy jest to
niemozliwe z przyczyn technicznych — wtasciwe srodki ochrony indywidualnej (np.
przed upadkiem z wysokosci, przed porazeniem prgdem elektrycznym, przed
urazami mechanicznymi itp.).

26. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych oraz kontroli rusztowan.

a) Prowadzone roboty budowlane powinny byé zabezpieczone przed osobami
postronnymi i wyraznie oznaczone;

b) Teren robdt bedzie ogrodzony i oznakowany stosowanymi tablicami i znakami,

c) Plac sktadowy materiatédw z rozbidérki bedzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu
nieutrudniajgcym ruch pojazdéw,

d) Miejscowe sktadowania materiatéw zawierajgcych azbest bedzie oznaczone tablicg

,Uwaga. Zawiera azbest”,

e) Codziennie przed rozpoczeciem robdt kierownik robot lub majster sprawdzi stan
rusztowan, ich stabilnos¢ w zakresie nie wystepowania podmycia lub utraty
stabilnosci lub zmiany no$nosci rusztowania lub podtoza, na ktérym pracuje.

f) W okresie opadéw kontrola stanu podtoza i nosnosci rusztowania bedzie
wykonana kilkukrotnie w ciggu jednego dnia.

g) W przypadku wystgpienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzetu kierownik
robot lub majster wstrzymuje prace powiadamiajagc kompetentne osoby,
dokonujac wpisu do stosownych dokumentdéw nie podejmujgc dalszych robét do
Czasu usuniecia zagrozenia.

27. Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania do
pracy

Instruktaz ogdlny i stanowiskowy prowadzi kierownik robot przed rozpoczeciem
robot w zakresie prowadzenia robdt, szkolenie podstawowe wprowadzi firma
prowadzaca szkolenia BHP i PPOZ lub zatrudniona w firmie ds. BHP i PPOZ.
Zaswiadczenie ze szkolen BHP w posiadaniu kierownika robét.

Instruktaz obejmuje przede wszystkim:

a) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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b) Koniecznos¢ stosowania przez pracownikdow s$rodkéw ochrony indywidulanej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

— Nadzor,
Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia budowlane;

— Kwalifikacje,
Prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajgcych posiadanie stosownych
kwalifikacji moga wykonywaé wytacznie osoby do tego uprawnione;

— Instruktaz i szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
Nie wolno dopuszcza¢ nowo zatrudnionych pracownikéw do pracy przed odbyciem
wstepnego szkolenia ogdlnego w zakresie BHP oraz za kazdym razem przy
zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy — bez wstepnego szkolenia
stanowiskowego w zakresie BHP. Z powodow szczegdlnych zagrozen
w srodowisku pracy szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy takze powinno by¢ przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo
zatrudnionego pracownika do pracy;

— Profilaktyczna ochrona zdrowia,
Nie wolno dopuszczaé pracownikéw do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich
potwierdzajgcych brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na
danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka,
tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikdw powinien by¢
indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

28. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyroboéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty produkcyjne, czesci eksploatacyjne do sprzetu i inne sktadowad
w oryginalnych opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych
miejscach.

29. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacym
z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie

Kierownik robdt nadzoruje prace sprzetu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych
na terenie robot. Kierownictwo robdét posiada srodki tgcznosci do komunikowania sie
ze stuzbami powiatowymi. Zachowane sg drogi do ewakuacji lub dojazdu stuzb

ratowniczych i technicznych na odcinkach gdzie prowadzone sg prace. Punkt pierwszej
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pomocy znajduje sie na terenie robot — odpowiedzialny kierownik robdt. Roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzgledniaé specyfikacje obiektu i
warunki prowadzenia robot budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem kierowania budowy.

30. Miejsce przechowywania dokumentacji robot oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja robot, eksploatacji maszyn i urzgdzen pracujgcych na terenie robét
przechowuje kierownik robot na terenie robot.

31. Wystepujace roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne

— Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej
3,0m;
— Montaz, demontaz rusztowania przy budynkach wysokich i wysokosciowych.

32 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikdw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

33. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych

33.1. Zagospodarowanie placu robot

Zagospodarowanie terenu robot wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— wykonania drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
— odprowadzenia $ciekdéw lub ich utylizacji,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
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Teren robdét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony Ilub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu robot powinny by¢é wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna  wynosi¢, co
najmniej 0,75 m, adwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie robot.

Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu robdt powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkdéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu robét powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m iporeczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢c w
sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotdw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrodta
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spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie robot powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby
nie stanowity zagrozenia pozarowego Iub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z
podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia
z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na terenie robdét oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie robdt powinny by¢ urzagdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie robdt pomieszczen
i urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

Na terenie robdét powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyroboéw. Sktadowiska
materiatdw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 -warstw. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu
materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

22|Strona


mailto:lctprojekt@interia.pl

LCT PROJEKT Przemystaw Btoch

65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4

LCT PROJ EKT tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

Ictprojekt@interia.pl

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych

I\\
/]

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren robdt powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

33.2 Roboty remontowo-budowlane
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéow roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -
BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie
wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.
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Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione iposiadac
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instalacje piorunochronng Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach,
ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykoniczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz
drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i
wylgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji,
montazu idemontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnos¢. Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementéw kamiennych,
pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

— hetmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skdra

— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

34. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie
wstepne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy
poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny")
przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien

I\\
/]

zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani zryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami  wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

35. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisobw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:
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1) nieprawidtowy podziaf pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewfasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich.
b) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji
lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
— dbac o sprawnos¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,
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— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy iwyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne s$rodki profilaktyczne majgce na
celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac

i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia ibezpieczenstwa
uzytkownikdow tych S$rodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajagcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikédw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.
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Zastosowany system musi posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, certyfikat
zgodnosci oraz winien by¢ sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzujg wszystkie uwarunkowania
zawarte w zatgczonych kartach technicznych proponowanych materiatow.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy odtworzyé.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki przy pracach remontowych nalezy
usunac z placu budowy i skladowac¢ na wysypisku miejskim.
Dla inwestycji wymaga sie wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat:  Hanna Btoch
Przemystaw Bfoch
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

I\\
/]

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

REMONT DACHU BUDYNKU BIUROWO-
MIESZKALNEGO

Zamierzenie budowlane

Adres BRZOZOWA 17, 59-726 SWIETOSZOW
. . KATEGORIA XVI- BUDYNKI BIUROWE |
Kategoria obiektu budowlanego KONEERENCYINE
j. ewidencyjna: 020105_2
Dziatka obreb: 0010 SWIETOSZOW
dziatka nr: 118,119

PGL-LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO
SWIETOSZOW

Inwestor UL. BRZOZOWA 17
59-726 SWIETOSZOW
FUNKCIA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA |
SPECJALNOSC PODPIS
Projektant Hanna Btoch 193/82/ZG do projektowania 26-07-2021
Architektura w specjalnosci arch. konstr.-
budowlanej
Projektowat mgr inz. Przemystaw Btoch LBS/0078/PBKb/18 Do 26-07-2021
konstrukcja: projektowania w specjalnosci
konstr.-budowlane] bez
ograniczen

Zielona Gora, 26.07.2021
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. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-T7Y-STH-J9pP *

Pani Hanna Btoch o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0192/07

adres zamieszkania ul. Spokojna 3, 66-015 Przylep

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-13 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

|
|

',7Dls Ly "(jc-” L4

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiatciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Podpis st

I 2 B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-J28-M4K-HC1 *

Pan Przemystaw Btoch o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0010/11

adres zamieszkania ul. Spokojna 3, 66-015 Przylep

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaiwiadczenie zostato wWygenerowane elektronicznie j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym Przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniju 2021-02-05 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczaey Rady Lubuskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 yst 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej oOpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kweliﬁkowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

o~
7 A o \"'\L ‘ ii SC
LI\ N~ l
7 ORYGINALEM
4—) f’l o

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Mapa orientacyjna

LCTPROJEKT przemystaw socH

ul, Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Gora
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531

tytub: ) :
Projekt zagospodarowania terenu

obiekt:
Budynek biurowo — mieszkalny
adres: 59-726 Brzozowa 17, Swietoizo»\f

cdz. ewid 118, 119
Qod%is:/

projektant architekturag:
: Z

Hanna Btoch
uprawnienia budowlane 193/82/ZG do

projektowanio w spec jalnosci arch,
konstr.~budowlone |

opracowal:

mgr inz. tukosz Chelmicki

\

podpis:
skala: data: nr_rys
1:500 26.07.2021r.| PZT—1
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SJ‘ 0N




ELEWACJA POLNOCNA

BE=ws
LCTPROJEKT przemystaw BrocH

ul. Noftowa 4/4, 65-705 Zielona Gora
NIP:S73 05 43 143, tel. 698 111 531

I\\

P Elewac jo potnocna
obiekt: .
Budynek biurowo — mieszkalny

adres: 59-726 Brzozowa 17, Swietoszow

dz. ewid 118, 119

projektant architektura: odpig:

Hanna Bloch

uprawnienia budowlane 193/82/ZG do
projektowania w spec jalnosci arch.
konstr.-budowlane j

opracowat:

ngr inz. kukasz Chetmicki

skala: data: ar_rys.:

1:100 26.07.2021r. A—1
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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LCTPROJEKT rrzemyseaw BrocH

ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Gora
NIPiS73 05 43 143, tel. 698 111 531

I\

Syt Elewac jo poludniowa

obiekt: )
Budynek biurowo — mieszkalny

adres: 59-726 Brzozowa 17, Swietoszow
dz. ewid 118, 119

projektant architektura: odpi:
Hanno Bloch

uprawnienia budowlane 193/82/ZG do
projektowania w spec jalnosci arch.
konstr.-budowlane j o

opracowat:

mgr inz. Lukasz Chelmicki

skala: data: nrrys.:

1:100 26.07.2021r. A-2
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LCTPROJEKT rrzemystaw BrocH

ul, Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Gora
NIP:973 0S5 43 143, tel. 698 111 531

Tytut: . s : .
Elewacja zachednia i wschodnia

obiekt: )
Budynek biurowo — mieszkalny

adres: 59-726 Brzozowa 17, Swietoszaw
dz. ewid 118, 119 /T

projektant orchitektura: odpis:
Hanna Btoch

uprawnienla budowlane 193/82/720G do
projektowania w spec jalnosci arch.
konstr.-budowlane |

opracowal:

mgr inz, Lukasz Chetmicki

skala: dota: nr rys.:

1:100 26004202 s A=3
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LCTPROJEKT rrzemystaw stocH

ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Gora
NIP:973 0S5 43 143, tel. 698 111 531
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$ej0, 08 yiul
N WA oot polaci dachu

obiekt:

Budynek biurowo — mieszkalny

3

adres:. 59-726 Brzozowa 17, Swietoszow
dz. ewid 118, 119

: i itek :
ok 30/0 : prejektant architektura
. 3 Hanno Bloch
. . . uprawnlenia budowlane 193/82/ZG do
projektowania w spec jalnosci arch.
konstr.-budowlane j

7
lr70b

=

opracowol:

mgr inz, kukasz Chelmicki
522 ., 500 $ 00,5 C

*x
'

.

B

o 0 e 1528

WYMIARY PODANDO W [CM] skala; data: ar rys.:

1:100 26.0/4.2021¢F A—4
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Naprawa scianki attyki
, +wymiana obrobek blach

REMONT POLACI GLOWNEJ

Remont komina
Wymiana wytazu
dachowego

Wymiana wywiewek [:I

Wymiana obrébki blacharskiej | podniesienie attyk]

KRYTEJ PAPA Wymiana !
wywiewek

Remont komina

Komin 1

o)

| Komin 2

Remont komina

PLAN REMONTU:

Remont pokrycia z papy w czesci ptaskiej dachu:
1. Demontaz istniejacych warstw papy.

2. Pokrycie dachu styropapg gr. 15 cm

A _

3. Pokrycie dachu papa podktadowa np. z
grupy Flagowych pap Icopal Extradach Baza 4,0
Szybki Profil SBS lub papa podktadowa z grup
Icopal Baza PYE PV 250 S 4,0 s Szybki Profil SBS
4. Pokrycie dachu papa wierzchniego krycia,
zgrzewalng np. z grupy Flagowych pap Icopal
Extradach TOP 5,2 Szybki Profil SBS lub papa

wierzchniego krycia, zgrzewalna z grup lcopal Top

PYE 250 S5,2 www Szybki Profil SBS.

e
s
g
e
c e i
Remont komina £ H Remant r o o : O
. & o komina Naprawa Scianki attyki g
» - & . . 'v (—\,
[ Kommn4 | + wymiana obrébek blach . Z g
s S "
i - : , WO =
Wymiana wywiewek Wymiana elementéw © 9 22
. . " i i i o o s
Wymiana elementéw Wymiana elementow odwodnienia dachu O - e =
odwodnienia dachu odwodnienia dachu = Q L
, o 0
Naprawa $cianki 9 o @
) attykl + wymiana o 158 S
obrébek blach 5 £ 9
z S 0
3 2 2 | -
Ne) i
=9 i | SR e
PLAN REMONTU GE) © [ —
- O UOTOTOUN
o2 = LCTPROJEKT rrzemystaw 8:ocH
Remont kominow o IQE) V-Vymlana elementow ul’.\ugogf;gova% 1{34,14635—17:0? g‘iaeslo;\ﬁ (%%ri‘o
7 . — _— 1] : , tel.
1. Rozbidrka istniejacych kominéw. e .. ASEN@NTEDIRE] oduedinizr gy
. . : g Q DOBUDOWKI 1 KRYTEJ PAPA tytuts
2.  Przemurowanie kominéw nad potacig dachu = % Plan remontu
Ceg{a innkierowa § - j i Budynek biurowo — mieszkalny
. I / )
3 wykqnanlegz?é} kkotr)T nﬁwyih h ) ) Wymiana elementow adres: 59~-726 Brzozowa 17, Swietoszow
. ymiana obrobek blacharskich, Wymiana ele.mentow odwodnienla dachu _ ___dz. ewid 118, 119
5.  Wymiana wywiewek wentylacyjnych odwodnienia dachu ?nekm%“ww cdipi
anna ocC
uprow:itenio budowloneJl?:!/BEI/ZG :o
. projektowanio w specjalnoscl arch.
Remont pozostatych elementow: kons tr.~budowlane j
S Ci UWAGI: gpracowat:
1 Wykonanie miejscowych napraw scian attyki L Przy  wykonywoniu | montazu
wszystkich elementow ob jetych inz. Luk Chetmicki
\_Nraz Z tynkowamem opr‘()::cowoniem .JORO obowiqijgjgce Sy NAs S e é
Wymiana elementow systemu odwodnienia ngleay. - pazydte odeonednle] ey
! ) . ) N, w .prz‘ypoolku braku
dachu w postaci koryt z blachy. rynien stanowigcych odpowiednich norm PN nalezy
o przy ja¢ normy ISO lub odpowiednie
dptywy liniowe oraz rur spustowych normy EN. W kazdym przypadku
3 W . i dach nalezy uwzglednia¢ wytyczne i
miana wyiazu dachowego przepisy producentow.
2 y - y - & . 2. Istnie jacy maszt antenowy o skala: data: nr_rys.:
! Wvmiana instalacj nr{g"r\mn\fuo‘l konstrukc ji kratownicowej poza
zokresem opracowania.
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