1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest: PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH
ZADANIA PN ,PRZEBUDOWA BOISKA WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY PRZY
SZKOLE W M. KNUROW” na dz. nr 41/2, 44, 53, 39.

2.  Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania dziatek 41/2, 44, 53,39 w
Knurowie przedstawiony na kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500 w granicach
objetych projektem oraz rozwigzania dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego.

3. Cel realizacji projektu:

* podwyiszenie standardu realizacji programu nauczania wychowania fizycznego w
Szkole Podstawowe;j.

= zwiekszenie dostepnosci do bazy rekreacyjnej i sportowej przez co zachecenie dzieci i
miodziezy do aktywnych form spedzania wolnego czasu na $wiezym powietrzu

= poprawa kondycji i podniesienie ogdlnej sprawnosci fizycznej dzieci i mtodziezy

* rozwoj infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Nowy Targ

4. Projektowane elementy :

4.1. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego do pitki raczej, koszykéwkii siatkowki
Zaprojektowano przebudowe boiska wielofunkcyjnego o zniszczonej nawierzchni trawiastej
na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe;j.

Zakres robot obejmuje usuniecie zniszczonej nawierzchni trawiastej i wykonaniu nowej
nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudowag z kruszyw oraz wymianie wyposazenia
sportowego.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:
= grunt rodzimy

= geowldknina

= warstwa odsgczajaca z piasku o gr. 10cm,

* warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 20 cm,

= warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 2-31,5mm, gr. 10cm,

* warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumowego,
zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr. 3,5cm,

* nawierzchnia wykoriczeniowa sportowa jest przepuszczalna dla wody, o zwartej
strukturze. Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: nosnej i uzytkowej.
- warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego
grubosci ok.11mm. Uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki.



- warstwa wierzchnia — uzytkowa to mieszanina poliuretanu z granulatem EPDM.
Nanoszenie warstwy wierzchniej wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubo$é
warstwy wierzchniej wynosi ok. 2 mm. Kolor nawierzchni ceglasty i zielony .

Nawierzchnie poliuretanowa ograniczy¢ obrzezem betonowym 8*30*100 na tawie z betonu
C16/20.

Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni nalezy wykonaé malowanie linii dla
poszczegdlnych dyscyplin sportu w kolorze biatym i zéttym. Malowanie linii o szerokosci 5 cm
farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:
wyposazenie do pitki koszykowej

- obrecz do koszykéwki standard i siatka do obreczy — 2 sztuki
- tablica do koszykoéwki epoksydowa — 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokosci — 2 sztuki
- konstrukcja do koszykowki montowana w tulejach — 2 sztuki

wyposaienie do pitki recznej:

Bramka do pitki recznej kompletna, aluminiowa z siatka, stupki montowane w tulejach, rama
bramki w biato-czerwone pasy, wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego 80 x 80 mm
-2 szt.

Gtebokos$¢ bramki (géra/dét) 80/100 cm.

WYPOSAZENIE BOISKA DO SIATKOWKI
- stupki do siatkowki, aluminiowe,
wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkéwka) - 2 sztuki
- siatka do siatkéwki -1 kpl.
Wody opadowe z boiska odprowadzane poprzez spadki oraz korytko $ciekowe na teren dziatki

Inwestora.

4.2 Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym:
Zaprojektowano elementy matej architektury w postaci urzadzen sitowni plenerowej :

" urzgdzenie typu narciarz

= urzadzenie podwdjne typu wyciag gérny - podwdéjne

. urzadzenie typu taweczka - podwdjne

- fawki bez oparcia — 2 szt.

. kosz na odpady state niesegregowane — 1 szt

. tablica z regulaminem zamontowana na ogrodzeniu - 1 szt.

Urzadzenia sitowni zewnetrznej sa zaprojektowane w taki sposéb, aby bezpiecznie mogty

z nich korzystac dzieci mtodsze ( urzadzenia dla dzieci ).

Urzadzenia sg przeznaczone zaréwno dla doswiadczonych entuzjastéw aktywnosci fizycznej,
jak i osob, ktére nigdy wczedniej nie miaty kontaktu z przyrzadami do ¢wiczen, jakie spotykamy
w tradycyjnych sitowniach.



Urzadzenia do ¢wiczeri spetniajg niezbedne normy bezpieczeristwa wymagane dla tego
rodzaju sprzetu:

PN- EN 16630:2015-06 — wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state,

PN-EN 1176 (norma dotyczaca wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni).

Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia zaprojektowano zgodnie z wytycznymi producenta w
zakresie stref bezpieczenstwa.

Wszystkie urzadzenia zastosowane na sitownie sg wyposazone w tabliczki informujace o
sposobie wykorzystania danego elementu wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego
uzytkowania.

Dopuszcza sie wykorzystanie urzadzen réwnowaznych (pod warunkiem zastosowania urzadzen
z materiatow réwnowaznych o réwnowaznym przeznaczeniu).

Urzadzenia musza posiadac certyfikat zgodnosciz norma PN EN 16630:2015-06 Wyposazenie
sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania bezpieczeristwa i metody badar.
Dopuszcza sig¢ wykorzystanie urzadzen réwnowaznych (pod warunkiem zastosowania urzadzen
z materiatéw réwnowaznych o réwnowaznym przeznaczeniu).

Szczegbtowe rozwigzania materiatowe oraz sposéb posadowienia urzadzen w zatgczonych
kartach technicznych urzadzen.

W miejscu lokalizacji urzadzen brak sieci uzbrojenia terenu.

4.3 Ogrodzenie w formie pitkochwytéw

Zaprojektowano odcinki ogrodzenia w formie pitkochwytéw wykonane z siatki o

wysokosci 4,0m, montowane w sposdb trwaty z podtozem.

- wielkos$¢ oczka siatki: 4,5x4,5 cm,

- grubos¢ siatki: 4 mm,

- kolor siatki: zielony lub biaty

Stupy pitko chwytu z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze
zielonym 80x80 mm o grubosci scianki min. 2mm, wysokos$¢ 4m ponad powierzchnie terenu
wraz z tulejg montowang w podtozu.

Rozstaw osiowy stupéw srednio co 2,5m.

Fundamenty wykonane z betonu C20/25 zbrojone o wymiarach 40x40x120cm, posadowienie
1,2mp.p.t.

Nalezy zastosowac stupy wyposazone w elementy montazowe niezbedne do zawieszenia siatki.
(Mocowanie siatki do stupéw za pomoca haczyka PP /taczenie siatki z profilem w pionie/oraz
karabiriczyka ocynkowanego /taczenie siatki z linkg stalowa w poziomie)

4.4 Utwardzenie czesci dziatki budowlanej, przebudowa utwardzenia

Utwardzenie terenu — dojscie oraz opaska wokot boiska wykonane z kostki betonowej gr. 6cm
ograniczone obrzezem betonowym 8%*30*100 (wykonanym na tawie z betonu C16/20)
zapobiegajace przenoszeniu zanieczyszczen na ptyte boiska.

Przebudowa odcinka opaski wokét budynku celem dostosowania projektowane;j i istniejacej
komunikacji.

Konstrukcje nawierzchni dla kostki gr 6,0cm
bl 6cm — kostka betonowa,
. 3cm — podsypka z drobnego kruszywa 2-8 mm



= 20cm — kruszywo famane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie;
= 10cm kruszywo naturalne 0-63 mm stabilizowane mechanicznie

Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzane poprzez spadki na teren dziatki
Inwestora.

5 Roboty ziemne i budowlane

Przewiduje sie usuniecie nawierzchni trawiastej, korytowanie, wykonanie fundamentéw
wyposazenia sportowego, wykonanie podbudowy z kruszyw pod nawierzchnie poliuretanowa
oraz kostke betonowa. Miejsce przeznaczone na wykonanie nawierzchni poliuretanowe;j
ograniczy¢ obrzezem z oporem wykonanym z betonu, zastosowad geowtdknine na catej
powierzchni projektowanej nawierzchni boisk oraz biezni.

Uwaga! Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wczesniej wykonaé¢ fundamentowanie
wyposaZenia sportowego.

6 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu :

Obiekt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako
proste, glebokos¢ posadowienia projektowanych obiektéw pozwala na zaliczenie inwestycji do
pierwszej kategorii geotechniczne;j.

7 Uwagi koricowe:

e Proponowane elementy spetniajg wymagania pod wzgledem bezpieczeristwa

(konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz
ochrony srodowiska.

e Montaz wyposazenia sportowego oraz obiektéw matej architektury nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu oraz obowigzujgcymi
normami.

e Wszystkie materialty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP,

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje
uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w na trenie inwestycji o terminie
rozpoczecia robo6t , a wykonanie rob6t wykonac pod nadzorem uzytkownika.

e Zakres robét nalezy wykonac zgodnie z zatgczong specyfikacjg wykonania i odbioru robét

e Odpady powstate w trakcie budowy nalezy zagospodarowad zgodnie z Ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach

Projektant:
Styczen 2022r.



