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RYSUNKI

Rys. nr 1 — Wymiana opraw oswietleniowych w miejscowosci Sawaty.

Rys. nr 2 — Wymiana opraw oswietleniowych w miejscowosci Trzaski cz. 1.

Rys. nr 3 — Wymiana opraw o$wietleniowych w miejscowosci Trzaski cz. 2.

Rys. nr 4 — Wymiana opraw oswietleniowych w miejscowosci Zawady.

Rys. nr 5 — Wymiana opraw o$wietleniowych w miejscowoéci Zmijewo
Zagroby.

Rys. nr 6 — Wymiana opraw o$wietleniowych w miejscowosci Zmijewek Mans.

Rys. nr 7 — Wymiana opraw o$wietleniowych w miejscowosci Zmijewek
Wiloscianski.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Oswiadczenie projektanta.

Kserokopia stwierdzenia przygotowania zawodowego oraz zaswiadczenia
0 ubezpieczeniu od odpowiedzialno$ci cywilnej projektanta.



Opis Techniczny

1. Wstep.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny modernizacji o$wietlenia

ulicznego na terenie gminy Troszyn, w miejscowosciach Sawaly, Trzaski, Zawady,
Zmijewo Zagroby, Zmijewek Mans oraz Zmijewek Wloscianski.

2.

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora;

Podktady geodezyjne w skali 1:500;

Uzgodnienia z inwestorem;

Obowigzujace przepisy, normy i katalogi a w szczegolnosci:

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane
stan prawny na 5.V.97r.;

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny
na 30.VI.95r.;

PN-EN 60439-1:2003 ,,Rozdzielnice i1 sterownice niskonapigciowe. Zestawy
badane w petnym 1 niepelnym zakresie badan typu.”;

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690);

PN-IEC 60364-441;2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”;
PN-IEC 60364-4-443;1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.”;
PN-IEC-60364-5-54;1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.”;
PN-EN 62305 ,,0Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.”;
PN-E-05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
1 budowa;

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

Zakres opracowania.

Uwagi ogolne;
Modernizacja o$wietlenia ulicznego;
Uwagi koncowe.

. Uwagi ogolne.

W chwili obecnej na liniach napowietrznych zamontowane sg oprawy sodowe oraz

rtgciowe. Zaprojektowano wymiang wszystkich opraw na energooszczgdne oprawy LED
o mocy S0W.



Ze wzgledu na zly stan techniczny oraz nieprawidtowy kat nachylenie dla opraw

LED zaprojektowano takze wymiang czgsci wysiegnikéw rurowych.

S.

Modernizacja o$wietlenia ulicznego.

Istniejagce oprawy sodowe zmontowane na shupach linii napowietrznych
w miejscowosciach Sawaty, Trzaski, Zawady, Zmijewo Zagroby, Zmijewek Mans oraz
Zmijewek Wlo$cianski nalezy zdemontowag;

W ich miejsce nalezy zamontowaé energooszczedne oprawy LED o mocy 50W
1 temperaturze barwowej 4000K;

Dla kazdej lampy przewidziano oston¢ bezpiecznikowa BZO04 z wktadka D 11 gG 4A;
Czes¢ wysiegnikow jest w ztym stanie technicznym lub posiada za duzy kat nachylenia.
Nalezy je wymieni¢ na wysiggniki 100x100 i kgcie nachylenia 0°.

Uwagi koncowe.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z pismem DE-3/10/3494/94 z pazdziernika 1994 roku
wydanym przez Ministerstwo Przemystu i Handlu - Departament Paliw i Energii,
zgodnie z ktorym jest obowigzek stosowania 1 instalowania tylko tych urzadzen, ktore
posiadaja dopuszczenie do stosowania w budownictwie;

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan i materialow rownowaznych lub lepszych
w stosunku do przyjetych w dokumentacji po uprzedniej konsultacji z autorem
projektu.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
IOCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: MODERNIZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO

ADRES BUDOWY: Sawaly, Trzaski, Zawady, Zmijewo Zagroby,

Zmijewek Mans oraz Zmijewek Wloscianski
gm. Troszyn

INWESTOR: Gmina Troszyn

ul. Slowackiego 13, 07-405 Troszyn

PROJEKTANT: mgr inz. Tadeusz Lis

1.1.
1.2.
1.3.

3.1.

5.1

Upr. nr Wa-101/02

Zakres robot:

Demontaz opraw i wysiegnikow ze stupow linii napowietrznych.
Memontaz opraw 1 wysiegnikéw na stupach linii napowietrznych.
Proby i pomiary w zakresie opracowania.

Istniejace obiekty budowlane:
Istniejagce linie napowietrzne niskiego napiecia w miejscowosciach Budne,
Latczyn oraz Troszyn.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce linie napowietrzne niskiego napigcia w miejscowosciach Sawaty,
Trzaski, Zawady, Zmijewo Zagroby, Zmijewek Mans oraz Zmijewek
Wiloscianski.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm podczas prac przy demontazu i montazu
opraw 1 wysiegnikow.

Zagrozenia zwigzane z ruchem samochod6w poruszajacych si¢ po drogach.

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu
z zakresu prowadzonych robdt wilacznie z wykonaniem wpisu do dziennika
budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia:



6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

Zaleca si¢ organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowac, aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komdrkowy na placu budowy umozliwiajacy wezwanie pomocy.

Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wylaczonych spod
napiecia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym jego
zalgczeniem.

(podpis projektanta)



Ostroteka, dn. 3.09.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 1 art.35 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny:

modernizacji oSwietlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn
zostal opracowany w sposob zgodny z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 sztukg budowlang.

(podpis projektanta)



