Projekt Statej Organizacji Ruchu w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kitoda
do wiaduktu nad drogg ekspresowg S5”

1. OPIS TECHNICZNY - Projekt Statej Organizacji Ruchu.

Podstawa opracowania
— umowa nr 18/ZDP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Nazwa i adres obiektu (zadania).

- Projekt Statej Organizacji Ruchu w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kfoda do wiaduktu nad drogg ekspresowg S5”.

- Wojewodztwo wielkopolskie, powiat leszczynski, gmina Rydzyna.

Nazwa Inwestora:

Powiat Leszczynski,

Adres:
pl. T. Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno
Nazwa jednostki projektowej.

STARBEM, Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.

Adres jednostki projektowej.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia
Opracowat:
mgr inz. Jakub Starczewski

2. Podstawy prawne i materialy zrédiowe.

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. p0z.1990, z p6z-
niejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r., poz. 1729);

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegétowych warun-
kéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu dro-
gowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1417 ze zm.);

e Zalgcznik nr 1 - dla znakéw drogowych pionowych
e Zatgcznik nr 2 - dla znakéw drogowych poziomych
e Zatgcznik nr 3 - dla sygnatéw drogowych
e Zatgcznik nr 4 — dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
— Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm.)
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— Zatgcznik do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia

23.04.2010 ,Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.

3. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu drogowego w ramach zadania pn.
.,Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kfoda do wiaduktu nad
drogg ekspresowg S5”.

4. Parametry techniczne drogi po realizacji inwestycji:
Droga powiatowa 4799P

- szerokos¢ pasa ruchu —min. 6,0 m
- szerokos$c¢ sciezki pieszo — rowerowej —min. 2,5m
- szerokos¢ chodnikow —min. 2,0 m

5. Stata organizacja
Projekt Statej Organizacji Ruchu w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Ktoda do wiaduktu nad drogg ekspresowg S5” obejmuje
oznakowanie pionowe i poziome, ktérych zadaniem jest okreslenie organizacji ruchu we wska-
zanych lokalizacjach.
W zwigzku z przebudowg drogi powiatowej zaplanowano wymiane i uzupetnienie oznakowania
pionowego oraz zaprojektowano oznakowanie poziome.
Projektowana organizacja ruchu zachowuje istniejgcy uktad drog z pierwszenstwem przejazdu
oraz drég podporzadkowanych.
W ramach oznakowania poziomego zaprojektowano przejscia dla pieszych wraz z liniami wa-
runkowego zatrzymania oznaczonymi odpowiednio znakami poziomymi P-10 i P-14. W celu
zwiekszenia bezpieczenstwa, po obu stronach przej$¢ dla pieszych, zaprojektowano czerwone
pasy wibracyjne. Projektowane pasy wibracyjne rozmieszczone zostaty po 5 sztuk w odlegtosci
5 m od znaku poziomego P-14 oraz 10 m od pierwszych paséw wibracyjnych.
Ponadto przy peronach autobusowych zastosowane zostanie oznakowanie poziome P-17 wy-
znaczajace linie przystankowe.
W miejscu skrzyzowan Sciezki pieszo — rowerowej z drogami podporzgdkowanymi zaprojekto-
wano przejscia pieszo — rowerowe oznaczone znakami poziomymi P-10 i/lub P-11 oraz czer-
wonym malowaniem.
W celu oddzielenia od siebie paséw ruchu zastosowano oznakowanie poziome P-1b, P-1e oraz
P-4.
Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe.
W ramach oznakowania pionowego przewidziano wymiane istniejgcych znakéw na nowe.
W obrebie nowo powstatych przejs¢ zaprojektowano oznakowanie pionowe D-6 (przejscia dla
pieszych) oraz D-6b (przejscia pieszo — rowerowe). Wyjatkiem jest jedno przejscie dla pieszych,

gdzie zastosowano oznakowanie pionowe D-6 aktywne.
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Ponadto zaprojektowano oznakowanie pionowe C-13_16C, C-13a_16a oraz C-13a w zwigzku
z zaplanowang budowg sciezki pieszo — rowerowej. Na drodze gtéwnej przewidziano dodatko-
we oznakowanie pionowe D-1, natomiast na drogach podporzgdkowanych oznakowanie piono-
we A-7.

W obrebie tuku wprowadzono ograniczenie predkosci do 30 km/h.

W obrebie mostu zaprojektowano nowe balustrady U-11a.

Szczegoétowe rozmieszczenie oznakowania przedstawiono na rys. 2.1-2.3.

Znaki pionowe powinny by¢ pokryte folig odblaskowa typu ll-go, ponadto nalezy zastosowaé
znaki grupy wielkoéci $rednie (S).

SZCZEGOLY OZNAKOWANIA PRZEDSTAWIONO NA PLANACH SYTUACYJNYCH

6. Cel wprowadzenia statej organizacji ruchu.

Projekt Statej Organizacji Ruchu wprowadza sie w ramach zadania ,,Przebudowa drogi powia-
towej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Ktoda do wiaduktu nad drogg ekspresowg S5”.

7. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: po przebudowie drogi.

Opracowat

Projekt Statej Organizacji Ruchu



