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SST 4 DEZYNFEKCJA ,WZMACNIANIE

SST 5 - ODSALANIE
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SST-7- ROBOTY ~-WYPRAWY TYNKARSKIE I KONSERWACJA

SST-8 ROBOTY ROZBIORKOWE

SST-9 RUSZTOWANIA

SST-10 - ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ
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SST-1 OCZYSZCZANIE SCIANY CEGLANEJ METODA SUCHA

1. Wstep
1.1 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-01
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robdt piaskowania §cian z cegly zgodnie z
wymogami ST -00
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument jako dokument przetargowy
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng okre$la program konserwatorski i projekt
Wykonanie oczyszczenia metoda sucha
1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
za jakos$¢ 1 zakres wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada wykonawca, ktore sa

prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym

2. Materiaty
Niezbedne materialy zabezpiecza specjalistyczna firma jako licencjonowany na stosowanie oczyszczania w technologii
tzw La-gumage lub podobne.

Konieczny sprz¢t ochronny dla pracownikéw dostarcza wraz z pracownikami licencjonowana firma.

3. Sprzgt

Rodzaj sprzetu dostarcza i odpowiada licecjonowana firma

4 Transport

Ilos¢ $rodkow transportu i miejsce ich parkowania nalezy uzgodni¢ z wlascicielem terenu

5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogo6lne okreslone w ST 00



5.2 Zakres robot
Oczyszczanie lica cegly z nawarstwien ,
1 Mury ogrodzenia
2 Lica ceglane w piwnicach

STOPIEN TZW DOCZYSZCZENIA MUSI BYC USTALONY Z NADZOREM KONSERWATORSKIM

6 . Obmiar robot

Oczyszczanie liczone w m?

7. Warunki wykonania robo6t
-prace nalezy wykonywac z rusztowan statych
-rusztowanie zabezpieczy¢ plandekami przytwierdzajac je do $cian
UWAGA nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zabezpieczenia potwierdzong przez inspektora nadzoru wpisem do

dziennika budowy

8.. Kontrola jakosci

Prace pod nadzorem inspektora d/s konserwacji obiektow zabytkowych

8. Odbidr robot

po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione z wpisem do dziennika budowy

9. Podstawa ptatnosci

Platnos$ci beda wykonywane na podstawie odbioru zgodnie z pkt 8

SST-2 UZUPELNIANIE SPOIN I UZUPELNIANIE CEGLY W KICIE, INIEKCJA SZCZELIN

1. Wstep
1.1 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-02
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot wymiana spoin i uzupelnienie cegly w
kicie zgodnie z wymogami ST -00
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument jako dokument przetargowy
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wykonanie Uzupelnianie spoin i uzupetnianie cegly w kicie, iniekcja szczelin
Szczegdlowy zakres robot okresla program konserwatorski, projekt
1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jako$¢ 1 zakres wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada Wykonawca,

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym

2, Materiaty

Niezbedne materialy zabezpiecza specjalistyczna firma wykonawcza . Po przestaniu do producenta probek spoin i cegly
producent przygotowuje odpowiedni materiat zgodny do koloru i uziarnienia z prébkami Polecane firmy Optolith, Remmers ,
Baumit

2.1 Prace fugowe



Zaprawy do spoinowania lica muru musza przede wszystkim posiada¢ szybki transport wody i optymalng wytrzymatos¢

mechaniczng zgodna z cegltami — jezeli zaprawa bedzie zbyt mocna i zbyt szczelna — w niedlugim czasie bedzie
nastepowac degradacja cegly, mimo, ze nowa zaprawa bedzie trwata
2.1.1 spoiny do lica muru —

Firmy Optolith Optosan Trass Fuge — wapienno-trassowa spoina o frakcjach 0-1mm, 0-2mm, 0-3mm z mozliwoscia

przygotowania ich w okreslonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Standardowa spoina ma ciepty, jasno-szary kolor.

Wytrzymalos¢ ok. SMPa;
bardzo szybki transport wody — podciaga kapilarnie wode do ok. Sem wysokosci w ok. 30 minut
2.1.2 spoiny do lica muru kamiennego—
Firmy Optolith Optolith FHT — wapienno-trassowa spoina o frakcjach 0-1mm, 0-2mm, 0-3mm z mozliwoscia
przygotowania ich w okreslonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Standardowa spoina ma cieply jasno-szary kolor.
Wytrzymalos¢ ok. SMPa;
bardzo szybki transport wody — podciaga kapilarnie wode do ok. Sem wysokosci w ok. 30 minut
2.2 wypehianie ubytkow w cegle —
Firmy Optolith Optolith NSR wapienno-trasssowa zaprawa do ubytkow w cegle zawiera mikrowlékna w kolorach
2.3 Wypetnianie szczelin i rys w murach
Firmy Optolith trass Inject — trassowo-wapienna zaprawa do iniekcji wypetniajacej szczeliny 1 ubytki

w murze, odporna na obecnos$¢ zwiazkow soli; Wytrzymato$¢ ok. 4-5SMPa — zaleznie od typu i ilo$ci (mozliwos¢

przygotowania zaleznie od problemow przy obiekcie np. sole i rozna szerokos¢ i gtgbokos$¢ szczelin, stad rézna frakcja

kruszyw, wigksza zdolnos¢ penetracji itp.)
DO STOSOWANIA MATERIAE MUSI BYC ZATWIERDZONY PRZEZ INSPEKTORA D/S KONSERWACIJL.

Konieczny sprz¢t ochronny dla pracownikéw dostarcza wykonawca.

3. Sprzgt

Rodzaj sprzgtu dostarcza i odpowiada wykonawca ; bruzdownica wiertarki udarowe , mieszadta elektryczne

4. Wykonanie robot
4.1 Wymagania ogdlne okreslone w ST 00
4.2 Zakres robot Szczegdlowy zakres robot okresla szczegdtowy program konserwatorski ,projekt
- Usunigcie spoin cementowych i wapienno-cementowych oraz spoin nie spetniajacych wymogéw technicznych
- potozenie spoiny
- wypelnienie ubytkéw w cegle
- wypetnienie ubytkow w cegle ktore moga by¢ przyczyna destrukcji cegly

- wypelnienie szczelin i pustek w murze

5 . Obmiar robot

Fugowanie w m’ , kity w dm2 , inickcja w dm3

6. Warunki wykonania robot

- prace nie mogg by¢ wykonywane przy temperaturze ponizej 5 st C

7. Kontrola jakosci

Prace pod nadzorem inspektora d/s konserwacji obiektow zabytkowych

8. Odbidr robot

po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione z wpisem do dziennika budowy



9. Podstawa platnosci

Platnoéci beda wykonywane na podstawie odbioru zgodnie z pkt 8

SST 3- WYMIANA LUB UZUPELNIENIA W CEGLE, ROBOTY MUROWE

1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murarskich

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robot, przeznaczona

jest dla Oferentow 7 stanowi podstawe do kontroli i odbioru robdt objetych niniejsza specyfikacja.

1.3 Okreslenia podstawowe
jak w specyfikacji 00
1.4 Ogolne warunki wykonania robot
Za jako$¢ 1 zakres wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada Wykonawca,
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi.

2.0. MATERIALY.
2.1 materialy tj. cegla ceramiczna o wymiarach cegly zachowanych w licu muréw i o zblizonych parametrach technicznych;

materiaty pomocnicze, zaprawa do murowania musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta

2.2 Warunki przyjecia wyrobow ceramicznych na budowe.

Wyroby ceramiczne i zaprawy moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej

(szczegbdlowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane, spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia (dokumenty towarzyszace wysylce powinny okresla¢ miedzy innymi kategori¢ przesiakliwosci i wynik
badania mrozoodpomosci ),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

2.2 zaprawy do lica muru
Stare zaprawy byly przygotowywane gtownie w oparciu o wapno z dodatkami — i w wielu miejscach zarowno cegla jak
1 zaprawy beda miaty wysoka nasigkliwo$¢ przy stosunkowo nieduzej wytrzymato$ci mechanicznej; i wlasnie do tych
parametréw nalezy dostosowac wigkszos¢ zapraw, aby uniknaé pézniejszych zniszczen i spgkan cegiet wraz z
wykwitami.
Firmy Optolith Optosan trass Mortel — specjalnie przygotowana fabryczna mieszanka wapienno-trasowa gltéwnie do
prac murarskich, o bardzo niskiej alkalicznosci (praktycznie brak ryzyka wprowadzenia soli w mur), malym skurczu i
duzej zdolnosci zatrzymywania wody zarobowej oraz bardzo szybkim transporcie wody —cecha potrzebna przy
nasigkliwych cegtach; Standard jest w kolorze ciepto jasnoszarym. Wytrzymalos¢ ok. 5-6MPa
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



2.2. Warunki przechowywania wyrobéw

2.3. Wszystkie wyroby ceramiczne i zaprawy powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegélno$ci (w odniesieniu do wyroboéw
ceramicznych) normy PN-B-1 2030: 1996.
Cegly przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych utwardzonych, oczyszczonych z
nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.
Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢
skladowane na paletach.

Zaprawy workowane trwale zabezpieczone przed dostepem wilgoci.

3. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT
Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢

materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT MATERIALOW.
Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i1 innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej fadowno$ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transporcie nalezy stosowac:
kliny, rozpory | bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wyscidtkowe, amortyzujace

takie jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe.

5.1. Warunki przystapienia do rob6t murowych
Do wykonywania robdt mozna przystapi¢ po uprzednim usunigci resztek cegiel i zapraw z lica muru
Otwor wykué na glebokos$¢ 1 cegly, oczysci¢ mechanicznie i zmy¢ woda
5.2. Wymagania dotyczace uzupetnien
Cegly wokot otworu nie powinny by¢ peknigte i skorodowane
5.3. warunki prowadzenia robot
Roboty murowe z uszczelnieniem spoin zaprawa nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C,
utrzymujacej si¢ przez cata dobg. Roboty przy uzupetnianiu muru cegla nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy
wystepuja opady atmosferyczne.
5.4. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania uzupeknien
Nalezy dobiera¢ kolor cegly licujacy z otoczeniem a takze zachowywac historyczne watki murowania

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy wymianie cegiet w licu sklepien aby nie naruszy¢ statyki sklepienia

5.5.1. Badania materiatéw.
Badania materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowg oraz dokumentdw towarzyszacych wysytce materiatdéw przez producenta, potwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej , opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamdowienia (szczegoétowej), oraz normami.



5.5.2. badania prawidlowos$ci uzupetnien
- zachowanie tzw watkow muru
- dobranie koloru cegly
-sprawdzenie lini poziomej i pionowej wystepuje tu tzw wypadanie cegly

-sprawdzanie twardosci cegly w poréwnaniu do zachowanych w murze

5.6.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot i, w szczeg6lnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowanego podktadu,
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robot .

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Odbidr czgsciowy.

Odbidr czgsciowy polega ri& ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czg¢§ciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protoko6t
odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot, jezeli urnowa taka formute przewiduje.
7.2. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu ilo$ci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powotania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ urnowa.

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

> dokumentacje konserwatorska z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

> dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

> protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

> dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych materiatow t

wyrobdw budowlanych, protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
> wyniki badan laboratoryjnych j ekspertyz.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone prze wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jesli jeden wynik badan jest negatywny to roboty nie powinny by¢ odebrane . W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastgpujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,



- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika , trwalosci i szczelno$ci, Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robot pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nickompletnosci
dokumentow odbiér moze by¢ dokonany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zaméwieniem .

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy Zamawiajacym, a

Wykonawcg.

7.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robdt po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 6,3, ,,0dbior ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien
zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady.
8. Podstawa ptatno$ci
Wykonanie w ilo$ci zgodnie z przedmiarem

> PN-B-1 2030: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

> PN-B-12030:1996/ Az:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Azl).

> PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

SST 4 DEZYNFEKCJA ,WZMACNIANIE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t odgrzybieniowych i usuwanie roslin, oraz
impregnacyjno-wzmacniajacych.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu odgrzybienie i usuwanie roslin, oraz
impregnacje i wzmocnienie muréw. Szczegétowy zakres robot okresla szczegdlowy program konserwatorski, projekt
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi normami i okre$leniami podanymi w pkt. I. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dot. robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami

Inzyniera. Ogdélne wymagania podano w p. 1. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym

2.0. MATERIALY
Wszystkie srodki chemiczne musza posiadaé aktualng aprobat¢ techniczng lub certyfikat ITB oraz atest PZH.

2.1/ dezynfekcja

Firmy Optolith Fungithlub— gotowy preparat do usuwania grzybow, mchow i zniszczen biologicznych
2.2 wzmacnianie: cegla, spoiny i wyprawy w tynku
Tego rodzaju zabiegi powinny by¢ dobrze przygotowane — wzmacnianie lica cegiel na duzym obiekcie jest tylko skuteczne
przy powierzchniowo osypujacych si¢ warstwach — jezeli nastapila znaczna i glgboka degradacja cegly, moze okazaé si¢
niezbgdna wymiana;
Remmers Funcosil SteinFestiger OH — gleboko penetrujacy $rodek rozpuszczalnikowy

2.4 do usuwania roslinnosci stosowa¢ Randup

3.0. Sprzet.
Roboty wykonywacé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4.0. Transport.

Materiaty i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5.0. Wykonanie robo6t
5.1.0dgrzybienie muréw z cegly Kolejno$¢ wykonania robot:
- oczysci¢ szczotkami stalowymi zmy¢ z woda
-wysuszy¢ Sciany
-odgrzybi¢ cate powierzchnie lica cegly i spoin migdzy kamieniami
5.2 Usuwanie roslin
- opryska¢ powierzchnie poro$nicte
- po 2 tygodniach zabieg powtorzy¢
- uschniete rosliny usunaé
5.3 Impregnacja i wzmacnianie cegly Kolejno$¢ wykonania robot:
-nasaczy¢ cegly preparatem, zabieg wykona¢ do przesaczenia miejsca poddanego
wzmacnianiu (zgodnie z instrukcjg producenta)
Srodki ostroznoéci przy odgrzybianiu i impregnacji.
- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni nt. toksycznosci stosowanych srodkoéw i bhp
- prace prowadzi¢ w warunkach przewiewu, z dala od ognia
- stosowa¢ odziez ochronng
- zachowa¢ higiene osobista
- nie pali¢ 1 nie spozywac¢ positkow podczas pracy

- opakowan nie stosowa¢ do przechowywania wody nie dopusci¢ do skazenia terenu.

6.0. Kontrola jakosci
Wszystkie szczegoty dotyczace wykonania prac notowa¢ w dzienniku budowy. Kontrolg prowadzi¢ na biezaco. Wszystkie
preparaty powinny by¢ zaksiggowane w ksigzce magazynowej. Preparaty stosowaé zgodnie z normami i ich

przeznaczeniem. Sprawdzi¢ termin waznoS$ci preparatu.

7.0. Obmiar



ST 00 warunki ogdlne

8.0. Odbior robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
ST 00 ,,Wymagania ogdlne"
8.2. Odbior robdt powinien odbywac si¢ przed wykonanie innych robdt wykonczeniowych.

8.3. Roboty odgrzybieniowe i impregnacyjne podlegaj 4 zasadom odbioru robot zanikajgcych. Podstawe odbioru powinny
stanowi¢;
- dziennik budowy,
- zaswiadczenie o jako$ci preparatow,

- protokoét odbioru robot zanikajacych.

9.0. Podstawa ptatnosci.
SS 00

STT.S - ODSALANIE

Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odsalania $cian

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robot, przeznaczona jest
dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robdt objetych niniejsza specyfikacja.

Szczegdlowy zakres robdt okresla szczegdtowy program konserwatorski, projekt

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami

Technicznymi i pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym

2 Materiaty

materialy do wykonywania odsalania to pulpa celulozowa lub lignina

4 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robot
za jakos$¢ 1 zakres wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada Wykonawca; roboty sa
prowadzone pod nadzorem konserwatorskim;
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda one wykonywane. Przed przystapieniem do prac izolacyjnych Wykonawca i Inzynier dokonaja

niezbegdnych ustalen technologicznych.



5.2. Warunki przystapienia do robot

* podtoze musi by¢ nasagczone woda

5.3. Wykonanie oktadow z pulpy - dwukrotne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogblne
Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami nadzoru.
Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:
* badania zasolenia muru przed rozpoczg¢ciem robot,

* badania odbiorcze zasolenia muru po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 odsalanej powierzchni. Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot
Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe jedynie te, ktére w trakcie robdt byty uzgodnione z

Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne".
Sprawdzeniu podlega poziom zasolenia muru przy powierzchni lica - dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami PW i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

SST-6 - ROBOTY SCALANIE KOLORYSTYCZNE

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot scalenia kolorystycznego
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robot objetych niniejsza specyfikacja.

1.3 . Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi.

Szczegdlowy zakres robot okresla szczegdtowy program konserwatorski, projekt

1.3 Okreslenia podstawowe

1.4 Ogolne warunki wykonania robot
Za jako$¢ 1 zakres wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada Wykonawca,
roboty prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym
2 Materiaty
Uzyte farby do wykonywania robo6t malarskich musza by¢ zgodne ze Specyfikacja Materiatowa.
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Firma Optolith optomal silisan lub OptoMal Fixativ

3 Sprzgt

Do wykonywania robo6t malarskich nalezy stosowac:

* pedzle,

4 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych
defektow. Po przetarciu nalezy powierzchni¢ odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

5.2 Wymagania szczeg6towe wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:

* roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5 "C (z zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat
spadek temperatury ponizej 'C i nie wyzszej niz 22 "C z tym, ze do nakladania powloki malarskiej najkorzystniejsze sa
temperatury 12-M8 "C.

* w temperaturze ponizej + 5 'C nie nalezy wykonywac robdt malarskich. -Scaleniu kolorystycznemu podlegaja uzupetnienia cegly w
kicie 1 uzupehienia muru w, cegle nalezy malowac technika tzw lazerunkowa

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Zgodnoé¢ z dokumentacja

Roboty scalenia kolorystycznego powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzglgdniajaca wymagania norm i

okres$lajaca rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagana jako§¢ malowania oraz wzorzec farby.
6.2 Badania

Badania w czasie procesu robot malarskich obejmuja sprawdzanie podtozy: tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

58/B-10100. Ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przed przystapieniem do malowania przez wypetnienie zaprawa
wapienng i zatarcie do roéwnej powierzchni. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane.
Powierzchnia kitéw i cegiet powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych

(wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

7. Obmiar robot

Nie stosuje si¢

8 Odbior robot
Prace sa wykonane po odbiorze przez nadzor konserwatorski
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty scalenia kolorystycznego nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy.
Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtornie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wymagania techniczne przy odbiorze robdt sg okreslone w normach:
* PN-69/B-10280 ,,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i
badania techniczne przy odbiorze."
Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzega¢ przepiséw podanych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych, tom 1, Arkady, Warszawa 1990r.
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9.Podstawa wyceny
Cena jednostkowa obejmuje:

+  przygotowanie powierzchni, scalenie kolorystyczne

10 Zbiér norm 1 przepisow
+ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i

badania techniczne przy odbiorze.

SST-7 - ROBOTY ~-WYPRAWY TYNKARSKIE I KONSERWACJA

1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem i stanowi podstawg do kontroli i odbioru robot objetych niniejsza specyfikacja.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi.
Szczegdlowy zakres robot okresla szczegdtowy program konserwatorski, projekt
1.3 Okreslenia podstawowe
ST 00
1.4 Ogolne warunki wykonania robot
Za jako$¢ 1 zakres wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada Wykonawca;

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym

2 . Materiaty
Uzyte do wykonywania konserwacji wypraw tynkarskich materiaty musza by¢ zgodne ze Specyfikacja Materialowa
-do uzupetnien w grubszych warstwach od 10 mm stosowaé zaprawe wapienno-trassowa
z mikrowtoknami mozliwo$¢ fabrycznego barwienia w masie OptoSan Reno Putz (HMT) Optolith
-do uzupetnien i podklejen do gr 15mm stosowaé zaprawe wapienno-trassowa o podwyzszonej elastyczno$ci mozliwo

naktadania od 3mm OptoSan Reno Putz Specjal Optolith

3. Sprzet
Do wykonywania rob6t m nalezy stosowac:
- szpachle, kielnie
- mieszadto mechaniczne;

- inne, wskazane przez producenta

4 Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$§¢

wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogac ublicznyc 0jaz Spemmiac
ykonywanych robét i wlasciwosci p sonych ialéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac

wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow

technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robot
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5.1 Przygotowanie powierzchni
- Podklei¢ odpadajace oryginalne wyprawy
- Wzmocni¢ osypujace si¢ wyprawy
- oczyscié, odpyli¢
- zagruntowac
5.2 Wymagania szczeg6towe wykonania robot
Przy wykonywaniu konserwacji wypraw nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:
* roboty powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5 "C (z zastrze zeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek
temperatury ponizej 'C i nie wyzszej niz 22 "C z tym, ze do nakladania wypraw najkorzystniejsze sa temperatury 12-18 "C.
+ w miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robét malarskich na zewnatrz budynkéw podczas intensywnego dziatania

promieni stonecznych na malowana powierzchnie.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Zgodnoé¢ z dokumentacja

Roboty wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzglgdniajaca wymagania norm i okre$lajaca rodzaj podtoza,
6.2 Badania

Badania w czasie procesu robot obejmuja pobranie probek wypraw oryginalnych i badanie ich sktadu

7 . Obmiar robot

Jednostka obmiarowa dla konserwacji wypraw jest m? (metr kwadratowy),

8. Odbidr robot
Wyprawy powinny by¢ nie odspojone i nie osypujace si¢; wymagany odbidr nadzoru konserwatorskiego
9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

- Powierzchni¢ poddang konserwacji

10 Zbiér norm i przepisow
ST 00

SST-8 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot

rozbiérkowych

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Szczegdtowy zakres robot okresla szczegdtowy program

konserwatorski, projekt

1.3 Okreslenia podstawowe
Ogolne warunki wykonania robot za jakos¢ i zakres wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

odpowiada wykonaweca, ktore sg prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym
13



1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz ogdélnymi wymaganiami odpowiedzialny

jest Wykonawca robot.

2. Materiaty

Zastosowane materialy do wykonania robot rozbiérkowych to stemple i deskowania zabezpieczajace oraz rusztowania i
pomosty.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez

robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne

3. Sprzgt
1lo$¢ 1 rodzaj zastosowanego sprzetu do wykonania roboét rozbidrkowych oraz
wywiezienia gruzu i ziemi powinien by¢ okre§lony w projekcie organizacji robot

zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4.Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom

zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogodlne zostaty okreslone w specyfikacji ST 00
5.2. Zakres robot

Zgodnie z projektem i programem konserwatorskim i stanem technicznym muréw

6. Obmiar robot.

Rozebranie elementéw murowych obmierza si¢ w m3 wywiezienie gruzu obmierza si¢ w m’

7. Warunki wykonanie robo6t
Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie
1 ogrodzenie terenu. roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 konserwatorska.
Roboty nalezy wykonywa¢ pod $cistym nadzorem i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Gruz z rozebranych elementow uklada¢ w pryzmy a nastgpnie wywiez¢ na wskazane wysypisko.

8. Kontrola jakosci
Ogoélne wymagania podano w specytikacji Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy dokonac ich oceny.
Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuka budowlana,

warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9.0dbior robot
Odbioru prawidlowosci prowadzenia prac dokonuj¢ si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i

potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa ptatnosci
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Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z

punktem 9.specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST-9 RUSZTOWANIA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace montazu rusztowan

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach udowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Szczegodtowy zakres robot okresla szczegdtowy program konserwatorski, projekt

1.3 Okreslenia podstawowe
ST 00
1.4 Ogolne warunki wykonania robot
Z jakos¢ i zakres wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada Wkonawca;

roboty prowadzi¢ p nadzorem konserwatorskim i budowlanym

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00Wymagania ogdlne.

Do wykonania i montazu rusztowan moze by¢ uzyty dowolny sprz¢t zapewniajacy wlasciwy montaz.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST . Elementy rusztowan moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem

transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utrata statecznosci.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne". Rusztowania powinny by¢

wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementéw poddanych przez producenta

badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod

wzgledem bezpieczefstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z

instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz

monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest

dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobg. Na rusztowaniu lub ruchomym

podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz

numeru telefonu;

2) dopuszczalne obciazenia pomostdw i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
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Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania
stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska
pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, a mi¢dzy pionami nie wigksza niz 40 m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzgdzi i
niezbgdnej ilo$ci materiatow;

2) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacj¢ i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porgcz ochronna, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod
opadowych. Liczbe¢ 1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢
mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona lini¢ kotew wigcej niz 3 m,
a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linia. W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad
0,2 m nalezy stosowac¢ balustrady, od strony tej §ciany. Udzwig urzadzenia do transportu materialow na

wysiggnikach mocowanych do konstrukeji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementow
metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrgbie ciagow
komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie
srodkow bezpieczenstwa.

$rodki bezpieczefistwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania, powinny posiada¢ co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscia powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy
konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, oprocz
wymagan okre§lonych wczeéniej, powinny posiada¢ daszki ochronne i oston¢ z siatek ochronnych. Stosowanie siatek
ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajgcych. Osoby dokonujace montazu i demontazu
rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokos$ci. Przed montazem lub
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rownoczesne wykonywanie robot na réznych
poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstgpow mig¢dzy stanowiskami
pracy. Odleglosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej
jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktéorym roboty sa wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz
rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w  sasiedztwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja si¢ poza strefa niebezpieczng. W innym przypadku, przed
rozpoczgciem robot, napigcie w liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone. Montaz, eksploatacja i demontaz
rusztowan i ruchomych podestow roboczych sa zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono o§wietlenia pozwalajacego na dobra widocznos$¢;

- w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

- w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materialéow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow roboczych po zakonczeniu pracy
jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie 0s6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje si¢ w
najnizszym polozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z

instrukcjg producenta. Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednocze$nie wigcej osob, niz
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przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwaltownych ruchow, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie
wyrobdw, materiatdw 1 narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o $cian¢ obiektu
budowlanego przez osoby znajdujgce si¢ na podescie jest zabronione. Laczenie ze sobg dwodch sasiednich ruchomych
podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobg, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dzialaniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa

wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie
burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s pracg na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a pomost
podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku doplywu
pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy si¢ w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy
opusci¢ za pomocg recznego urzadzenia. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytacznie w
ich najnizszym potozeniu. Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyrdéwnana, utwardzona,
odwodniona, a jej spadek nie moze przekracza¢ 1%. Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w
dwodch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy
przebywaja na nich ludzie, jest

zabronione.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 0.0. ,, Wymagania ogdlne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".

Obmiar rob6t okresla ilo$é wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostkami obmiaru s3: m? - rusztowania

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogodlne".
Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegolnosci
1) Uzytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;
3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo
4) nazwy oraz numeru telefonu;
5) dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania;
6) dat¢ przekazania rusztowania do Uzytkowania;
7) oporno$¢ uziomu;

8) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ
2. Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem rob6t zatwierdzona przez
Zamawiajacego
3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy
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5. Inne dokumenty i przepisy dotyczace zasad Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

SST-10 - ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE W ZAKRESIE STOLARKI

1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot renowacji okien
1. 2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robot objetych niniejsza specyfikacja.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi.

2 Materiaty
Uzyte farby do wykonywania robo6t malarskich musza by¢ zgodne ze Specyfikacja Materiatowa.
Do Lakierowanie okien.
e gruntowanie surowego drewna: material: Capalac Holz-Impréagniergrund firmy Caparol
e warstwa posrednia: material: Capacryl Haftprimer firmy Caparol

e warstwa wierzchnia; material: Capadur Witerschutz firmy Caparol

Do pozostatych roboét renowacyjnych

e okucia metalowe wykona¢ na wzdr istniejacych
e szyby wg parametrow istniejacych

o kit szklarski

e drewno sosnowe do uzupelnien stolarki

3 Sprzgt
Do wykonywania robo6t malarskich nalezy stosowac:
* pedzle, szpachle
» watki malarskie,

* elektronarzedzia

4 Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie powierzchni: nalezy wymieni¢ lub naprawi¢ okucia metalowe, uzupehic¢ ubytki elementow stolarki, wymieni¢
uszkodzone fragmenty stolarki wymieni¢ szyby nie spelniajace zalozonych wymogéw techniczno- uzytkowych,
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- przygotowanie podtoza drewnianego: podtoze musi by¢ mocne i suche —usuna¢  zabrudzenia i substancje zmniejszajace
przyczepnos¢. usunaé wszystkie luzne fragmenty powtok do zdrowego drewna.
5.2 Wymagania szczegétowe wykonania rob6t malarskich

Przy wykonywaniu robot malarskich nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:
- roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5 "C (z zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat
spadek temperatury ponizej 'C i nie wyzszej niz 22 "C z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12-18
C.
- w miesiacach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robot malarskich na zewnatrz budynkow podczas intensywnego dziatania promieni
stonecznych na malowana powierzchnig.
- na zewnatrz budynkow nie nalezy wykonywa¢ powtok malarskich podczas opadéow atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru
powyzej 20 km/godz. (to jest okoto 4 O w skali Beauforta)
- podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od urzadzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne

- w temperaturze ponizej + 5 'C nie nalezy wykonywac¢ robot malarskich.

Kontrola jakoci robot
6.1 Zgodnoé¢ z dokumentacja
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzgledniajaca wymagania norm i okreslajaca
rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang jako$¢ malowania oraz wzorzec farby.
6.2 Badania

Badania w czasie procesu robot malarskich obejmuja: nie dotyczy

7 Obmiar robot
Jednostka obmiarowa dla robot malarskich jest m* (metr kwadratowy) okien,
Naprawa i wymiana oku¢ - szt
Uzupetnienia ubytkéw i1 naprawa cze¢s$ci zniszczonych - szt
Wymiana listew i opasek przymykowych - mb
Wymiana szyb - m2
Uzupehieni kitem - m2

8 . Odbior robot
Powloki malarskie winny spetnia¢ warunki:

e  Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia;

e  Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta;

e  Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych oraz odporne na tarcie i na szorowanie.
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich czg§¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
normy PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane lakierowanymi.

Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtornie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wymagania techniczne przy odbiorze robdt s okreslone w normach:

+ PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i badania przy odbiorze".

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzega¢ przepiséw podanych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, tom 1, Arkady, Warszawa 1990r.

Roboty remontowe i renowacyjne nie wymienione powyzej odbiera inspektor nadzoru zgodnie z posiadang wiedza techniczng i

doswiadczeniem.
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9 Podstawa platno$ci
Cena jednostkowa obejmuje:

*  przygotowanie powierzchni,
* zagruntowanie,

* malowanie,

*  przygotowanie powierzchni,
* zagruntowanie,

* malowanie,

* 1pozostate roboty remontowe i renowacyjne

10 Zbiér norm i przepisow
+ PN-69-B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i badania przy odbiorze.

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

SST-11- ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE W ZAKRESIE DESEK PODEOGOWYCH I BELEK (PODESTY
DREWNIANE W WIEZY)

1 Wstep
1. 1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot renowacji desek i belek

1. 2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robot objetych niniejsza specyfikacja.

1. 3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi.

2 . Materialy
Uzyte farby do wykonywania robo6t malarskich musza by¢ zgodne ze Specyfikacja Materiatlowa.

3 Sprzgt
Do wykonywania robo6t malarskich nalezy stosowac:
* pedzle, szpachle
» walki malarskie,

* elektronarzgdzia

4 Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5 Wykonanie robot
5.1 Przygotowanie powierzchni i lakierowanie
Deski podtogowe
- oczys$ci¢ powierzchni¢ desek z lakierow mechanicznie tzw cyklinowanie
-potozy¢ lakier podk ladowy nitrocelulozowy Domalux Capon
- przeszlifowa¢ papierem $ciernym

-potozy¢ lakier poliuretanowy do podtug super odporny na $cieranie Domalux super

Belki
- oczysci¢ powierzchni¢ drewna mechanicznie papierem $ciernym
-zabezpieczy¢ drewno lakierobejca w kolorze istniejacym
-braki uzupeti¢ metoda flekowania
przygotowanie podtoza drewnianego: podtoze musi by¢ mocne i suche — usuna¢ zabrudzenia i substancje zmniejszajace

przyczepnos¢. usunaé wszystkie luzne fragmenty powtok (do zdrowego drewna

5.2 Wymagania szczegbtowe wykonania robot

Przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:
roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5 "C (z zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat
spadek temperatury ponizej 'C i nie wyzszej niz 22 "C z tym, ze do naktadania powloki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12-
M8 "C.
w miesiacach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robot malarskich na zewnatrz budynkéw podczas intensywnego dziatania promieni
stonecznych na malowana powierzchnig.
podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od urzadzen grzewczych lub od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

w temperaturze ponizej + 5 'C nie nalezy wykonywac¢ robot malarskich.

6. Kontrola jako$ci robot

6. 1 Zgodno$¢ z dokumentacija
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzglgdniajaca wymagania
norm i okres$lajaca rodzaj podloza, rodzaj farby, wymagana jako§¢ malowania oraz wzorzec farby.

6.2 Badania

Badania w czasie procesu robot malarskich obejmuja: nie dotyczy

7 Obmiar robot

Jednostka obmiarowa dla robot malarskich jest m? (metr kwadratowy)

8 Odbior robot
Powloki malarskie winny spetnia¢ warunki:

e  Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia;

e  Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta;

e  Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych oraz odporne na tarcie i na szorowanie.
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calo$¢ robot lub ich czg¢§¢ nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami normy PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane lakierowanymi.

Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtornie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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Wymagania techniczne przy odbiorze robot sg okreslone w normach:
* PN-69-B-10285 ,,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i badania przy odbiorze".
Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzega¢ przepisow podanych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, tom I, Arkady, Warszawa 1990r.

Roboty remontowe i renowacyjne nie wymienione powyzej odbiera inspektor nadzoru zgodnie z posiadang wiedza techniczng i

doswiadczeniem.

9. Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuje:

*  przygotowanie powierzchni,
* zagruntowanie,

* malowanie,

*  przygotowanie powierzchni,
* zagruntowanie,

* malowanie,

* 1pozostate roboty remontowe i renowacyjne

10. Zbiér normi przepisow (ST 00)
+  PN-69-B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i badania przy odbiorze, oraz inne

obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjgtym przez polskie prawodawstwo.
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