- $ciana wysokos¢ 2,55m x 496,8mb= 12,70m?2

- $ciana wysokos¢ 4,28m x 2,43mb= 10,40m?2

- $ciana wysokos$¢ 2,55m x 3,65mb= 9,30m?2

klapa rewizyjna aluminiowa
z ptytg g-k - 25x30x1,25¢cm,
wys.od podtogi 23cm

- $ciana wysokos¢ 2,55 x 3,87 mb= 9,85m=2

- $ciana wysokos¢ 2,55 x 8,63 mb= 22,00m?2

Lokalizacja czujki dualnej

po przeiesieniu.

LEGENDA

Projektowane oktadziny Scienne, sufitowe, podtogowe

SC-1 - wysokos¢ 255¢cm
Sciana szkieletowa - suchej zabudowy z profili CW 50, z okladzing dwuwarstwowa.
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Ceownik do usuniecia
H=259cm

kartonowo-gipsowg i blachg

RZUT ANTRESOLI - PROJEKTOWANA

Demontaz oscieznic.
Dostosowac otwor drzwiowy
w Swietle muru -90cm, wyréwnac
zaszpachlowac i pomalowac.

- $ciana wysokos¢ 2,55m x 3,77mb= 9,60m?2

zakonczona plytg
kartonowo-gipsowg i blachg

1.KLATKA SCHODOWA

=== Sciana ekspozycyjna H=255cm

Projektowana Scianka H=124cm

Demontaz szkta w szprosach
- powierzchnia 19,00m?
Projektowane oszklenie - dolny rzad

azurowej scianki - powierzchnia 14,00m?
Szprosy bez szkla(gdérne) i dolne
- oczysci¢ i pomalowac.

1. Demontaz zabudowy z ptyty meb

lowej

oraz znajdujace sie pod nig kanaty.

2. Demontaz - luksfer

3. Oczyszczenie i malowanie stalowych

stopni w $cianie (wytaz na dach antresoli)

antresoli

- $ciana wysokos¢ 1,24m - pow. 10,00m?2

Sciana sktada sie z metalowej konstrukcji no$nej jednostronnie montowanej do $cian
z ptyty OSB i ptyty gipsowo-kartonowej
- szpachlowanie i malowanie $cian na kolor biaty

SC-2 - wysokos¢ 255¢cm

Sciana szkieletowa - suchej zabudowy z profili CW 50, z oktadzing dwustronna.
Sciana sktada sie z metalowej konstrukcji no$nej jednostronnie montowanej do $cian
i stupow:

- z plyty OSB i ptyty gipsowo-kartonowej - od strony wewnetrznej antresoli (Sciana
ekspozycyjna) - szpachlowanie i malowanie scian na kolor biaty

- z ptyty gipsowo-kartonowej - od strony zewnetrznej antresoli (tylna $ciana za
isniejgcg azurowg stalowa konstrukcjg czesciowo bez szyb) - szpachlowanie i
malowanie na kolor szary

SC-3 - wysokos$¢ 124cm

Sciana szkieletowa - suchej zabudowy z profili CW 50, z oktadzing
jednostronng.

Sciana sktada sie z metalowej konstrukcji no$nej jednostronnie montowane;j
do Scian i stupéw:

- z ptyty OSB i ptyty gipsowo-kartonowej - od strony wewnetrznej antresoli -
wysokos¢ 124cm - szpachlowanie i malowanie $cian na kolor biaty

SC-4
Sciana szpachlowanie i malowanie - farba akrylowa - kolor - szary

SC-5
Sciana szpachlowanie i malowanie - farba lateksowa do lamperii - mat, kolor szary

- $ciana wysokosc¢ 2,55m x 5,34 mb= 13,60 m2

SP- sufit podwieszany.

Sufit podwieszany sktada sie z krzyzowej metalowej konstrukcji nos$nej, oraz
jednostronnie montowanej oktadziny jednowarstwowej z ptyt gipsowo-kartonowych.
Sufit podwieszany dopasowac do isniejgcych podcigagdéw wg zasady, uwzglednié
istniejgcy instalacje elektryczng - wymiar wraz z ptytg gipsowo-kartonowg 4-5cm.

P-1 Podtoga - pomieszczenie ekspozycyjne nr 1i nr2

1. Gruntowanie podtoza: np. 13
2. Aplikacja posadzki dekoracyjnej np. Bautech CREATIVO WALL™
3. Gruntowanie powierzchni: np. Bautech BAUPUR 600 HP PRIMER™

LEGENDA
Istniejgce instalacje elektryczne

4. Lakierowanie powierzchni: np. Bautech BAUPUR 700 LV™
wykonczenie kolor CRW 12 CONCRETE GREY

Gniazdo podwojne 230V

Zestaw gniazdowy

2x230V + 2xDATA + 2xRJ45

Powierzchnia podiogi /m2/ Powierzchnia sufitow pl?ici\gis%sczrﬁnych /m2/
Pomieszczenie ekspozycyjne nr1 54,80 | Pomieszczenie ekspozycyjne nr1 46,80
Pomieszczenie ekspozycyjne nr2 36,40 | Pomieszczenie ekspozycyjne nr2 28,20

Razem: 91,20 Razem: 75,00
Projektowana podtoga gr. 5cm Uwaga!

- szlichta betonowa
- tynku dekoracyjnego Bautech 2-3mm

Elementy do usunigcia:
1. Sciana - glazura - 8,00m?2

2. Sciana - armatura-umywalk i kran écienny

pionowa.
4. Istniejqce przytqcze wody =

RZUT ANTRESOLI - ISNIEJACA

5. Sciana - instalacja wentylacyjna

3. Sciana - instalacja kanalizacyjna umywalkowa i

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

tgcznik schodowy podtynkowy

OPRAWA LED L-1200
OPRAWA AWARYJNA

i| OO He

OPRAWA AWARYJNA

D €

tagcznik jednobiegunowy podtynkowy

P-2 Renowacja lastryko - klatka schodowa i spoczniki.
Oczyszczenie materiatu, uzupetnienie ubytkéw, szlifowanie, oczyszczenie, polerowanie.
Po polerowaniu prace wykonczeniowe - impregnacja.

Sciana - farba - kolor szary
- przed wykonaniem przedstawi¢ ostateczne probki kolorystyczne

2. POMIESZCZENIE EKSPOZYCYJNE NR 1

ekspozycyjnych przenies¢ na sufit podwieszany.

e
<)—PIR+MW Czujka dualna

Istniejgca czujka do przeniesienia w
rég dwodch scian ekspozycyjnych.

Istniejgce oprawy LED L-120cm w pomieszczeniach

Do usuniecia:
Instalacja wentylacyjna

Glazura na $cianie

Przytacze wody - rury

Rura kanalizacyiji sanitarnej

Armarura-umywalka, kran

Przytgcze kanalizacyjne

Elementy do usuniecia:
1. Sciana - glazura - 3,00m?2
2. Sciana - armatura-umywalka i kran $cienny

3. Sciana - instalacja kanalizacyjna umywalkowa i pionowa.
4. Istniejace przytacze wody
5. Sciana - instalacja wentylacyjna

Rura kanalizacyjna

Podtoga ptytki wraz z podtozem gr. 5cm

[© )¢

do szer. 90cm w Swietlemu muru)

. Podtoga-otwor drzwiowy -0,27m?2
. Balustrada
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Ceownik do usuniecia Elementy do usuniecia: \ Ceownik do usuniecia
Elementy do usuniecia: H=259cm 1. Sciana - zabudowa z ptyty meblowej-wysoko$¢ 66¢cm. H=259¢cm
1. Sciana - zabudowa z ptyty meblowej-wysokos$¢ 66cm g gg;lant-a;a_nmsﬂfjdUjace si¢ w zabudowie. Elementy do usuniecia: A
2. Sciana - kanaty znajdujace sie w zabudowie. 4' Demontaz oécieznic (dostosowaé otwdr drzwiowy 1. Sciana - zabudowa z ptyty meblowej-wysoko$¢ 70crr
Do usuniecia: ' 2. Sciana - kanaty znajdujace sie w zabudowie.
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ul. Elektryczna13, Biatystok,
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Jednostka ewid. Biatystok , Obreb Srodmiescie,
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arch.Tomasz Rogala

uprawienia do projektowania w

specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
upr. nr Bt/23/97, PD-0058

Zabudowa z ptyty meblowe]j
do usuniecia-wysokos$¢ 66cm

Ceownik do usuniecia
H=259cm
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