Usuna¢ kanat wentylacyjny
do zatamania(strop nad antresolg)
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Kanat wentylacyjny wewnetrzny
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Kanaty wentylacyjne do usuniecia

Otwory po usunieciu kanatéw zamurowac.

SC-1 lub SC-2 - $ciana ekspozycyjna H=255cm

Sciana zewnetrzna nad i pod oszkleniem
- szpachlowanie i malowanie - farba-kolor szary - 25,50m?

Po demontazu kanatu wentylacyjnego
otwor zakry¢ ptytg kartonowo gipsowg - 3,00m?
- szpachlowanie i malowanie - farba kolor biaty

Sciana szkieletowa - suchej zabudowy z profili CW 50
Projektowana $cianka H=124cm
zakonczona ptyta, kartonowo-gipsows i blacha-

Projektowane oszklenie - dolny rzad azurowej $cianki

Wymiar szkta w pojedynczej ramce - 49,5 x 59,5cm
- szkto mleczne - kolor jano szary - powierzchnia 14,00m?
SC

Otwor do zabudowania szer. 150cm, wysokos$é 250cm -
3,80m>.

Sciana szkieletowa - suchej zabudowy z profili CW 50, z
oktadzing dwustrong, dwuwarstwowa.

Isniejgca zabudowa - Sciana ekspozycyjna na parterze

Sciana szkieletowa - suchej zabudowy z profili CW 50, z
oktadzing dwustrong, dwuwarstwowa.

Otwory po usunieciu kanatéw zamurowac.

\ Sciana zewnetrzna nad i pod oszkleniem

Demontaz szkta w szprosach
- powierzchnia 19,00m?

Projektowane oszklenie - dolny rzgd

azurowej scianki - szkto mleczne - kolor jano szary -

powierzchnia 14,00m?

Szprosy bez szkta (gorne) i dolne
- oczysci¢ i pomalowac.

Usuna¢ kanat wentylacyjny
do zatamania (strop nad antresolg)

Otwoér do zabudowania szer. 150cm,
wysokos¢ 250cm - 3,80m?2.

Sciana szkieletowa - suchej zabudowy z
profili CW 50, z okladzing dwustrong,
dwuwarstwowa.

Sciana skfada sie z metalowej konstrukgji
nosnej dwustronnie montowanej: oktadziny
dwuwarstwowej z ptyty OSB i ptyty
gipsowo-kartonowej. Sciana szpachlowana
i malowana - kolor biaty.
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT PRAC ZWIAZANYCH Z ANTRESOLA
| KLATKA SCHODOWA W STAREJ ELEKTROWNI
GALERII ARSENAL W BIALYMSTOKU
PRZY UL. ELEKTRYCZNEJ 13, ETAP V

TYTUL RYSUNKU:

Antresola - widok, wykaz prac

NRRYS. A02 [|[SKALA 1:100

BRANZ: architektura
FAZA:

projekt wykonawczy
ADRES:

ul. Elektryczna13, Biatystok,
nr. Dziatki 1780/89
Jednostka ewid. Biatystok , Obreb Srodmiescie,

PROJEKTANT:

arch.Tomasz Rogala

uprawienia do projektowania w

specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
upr. nr BY23/97, PD-0058
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