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SST-00. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.

Kod CPV 45111300-1.
WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i przejecia robdt rozbidrkowych zwigzanych z wykonaniem inwestycji pn. Projekt prac
zwigzanych z antresolg i klatka schodowa w starej elektrowni Galerii Arsenat w Biatymstoku przy ul.
Elektrycznej 13, etap V.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres prac.

Zakres prac likwidacyjnych, rozbiérkowych i demontazowych obejmuje w szczegdélnosci:

1.3.1 Roboty rozbiérkowe zewnetrzne.

Brak

1.3.2 Roboty rozbiérkowe i demontazowe wewnetrzne.

- demontaz przybordw sanitarnych,

« demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej
demontaz instalacji wodociggowe;j
demontaz instalacji wentylacyjnej

+  skucie okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych,
demontaz zabudowy z ptyty meblowej
demontaz warstw podtogi

- demontaz zabudowy z ptyty meblowej

+  wyburzenie otworu drzwiowego

1.4 Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania roboét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia projekt technologii i etapowanie robdt
rozbidrkowych. Okreslenia: ,,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z
wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynnosci oraz dostarczeniem niezbednych materiatow,
szalunkdéw, zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i
zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania
elementéw niniejszej SST oraz ustali we wtasnym zakresie i w porozumieniu z Inspektorem miejsce
sktadowania ziemi, gruzu i innych elementéw lub urzadzen / instalacji. Wszystkie prace rozbiérkowe majg sie
odbywa¢ pod nadzorem technicznym. Ponadto wykonawca wykona stosowne zabezpieczenia dla
pomieszczeniach sgsiednich a w szczegdlnosci w dla lokali mieszkalnych znajdujgcych sie nad parterem
budynku. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic zarzgdce obiektu o terminach prowadzonych robdt
rozbiorkowych i ustali¢ stosowny harmonogram. Ponadto, wykonawca zobowigzany jest realizowac
monitorowanie sgsiednich lokali w_trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych. W razie stwierdzonych
nieprawidtowosci nalezy wstrzymac roboty i powiadomié Inspektora. Projekt zagospodarowania placu
budowy oraz technologii robét na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przedstawié¢ przed
rozpoczeciem tych prac. Na projekcie zaznaczy¢ i opisac:

S strefy bezpieczenstwa,

S miejsce sktadowania materiatéw rozbiérkowych - kontenery na gruz i odpady budowlane.

S Zakres etapowania robét rozbiérkowych

S Sposdb realizacji zabezpieczen w szczegdlnosci elementdw konstrukcyjnych budynku Wielko$¢ miejsc
sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikngc
wszelkich zagrozen, tak dla oséb pracujacych bezposrednio na budowie, jak i oséb postronnych. Dotyczy to
w szczegdblnosci mieszkancow budynku, ktérym nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynku oraz lokali
mieszkalnych przez caty okres prowadzenia robdét budowlanych. Wykonawca usunie na wiasny koszt
wszystkie powstate usterki zwigzane z prowadzonymi pracami rozbiérkowymi. Kierownik budowy jest
obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i




3.

4.

ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
rozbidrkowych (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia),
biorac pod uwage informacje zawarte w projekcie.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robot rozbidrkowych to wyszczegdlnione w informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzgdzenie szczegdtowego zakresu prac, kolejnosci i technologii
wykonania robdét, biorgc pod uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robét, uwzgledniajac
informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat podany w opisie technicznym.

Catosc prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
wraz z zachowaniem zasad BHP.

MATERIALY.

Uzyskane w wyniku prac rozbidrkowych i demontazowych materiaty nalezy posegregowac na dwie grupy:
materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania oraz materiaty nie nadajgce sie do wykorzystania.
Materiaty uznane za nadajace sie do wykorzystania powinny by¢ zagospodarowane w uzgodnieniu z
Inspektorem. Materiaty nie nadajgce sie do wykorzystania nalezy podzieli¢ w zaleznosci od typu odpadow, a
nastepnie nalezy poddac je utylizacji. Koszty utylizacji ponosi Wykonawca.

Transportem i utylizacjg odpaddw powinna sie zajac¢ firma posiadajgca zezwolenie na zbieranie i transport
odpaddw innych niz niebezpieczne. Ponadto w obowigzku Wykonawcy jest uzgodni¢ z inwestorem, ktore
elementy nalezy zdemontowac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i przekazaé¢ wtascicielom np.
elementy instalacji wodociggowej, grzewczej, kanalizacyjnej i energetycznej, a takze oznakowanie, szyldy,
reklamy, stolarka i $lusarka otworowa.

SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne"

TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogodlne.

5.

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ,,ST-00 Wymagania Ogdlne".

Transport materiatdow uzyskanych w wyniku rozbidrek i wyburzen powinien by¢ transportowany i
utylizowany przez firme posiadajaca odpowiednia zgode wydana przez Prezydenta Miasta.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
Srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach. Transport i sktadowanie
elementéw przewidzianych do przekazania inwestorowi lub innym wifascicielom nalezy uzgodnié
indywidualnie. Koszt transportu i przekazania ponosi wykonawca.

WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogodlne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ,,ST-00 Wymagania Ogdlne".

5.2 Zakres wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét rozbidrkowych i demontazowych nalezy wykonaé:

S wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robét rozbidérkowych,

S wygrodzenie stref bezpieczenstwa,

S zabezpieczenia otwordw w Scianach zewnetrznych przed wydobywaniem sie pytdw i innych
zanieczyszczen,

S zabezpieczenia ograniczajace hatas akustyczny

S podstemplowanie stropow w strefie wykonywanych przebi¢ otworowych i nadprozy stalowych,

S zgromadzenie narzedzi i sprzetu, w tym sprzetu zabezpieczajgcego,

S wygrodzenie i oznaczenie strefy skladowania materiatow rozbiérkowych,

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych muszg by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac,
kolejnoscig i technologiag ich wykonania, a takze z przepisami bezpieczerstwa i higieny pracy. Powinni by¢
zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza, srodki ochrony osobistej (kaski
ochronne, okulary i rekawice ochronne).

UWAGA: Nie dopuszcza sie wykonywania wszystkich rozbidrek jednoczesnie w $cianach nosnych - dotyczy
konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych. Wykucia pod nadproza nalezy realizowaé sukcesywnie.



Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia projekt technologii i etapowanie robot
rozbiérkowych.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,ST-00 Wymagania Ogdlne".
6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

Przebieg robdt rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktéry oprécz porzadkowych
danych powinien zawierac:

» kolejnos¢ i sposdb wykonywania roboét,

» protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, mury, stropy i inne czesci konstrukcyjne, na ktérych maja sie
znajdowac robotnicy w czasie rozbiérki, badz na ktérych maja opierac sie drabiny lub inne urzadzenia
pomochnicze, majg dostateczng do tego wytrzymatosc,

» opis srodkdw zabezpieczajacych, uzytych przy rozbidrce,

» date zatozenia i usuniecia urzagdzenn pomocniczych majgcych na celu zapewnienie bezpieczerstwa i
ochrone zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczgce okresowego i doraznego badania tych urzadzen,

» opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i mogacych mie¢ wptyw na jej przebieg oraz na
bezpieczenstwo zycia i zdrowia budzi pracujgcych przy rozbiérce.

» Wykonawca prowadzacy roboty rozbidrkowe powinien zatrudnia¢ uprawnionego kierownika robdt o
odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracownikéw dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru podano w ,ST-00. Wymagania Ogdlne". llos¢ wykonanych robdt okresla sie na
podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem
robét.

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogolne zasady przejecia robot podano w ,,ST-00 Wymagania Ogdlne".

9. PODSTAWA PtATNOSCI. Wyfgczone z opracowania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
» Obowigzujagce w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony s$rodowiska (w tym ustawa o
odpadach i wynikajace z niej przepisy szczegétowe).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzgdzenia wydane na jej podstawie

SST-01 SCIANKI DZIALOWE GIPS-
KARTONOWE

kod CPV 45421141-4

1. WSTEP.

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej (SST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce montazu Scianek dziatowych
gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach antresoli w temacie: Projekt prac zwigzanych z antresol3 i klatka
schodowg w starej elektrowni Galerii Arsenat w Biatymstoku przy ul. Elektrycznej 13, etap V.

1.3 Zakres stosowania SST.
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

14 Zakres robot objetych SST.
Scianki z ptyt GKBI na ruszcie stalowym systemowym CW50, CW 75



1.5 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST-00
"Wymagania ogdlne".

1.6 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Przed przystgpieniem do
robot wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora lub/i Nadzor Autorski
karte systemowa scian dziatowych o izolacyjnosci akustycznej R'al min. 50 dB. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji ST-00
"Wymagania ogdlne".

2.2 Materiaty.
2.2.1.  Ptyty GKBI.
Ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na wilgoé. Piyty, ktdérych gipsowy rdzeAd zostat
zaimpregnowany srodkami redukujgcymi wchtanianie wilgoci.
Znakiem szczegdlnym ptyty GKBI jest niebieski nadruk na jej tylnej stronie, oraz zielony kolor kartonu.
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Tablica 1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Lp. Wymagania GKB zwykta GKF GKBI GKFI wodo- i
ognioodporn |wodoodporn ognioodporna
a a
2 3 4 5 6
Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Przyczepnosé kartonu |karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby
do rdzenia gipsowego |przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje |grubosc 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
[mm]
szerokosé 1200 (+0;-5,0)
dtugosc [2000-3000] (+0; -6)
prostopadtosc roznica w dtugosci przekatnych <5
4. Masalm 9,5 <9,5 - - -
ptyty o
grubosci
(ke 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
15,0 <15.0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnosc [%] <10,0
6. Trwatosc struktury - >20 - >20
przy opalaniu [min.]
7. Nasigkliwosc [%] - - <10 <10




8. Oznakowanie Napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé; PN ; data
stronie ptyty produkcji
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona Niebieska

Grubosc Odlegtos¢ PROBA ZGINANIA

nominalna  lpodpdr I [mm]  5hciasenie niszczace [N] Ugiecie [mm]

ptyty

gipsowej Prostopadle do |Rownolegle do [Prostopadle do |Réwnolegle do

[mm] kierunku wiékien kierunku kierunku kierunku witékien
kartonu wtdkien wtdkien kartonu |kartonu

kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1.0

15,0 600 600 180 0,8 1.0

>18,0 720 500 - - -

2.2.2.  Blachowkrety.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili nosnych powinny by¢ stosowane systemowe
blachowkrety stalowe zabezpieczone przed korozjg. Do mocowania ptyt gipsowokartonowych do profili,
ktorych grubos¢ nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) nalezy stosowac systemowe
blachowkrety, zas do mocowania ptyt gipsowo-

kartonowych do profili oraz elementéw konstrukcji o grubos¢ blachy od 0,75 mm do 2,0 mm nalezy
stosowaé systemowe blachowkrety z koncéwka samonawiercajgcg. W przypadku tgczenia elementu
mocujacego ES lub wieszaka bezposredniego z profilem CD 60 stosuje sie minimum 4 blachowkrety na ztgcze
o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm. Zabezpieczeniem antykorozyjnym w/w blachowkretéw moze byé
fosfatowanie lub ocynkowanie.

2.2.3.  taczniki mechaniczne.
Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nosnego $cian dziatowych oraz wieszakow i profili
przysciennych sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane taczniki mechaniczne okreslone w
dokumentacji technicznej obiektu. Do mocowania wieszakdw w sufitach podwieszanych nalezy stosowacd
wytgcznie faczniki stalowe. Nalezy stosowac taczniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.4. Masy szpachlowe
Do wykonywania potgczenn miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i uszczelnien na
obwodzie przegréd ogniochronnych powinny byé stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z
wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadajace
stosowng Aprobate Techniczng ITB. Nalezy stosowaé¢ masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.5. Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone).
Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z
wtdkna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.

2.2.6.  Uszczelnienia.
Pod obwodowe profile $ciany nalezy stosowac tasme uszczelniajgcg. W przypadku drobnych nieréwnosci
podtoza (do 3 mm), dopuszcza sie uzycie uszczelnien z tasmy systemowej. W przypadku wiekszych
nieréwnosci podtoza nalezy stosowac uszczelnienie z paskow z wetny mineralnej o grubosci 10 mm.

2.2.7. Ruszt konstrukcyjny scianek dziatowych GK.
Scianki dziatowe GK nalezy montowacé na ruszcie stalowym z profili:

* Dlasciany gr. 10 cm - CW50, UW50
*  Dlasciany gr 15 cm - CW100, UW100



2.2.8.  Narozniki.
Wszystkie narozniki nalezy wzmocni¢ kagtownikami aluminiowymi zatapianymi w masie
szpachlowe;j.
2.3.9. Scianka z ptyt GKBI gr. 12 cm wg systemu wybranego producenta na rusztach systemowych:
ptyty GKBI gr.12,5 mm - 2 warstwowo ”* masa szpachlowa do ptyt GKBI * ksztattowniki stelazu WW szer.50 mm
A profile oscieznicowe UA 50 * wszelkie taczniki, podktadki w zaleznosci od wyboru systemu
2.3.10. Scianka z ptyt GKBI gr. 14,5 cm wg systemu wybranego producenta na rusztach systemowych:
* ptyty GKBI gr.12,5 mm - 2 warstwowo
* masa szpachlowa do ptyt GKBI
* ksztattowniki stelazu CW 75 mm
* profile oscieznicowe UA 75
» wszelkie taczniki, podktadki w zaleznosci od wyboru systemu v izolacja akustyczno-termiczna z wetny
szklanej gr. 10 cm, AW=0,80-1,0 2.3.11. Zabudowy stelazy przyboréw sanitarnych.
Dla stelazy przybordw sanitarnych zaprojektowano zabudowe na ruszcie stalowym z oktadzing GKBI 2 x 12,5
mm.

3. SPRZET.
3.2 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne"

33 Sprzet do wykonania robat.
Prace nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowac rusztowania.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.2 Wymagania ogdlne dotyczgce transportu.
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" 4.3 Transport materiatow.
Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w
sposdb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty nalezy
sktadowaé w pomieszczeniach suchych. Ptyty gipsowo- kartonowe nalezy sktadowa¢ na poziomym podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.2 Ogolne zasady wykonania robét.
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne"

53 Warunki przystgpienia do robét.

*  Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

*  Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow muroéw,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpaddw.

*  AQktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.

. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.4 Zasady wykonania robot.

5.4.1. Scianki z ptyt g-k na ruszcie systemowym.
Po wytyczeniu $cianki, ruszt (pojedynczy lub podwdjny) nalezy przykreca¢ do podtoza kotkami kotwigcymi.
Przed przykreceniem ptyt nalezy sprawdzi¢ tatg stalowg ptaszczyznowos$é rusztu, w razie nieréwnosci
zastosowac¢ podktadki wyréwnujgce. Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji wkretami TN
35 co 20 cm. Nie wolno stosowa¢ fug krzyzowych. Przesuniecia poprzecznych krawedzi ptyt muszg wynosic
minimum jedng odlegto$¢ miedzy tatami. Wykonawca rozpocznie spoinowanie ptyt jedynie w temperaturze
powyzej +5°C i w sytuacji, gdy nie ma niebezpieczenstwa spadku temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24
godzin po spoinowaniu.
Potaczenia ptyt nalezy wypetni¢ - masg szpachlowa. Na swiezg mase nalezy potozy¢ tasme spoinowg
dociskajgc za pomocg pacy do fugi. Natozy¢ warstwe wyréwnawczg po zwigzaniu masy szpachlowej i w razie
potrzeby catos¢ przeszlifowac. Podczas szpachlowania koncowego, nalezy rowniez zaszpachlowac wgtebienia
po wkretach, sprawdzajgc uprzednio czy wkrety nie wystajg z ptyt. Przy potgczeniu ptyt z tynkiem, przed



szpachlowaniem nalezy naklei¢ tasme malarskg w miejscu styku. Po szpachlowaniu wystajaca czes¢ tasmy
nalezy usungc¢. Wszystkie oktadziny nalezy wykonad stosujgc ptyty g-k o gr.12,5mm

5.4.2.

Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach Zasady doboru konstrukgji rusztu.

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé¢ sie z dwodch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,,warstwg nosng" oraz goérnej - dalej
nazywanej ,warstwg gtéwnga". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajacy sie tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace
czynniki:

a)

b)

ksztatt pomieszczenia:

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,
rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdéw,

grubosc¢ zastosowanych ptyt:

rozmieszczenia ptyt,
rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt.
funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:
jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementdéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos$é¢ ogniows,
poniewaz o wtfasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa. Tyczenie
rozmieszczenia ptyt.
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:
styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sSciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),
przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu kranicach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,
jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza

spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ize
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany tgcznik lub kwote. Konstrukcje sufitow mogg zostaé podwieszone do stropéw
zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).
Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu,
kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, musza posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.



Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu.
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.
Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o
gr. 12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:
* mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
* mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
= do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
= do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach:

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigto$¢ miedzy elementami
nosnymi [mm]

9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320

12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

15,0 poprzeczny 550

5.4.3. Okfadziny stropu z ptyt g-k na konstrukcji systemowej

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zapewniajgc odpowiednie poziomy stropdw, nie dopuszczajac do pofalowan i
zmarszczen powierzchni oraz nierdwnego ustawienia elementéw. Piyty sufitu nalezy przykreci¢ do
konstrukcji wkretami TN 35 co 20 cm. Nie wolno stosowac fug krzyzowych. Przesuniecia poprzecznych
krawedzi ptyt muszg wynosi¢ minimum jedna odlegtosé miedzy tatami. Wykonawca rozpocznie spoinowanie
ptyt jedynie w temperaturze powyzej +5°C i w sytuacji, gdy nie ma niebezpieczenstwa spadku temperatury
ponizej O°C w przeciggu 24 godzin po tynkowaniu. Potgczenia ptyt nalezy wypetni¢ - masg szpachlowag Na
Swiezg mase nalezy potozy¢ tasme spoinowg dociskajgc za pomocg pacy do fugi. Natozy¢ warstwe
wyréwnawczg po zwigzaniu masy szpachlowej i w razie potrzeby catos¢ przeszlifowaé. Podczas
szpachlowania koricowego, nalezy réwniez zaszpachlowac wgtebienia po wkretach, sprawdzajac uprzednio
czy wkrety nie wystajg z ptyt. Przy potaczeniu ptyt z tynkiem, przed szpachlowaniem nalezy naklei¢ tasme
malarskg w miejscu styku. Po szpachlowaniu wystajacg czes¢ tasmy nalezy usungé. W pomieszczeniach
nalezy stosowac ptyty wodoodporne GKBI gr.12,5mm

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne
6.2 Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania scianek gips-kartonowych obejmuje:
S odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu lub linii prostej max. 4 mm na dt. 2 m,
S réwnomiernosc¢ szpachlowania ztgczy ptyt S potgczenie Scianki z powierzchnig sufitu S
wbudowanie oscieznic drzwiowych
6.3 Ocena wynikéw badan.
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowiern ST powinny zostaé¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
OBMIAR ROBOT.
7. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot.
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar
robét nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne"
8.2 Rodzaje odbioréw.



Roboty podlegaja:
S Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu S Odbiorowi wstepnemu S Odbiorowi
kofncowemu.

9. PODSTAWA PATNOSCI.

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ptatnosc zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

SST-02 SUFITY PODWIESZONE

kod CPV 45421146-9
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych na inwestycji pn. Projekt prac
zwigzanych z antresolg i klatkag schodowa w starej elektrowni Galerii Arsenat w Biatymstoku przy ul.
Elektrycznej 13, etap V.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
* W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majacych na celu:
*  montaz sufitow podwieszanych petnych GKBI na ruszcie stalowym W zakres tych robét wchodza:
*  sprawdzenie poziomdw, wysokosci, wytrasowanie przebiegu oktadzin i sufitow,
* montaz stalowe]j konstrukcji nosnej, rusztu stalowego,
* wykonanie montazu w koordynacji z wykonawca branzy sanitarnej i elektrycznej montowanych nad
sufitami urzadzen, wykonania przejs¢ przez sufity,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlna
Specyfikacjg Techniczng ST-00.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej ST-00.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru lub/i Nadzoru Autorskiego. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub/i
Nadzoru Autorskiego. Przed przystgpieniem do wykonywania sufitdw na ruszcie, powinny zosta¢ zakoriczone
wszelkie roboty stanu surowego wraz z montazem instalacji elektrycznych i sanitarnych. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i przewietrzone.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-00.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem sufitdw podwieszanych proponuje sie zastosowanie
systemdw gwarantujgcych wysoka jakos¢ estetyczna.

2.2. Sufit podwieszany petny.
Sufit o konstrukcji dwupoziomowej krzyzowej z optytowaniem gr 12,5 mm.
2.2.1 Optytowanie:
1x ptyty gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5 mm,



2.2.2 Konstrukcja:

*  profile stalowe ocynkowane powtokg o min. grubosci 19 pm,

*  profil obwodowy: CU,

* profile gtéwne: CD60, rozstaw zgodnie z wytycznymi producenta,

* profile nosne: CD60, rozstaw zgodnie z wytycznymi producenta

* wieszak obrotowy z pretem mocujgcym w rozstawie, rozstaw zgodnie z wytycznymi producenta,
mocowanie do wiezby dachowej,

*  f3czniki wzdtuzne do taczenia (przedtuzania) CD 60,

*  taczniki krzyzowe do tgczenia profili CD60 - gtéwnych i nosnych.

2.2.3 Mocowanie:

*  blachowkrety 3,5x25, - mocowanie ptyty do profili nosnych,

*  wkrety 3,9x11 mm (zabezp. przed korozj3) - do taczenia profili,

*  kotki rozporowe- dyble metalowe (6x40) - do mocowania profili schodkowych do $cian,

*  kotki rozporowe - dyble metalowe (6x60) - do mocowania pretéw z wieszakiem obrotowym
do stropu.

2.2.4  Szpachlowanie:

3.

*  masa szpachlowa,
* tasma spoinowa,
*  masa szpachlowa Finisz (szpachlowanie koncowe).

SPRZET.

3.1. Ogodle wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Rodzaje sprzetu
uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia sie w uznaniu wykonawcy.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:

4.

*  rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,
* pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,

*  wiertarka, mieszadto ocynkowane,

* naczynia do wody i zapraw,

*  watki, pedzle,

e kielnia, paca,

*  taty, poziomice.

TRANSPORT.

4.1. Ogodle wymagania dotyczgce transportu.

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-00.

4.2. Transport materiatow.

5.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktéry pozwoli unikngé uszkodzenia i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzic¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba Srodkéw transportu, musi
gwarantowac ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych. Wyroby wchodzace w sktad zestawu do
wykonywania sufitow podwieszanych nalezy przechowywacd i przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy je przed
zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentéw. Ptyty
gipsowo-kartonowe oraz ptyty z wetny mineralnej powinny by¢é przechowywane w zamknietych
pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. Ptyty z wetny mineralnej (systemu OWA) wyjmowac nalezy z
paczki zawsze dwie na raz, licem do siebie. Wyroby wchodzace w sktad zestawu do wykonywania sufitow
powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujace dane:

* nazweiadres producenta,

* oznaczenie (nazwe handlows),

*  wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne wykonywania robot.

Ogdlne zasady wykonywania robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej ST-00. Wykonawca
prowadzacy roboty montazowe podlega przepisom prawa budowlanego. Prace nalezy prowadzi¢ przy



temperaturze +15°C do +35°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 70% dla systemu GKBI. Podczas
montazu sufitu rastrowego temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna w zadnym razie by¢ nizsza niz
7°C, aby umozliwi¢ prawidtowe warunki pracy specjalistow. Podczas budowy jak tez przy pdiniejszym
uzytkowaniu budynku wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekraczaé granicy 90 % ew. 95 % (w
zaleznosci od jakosci ptyty).
5.2. System GKBI.
Sufity podwieszane z oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych sktadajg sie z rusztu stalowego, zamocowanego
do stropu przy pomocy odpowiednich tgcznikdw. Konstrukcja rusztu oraz jej zamocowanie muszg stanowic
sztywne, nieodksztatcalne podtoze dla ptyt gipsowo- kartonowych. Sama konstrukcja rusztu nie jest
przeznaczona do przenoszenia dodatkowych obcigzen za wyjatkiem warstwy materiatu izolacyjnego (wetna
mineralna). Wszelkiego typu oprawy oswietleniowe, instalacje elektryczne, wentylacyjne powinny posiadaé
wtasny system podwieszania do stropow.
Sufity podwieszane spetniajg nastepujace funkcje:
* ostaniajg elementy konstrukcyjne stropu lub stropodachu poprawiajgc estetyke
pomieszczenia,
* tworzg przestrzen techniczng ukrywajaca prowadzone instalacje,
*  poprawiajg parametry akustyczne pomieszczenia,
*  poprawiajg izolacyjnosc¢ termiczng elementéw konstrukcyjnych budowli.
Zalecana minimalna grubos¢ ptyt g-k jako poszycie rusztu sufitowego wynosi 12,5 mm. Ruszt, stanowigcy
konstrukcje dla ptyt gipsowo-kartonowych, wykonywany jest z profili stalowych CD 60. Konstrukcje nosne w
systemie suchej zabudowy wnetrz nalezy wykonywaé¢ z ocynkowanych profili stalowych o minimalnej
nominalnej grubosci blachy 0,55 mm a po uwzglednieniu ujemnej tolerancji 0,03 mm nie ciefszych niz 0,52
mm. Zastosowanie profili wykonanych z cienszej blachy moze spowodowaé negatywne skutki (pekanie
spoin, wypaczanie ptyt). Stosowanie oryginalnych profili producenta systemu zapewni odpowiednig grubos¢
blachy oraz bezusterkowe uzytkowanie konstrukcji z ptyt g-k. Ruszt dwupoziomowy krzyzowy zalecany jest
do pomieszczen, ktdrych najmniejszy wymiar przekracza 4 m. Ruszt ten ma zastosowanie przy montazu
sufitéw jako zabezpieczenie ogniowe stropu oraz gdy chcemy uzyska¢ duzg przestrzen techniczng pomiedzy
stropem a sufitem podwieszanym do przeprowadzenia réznego typu instalacji (np. wentylacja, klimatyzacja).
Jest to najczesciej stosowany typ konstrukcji sufitowej z uwagi na bardzo dobrg sztywnos$¢ i tatwosé
montazu.
5.3. Mocowanie ptyt GKBI do rusztu.
Na oktadziny sufitowe najczesciej stosuje sie ptyty GKBIA o grubosci 12,5 lub 15 mm. Jesli wymagaja tego
warunki ogniowe lub akustyczne grubos¢ oktadziny sufitowej moze by¢ wieksza i wynosi 18, 20, 25 mm lub
wiecej.
Ptyty GKBI mogg by¢ mocowane do oktadziny sufitowej w dwojaki sposdb:
*  poprzecznie do profili rusztu dolnego (krawedz wzdtuzna prostopadta do profili) - wéwczas
maksymalny rozstaw profili wynosi 50 cm.
*  wzdtuznie do profili rusztu dolnego (krawedz dtuzsza wzdtuzna réwnolegta do profili) -
woéwczas maksymalny rozstaw profili wynosi 40 cm. Mocowanie poprzeczne ptyt jest
korzystniejsze, gdyz w takim utozeniu ich wytrzymatos¢ na zginanie jest wieksza w kierunku
zgodnym z kierunkiem utozenia widkien kartonu (rownolegle wzdtuz ptyty). Efektem takiego
utozenia ptyt jest wiekszy dopuszczalny rozstaw rusztu miedzy elementami nosnymi. Taki
spos6b mocowania przyczynia sie do zmniejszenia zuzycia materiatéw oraz obniza
pracochtonnos$¢ montazu.
Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki podtuznych krawedzi ptyt
opieraty sie i byty przykrecone do profili CD). Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt do konstrukcji
konieczne jest, aby styki poprzecznych (cietych) krawedzi ptyt opieraty sie i byty przykrecone do profili CD 60.
Kierunek montazu ptyt g-k w pomieszczeniu powinien by¢ taki, aby krawedzie wzdtuzne ptyt (fabrycznie
fazowane) byty réwnolegte do kierunku padajgcego s$wiatta stonecznego. Maksymalny rozstaw
blachowkretéw mocujgcych ptyte do profili CD 60 wynosi 17 cm. Plyty mocujemy z wzajemnym
przesunieciem stykdw poprzecznych o min. 400 mm (nie mozna wykonywac spoin krzyzowych). W zaleznosci
od konstrukcji oraz rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, dobiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu montowanego sufitu. Do kotwienia zawiesi sufitowych w stropach zelbetowych stosujemy
kotki metalowe rozporowe typu 6/40 lub 6/60 pojedyncze lub z oczkiem do mocowania zawiesi pretowych -
pierscieniowe kotwy metalowe z gwintem M6 x 67 lub oczkiem M6 x 63, lub dybel sufitowy metalowy 6 x 40
lub 6 x 70. Wszystkie w/w kotwy spetniajg warunki ochrony przeciwpozarowej. W przypadku dachéw z



blachy trapezowej stosujemy specjalne tgczniki "V" wspétpracujgce z nagwintowanym pretem. W sufitach z
odpornoscig ogniowg stosujemy wytgcznie wieszaki noniuszowe.

5.4, Ogodlne zasady wykonywania rusztu.
Sposdb konstruowania i doboru rusztu jest uzalezniony od ksztattu pomieszczenia i sposobu rozmieszczenia
ptyt. Po rozplanowaniu rozmieszczenia ptyt gipsowo-kartonowych przystepujemy do wytyczania siatki rusztu
oraz rozmieszczenia wieszakow. Na srodku stropu wyznaczamy linie dzielgcg ptaszczyzne sufitu symetrycznie
na dwie czesci. W maksymalnej odlegtosci 1000 mm od linii podziatu zaznaczamy kolejne linie wytyczajace
potozenie wieszakdow i profili gtdwnych. Ostatnia linia przebiegajgca wzdtuz pomieszczenia musi by¢
oddalona od $ciany o maksymalnie 200 mm. Na liniach zaznaczamy miejsca mocowania pretéw mocujgcych,
wspotpracujacych z wieszakami obrotowymi lub wieszakéw gdérnych noniuszy. Za pomocy odpowiednich
kotew mocujemy prety i tgczymy je z wieszakami obrotowymi (alternatywnie mocujemy wieszaki gorne
noniuszy).Po zamocowaniu zawiesi zaznaczamy na okalajacych $cianach poziom przysztego sufitu. Na
wyznaczonym poziomie za pomocg kotkéow szybkiego montazu mocujemy profil przyscienny UD27.
Odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 600 mm. Ruszt ten sktada sie z dwdch
warstw profili CD 60 utozonych w dwdch ptaszczyznach i wzajemnie do siebie prostopadtych. Do profilu
przytaczeniowego UD 27 przed jego zamocowaniem przyklejamy tasme izolacji akustycznej. Profil CD 60
wsuwamy w przymocowany do Sciany profil UD 27. Jednoczesnie w profil CD 60 nalezy wtozy¢ wieszaki
obrotowe lub noniuszowe i zaklinowaé. Poszczegdlne warstwy profili mocowane sg pomiedzy sobg za
pomocy tacznikéw krzyzowych. Miejsca wzdtuznych potgczen profili CD 60 powinny by¢ rozmieszczone
mijankowo (przesuniecie o minimum 400 mm). Profile CD 60 przedtuza sie za pomocy tgcznika wzdtuznego.
tacznik wsuwamy pomiedzy profile i tgczymy z nimi za pomocg blachowkretéw 3,5x 9,5/1 Imm, tzw.
pchetek. Rozstaw pomiedzy wieszakami nie powinien by¢ wiekszy niz 750 mm. Rozstaw pomiedzy profilami
warstwy gornej jest uzalezniony od grubosci ptyty g-k i wynosi max. 1000 mm. Za pomocg poziomicy
regulujemy ptaszczyzne rusztu goérnego poprzez zamocowanie preta w wieszaku obrotowym lub
przedtuzacza noniusza w wieszaku noniuszowym. Profile gtéwne i nosne
5.5. Montaz sufitu podwieszanego na ruszcie dwupoziomowym krzyzowym.
nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg tacznikow krzyzowych, utozyc folie i wetne mineralng. Zamontowac ptyty,
pofaczenia miedzy ptytami i $cianami zaszpachlowaé, wzmacniajgc wczesniej taSma spinowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robaot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-00. Kontrola wykonania
poszczegdlnych elementéw systemu jak i catego systemu powinna obejmowad:
* kontrola zastosowanych materiatow (kompleksowe zastosowanie
zalecanych przez dostawcow systemu),
*  kontrole wtasciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,
* kontrole w zakresie ptyt (réwnosci powierzchni, uszkodzend krawedzi i
prawidtowos¢ zamocowania, wykonczenia na stykach, obrzezach,
* kontrole poziomowosci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny).
Dopuszczalne odchylenia podano w ponizszej tabeli:

materiatéw budowlanych

narozy, wymiarow),

Odchylenie powierzchni [Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia

suchego tynku od pionowego poziomego przecinajacych sie

ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od kata

od linii prostej przewidzianego w
dokumentacji

Nie wieksze niz2 mmii
liczbie nie wiekszej niz 2
na tacie kontrolnej (2m)

Nie wieksze niz1,5mmnal
m i ogoétem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz nie
wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach wyzszych

Nie wieksze niz2 mmna 1
m i ogétem nie wiecej niz 3
mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi

Nie wieksze niz 2 mm

6.2. Badania materiatdow w czasie realizacji i odbioru robot.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobdw oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu
zgodnosci dokumentdéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami




odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobéow
(oznakowanie znakiem B i znakiem CE).
* aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
*  europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja Po
stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokonac sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z
kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-00.
7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostka obmiaru jest 1m” (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-00. Przy wykonywaniu robot
montazowych konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robét konieczne jest prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktdrym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace
konstrukcji rusztu metalowego oraz wypetnienia z ptyt karto- gips i ptyt z wetny mineralne;.
8.2. Odbidr materiatow.
Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatdw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw
nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z
dokumentacjg techniczng, prébkami, oraz wtasciwymi normami.
8.3. Odbidr techniczny robét.
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbidr, ktéry powinien objg¢ nastepujace
zagadnienia:
*  poprawno$¢ wykonania montazu rusztu (potaczenia profili, sposéb podwieszenia)
*  poprawnos$¢ wykonania robot zanikowych (uksztattowanie powierzchni, krawedzi)
*  zgodnos$¢ wykonania robét z projektem
Po zakonczeniu prac sporzgdzony zostanie protokdét odbioru koricowego.
8.4. Podstawa ptatnosci.
Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-00.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze.

PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska.
PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy. PN-B79405:1997 -
Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-EN 10142+A 1:1998 - Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ognhiowo w sposéb ciggly do
obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania
Scian dziatowych i sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych. Instrukcja ITB nr 336 Wymagania
odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych przegréod pionowych. PN-B-02851-1:1997 - Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow budynkéw. Wymagania ogdlne i
klasyfikacja.

PN-EN 20140-3:1999 - Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw
budowlanych.

PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych. PN-B-021513:1999 - Akustyka



budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréod w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania. Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99-
Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania $cian dziatowych i sufitow podwieszonych z
ptyt gipsowo kartonowych. ,,Systemy Suchej Zabudowy Lafarge Nida Gips cz. 1,2,3" wyd. maj 2003.

SST-03 ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (SST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania robét malarskich w
temacie Projekt prac zwigzanych z antresolg i klatka schodowa w starej elektrowni Galerii Arsenat w
Biatymstoku przy ul. Elektrycznej 13, etap V.
1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w
zleceniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie
1.3 Zakres robdt objetych SST. Roboty malarskie obejmuja:
*  gruntowanie podtozy,
* malowanie Scian wewnetrznych pomieszczen i klatki schodowej,
* malowanie sufitow ptaskich z ptyt GKBI,
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresdleniami podanymi w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogdlne".
Malowanie - czynnos$¢ polegajgca na pokrywaniu elementéw budowlanych farbg lub lakierem. Farba -
mieszanina barwnikéw i pigmentdw ze spoiwami tworzgca barwng substancje stuzgca do malowania.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robdt.
Przed przystgpieniem do robdt malarskich Wykonawca zobowigzany jest do zatwierdzenia karty
materiatowej, wzornikéw kolorystycznych i wykonania prébki referencyjnej min 1 mzl Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00."Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ z zaleceniami producenta materiatéw okreslonymi w kartach
technicznych materiatéw. W przypadku, gdy wystapig rdznice miedzy zaleceniami producenta a
wymaganiami tej specyfikacji nalezy przedstawi¢ je Inspektorowi do oceny i rozstrzygniecia. Jedynie
materiaty zatwierdzonych producentéw mogg znajdowac sie na budowie, chyba ze Inspektor postanowi
inaczej. Po zakonczeniu prac farby, rozpuszczalniki, rozcieAczlniki, zanieczyszczone szmaty, odpady etc.
nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach. Prace malarskie nalezy wykonaé zgodnie z
niniejszg specyfikacjg, jednakze Wykonawca moze zaproponowaé zamienne rozwigzania, ktére muszg byc¢
zatwierdzone przez Inspektora lub/i Nadzoér Autorski.

2. MATERIALY.

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow.
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw podano w ST-00 "Wymagania ogdlne". Schematy malowan
odnoszg sie do elementdw, ktére majg by¢ malowane i zawierajg:
przygotowanie podtoza, rodzaj pokrycia, wymagane ilosci powtok malarskich.
Wszelkie materiaty do prac malarskich dostarczane sg przez Wykonawce. Materiaty nalezy zastosowacd
zgodnie ze specyfikacjg i dostarczy¢ na plac budowy w oryginalnych, szczelnie zamknietych, nie otwieranych
opakowaniach. Aby dostarczony materiat zostat zaakceptowany przez Inspektora, na opakowaniu powinna
znajdowac sie oryginalna etykieta producenta okreslajgca zawartos¢.

2.2 Preparat gruntujacy.
Przed malowaniem powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem przeznaczonym do wzmachniania stabo
zwigzanych miejsc i ktory poprawia przyczepnos¢ kolejnych wymalowan.

2.3 Farby do malowania sufitow GKBI.
Zastosowac emulsje lateksowg z technologig ceramiczng, ktéra charakteryzuje sie najwyzszg odpornoscig na
zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 1 (PN-EN 13300), powtoka satyna lub pét-mat. Dla sufitow
poziomych GKBI zastosowac farbe jak powyzej w kolorze biatym.



2.4 Farby do malowania $cian.

3.

W korytarzu zastosowaé emulsje akrylowa. Kolorystyka zostanie ustalona na etapie realizacji w
porozumieniu z inspektorem. Wykonawca winien skalkulowa¢ kolor intensywny barwiony indywidualnie w
systemie NCS.

SPRZET.

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

3.2 Sprzet do wykonania robét.

4.

Prace malarskie nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - watki., pedzle oraz
przy uzyciu sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania natryskowego. Narzedzia do malowania
natryskowego przed przystgpieniem do prac malarskich podlegajg kontroli i zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Odpowiednie fapacze farby nalezy zainstalowa¢ miedzy pistoletem a nadmuchem powietrza. Pistolet do
malowania natryskowego powinien by¢ wyposazony w regulator dyszy i miernik ci$nienia. Sprzet do
czyszczenia podtozy jak szczotki druciane, narzedzia mechaniczne.

Sprzet do kontroli grubosci i jakosci powtok. Sprzet nalezy skalibrowac przed uzyciem.

Rusztowania i drabiny.

TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogdlne dotyczgce transportu.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

4.2 Transport materiatow.

5.

Materiaty nalezy transportowacé w szczelnych. oryginalnych opakowaniach w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem. Farbe nalezy chroni¢ przed zamarzaniem.

WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot.

Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne". Prace
malarskie nalezy wykonywac przez doswiadczonych malarzy a jakos$¢ wykonania powinna by¢ na najwyzszym
poziomie. Wykonawca odpowiedzialny jest za koricowy efekt oraz za zgodnos¢ prac z niniejszg specyfikacjg i
zaleceniami Producenta materiatéw. Wyschniete powtoki malarskie powinny by¢ wolne od pecherzy i
niedociggnie¢ i by¢ w jednorodnym kolorze. Kolejna warstwa farby moze by¢ naktadana po catkowitym
wyschnieciu warstwy spodniej, ktéra posiada odpowiednia grubos¢ powtoki. Nalezy przestrzegac¢ czasu
schniecia zalecanego przez producenta. Przed odbiorem prac Wykonawca powinien usungé wszelkie
zabezpieczenia ochronne powierzchni, ktére nie byty malowane. Nastepnie, nalezy oczysci¢ i wymy¢ szyby.
Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowac specjalne zasady czyszczenia i Srodki czyszczgce. Wykonawca
powinien uzyska¢ wiasciwg informacje dotyczaca zastosowania specjalnych srodkéw. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Srodki i wykonaé prace malarskie na wszelkich powierzchniach, ktére wymagajg ponownego
wykonczenia po naprawach uszkodzen lub, ktérych wykonczenie byto wadliwe. Wykonawca powinien uzy¢
dodatkdw, rozcienczalnikdow zgodnie ze specyfikacjami producenta. Mieszanie nalezy wykona¢ w czystych
metalowych lub plastikowych naczyniach.

5.2 Malowanie powierzchni wewnetrznych.

Swieze tynki (jezeli wystepuja) nalezy malowaé nie wczeéniej niz po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy
tynkowej w temperaturze powyzej 15°C. Powierzchnia przeznaczona do malowania

powinna by¢ czysta, nie kruszgca sie, nie pylaca, bez rys i spekan. Prace malarskie mozna rozpocza¢ po
catkowitym zakonczeniu wszelkich prac budowlanych w rejonie malowania. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +30°C. W ciggu, co najmniej 3 dni przed malowaniem temperatura
pomieszczenia i powierzchni malowanej musi wynosi¢, co najmniej, +5°C. Temperature te nalezy utrzymadé
24 godziny po malowaniu. a w ciggu nastepnych 48 godzin temperatura nie moze spas¢ ponizej O°C.

Nalezy starannie malowac¢ narozniki, krawedzie przy drzwiach i oknach tak by uzyskaé¢ odpowiednig grubosé
farby. W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia powinny by¢ wietrzone az do zaniku
zapachu. Farbe przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszaé. Kolejng warstwe farby mozna nanosi¢ po



minimum 2 godzinach. Malowanie farbg lateksowg min. 2 (grunt + farba min. 2x, do uzyskania petnego

krycia).

5.3 Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni.
Ponizej wymienione powierzchnie i wszystkie podobne Wykonawca przystepujac do prac malarskich
zabezpieczy przed zabrudzeniem, a po zakoriczeniu prac malarskich usunie zabezpieczenia.
e oknaidrzwi,
* lampy, klosze oswietlenia,
*  zawory, Sruby i nity mocujgce maszyny, wyposazenie mechaniczne,
* tabliczki znamionowe maszyn i innego wyposazenia,
* platynowane lub polerowane elementy slusarki.
Podtogi nalezy zabezpieczyé przed rozpryskami i plamami farby.
Po zakonczeniu prac malarskich Wykonawca powinien dokonac przegladu wszystkich powierzchni i oczyscic je z
wszelkich plam, dokona¢ napraw powtok, jesli zostaty uszkodzone bez wzgledu na to, przez kogo i usunac
wszelki brud, Smieci i odpady powstate w trakcie jego pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".
6.2 Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci prac obejmuje:
* ocene jakosci materiatéw przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
*  ocene przygotowania podtoza
*  ocene zagruntowania podtoza
* ilo$¢ wykonanych warstw, powtok
*  zastosowanie wtasciwych materiatow wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora Nie wczesniej
niz 3 dni po malowaniu:
*  grubosci warstw powtok malarskich
* jednorodnosc kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnosc z projektem kolorystyki
*  sprawdzenie przyczepnosci farby do podtoza
*  brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

6.3 Ocena wynikow badan.
Wszystkie elementy roboét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé
usuniete i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBOT.
7.1 Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét.
Jednostka obmiarowa jest 1m’.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 0godlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".
8.2 Rodzaje odbiorow.
Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:
odbiér przed malowaniem - na zgodnos¢ stosowanych materiatéw z normami i aprobatg techniczng,
projektowanych elementéw do malowania i w zakresie rozwigzania projektowego kolorystyki,
* roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu - odbiér podtozy i gruntowania
* odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sgsiednich,
*  odbiorowi koricowemu

9. PODSTAWA PATNOSCI.
9.1 Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw.



Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych
dokumentéw

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do malowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdéw malarskich.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

SST-04 ELEMENTY SLUSARKI

Kod CPV 45421160-3

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
balustrady stalowej na klatce schodowej i wieszaka do Projekt prac zwigzanych z antresolg i klatka
schodowg w starej elektrowni Galerii Arsenat w Biatymstoku przy ul. Elektrycznej 13, etap V.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz balustrady stalowej i wieszaka stalowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
SST i poleceniami Inspektora lub/i Nadzoru Autorskiego. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
zobowigzany jest do zatwierdzenia kart materiatowych przez Inspektora lub/i Nadzér Autorski.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST pkt 2.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mieé aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia

do stosowania w budownictwie, okreslone w OST pkt 2.1.

2.2. Balustrada i wieszak stalowy.
Balustrade wewnetrzng na klatce schodowej i wieszak nalezy wykonac ze stali ocynkowanej. Stupki
balustrady z rury o przekroju 30x30mm mocowane do lica stopni, wypetnienie siatkg — prety stalowe
ocynkowane @5mm, oczka prostokgtne 50x150mm. Porecze z rury o przekroju 20x30mm.
Wieszak nalezy wykonac ze stali ocynkowanej. Stupki z rury o przekroju 40x40mm mocowane do podtogi i
podciggu, wypetnienie siatkg — prety stalowe ocynkowane @5mm, oczka prostokgtne 50x150mm.

Szczegdtowa specyfikacja i zestawienie materiatéw opisano w projekcie technicznym.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robdt
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju
robét, np.: reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnos$niki, spawarki, zestawy do ciecia i spawania,
dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu.
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST-00 "Wymagania ogélne".



4.2. Transport materiatow
Slusarke przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne
elementy luzem transportowad i przechowywac skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek

i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wodzka

widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

>

>

Przed przystgpieniem do zaprojektowania i wykonania balustrady i wieszaka nalezy doktadnie
sprawdzi¢ wymiary i geometrie klatki schodowej i innych pomieszczen, w ktérych prowadzone
beda roboty montazowe. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wykonaniu w stosunku do
projektu, nalezy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru lub/i Nadzér Autorski i dostawca
elementdéw, dokonaé adaptacji projektu balustrad.

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach

budynku nie wolno wyrzadzaé szkéd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych
nalezy przygotowaé w taki sposéb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osdb,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Nalezy zatwierdzi¢ sposdb wykorczenia elementéw slusarskich.

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu elementdw slusarskich niezbedne jest:

>
>

przedstawienie do akceptacji probki balustrady z pochwytem,
sporzgdzenie rysunkéw warsztatowych z niezbednymi obliczeniami i przedstawienie ich do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru lub/i Nadzér Autorski.

5.3. Montaz balustrady i wieszaka

Balustrady metalowe w klatkach schodowych.

>
>

>

Wszystkie elementy mocujgce dostarczone beda przez producenta balustrad.

Wszystkie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania balustrady i wieszaka zostang
ujete w cenie.

Balustrady dostarczone bedg na plac budowy w formie wykonczonych zestawéw gotowych
do zamontowania w klatce schodowe;j.

Wymiary poszczegdlnych elementow balustrady i wieszaka zgodne z rysunkami rzutéw i
przekrojow.

Balustrada i wieszak powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng, rysunkami
technicznymi i instrukcja producenta, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru lub/i Nadzér
Autorski.

5.4. Jakos$¢ wykonania
W celu oceny jakosci montazu balustrad i pochwytdéw nalezy sprawdzic:

>
>
>
>

zgodnos¢ wymiarow,

jakos$¢ materiatow uzytych do wykonania elementow,

prostoliniowos¢ i pionowo$¢ zamontowanych elementdw,

prawidtowos¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczegoétow konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczgce wykonanych robdt, w szczegélnosci w zakresie:



zgodnosci z dokumentacjg projektowg, rysunkami technicznymi w ST,
jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
kompletnosci montowanych elementéw,
prawidtowosci osadzenia i montazu,
otrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
zgodnosci rodzaju zastosowanych materiatow z projektem.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru robot.
Jednostkg obmiarowa jest 1m’.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".
8.2. Rodzaje odbiorow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwnacd je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.4. oraz dokonac¢ oceny wizualnej robét.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan
byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy jezeli to mozliwe ustali¢ zakres
prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawi¢ roboty
ponownie do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:
* ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
*  ocene wynikow badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.2 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ptatnos$¢ zgodnie z warunkami umownymi.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

PN-ISO 3880-1:1999 — Budownictwo. Schody. Terminologia

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno -
Projektowanie i wykonanie

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki

techniczne dostawy.



