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I. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.

Zawartosc czesci opisowe] projektu remontu antresoli

2.

Opis do projektu remontu

I1l. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

AO01_Rzut antresoli — projektowane, wykaz rozbidrki.

A02_Antresola — widok, wykaz prac.

A03_ Klatka schodowa — rzuty, przekro;.

AO4_Rzut parteru pod antresola.

IAO5_Projekt nadproza.

AO6_Szczegot scianki, sufit podwieszany.

IAO7_ Wymiana lezaka kanalizacji sanitarnej w piwnicy.

IA08 Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy.

AQ9 Zestawienie balustrady. Balustrada B1.1.

A10_Zestawienie balustrady. Balustrada B2.1.

A1l Zestawienie balustrady. Balustrada B3.1.

A13 Zestawienie balustrady. Detale.

A14 Zestawienie balustrady-wykaz stali B1.1.

A15_Zestawienie balustrady-wykaz stali B2.1.

A16_Zestawienie balustrady-wykaz stali B3.1.

A17_ Zestawienie balustrady-wykaz stali B1.2.

A18 Zestawienie balustrady. Balustrada B3.2.

A19 Projekt wieszaka.
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1. Opis stanu istniejgcego.

Celem opracowania jest Projekt prac zwigzanych z antresolg i klatkg schodowg w starej
elektrowni Galerii Arsenat w Biatymstoku przy ul. Elektrycznej 13, etap V.

W pomieszczeniach na antresoli przewiduje sie pomieszczenia ekspozycyjne. Dostep do
pomieszczenn schodami znajdujgcymi sie przy pomieszczeniach sanitarnych. W pomieszczeniach
znajdujg sie instalacje sanitarne przeznaczone do rozbiérki. W pomieszczeniach znajdujg sie
zabudowy z ptyty meblowej oraz kanaty wentylacyjne przeznaczone do demontazu. Istniejaca
posadzka jest w ztym stanie technicznym, wystepuja liczne spekania ptytek, w duzej ilosci brakuje
catych badz utamkoéw ptytek, na duzych powierzchniach ptytki odklejajg sie od podtoza. Przewiduje
sie wykonanie nowej podtogi — szlichta betonowa i posadzka z mikrocementu. Posadzka
lastrykowa na schodach i spocznikach na klatce schodowej przeznaczona do renowacji, balustrada
do demontazu i wymiany na nowa. W pomieszczeniach na antresoli zaprojektowano sciany
ekspozycyjne i sufity podwieszane z ptyt G-K.

2. Opis do projektu.
2.1 Prace rozbiérkowe

Prace nalezy rozpocza¢ od rozbidrki:

. Demontaz instalacji wodociggowej (przed przystgpieniem do demontazu nalezy
sprawdzic¢ odciecie od czynnej instalacji wodociggowej).

. Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej (przed przystgpieniem do demontazu nalezy
sprawdzi¢ odciecie od czynnej instalacji kanalizacji sanitarnej).

. Demontaz kanatéw wentylacyjnych — $ciennych.
. Rozbidrka glazury.
. Demontaz zabudowy z ptyty meblowej — wysokos¢ 66 cm.

. Demontaz kanatéw wentylacyjnych wewnetrznych znajdujgce sie w zabudowie z ptyty
meblowej oraz demontaz kanatéw wentylacyjnych znajdujgcych sie na zewnetrznych
$cianach antresoli.

. Demontaz Sciany z luksferow.

. Demontaz oScieznic drzwiowych.

. Demontaz warstw podtogi w pomieszczeniach ekspozycyjnych.
. Demontaz balustrady na klatce schodowej.

. Rozbidrka istniejgcego szkta w szprosach antresoli.

. Wyburzenie projektowanego otworu drzwiowego w $cianie na parterze.
Szczegdtowe prace rozbidrkowe zostaty przedstawione w czesci rysunkowej projektu.
2.2 Prace murowe
Wykonanie scian ekspozycyjnych w technologii suchej zabudowy na konstrukcji stalowej
»,C50”. Ze wzgledu na zmiennos$¢ ekspozycji zaprojektowano $ciane z jedng warstwg ptyty OSB
18mm i jedna warstwg ptyty G-K.

2.3 Prace instalacyjne

Przeniesienie instalacji elektrycznych — wtaczniki na nowg $ciane w technologii suchej
zabudowy oraz oprawy LED L-120cm na projektowane sufity podwieszane w technologii suchej
zabudowy.

Istniejgce czujki ,dualne” znajdujace sie w pomieszczeniach ekspozycyjnych na antresoli nalezy
przenie$¢ na nowo projektowane Sciany ekspozycyjne z ptyt G-K.
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Prace wykonczeniowe

Ponizej znajduje sie wyszczegdlnienie wszystkich elementéw, ktére wymagaja
przeprowadzenia prac budowlanych. Integralng czescig niniejszego opracowania jest czesé
graficzna, na ktérej zaznaczono wszystkie przedmiotowe obiekty.

Wykonanie $cian ekspozycyjnych z ptyt G-K, szpachlowanie i malowanie farbg akrylowag w
kolorze szarym zgodnie z projektem —rys. AO1

SC-1 - wysoko$¢é 255cm

Sciana szkieletowa - suchej zabudowy z profili CW 50, z oktadzing dwuwarstwowa. Sciana
sktada sie z metalowej konstrukcji nosnej jednostronnie montowanej do $cian z ptyty OSB i ptyty
gipsowo-kartonowej- szpachlowanie i malowanie $cian na kolor biaty;

SC-2 - wysokos$¢ 255cm

Sciana szkieletowa - suchej zabudowy z profili CW 50, z okfadzing dwustronna. Sciana sktada sie
z metalowej konstrukcji nosnej jednostronnie montowanej do Scian i stupow:

- z ptyty OSB i ptyty gipsowo-kartonowej - od strony wewnetrznej antresoli (Sciana ekspozycyjna)
- szpachlowanie i malowanie $cian na kolor biaty

- z ptyty gipsowo-kartonowej - od strony zewnetrznej antresoli (tylna $ciana za istniejgca
azurowa stalowg konstrukcja czesciowo bez szyb) - szpachlowanie i malowanie na kolor szary

SC-3 - wysoko$¢ 124cm. Sciana szkieletowa - suchej zabudowy z profili CW 50, z okfadzing
jednostronna. Sciana skfada sie z metalowej konstrukcji nosnej jednostronnie montowanej do
Scian i stupow:

- z ptyty OSB i ptyty gipsowo-kartonowej - od strony wewnetrznej antresoli - wysoko$¢ 124cm -
szpachlowanie i malowanie $cian na kolor biaty

Zestawienie powierzchni Scian w pomieszczeniach ekspozycyjnych na antresoli:

Pomieszczenie Scianka H=255cm/m? Scianka H=124cm/m?
Pom. ekspozycyjne nr 1 64,00 4,00
Pom. ekspozycyjne nr2 46,00 6,00
Korytarz — klatka schodowa - 3,50

RAZEM: 110,00 13,50

Powierzchnia $cian H=2,55m - widocznych od zewnatrz — farba kolor szary — 38,00m?
Wykonanie sufitdw podwieszanych z ptyt G-K, szpachlowanie i malowanie - kolorystyka
zgodnie z projektem.
Wykonanie sufitdw podwieszanych w pomieszczeniach ekspozycyjnych antresoli
SP - Sufit podwieszany sktada sie z krzyzowej metalowe]j konstrukcji nosnej, oraz jednostronnie
montowanej okfadziny jednowarstwowej z ptyt gipsowo-kartonowych.
Sufit podwieszany dopasowaé do istniejgcych podciggdw wg zasady, uwzgledni¢ istniejgca
instalacje elektryczng - wymiar wraz z ptyta gipsowo-kartonowa 4-5cm. Sufit podwieszany
szpachlowany i malowany — farba kolor biaty. Powierzchnia sufitow podwieszanych razem
114,20m>.
Wykonanie nowej podtogi — szlichta betonowa i tynk dekoracyjny.
* gruntowanie podfoza np. Bautech CONACTO™ lub Bautech BAUPOX 100 ST™,
» aplikacja posadzki dekoracyjnej np. BAUTECH CREATIVO ONE,
+ gruntowanie powierzchni: np. Bautech BAUPUR 600 HP PRIMER™
» lakierowanie powierzchni: np. Bautech BAUPUR 700 LV™ wykonczenie kolor CRW 12
CONCRETE GREY
Przeniesienie opraw LED na projektowane sufity podwieszane.
Renowacja lastryko - klatka schodowa i spoczniki. Oczyszczenie materiatu, uzupetnienie
ubytkow, szlifowanie, oczyszczenie, polerowanie. Po polerowaniu prace wykonczeniowe -
impregnacja.
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Szpachlowanie i malowanie $cian klatki schodowej - kolorystyka i rodzaj farby zgodnie z
projektem w czesci rysunkowej — rys. AO3 - SC-4 i SC-5.

Przed wykonaniem przedstawié ostateczne prébki kolorystyczne farb — kolor szary.

Farba do lamperii np. RD-Aquatop.

Szpachlowanie i malowanie $cian w pomieszczeniach znajdujgcych sie na parterze przy klatce
schodowej — farba — kolor szary — rys. AO4.

Montaz klap rewizyjnych w $cianach z ptyty G-K (dostep do gniazd).

Otwdr do zabudowy w pomieszczeniu szatni - rys. AO4 - szerokos¢ 150cm, wysokosé 250cm.
Sciana szkieletowa - sktada sie z metalowe] konstrukcji nosnej dwustronnie montowane;j:
oktadziny dwuwarstwowej z ptyty OSB i ptyty gipsowo - kartonowej, szpachlowana i malowana
farba na kolor biaty — od strony galerii oraz z ptyty gipsowo-kartonowej od strony pomieszczenia
szatni. Sciana szpachlowana i malowana - kolor szary.

Projektowane oszklenie - dolny rzad azurowej $cianki - szkto mleczne - kolor szary - powierzchnia
14,00m?2. Szprosy bez szkta - oczysci¢ i pomalowad.

Montaz projektowanej balustrady na klatce schodowej zgodnie z projektem.

Balustrade wewnetrzng na klatce schodowej i wieszak nalezy wykonac ze stali ocynkowane;.
Stupki balustrady z rury o przekroju 30x30mm mocowane do lica stopni, wypetnienie siatkg —
prety stalowe ocynkowane @5mm, oczka prostokatne 50x150mm. Porecze z rury o przekroju
20x30mm.

Montaz wieszaka zgodnie z projektem.

Wieszak nalezy wykonac ze stali ocynkowanej. Stupki z rury o przekroju 40x40mm mocowane do
podtogi i podciggu, wypetnienie siatkg — prety stalowe ocynkowane @5mm, oczka prostokatne
50x150mm.

Szczegdtowe zestawienie materiatdw opisano w projekcie graficznym.

UWAGA: ZAKRES I TRESC PROJEKTU BUDOWLANEGO ZOSTAL DOSTOSOWANY DO SPECYFIKI I
CHARAKTERU OBIEKTU ORAZ STOPNIA SKOMPLIKOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI:
1. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru rob6t budowlanych”, specyfikacjami oraz z obowiazujacymi normami.
2. W przypadku powstaltych w czasie realizacji watpliwo$ci zasiegna¢ opinii autoréw projektu.
3. Przy pracach przestrzegaé przepiséw BHP.
4. Stosowa¢ materialy posiadajace aktualne aprobaty techniczne.
5.zawarte w projekcie rozwigzania alternatywne wykona¢ po konsultacji z:

INWESTOREM

AUTOREM PROJEKTU (ARCH. TOMASZ ROGALA)
6. Nie wyklucza sie mozliwego wystepowania urzadzen obcych, nie zinwentaryzowanych na
mapach, w zwiazKku z czym prace budowlane nalezy wykonywa¢ ze szczegdolng ostroznoscia. W
rejonie zblizenia do infrastruktury obcej (wodociagi, kanalizacja, instalacje teletechniczne itp.)
prace ziemne wykonywa¢ recznie. Realizacja inwestycji winna odbywa¢ sie pod nadzorem
przedstawiciela zarzadcy infrastruktury.

Opracowanie

arch. Tomasz Rogala
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