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Ściana H=255cm

-lokalizacja - szeroki szpros

Ściana H=255cm

-lokalizacja - szeroki szpros

Ściana H=255cm

-lokalizacja - szeroki szpros w stolarce
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Jednostka ewid. Białystok , Obręb Śródmieście, 

ul. Elektryczna13,  Białystok, 

Szczegół ścianki oraz łączenia sufitu

ze ściankami ekspozycyjnymi

PROJEKT PRAC ZWIĄZANYCH Z ANTRESOLĄ

I KLATKĄ SCHODOWĄ W STAREJ ELEKTROWNI

GALERII ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU

PRZY UL. ELEKTRYCZNEJ 13, ETAP V

SC-2 - wysokość 255cm

Ściana szkieletowa - suchej zabudowy z profili CW 50, z okładziną  dwustronną.

Ściana składa się z metalowej konstrukcji nośnej jednostronnie montowanej do ścian i słupów:

- z płyty OSB i płyty gipsowo-kartonowej - od strony wewnętrznej antresoli (ściana ekspozycyjna) -

szpachlowanie i malowanie ścian na kolor biały

- z płyty gipsowo-kartonowej - od strony zewnętrznej anstresoli (tylna ściana za isniejącą ażurową

stalową konstrukcją częściowo bez szyb) - szpachlowanie i malowanie na kolor szary

SP- sufit podwieszany.

Sufit podwieszany składa się z krzyżowej metalowej

konstrukcji nośnej, oraz jednostronnie montowanej

okładziny jednowarstwowej z płyt

gipsowo-kartonowych.

Sufit podwieszany dopasować do isniejących

podciągów wg zasady, uwzględnić istniejącą instalację

elektryczną - wymiar wraz z płytą gipsowo-kartonową

4-5cm.

Ściana H=255cm

-lokalizacja - szeroki szpros

Przekrój na wysokości 110cm

SC-3

Słup "S1"

Słup "S1"

8

Słup "S2"

Słup "S2"
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SC-3 - wysokość 124cm

Ściana szkieletowa - suchej zabudowy z profili CW 50, z okładziną jednostronną.

Ściana składa się z metalowej konstrukcji nośnej jednostronnie montowanej do ścian i słupów:

- z płyty OSB i płyty gipsowo-kartonowej - od strony wewnętrznej antresoli - wysokość 124cm -

szpachlowanie i malowanie ścian na kolor biały

Projektowana ścianka H=124cm wykończona płytą kartonowo-gipsową, obłożona blachą,

która łaczy się ze szprosami dolnymi (szkło mleczne).

Linia przekroju H110cm

2. POMIESZCZENIE

    EKSPOZYCYJNE NR 1

1.KLATKA SCHODOWA

2. POMIESZCZENIE

    EKSPOZYCYJNE NR 1
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