Projektowane nadproze stalowe
do otworu nowoprojektowanego
W pomieszczeniu szatni na parterze
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Kolejnos¢ wykonywania robdt:

Przed kuciem bruzdy w $cianie nalezy podeprze¢ strop w odlegtosci 0,5-0,8 m

od $ciany (stemple co 0,8-1,0 m) oraz wykona¢ poduszke betonowq w wykutym
otworze.

Nad projektowaanym otworem wykona¢ bruzdy o wysokosci ksztattownika +20mm

(ewentualnie wczesniej usunqc istniejgce tam zbyt krétkie nadproze) glebokosci
umozliwiajqcej osiowe oparcie nadproza i dlugosci umozliwiajqcej osadzenie
ksztattownika obustronnie na odcinku 150mm sciany, ktéry pozostanie po wykonaniu
otworu.

Bruzdy przemy¢ mlekiem cementowym, nastepnie zatozy¢ belki, zamocowaé

klinami stalowymi i skreci¢ $rubami.

Przestrzen migdzy belkami i murem wypetni¢ rzadkq zaprawq cementowq kl. 8

MPa.

Wyciqe sciang pod zamontowanym nadprozem.
Z zewngtrz wyszpatdowa¢ kawatkami cegiet na zaprawie cem-wap kl. 5 MPa.
Belki wylozy¢ siatkq Rabitza i otynkowat.

UWAGI:
1.
2.

Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:

—czyszczenie przez piaskowanie do stopnia czystosci SA 2,5 wg. PN-ISO 8501-1
—malowanie zestawem farb alkidowych o tqcznej grubosci powfoki malarskiej 120um

. Nieoznaczone spoiny _4N\_
. Material — Stal S235JR
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Kolejność wykonywania robót: 1. Przed kuciem bruzdy w ścianie należy podeprzeć strop w odległości 0,5-0,8 m od ściany (stemple co 0,8-1,0 m) oraz wykonać poduszkę betonową w wykutym otworze. 2. Nad projektowaanym otworem wykonać bruzdy o wysokości kształtownika +20mm (ewentualnie wcześniej usunąc istniejące tam zbyt krótkie nadproże) głębokości umożliwiającej osiowe oparcie nadproża i długości umożliwiającej osadzenie kształtownika obustronnie na odcinku 150mm ściany, który pozostanie po wykonaniu otworu.  3. Bruzdy przemyć mlekiem cementowym, następnie założyć belki, zamocować klinami stalowymi i skręcić śrubami. 4. Przestrzeń między belkami i murem wypełnić rzadką zaprawą cementową kl. 8 MPa. 5. Wyciąc ścianę pod zamontowanym nadprożem. 6. Z zewnątrz wyszpałdować kawałkami cegieł na zaprawie cem-wap kl. 5 MPa. 7. Belki wyłożyć siatką Rabitza i otynkować.
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UWAGI: 1. Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m]. 2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:   -czyszczenie przez piaskowanie do stopnia czystości SA 2,5 wg. PN-ISO 8501-1   -malowanie zestawem farb alkidowych o łącznej grubości powłoki malarskiej 120μm μm m 3. Nieoznaczone spoiny 4. Materiał - Stal S235JR
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