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SC-1 - wysokość 255cm

Ściana szkieletowa - suchej zabudowy z profili CW 50, z okładziną   dwuwarstwową.

Ściana składa się z metalowej konstrukcji nośnej jednostronnie montowanej do ścian

z płyty OSB i płyty gipsowo-kartonowej

- szpachlowanie i malowanie ścian na kolor biały

SP- sufit podwieszany.

Sufit podwieszany składa się z krzyżowej metalowej konstrukcji nośnej, oraz

jednostronnie montowanej okładziny jednowarstwowej z płyt gipsowo-kartonowych.

Sufit podwieszany dopasować do isniejących podciągów wg zasady, uwzględnić

istniejącą instalację elektryczną - wymiar wraz z płytą gipsowo-kartonową 4-5cm.

1. Gruntowanie podłoża: np. 13

2. Aplikacja posadzki dekoracyjnej np. Bautech CREATIVO WALL™

3. Gruntowanie powierzchni: np. Bautech BAUPUR 600 HP PRIMER™
4. Lakierowanie powierzchni: np. Bautech BAUPUR 700 LV™

     wykończenie kolor CRW 12 CONCRETE GREY

PROJEKTOWANA ŚCIANA

EKSPOZYCYJNA H=255

- ściana wysokość 2,55 x 8,63 mb= 22,00m²

PROJEKTOWANA ŚCIANA

EKSPOZYCYJNA H=255
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PROJEKTOWANA ŚCIANA

EKSPOZYCYJNA H=255

PROJEKTOWANA ŚCIANA

EKSPOZYCYJNA H=255
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- ściana wysokość 2,55m x 3,77mb= 9,60m²

- ściana wysokość 2,55m x 6,04mb= 15,40m²

- ściana wysokość 2,55m x 3,65mb= 9,30m²

- ściana wysokość 2,55 x 3,87 mb= 9,85m²

1
1
x
1
6

2
7

9
x
1
6

2
9

2. POMIESZCZENIE

    EKSPOZYCYJNE NR 1

3. POMIESZCZENIE

    EKSPOZYCYJNE NR 2

Powierzchnia podłogi  54,70m²

-do usinięcia -gr.5cm

Powierzchnia podłogi  36,40m²

-do usinięcia -gr.5cm

1. Ściana - glazura - 3,00m²

2. Ściana - armatura-umywalka i kran ścienny

3. Ściana - instalacja kanalizacyjna umywalkowa i pionowa.

4. Istniejące przyłącze wody

5. Ściana - instalacja wentylacyjna

Elementy do usunięcia:

1. Ściana - zabudowa z płyty meblowej-wysokość 70cm

2. Ściana - kanały znajdujące się w zabudowie.

Elementy do usunięcia:

1. Ściana - zabudowa z płyty meblowej-wysokość 66cm

2. Ściana - kanały znajdujące się w zabudowie.

1. Ściana - glazura - 8,00m²

2. Ściana - armatura-umywalk i kran ścienny

3. Ściana - instalacja kanalizacyjna umywalkowa i

pionowa.

4. Istniejące przyłącze wody

5. Ściana - instalacja wentylacyjna

Elementy do usunięcia:

Elementy do usunięcia:

1. Ściana - zabudowa z płyty meblowej-wysokość 66cm.

2. Ściana - kanały znajdujące się w zabudowie.

3. Demontaż - luksfer

4. Demontaż ościeżnic (dostosować otwór drzwiowy

    do szer. 90cm w świetlemu muru)

5. Podłoga-otwór drzwiowy -0,27m²

6. Balustrada

Elementy do usunięcia:

SC-5

Ściana szpachlowanie i malowanie - farba lateksowa do lamperii - mat, kolor szary

P-2 Renowacja lastryko - klatka schodowa i spoczniki.

Oczyszczenie materiału, uzupełnienie ubytków, szlifowanie, oczyszczenie, polerowanie.

Po polerowaniu prace wykończeniowe - impregnacja.
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Gniazdo podwójne 230V

Zestaw gniazdowy

2x230V + 2xDATA + 2xRJ45

2

ZG

LEGENDA 

OPRAWA LED L-1200

Y9

Łącznik jednobiegunowy podtynkowy

Łącznik schodowy podtynkowy

OPRAWA AWARYJNA

OPRAWA AWARYJNA

Y
9

a
w

e
x

E
M

E
R

G
E

N
C

Y
 L

IG
H

TI
N

G
 

Istniejące instalacje elektryczne

SC-2 - wysokość 255cm

Ściana szkieletowa - suchej zabudowy z profili CW 50, z okładziną  dwustronną.

Ściana składa się z metalowej konstrukcji nośnej jednostronnie montowanej do ścian

i słupów:

- z płyty OSB i płyty gipsowo-kartonowej - od strony wewnętrznej antresoli (ściana

ekspozycyjna) - szpachlowanie i malowanie ścian na kolor biały

- z płyty gipsowo-kartonowej - od strony zewnętrznej antresoli (tylna ściana za

isniejącą ażurową stalową konstrukcją częściowo bez szyb) - szpachlowanie i

malowanie na kolor szary

- ściana wysokość 1,24m -pow. 6,00m²

SC-1

SC-2

SC-1

SC-1

SC-1

SC-2

SC-2

SC-2

1.KLATKA SCHODOWA

 luksfera

 luksfera

2. POMIESZCZENIE

    EKSPOZYCYJNE NR 1

3. POMIESZCZENIE

    EKSPOZYCYJNE NR 2

3. POMIESZCZENIE

    EKSPOZYCYJNE NR 2

2. POMIESZCZENIE EKSPOZYCYJNE NR 1

Istniejące oprawy LED L-120cm w pomieszczeniach

ekspozycyjnych przenieść na sufit podwieszany.

1.KLATKA SCHODOWA

1.KLATKA SCHODOWA

SC-4

SC-5

Wymiar ścianki ekspozycyjnej oraz

ścianki o wysokości 135cm

zależy od miejsca łączenia ściany ze

szprosą w zabudowie okiennej.

Wymiary moga ulec zmianie.

Wszystkie wymiary sprawdzić w

naturze.

LEGENDA 

Projektowane okładziny ścienne, sufitowe, podłogowe

Demontaż ościeżnic.

Dostosować otwór drzwiowy

w świetle muru -90cm, wyrównać

zaszpachlować i pomalować.

Wyłaz na dach

antresoli

Powierzchnia sufitów podwieszanych /m2/

Pomieszczenie ekspozycyjne nr1   46,80

Pomieszczenie ekspozycyjne nr2   28,20

Razem:     75,00
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Powierzchnia podłogi /m2/

Pomieszczenie ekspozycyjne nr1     54,80

Pomieszczenie ekspozycyjne nr2     36,40

Razem:     91,20

PIR+MW

PIR+MW Czujka dualna

Istniejąca czujka do przeniesienia w

róg dwóch ścian ekspozycyjnych.

PIR
+MW

Przeniesienie

czujki dualnej.

Przeniesienie

czujki dualnej.

1. Demontaż zabudowy z płyty meblowej

   oraz znajdujące się pod nią kanały.

2. Demontaż - luksfer

3. Oczyszczenie i malowanie stalowych

   stopni w ścianie (wyłaz na dach antresoli)

Glazura na ścianie

RZUT ANTRESOLI - PROJEKTOWANA 

RZUT ANTRESOLI - ISNIEJĄCA 

Lokalizacja czujki dualnej

po przeiesieniu.

Lokalizacja czujki dualnej

po przeiesieniu.

- ściana wysokość 1,24m - pow. 10,00m²

Uwaga!

Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

Demontaż szkła w szprosach

- powierzchnia 19,00m²

Projektowane oszklenie - dolny rząd

ażurowej ścianki - powierzchnia 14,00m²

Szprosy bez szkła(górne) i dolne

- oczyścić i pomalować.

SC-3

SC-3

SC-3

- ściana wysokość 4,28m x 2,43mb= 10,40m²

- ściana wysokość 2,55m x 496,8mb= 12,70m²

 ściana malowana-kolor szary

Projektowana ścianka H=124cm

zakończona płytą

kartonowo-gipsową i blachą-

Projektowana ścianka H=124cm

zakończona płytą

kartonowo-gipsową i blachą

Projektowana ścianka H=135cm

zakończona płytą

kartonowo-gipsową i blachą

Projektowana podłoga gr. 5cm

- szlichta betonowa

- tynku dekoracyjnego Bautech 2-3mm

skala 1:50
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SC-4

Ściana szpachlowanie i malowanie - farba akrylowa - kolor - szary

SC-5

P-1 Podłoga - pomieszczenie ekspozycyjne nr 1 i nr2

Szczegół "A"

Szczegół "A"

Projektowana ścianka H=124cm

zakończona płytą

kartonowo-gipsową i blachą

klapa rewizyjna aluminiowa

z płytą g-k - 25x30x1,25cm,

wys.od podłogi 23cm

Klapa rewizyjna aluminiowa

płytą g-k 25x40x1,25 cm

wys.od podłogi 23cm

Klapa rewizyjna aluminiowa

płytą g-k 25x40x1,25 cm

wys.od podłogi 23cm

klapa rewizyjna aluminiowa

z płytą g-k - 25x30x1,25cm,

wys.od podłogi 23cm

klapa rewizyjna aluminiowa

z płytą g-k - 25x30x1,25cm,

wys.od podłogi 23cm

Ceownik do usunięcia

H=259cm

Ceownik do usunięcia

H=259cm

Ceownik do usunięcia

H=259cm

Zabudowa z płyty meblowej

do usunięcia-wysokość 66cm

Rura kanalizacyji sanitarnej

Do usunięcia:

Armarura-umywalka, kran

Przyłącze kanalizacyjne

Przyłącze wody - rury

Rura kanalizacyjna

Podłoga płytki wraz z podłożem gr. 5cm

Do usunięcia:

Rura kanalizacyjna

Do usunięcia:

Ceownik do usunięcia

H=259cm

Zabudowa z płyty meblowej

do usunięcia-wysokość 66cm

Zabudowa z płyty meblowej

do usunięcia-wysokość 66cm
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Zawór ścienny

Zawór ścienny

Przyłącze wody - rury

Z
G

Ściana ekspozycyjna H=255cm

Projektowana ścianka H=124cm

H=255cm

Istniejacy łącznik przenieść na

płytę kartonowo-gipsową

Istniejacy łącznik przenieść na

płytę kartonowo-gipsową

Instalacja wentylacyjna

NR RYS.

BRANŻ:

FAZA:

SKALA

TYTUŁ RYSUNKU:

ADRES:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKTANT:

arch.Tomasz Rogala

uprawienia do projektowania w

specjalności architektonicznej bez ograniczeń 

upr. nr Bł/23/97, PD-0058

1:50
A01

architektura 

projekt wykonawczy

nr. Działki 1780/89

Jednostka ewid. Białystok , Obręb Śródmieście, 

ul. Elektryczna13,  Białystok, 

Rzut antresoli - projektowane,

zakres rozbiórki

PROJEKT PRAC ZWIĄZANYCH Z ANTRESOLĄ

I KLATKĄ SCHODOWĄ W STAREJ ELEKTROWNI

GALERII ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU

PRZY UL. ELEKTRYCZNEJ 13, ETAP V

SC-3

SC-3 - wysokość 124cm

Ściana szkieletowa - suchej zabudowy z profili CW 50, z okładziną

jednostronną.

Ściana składa się z metalowej konstrukcji nośnej jednostronnie montowanej

do ścian i słupów:

- z płyty OSB i płyty gipsowo-kartonowej - od strony wewnętrznej antresoli -

wysokość 124cm - szpachlowanie i malowanie ścian na kolor biały

Ściana - farba - kolor szary

- przed wykonaniem przedstawić ostateczne próbki kolorystyczne
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