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KLATKA SCHODOWE

-ZEJŚCIE DO PIWNICY

KLATKA SCHODOWE

- ANTRESOLA

KLATKA SCHODOWE

-WIDOK Z ANTRESOLI

KLATKA SCHODOWE

-PARTER

Powierzchnia ścian - 80,00m²

Powierzchnia sufitu (parter, piętro), ściana (spoczniki)

H=428cm, 290cm, boki i dół biegu schodów - 47,00m²

P- 2

Renowacja lastryko - klatka schodowa i spoczniki.

Oczyszczenie materiału,uzupełnienie ubytków,

szlifowanie, oczyszczenie, polerowanie. Po polerowaniu

prace wykończeniowe - impregnacja.

Cokół przy schodach: oczyszczenie materiału, malowanie

w kolorze ściany.

Powierzchnia klatka schodowa lastryko razem: - 33,60m²

-podstopnice lastryko : -  8,95m²

powierzchnia lastryko razem: - 42,55m²

Projektowana

ścianka

H=124cm
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SC-5

SC-4
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Uwaga!

Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

SC-4

Ściana malowana - farba akrylowa - kolor - szary

SC-4
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PARTER

 ANTRESOLA

PIWNICAPRZEKRÓJ  C-C
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Balustrada do demontażu

NR RYS.

BRANŻ:

FAZA:

SKALA

TYTUŁ RYSUNKU:

ADRES:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKTANT:

arch.Tomasz Rogala

uprawienia do projektowania w

specjalności architektonicznej
bez ograniczeń 

upr. nr Bł/23/97, PD-0058

1:50

A03

architektura 

projekt wykonawczy

nr. Działki 1780/89

Jednostka ewid. Białystok , Obręb Śródmieście, 

Klatka schodowa - rzut, przekrój.

ul Elektryczna13,  Białystok, 

PROJEKT PRAC ZWIĄZANYCH Z ANTRESOLĄ

I KLATKĄ SCHODOWĄ W STAREJ ELEKTROWNI

GALERII ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU

PRZY UL. ELEKTRYCZNEJ 13, ETAP V
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Projektowana balustrada

wg projektu szczegółu
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C

C

Otwór drzwiowy do wyburzenia

Wymiary w świetle muru 100x210cm

w stanie wykończonym.

Projekt szczegółowy - rys. A04

PIWNICA - KORYTARZ

-uzupłenić wszystkie ubytki na ścianie

 i w podłodze,

-ściany i sufit -szpachlowanie i malowanie

-farba kolor szary

KORYTARZ W PIWNICY PRZY KLATCE SCHODOWEJ
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KORYTARZ W PIWNICY - ŚCIANY

- podłoga

  płytki podłogowe - 4,60m²

PIWNICA - KORYTARZ

-powierzchnia ściany uzupłenić  ubytki

  i w podłodze,szpachlowanie i malowanie

   - farba kolor szary

Grzejnik-spocznik

(zejście do piwnicy)

-oczyścić

-malowanie kolor szary

SC-5

Ściana szpachlowanie i malowanie

 - farba lateksowa do lamperii - mat, kolor szary

SC-5

SC-5

SC-4

SC-4

SC-4

SC-4

Renowacja lastryko

- uzupełnienie ubytków,
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S2

S3 S4

S5

S7

S3 S4

S5 S6

S8

S1

S2

S3 S4

S5 S6

S2

- powierz. ścian   - 27,00m²

- powierz. sufitu   - 7,70m²

SC-4

SC-5

SC-4

PIWNICA - KORYTARZ

Ściana - farba - kolor szary

- przed wykonaniem przedstawić ostateczne próbki kolorystyczne

SC - ŚCIANA P - PODŁOGA
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