
LEGENDA:

1- Chłodnia centrala wentylacyjna

2-Rura zasilająca DN25

3-Zawór odcinający DN25

4-Rura powrotna DN25

5-Odpowietrznik

6-Zawór spustowy

7-Zawór STAD_odw DN20 nast. 1,37

8-Zawór STAD_odw DN20 nast. 2,76

9-Zawór trójdrogowy DN15 kvs=2,5 z siłownikiem

10-Termomanometr
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nr 6

nr 12

Agregat wody lodowej

Qch=168,5kW

np. TCAETI  4180 ASDP2

FIEC

LxWxH:3670x2260x2480mm

Pel=56,4kW/400V

Masa 2225kg

Lokalizacja zgodnie z

planem zagospodarowania

STAD_odw

DN25 1,55

STAD_odw

DN25 1,55

Chłodnica w centrali wentylacyjnej

NW2 firmy VTS

Q

ch

=3,3 kW

Chłodnica w centrali wentylacyjnej

NW1 firmy VTS

Q

ch

=52,4 kW

węzeł chłodu

moc 170,1kW

str. pierwotna: 6/12°C, glikol

propylenowy 35%

str. wtórna: 8/14°C, woda

35 x 1,5

28 x 1,5 88,9 x 2,0

88,9 x 2,0

LEGENDA:

1- Chłodnia centrala wentylacyjna

2-Rura zasilająca DN32

3-Zawór odcinający DN32

4-Rura powrotna DN32

5-Odpowietrznik

6-Zawór spustowy

7-Zawór STAD_odw DN25 nast. 1,56

8-Zawór STAD_odw DN25 nast. 2,27

9-Zawór trójdrogowy DN15 kvs=4,0 z siłownikiem

10-Termomanometr

zasilanie

powrót

Δ

1

2

3

5

5

10

10

3 10

9

7

8

LEGENDA:

1- Chłodnia centrala wentylacyjna

2-Rura zasilająca DN80

3-Zawór odcinający DN80

4-Rura powrotna DN80

5-Odpowietrznik

6-Zawór spustowy

7-Zawór STAF DN65 nast. 4,35

8-Zawór STAD_odw DN50 nast. 2,68

9-Zawór trójdrogowy DN32 kvs=16,0 z siłownikiem

10-Termomanometr
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Chłodnica w centrali wentylacyjnej

NW3 firmy VTS

Q

ch

=8,2 kW

35 x 1,5

88,9 x 2,0
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DN20 1,37

STAF

DN65 4,35
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nr 16
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nr 13
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STAD_odw

DN25 1,57
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nr 4
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nr 3

STAD_odw

DN25 1,64
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nr 2

STAD_odw

DN20 1,47

28x1,5

nr 15

STAD_odw

DN25 1,15
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nr 14

STAD_odw

DN20 1,46

28x1,5

nr 1

STAD_odw

DN20 1,48

28x1,5

3,43kW
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4,93kW 4,93kW
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35 x 1,5

1

nr 9

STAD_odw

DN20 1,36

28x1,5

3,43kW

1

rezerwa
zakończyć
zaworami
odcinającymi

nr 17

STAD_odw

DN25 1,12

35 x 1,5

5,40kW

nr 8

STAD_odw

DN20 1,38

28x1,5

3,43kW

108 x 2,0

108x2,0

88,9x2,076,1x2,066,7x1,542x1,535x1,528x1,554x1,542x1,5

Ro=+2,65Ro=+2,65

Ro=+2,20m

rura preizolowana

2xØ125/182

Klimatyzator ścienny

np. SRK/SRC35ZJ-S

prod. Mitsubishi

Qch=3,5kW

Pel=30W/230V

Jednostka zewnętrza

Qch=3,5kW

Pel - 1,25kW/230V
np. SRK/SRC35ZJ-S

prod. Mitsubishi

przymocowana do ściany

przejście ppoż

przez strop

EI60

przejście ppoż

przez strop

EI60

54x1,5

2

2

54x1,5

MM

T

TM6

1.Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1 " 3,0 bar
LEGENDA:

2.Naczynie wzbiorcze Reflex NG140/6bar

4.Pompa Yonos MAXO 80/0,5-12 (25m3/h, 70kPa) 
3.Przepustnica kołnierzowa DN125

5.Zawór zwrotny kołnierzowy DN100
6.Filtr siatkowy DN100

M. Manometr z króćcem 1/2", średnica
tarczy Ø 80, zakres 0-4 bar

T. Termometr z króćcem 1/2", średnica
tarczy Ø 80, zakres 0-120°C

7.Odpowietrznik półautomatyczny
8.Wymiennik glikol propylenowy/woda - 175kW

12

8 3

LD235-150-DN80 firmy Secespol

T

MT

9

9 94
9108x2,0

STAF

6,85

DN100

3

kvs 63DN65

STAF

4,20

DN65

glikol

propylenowy

35%

woda

DN125

9.Przepustnica kołnierzowa DN125

branża: rewizja: skala: nr rys.:

instalacje sanitarne - 1:100 S-11

data:

maj 2021

stadium:

PW

temat rysunku:

Rozwinięcie instalacji wody lodowej

adres

inwestycji:

dz. nr 1/3; AM-12; obręb 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026401_1; ul. R. Weigla;

Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław;

nazwa

inwestycji:

Przebudowa Zakładu Patomorfologii w 4 Wojskowym Szpitalu 

Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857

podpis:

sprawdzający:

specjalność instalacje sanitarne:

mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16

podpis:

projektant:

mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14

podpis:

specjalność instalacje sanitarne:

firma:

powrót  - inst. chłodzenia

zasilanie - inst. chłodzenia 

UWAGA:
1.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozozstałych
instalacji.
2.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić
możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować
z nadzorem autorskim.
3.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z
nadzorem autorskim.
4.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i
atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
5.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem
autorskim.
6.Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi
powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
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