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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Dostawa sprzetu sieciowego i oprogramowania”
- nr postepowania FH/06/01/23

Przedmiot zamdwienia podzielony jest na 5 czesci. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert

czesciowych.

CZESC NR 1 - Urzadzenia sieciowe - Przetacznik brzegowy

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Obudowa

Obudowa przeznaczona do montazu w szafie Rack 19” (dostawa wraz z elementami
mocujgcymi)
Wysokos$¢ — maksymalnie 1U

Interfejsy sieciowe

Przetacznik musi by¢ wyposazony w nastepujgce porty:
— co najmniej 12 portéw 1/10 Gb/s SFP+ Ethernet
— co najmniej 4 porty 1/10 Gb/s RJ45 Ethernet (1/10Base-T)

Kontrolki portow

Dla kazdego portu kontrolka LED o statusach: speed/link/activity

Interfejs zarzadzania

Przetacznik musi by¢ wyposazony w szeregowy port konsolowy do zarzagdzania RJ45,
Ethernet In/Out Band

Zasilacz

Minimum jeden zasilacz AC/DC, przystosowany do zasilania z sieci 230V/50Hz.

Przepustowos¢ non-blocking

Minimum 160 Gb/s

Zdolnosc przefaczania

Minimum 320 Gb/s

Zgodnos¢ ze standardami

Certyfikaty CE, FCC, IC lub réwnowazne

Odpornosc¢ na wibracje

Zgodnie z norma ETSI300-019-1.4

Temperatura pracy

Co najmniej od -5 do 40°C

Pobdér mocy (maksymalny)

Nie wiecej niz40 W

Liczba sztuk

Zamawiajacy wymaga dostarczenia 1 sztuki przetgcznika brzegowego.
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CZESC NR 2 - Urzadzenia sieciowe - Przetacznik dystrybucyjny

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Obudowa

Obudowa mozliwa do montazu w szafie Rack 19” (dostawa wraz z elementami
mocujgcymi)
Wysokos$¢ — maksymalnie 1U

Interfejsy sieciowe

Przetacznik musi by¢ wyposazony w nastepujgce porty:
— co najmniej 48 portéw 1 Gb/s RJ45 Ethernet (Base-T) PoE 30W
— co najmniej 4 porty 10 Gb/s SFP+ Ethernet

Budzet mocy PoE

375W

Interfejs zarzadzania

Przetacznik musi umozliwia¢ zdalne zarzadzanie i wspotpracowac z oprogramowaniem
zarzadzajacym w chmurze.

Architektura

Przetacznik musi posiadaé architekture umozliwiajacy przetaczanie w warstwie
2 Ethernet i 3 IPv4 oraz IPv6.

Przepustowos¢

Minimum 130 Gb/s

Zdolnosc przefaczania

Minimum 175 Gb/s

Rozmiar bufora pakietow

Co najmniej 1,5 MB

Rozmiar tablicy adreséow
sieciowych MAC

Co najmniej 16.000 wpiséw

Pamiec¢ wewnetrzna

—  Flash—32 MB
- RAM-512 MB

Zgodnos¢ ze standardami

Certyfikaty CE, FCC, BSMI EMC

Temperatura pracy

Co najmniej od 0 do 50°C

Pobér mocy (maksymalny)

Nie wiecej niz 500 W

Gtosnos¢

Maksymalnie 29 dB(A) przy pracy w temperaturze 25°C

Liczba sztuk

Zamawiajacy wymaga dostarczenia 1 sztuki przetgcznika dystrybucyjnego.
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CZESC NR 3 — Urzadzenia sieciowe - Urzadzenie UTM

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Obudowa

Obudowa mozliwa do montazu w szafie Rack 19” (dostawa wraz z elementami
mocujgcymi)
Wysokos$¢ — maksymalnie 1U

Wymagania Ogodlne

System bezpieczenstwa realizuje wszystkie wymienione ponizej funkcje sieciowe i
bezpieczeristwa niezaleznie od dostawcy tacza. Poszczegdlne elementy wchodzace w
sktad systemu bezpieczeristwa mogg by¢ zrealizowane w postaci osobnych,
komercyjnych platform sprzetowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na
platformach ogdlnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej musza
by¢ zapewnione niezbedne platformy sprzetowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym
systemem operacyjnym.
System realizujacy funkcje Firewall zapewnia prace w jednym z trzech trybdéw: Routera z
funkcjg NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.
System umozliwia budowe minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji
systemow w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji.
Powinna istnie¢ mozliwos¢ dedykowania co najmniej 4 administratoréw do
poszczegdlnych instancji systemu.
System wspiera protokoty IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

—  Firewall.

—  Ochrony w warstwie aplikacji.

—  Protokotéw routingu dynamicznego.

Redundancja, monitoring i
wykrywanie awarii

1. W przypadku systemu petnigcego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS
— istnieje mozliwosé faczenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu
trybach system firewall zapewnia funkcje synchronizacji ses;ji.

2. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementéw sprzetowych i programowych
systemow zabezpieczen oraz faczy sieciowych.

3. Monitoring stanu realizowanych potgczen VPN.

4. System umozliwia agregacje linkdw statyczng oraz w oparciu o protokot LACP.
Ponadto daje mozliwos¢ tworzenia interfejsow redundantnych.

Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

1. System realizujgcy funkcje Firewall dysponuje co najmniej ponizszg liczbg i rodzajem
interfejséw:

— 5 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

2. System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB
umozliwiajace podtgczenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza
USB.

3. System Firewall pozwala skonfigurowa¢ co najmniej 200 interfejséw wirtualnych,
definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

4. System jest wyposazony w zasilanie AC.

Parametry wydajnosciowe:

1. W zakresie Firewall’a obstuga nie mniej niz 700 tys. jednoczesnych potaczen oraz 32
tys. nowych potgczen na sekunde.

2. Przepustowos¢ Stateful Firewall: nie mniej niz 5 Gbps dla pakietéw 512 B.

3. Przepustowos¢ Firewall z wigczong funkcjg Kontroli Aplikacji: nie mniej niz 950
Mbps.

4. Wydajnos¢ szyfrowania IPSec VPN protokotem AES z kluczem 128 nie mniej niz 4
Gbps.

5. Wydajnos¢ skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zaréwno client side
jak i server side w ramach modutu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 1
Gbps.
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6. Wydajnos¢ skanowania ruchu typu Enterprise Mix z wtgczonymi funkcjami: IPS,
Application Control, Antywirus - minimum 500 Mbps.

7. Wydajnos¢ systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http
—minimum 300 Mbps.

Funkcje Systemu
Bezpieczenstwa:

W ramach systemu ochrony sg realizowane wszystkie ponizsze funkcje. Mogg one by¢
zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzetowych lub
programowych:

1. Kontrola dostepu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

Kontrola Aplikacji.

Poufnos¢ transmisji danych - potaczenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.

Ochrona przed malware.

Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

Kontrola stron WWW.

Kontrola zawartosci poczty — Antyspam dla protokotéw SMTP, POP3.

Zarzgdzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

. Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

10 Dwuskfadnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokendw sprzetowych lub
programowych. Konieczne sg co najmniej 25 tokeny sprzetowe lub programowe,
ktére beda zastosowane do dwu-sktadnikowego uwierzytelnienia administratorow
lub w ramach potaczen VPN typu client-to-site.

11.Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokotem SSL/TLS, minimum dla
nastepujgcych typéw ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3.

12.Funkcja lokalnego serwera DNS z mozliwoscig filtrowania zapytar DNS na lokalnym
serwerze DNS jak i w ruchu przechodzgcym przez system.

13.Rozwigzanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegajace na
wykonaniu okreslonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wystanie
powiadomien do administratora) po wystapieniu wybranego zdarzenia (np.
naruszenie polityki bezpieczenstwa).

©ENOU A WN

Polityki, Firewall

1. Polityka Firewall uwzglednia: adresy IP, uzytkownikéw, protokoty, ustugi sieciowe,
aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczen, rejestrowanie zdarzen.

2. System realizuje translacje adreséw NAT: Zzrédtowego i docelowego, translacje PAT
oraz:

3. Translacje jeden do jeden oraz jeden do wielu.

4. Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokotu SIP.

5. W ramach systemu istnieje mozliwos$¢ tworzenia wydzielonych stref bezpieczeristwa
np. DMZ, LAN, WAN.

6. Mozliwosé wykorzystania w polityce bezpieczeristwa zewnetrznych repozytoriow
zawierajgcych: kategorie URL, adresy IP.

7. Polityka firewall umozliwia filtrowanie ruchu w zaleznosci od kraju, do ktérego
przypisane sg adresy IP Zzrédtowe lub docelowe.

8. Moizliwos¢ ustawienia przedziatu czasu, w ktérym dana reguta w politykach firewall
jest aktywna.

9. Element systemu realizujacy funkcje Firewall integruje sie z nastepujacymi
rozwigzaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych
maszynach wirtualnych po to, aby uzy¢ ich przy budowaniu polityk kontroli dostepu:
— Amazon Web Services (AWS).

—  Microsoft Azure.

—  Cisco ACL.

— Google Cloud Platform (GCP).
—  OpenStack.

— VMware NSX.
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—  Kubernetes.

Potaczenia VPN

1. System umozliwia konfiguracje potgczen typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji
zapewnia:

—  Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

—  Obstuge szyfrowania protokotem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitéw
w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

—  Obstuga protokotu Diffie-Hellman grup 19, 20.

—  Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh.

— Tworzenie potaczen typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

— Monitorowanie stanu tuneli VPN i statego utrzymywania ich aktywnosci.

—  Mozliwosé wyboru tunelu przez protokoty: dynamicznego routingu (np. OSPF)
oraz routingu statycznego.

—  Wsparcie dla nastepujacych typow uwierzytelniania: pre-shared key,
certyfikat.

— Mozliwos¢é ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych
(nawigzywanych) jednoczesnie w celu ochrony zasobow systemu.

— Mozliwosé monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku
jego niedostepnosci automatycznego aktywowania zapasowego tunelu.

—  Obstuge mechanizméw: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

— Mechanizm ,Split tunneling” dla potgczen Client-to-Site.

2. System umozliwia konfiguracje potaczen typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji
zapewnia:

— Prace w trybie Portal - gdzie dostep do chronionych zasobéw realizowany jest
za posrednictwem przegladarki. W tym zakresie system zapewnia strone
komunikacyjna dziatajgcg w oparciu o HTML 5.0.

—  Prace w trybie Tunnel z mozliwoscig wtgczenia funkgji ,,Split tunneling” przy
zastosowaniu dedykowanego klienta.

—  Producent rozwigzania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN,
ktére umozliwia realizacje potaczen IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie
klienckie vpn jest dostepne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji.

Routing i obstuga tgczy WAN

W zakresie routingu rozwigzanie zapewnia obstuge:

1. Routingu statycznego.

2. Policy Based Routingu (w tym: wybdr trasy w zaleznosci od adresu Zrédtowego,

protokotu sieciowego, oznaczen Type of Service w nagtéwkach IP).

3. Protokotéw dynamicznego routingu w oparciu o protokoty: RIPv2 (w tym RIPng),
OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM.

Mozliwos¢ filtrowania tras rozgtaszanych w protokotach dynamicznego routingu.
ECMP (Equal cost multi-path) — wybdr wielu réwnowaznych tras w tablicy routingu.
BFD (Bidirectional Forwarding Detection).

Monitoringu dostepnosci wybranego adresu IP z danego interfejsu urzadzenia i w
przypadku jego niedostepnosci automatyczne usuniecie wybranych tras z tablicy
routingu.

No vk

Funkcje SD-WAN

1. System umozliwia wykorzystanie protokotéw dynamicznego routingu przy
konfiguracji rownowazenia obcigzenia do tgczy WAN.
2. SD-WAN wspiera zaréwno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec).

Zarzadzanie pasmem

1. System Firewall umozliwia zarzadzanie pasmem poprzez okreslenie: maksymalnej i
gwarantowanej ilosci pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.
2. System daje mozliwos¢ okreslania pasma dla poszczegélnych aplikaciji.
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3. System pozwala zdefiniowaé pasmo dla wybranych uzytkownikéw niezaleznie od ich
adresu IP.
4. System zapewnia mozliwo$¢ zarzadzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

Ochrona przed malware

1. Silnik antywirusowy umozliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla
protokotéw dziatajacych na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

2. Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie nastepujgcych protokotéw: HTTP, HTTPS,
FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS.

3. System umozliwia skanowanie archiwéw, w tym co najmniej: Zip, RAR. W przypadku
archiwéw zagniezdzonych istnieje mozliwos¢ okreslenia, ile zagniezdzen kompresji
system bedzie prébowat zdekompresowac w celu przeskanowania zawartosci.

4. System umozliwia blokowanie i logowanie archiwdw, ktére nie moga zostac
przeskanowane, poniewaz sg zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera
inspekcji tego typu archiwéw.

5. System dysponuje sygnaturami do ochrony urzgdzen mobilnych (co najmniej dla
systemu operacyjnego Android).

6. Baza sygnatur musi by¢ aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem
definiowanym przez administratora.

7. System wspodtpracuje z dedykowang platformg typu Sandbox lub ustuga typu
Sandbox realizowang w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu
Sandbox wraz z niezbednymi serwisami lub licencjami upowazniajacymi do
korzystania z ustugi typu Sandbox w chmurze.

8. System zapewnia usuwanie aktywnej zawartosci plikéw PDF oraz Microsoft Office
bez koniecznosci blokowania transferu catych plikéw.

9. Mozliwosé wykorzystania silnika sztucznej inteligencji Al wytrenowanego przez
laboratoria producenta.

10. Mozliwos¢ uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu.

Ochrona przed atakami

1. Ochrona IPS opiera sie co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie
anomalii w protokotach sieciowych.

2. System chroni przed atakami na aplikacje pracujace na niestandardowych portach.

3. Baza sygnatur atakéw zawiera minimum 10000 wpisow i jest aktualizowana
automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

4. Administrator systemu ma mozliwos¢ definiowania wtasnych wyjatkéw oraz
witasnych sygnatur.

5. System zapewnia wykrywanie anomalii protokotéw i ruchu sieciowego, realizujac
tym samym podstawowg ochrone przed atakami typu DoS oraz DDoS.

6. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co
najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty).

7. Mozliwosé kontrolowania dtugosci nagtéwka, ilosci parametréw URL oraz Cookies
dla protokotu http.

8. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

9. Mozliwosé uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakreséw
komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie moga dziata¢ globalnie.

Kontrola aplikacji

1. Funkcja Kontroli Aplikacji umozliwia kontrole ruchu na podstawie gtebokiej analizy
pakietow, nie bazujac jedynie na wartosciach portéw TCP/UDP.

2. Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 4000 sygnatur i jest aktualizowana
automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

3. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) sg
kontrolowane pod wzgledem wykonywanych czynnosci, np.: pobieranie, wysyfanie
plikdw.




oznaczenie sprawy: FH/ 06/ 01/ 23 Zatgcznik nr 1 do SWZ

NCBR»

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

. Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczegdlnie istotne z punktu widzenia

bezpieczenstwa: proxy, P2P.

. Administrator systemu ma mozliwos¢ definiowania wyjgtkow oraz wtasnych

sygnatur.

. Istnieje mozliwos¢ blokowania aplikacji dziatajgcych na niestandardowych portach

(np. FTP na porcie 2021).

. System daje mozliwos¢ okreslenia dopuszczalnych protokotéw na danym porcie

TCP/UDP i blokowania pozostatych protokotéw korzystajgcych z tego portu (np.
dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80).

Kontrola WWW

. Modut kontroli WWW korzysta z bazy zawierajacej co najmniej 40 milionéw

adreséw URL pogrupowanych w kategorie tematyczne.

. W ramach filtra WWW sg dostepne kategorie istotne z punktu widzenia

bezpieczenstwa, jak: malware (lub inne bedace zrédtem ztosliwego
oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

. Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard.
. Administrator ma mozliwos¢ nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjatkdéw —

biate/czarne listy dla adreséw URL.

. Filtr WWW umozliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych

stron WWW, w tym pozwala definiowad strony z zastosowaniem wyrazen
regularnych (Regex).

. Filtr WWW daje mozliwos¢ wykonania akcji typu ,Warning” — ostrzezenie

uzytkownika wymagajace od niego potwierdzenia przed otwarciem zgdanej strony.

. Funkcja Safe Search — przeciwdziatajgca pojawieniu sie niechcianych tresci w

wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo.

. Administrator ma mozliwos¢ definiowania komunikatéw zwracanych

uzytkownikowi dla réznych akcji podejmowanych przez modut filtrowania WWW.

. System pozwala okresli¢, dla ktérych kategorii URL lub wskazanych URL nie bedzie

realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji.

Uwierzytelnianie
uzytkownikéw w ramach
sesji

. System Firewall umozliwia weryfikacje tozsamosci uzytkownikéw za pomoca:

— Haset statycznych i definicji uzytkownikéw przechowywanych w lokalnej bazie
systemu.

—  Haset statycznych i definicji uzytkownikéw przechowywanych w bazach
zgodnych z LDAP.

— Haset dynamicznych (RADIUS, RSA SecurlD) w oparciu o zewnetrzne bazy
danych.

. System daje mozliwos¢ zastosowania w tym procesie uwierzytelniania

dwusktadnikowego.

. System umozliwia budowe architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy

integracji ze Srodowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych
mechanizmdw: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie.

. Uwierzytelnianie w oparciu o protokét SAML w politykach bezpieczeristwa systemu

dotyczacych ruchu HTTP.

Zarzadzanie

. Elementy systemu bezpieczernstwa muszg mie¢ mozliwos¢ zarzadzania lokalnego z

wykorzystaniem protokotéw: HTTPS oraz SSH, jak i mogg wspétpracowac z
dedykowanymi platformami centralnego zarzadzania i monitorowania.

. Komunikacja elementéw systemu zabezpieczen z platformami centralnego

zarzadzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokotéw.

. Istnieje mozliwos¢ wiaczenia mechanizméw uwierzytelniania dwu-sktadnikowego

dla dostepu administracyjnego.
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4. System wspotpracuje z rozwigzaniami monitorowania poprzez protokoty SNMP w
wersjach 2c, 3 oraz umozliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocga
protokotéw Netflow lub sFlow.

5. System daje mozliwos¢ zarzagdzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do
ktérego producent udostepnia dokumentacje.

6. Element systemu petnigcy funkcje Firewall posiada wbudowane narzedzia
diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podgladu pakietéw, monitorowanie
procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

7. Element systemu realizujacy funkcje Firewall umozliwia wykonanie szeregu zmian
przez administratora w CLI lub GUI, ktére nie zostang zaimplementowane zanim nie
zostang zatwierdzone.

8. Mozliwosé przypisywania administratorom praw do zarzgdzania okreslonymi
czesciami systemu (RBM).

9. Mozliwosé zarzadzania systemem tylko z okreslonych adreséw zrédtowych IP.

Logowanie

1. Elementy systemu bezpieczerstwa realizujg logowanie do aplikacji (logowania i
raportowania) udostepnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie
komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio
zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzetowej lub programowe;j.

2. W ramach logowania element systemu petnigcy funkcje Firewall zapewnia
przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywnosci
administratorow, zuzyciu zasobOw oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia
mozliwos¢ jednoczesnego wysytania logédw do wielu serwerdw logowania.

3. Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczgce wszystkich modutdéw sieciowych i
bezpieczenstwa.

4. Mozliwos¢ wiaczenia logowania per reguta w polityce firewall.

System zapewnia mozliwos¢ logowania do serwera SYSLOG.

6. Przesytanie SYSLOG do zewnetrznych systemoéw jest mozliwe z wykorzystaniem
protokotu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS.

o

Certyfikaty

Poszczegdlne elementy systemu bezpieczeristwa posiadajg nastepujgce certyfikacje:
— ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall lub réwnowazne.

Uwierzytelnianie

Konieczne jest dostarczenie licencji umozliwiajgcej dwusktadnikowe uwierzytelnienie
przez aplikacje na urzadzeniu mobilnym dla 25 uzytkownikdw co najmniej przez okres
trwania gwarangji.

Gwarancja oraz wsparcie

Gwarancja: System jest objety serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60
miesiecy, polegajacym na naprawie lub wymianie urzgdzenia w przypadku jego
wadliwosci w trybie AHR (advanced hardware replacement). W ramach tego serwisu
producent zapewnia dostep do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne
w trybie 24x7.

Rozszerzone wsparcie
serwisowe AHB/SOS

1. System ma by¢ objety rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantujgcym
udostepnienie oraz dostarczenie sprzetu zastepczego na czas haprawy sprzetu w
ciggu 8 godzin od momentu potwierdzenia zasadnosci zgtoszenia, realizowanym
przez producenta rozwigzania lub autoryzowanego dystrybutora przez okres 60
miesiecy. Dla zapewnienia wysokiego poziomu ustug podmiot serwisujgcy ma
posiadac certyfikat ISO 9001 lub réwnowazny w zakresie Swiadczenia ustug
serwisowych. Zgtoszenia serwisowe majg by¢ przyjmowane w jezyku polskim w
trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy modut internetowy oraz infolinie w jezyku
polskim 24x7.
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2. System ma by¢ objety ustugg wsparcia technicznego swiadczong przez
producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora Producenta w jezyku
polskim w zakresie:

—  Wsparcie telefoniczne zespotu inzynieréw.
— Pomoc w prawidtowej i zgodnej z wymaganiami producenta rejestracji produktu.
— Doradztwo w zakresie konfiguracji.
—  Zdalne wsparcie techniczne.
— Pomoc w zaktadaniu zgtoszen serwisowych u producenta.
— Pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany w ramach gwarancji producenta
(réwniez za granicy).
—  Przygotowanie urzadzenia do zdalnej konfiguracji.
—  Zdalna konfiguracja urzadzenia (potaczenia szyfrowane) zgodnie z wymaganiami
uzytkownika.
—  Minimum 5 zdalnych rekonfiguracja urzadzenia w zwigzku ze zmiang srodowiska
lub wymagan uzytkownika.
—  Minimum dwa razy w roku zdalny przeglad konfiguracji i logéw urzadzenia wraz z
raportem zalecen na bazie dobrych praktyk inzynierskich.
—  Minimum dwa razy w roku zdalna aktualizacja oprogramowania zgodnie z
zaleceniami producenta i dobrych praktyk inzynierskich.
Dla zapewnienia wysokiego poziomu ustug, podmiot serwisujgcy posiada certyfikat ISO
9001 lub réwnowazny w zakresie $wiadczenia ustug serwisowych Zgtoszenia serwisowe
sg przyjmowane w jezyku polskim w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy modut
internetowy oraz infolinie w jezyku polskim 24x7. Czas reakc;ji jest nie dtuzszy niz 1
godzina — reakcja w postaci potaczenia telefonicznego lub odpowiedzi w portalu
serwisowym.

Opisy do wymagan ogdlnych

1. W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objetej
przedmiotem niniejszego postepowania (tzw. produkty podwdjnego zastosowania),
przed podpisaniem umowy nalezy dostarczy¢ dokument pochodzacy od importera
tej technologii stwierdzajacy, iz przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostaty
dochowane wymogi wtasciwych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. o obrocie z zagranica towarami, technologiami i ustugami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczenstwa panstwa, a takze dla utrzymania
miedzynarodowego pokoju i bezpieczeristwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315z
pdzn zm.) oraz dokument potwierdzajacy, ze importer posiada certyfikowany przez
wtasciwg jednostke system zarzgdzania jakoscia tzw. wewnetrzny system kontroli
wymagany dla wspdlnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, posrednictwa i
tranzytu w odniesieniu do produktéw podwdjnego zastosowania lub réwnowazny.

2. Przed podpisaniem umowy nalezy dostarczy¢ oswiadczenie producenta lub
autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iz produkt pochodzi z
autoryzowanego kanatu sprzedazy, np. poprzez oswiadczenie o posiadanym statusie
autoryzacyjnym.

Liczba sztuk

Zamawiajacy wymaga dostarczenia 1 sztuki urzagdzenia UTM.
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CZESC NR 4 — Urzadzenia sieciowe - Firewall

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Obudowa

Obudowa przeznaczona do montazu w szafie Rack 19” (dostawa wraz z elementami
mocujgcymi)
Wysokos$¢ — maksymalnie 1U

Zastosowanie

Firewall z funkcjg routera L3 i routera IPsec VPN

Interfejsy sieciowe

Firewall musi by¢ wyposazony w nastepujace porty:
—  co najmniej 8 przetaczalnych portéw 1 Gb/s RJ45 Ethernet (Base-T)
— co najmniej 2 porty 10 Gb/s SFP+ Ethernet

Interfejs zarzagdzania

1 port mini-USB dla konsoli

Porty USB

min. 3 porty USB, z czego co najmniej jeden USB 3.0

Przepustowos¢

dla firewalla—9 Gb/s
dla routera L3 — 18 Gb/s
dla routera IPsec VPN — 1,5 Gb/s

Zamawiajacy pod pojeciem firewall ma na mysli urzadzenie, ktére posiada mechanizmy
umozliwiajace tworzenie potgczen VPN S2S | C2S, load balancing, traffic shaping, captive
portal, IDS/IPS, web content filtering, failover WAN, anty-spam, URL filtering, serwer
DHCP, blokada IP na podstawie kraju, packet capture, obstuga VLAN.




oznaczenie sprawy: FH/ 06/ 01/ 23

Zatgcznik nr 1 do SWZ

NCBR»

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

Pamie¢ RAM

8 GB DDR4 (zainstalowana)

Pamie¢ masowa

32 GB dysk eMMC (wbudowany)

Zgodnos¢ ze standardami

Certyfikaty CE, FCC, RoHS lub réwnowazine

Temperatura pracy

Co najmniej od 0 do 40°C

Liczba sztuk

Zamawiajacy wymaga dostarczenia 1 sztuki firewalla.
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CZESC NR 5 — Oprogramowanie - Oprogramowanie do backupu

Cechy oprogramowania:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Oprogramowanie musi by¢ produktem przeznaczonym do obstugi srodowisk DataCenter.
Oferowany produkt musi znajdowac¢ sie w kwadracie lideréw Gartner Magic Quadrant for Data
Center Backup and Recovery Solutions oraz na ogdlnie dostepnej liscie referencyjnej Gartner:
https://www.gartner.com/reviews/market/data-center-backup-and-recovery-solutions i spetniaé

minimalne wymaganie:
— minimalna liczba referencji 150,

— minimalna ocena z referencji 4,5,

Oprogramowanie musi wspoétpracowac z infrastrukturg VMware w wers;ji 5.5, 6.0, 6.5, 6.7 and 7.0
oraz Microsoft Hyper-V 2008R2SP1, 2012, 2012 R2 i 2019. Wszystkie funkcjonalnosci w
specyfikacji muszg by¢ dostepne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych,
chyba, ze wyszczegdlniono inaczej

Oprogramowanie musi wspoétpracowac z hostami zarzagdzanymi przez VMware vCenter oraz
pojedynczymi hostami.

Oprogramowanie musi wspoétpracowac z hostami zarzgdzanymi przez System Center Virtual
Machine Manger, klastrami hostéw oraz pojedynczymi hostami.

Oprogramowanie musi zapewniac¢ tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urzadzen plikowych
NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezposrednio z serwerdw plikowych opartych o
Windows i Linux.

Oprogramowanie musi by¢ niezalezne sprzetowo i umozliwia¢ wykorzystanie dowolnej platformy
serwerowej i dyskowej

Oprogramowanie musi tworzy¢ “samowystarczalne” archiwa do odzyskania ktérych nie
wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych blokéw

Oprogramowanie musi pozwala¢ na tworzenie kopii zapasowych w trybach: Petny, petny
syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-inremental)

Oprogramowanie musi mie¢ mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkosci
archiwéw. Wtgczenie tych mechanizméw nie moze skutkowac utratg jakichkolwiek
funkcjonalnosci wymienionych w tej specyfikacji

Oprogramowanie nie moze przechowywac danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy
danych uzywanej przez oprogramowanie nie moze prowadzi¢ do utraty mozliwosci odtworzenia
backupu. Metadane deduplikacji muszg by¢ przechowywane w plikach backupu.
Oprogramowanie musi zapewnia¢ warstwe abstrakcji nad poszczegdlnymi urzadzeniami pamieci
masowej, pozwalajac utworzy¢ jedng wirtualng pule pamieci na kopie zapasowe. Wymagane jest
wsparcie dla nieograniczonej liczby pamieci masowych to takiej puli.

Oprogramowanie musi pozwala¢ na rozszerzenie lokalnej przestrzeni backupowej poprzez
integracje z Microsoft Azure Blob, Amazon S3 oraz z innymi kompatybilnymi z S3 macierzami
obiektowymi. Proces migracji danych powinien by¢ zautomatyzowany. Jedynie unikalne bloki
mogg by¢ przesytane w celu oszczednosSci pasma oraz przestrzeni na przechowywane dane.
Funkcjonalnos¢ ta nie moze mie¢ wptywu na mozliwosci odtwarzania danych.
Oprogramowanie nie moze instalowac zadnych statych agentéw wymagajacych wdrozenia czy
upgradowania wewnatrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalnosci backupu lub
odtwarzania
Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ uruchamiania dowolnych skryptéw przed i po zadaniu
backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota.
Oprogramowanie musi oferowac portal samoobstugowy, umozliwiajacy odtwarzanie
uzytkownikom wirtualnych maszyn, obiektéw MS Exchange i baz danych MS SQL oraz Oracle (w
tym odtwarzanie point-in-time)
Oprogramowanie musi zapewnia¢ mozliwos¢é delegacji uprawnien do odtwarzania na portalu
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Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ integracji z innymi systemami poprzez wbudowane
RESTful API

Oprogramowanie musi posiada¢ mechanizmy chronigce przed utratg hasta szyfrowania
Oprogramowanie musi mie¢ wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego
odtworzenia systemu po catkowitej reinstalacji

Oprogramowanie musi mie¢ wbudowane mechanizmy szyfrowania zaréwno plikéw z backupami
jak i transmisji sieciowej. Wtgczenie szyfrowania nie moze skutkowac utratg jakiejkolwiek
funkcjonalnosci wymienionej w tej specyfikacji

Oprogramowanie musi wspieraé backup maszyn wirtualnych uzywajacych wspétdzielonych
dyskéw VHDX na Hyper-V (shared VHDX)

Oprogramowanie musi posiadac architekture klient/serwer z mozliwoscig instalacji wielu instancji
konsoli administracyjnych.

Oprogramowanie musi wykorzystywaé¢ mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich
wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszg by¢ certyfikowane przez
dostawce platformy wirtualizacyjnej

Oprogramowanie musi wykorzystywaé mechanizmy $ledzenia zmienionych plikdw przy
zabezpieczaniu udziatéw plikowych.

Oprogramowanie musi oferowac mozliwos¢ sterowania obcigzeniem storage'u produkcyjnego
tak aby nie przekraczane byty skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji.
Funkcjonalnosé ta musi by¢ dostepna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych
Oprogramowanie musi oferowac ten mechanizm z doktadnoscig do pojedynczego datastoru
Oprogramowanie musi automatycznie wykrywac i usuwac snapshoty-sieroty (orphaned
snapshots), ktére moga zaktdci¢ poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie moze wymagaé
interakcji administratora

Oprogramowanie musi zapewniac¢ tworzenie kopii zapasowych z bezposrednim wykorzystaniem
snapshotéw macierzowych. Musi tez zapewnia¢ odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich
snapshotéw. Proces wykonania kopii zapasowej nie moze wymagac uzycia jakichkolwiek hostow
tymczasowych. Opisana funkcjonalno$¢ powinna dziata¢ w srodowisku VMware i by¢ dostepna
dla nastepujacych macierzy: HPE, Dell EMC, NetApp, Cisco, IBM, Lenovo, Fujitsu, Huawei,
INFINIDAT, Pure Storage.

Oprogramowanie musi posiada¢ wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednig
certyfikacjag VMware.

Oprogramowanie musi wspieraé kopiowanie backupdw na tasmy wraz z petnym sledzeniem
wirtualnych maszyn

Oprogramowanie musi posiada¢ wsparcie dla NDMP

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son)
Oprogramowanie musi umiec¢ korzystac¢ z protokotu DDBOOST w przypadku, gdy repozytorium
backupéw jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. Funkcjonalno$¢ powinna wspierac tgcze
sieciowe lub FC.

Oprogramowanie musi umiec¢ korzystac z protokotu Catalyst (w tym Catalyst Copy) w przypadku,
gdy repozytorium backupdw jest umiejscowione na HPE StoreOnce. Funkcjonalnos¢ powinna
wspierac tgcze sieciowe lub FC.

Oprogramowanie musi wspiera¢ BlockClone APl w przypadku uzycia Windows Server 2016 lub
2019 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalnosé musi by¢
zapewniona dla repozytoriéw opartych o linuxowy system plikéw XFS.

Repozytoria oparte o XFS muszg pozwala¢ na zmiezmienno$¢ danych przez okreslong ilosé czasu
(tzw Immutability)

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ kopiowania backupdéw oraz replikacji wirtualnych maszyn
z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN.

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ replikacji asynchronicznej wigczonych wirtualnych
maszyn bezposrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiedzy hostami ESXi oraz pomiedzy
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hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ uzycia plikéw kopii
zapasowych jako Zrodta replikacji.
Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ replikacji ciggtej, opartej o VMware VAIO, wiaczonych
wirtualnych maszyn bezposrednio z infrastruktury VMware vSphere. Dla replikacji ciggtej musi
by¢ mozliwos¢ zdefiniowania dziennika pozwalajacego na odzyskanie danych z dowolnego punku
w ramach ustalonego parametru RPO.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ przechowywanie punktéw przywracania dla replik
Oprogramowanie musi umozliwia¢ wykorzystanie istniejgcych w infrastrukturze wirtualnych
maszyn jako Zrédta do dalszej replikacji (replica seeding)
Oprogramowanie musi wykorzystywaé wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu
(sie¢, hot-add, LAN Free-SAN)
Oprogramowanie musi umozliwia¢ jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych
bezposrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu
przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalnos¢ musi by¢
oferowana dla srodowisk VMware oraz Hyper-V niezaleznie od rodzaju storage’u uzytego do
przechowywania kopii zapasowych.
Dodatkowo dla srodowiska vSphere i Hyper-V powyzsza funkcjonalno$é¢ powinna umozliwia¢
uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura
publiczna)
Oprogramowanie musi pozwala¢ na migracje on-line tak uruchomionych maszyn na storage
produkcyjny. Migracja powinna odbywac sie mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jezeli
licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalnosci - oprogramowanie musi realizowac taka
migracje swoimi mechanizmami
Oprogramowanie musi pozwala¢ na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezposrednio z kopii
zapasowej do wybranej dziatajacej maszyny wirtualnej vSpehre
Oprogramowanie musi umozliwia¢ petne odtworzenie wirtualnej maszyny, plikdw konfiguracji i
dyskéw
Oprogramowanie musi umozliwia¢ petne odtworzenie wirtualnej maszyny bezposrednio do
Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2.
Oprogramowanie musi umozliwi¢ odtworzenie plikdw na maszyne operatora, lub na serwer
produkcyjny bez potrzeby uzycia agenta instalowanego wewnatrz wirtualnej maszyny.
Funkcjonalnos¢ ta nie powinna by¢ ograniczona wielkoscig i liczbg przywracanych plikéw
Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ odtworzenia plikdw bezposrednio do maszyny wirtualnej
poprzez sieé, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy
Hyper-V.
Oprogramowanie musi wspiera¢ odtwarzanie pojedynczych plikdw z nastepujacych systeméw
plikow:

a) Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs

b) BSD: UFS, UFS2

c) Solaris: ZFS, UFS

d) Mac: HFS, HFS+

e) Windows: NTFS, FAT, FAT32, ReFS

f) Novell OES: NSS
Oprogramowanie musi wspieraé przywracanie plikéw z partycji Linux LVM oraz Windows Storage
Spaces.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ szybkie granularne odtwarzanie obiektéw aplikacji bez uzycia
jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewngtrz maszyny wirtualnej.
Oprogramowanie musi wspieraé granularne odtwarzanie obiektéw Active Directory takich jak
konta komputerdéw, konta uzytkownikéw oraz pozwala¢ na odtworzenie haset.
Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie dowolnych atrybutéw, rekordéw DNS
zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatéw CA oraz elementéw AD Sites.
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Oprogramowanie musi wspieraé granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych
(dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"),

Oprogramowanie musi wspieraé przywracanie danych Exchange do oryginalnego srodowiska
Oprogramowanie musi wspieraé granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowszych
Oprogramowanie musi wspieraé¢ odtworzenie point-in-time wraz z mozliwoscig przywrdcenia
bazy do oryginalnego srodowiska

Oprogramowanie musi wspieraé granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowszych
Oprogramowanie musi wspieraé odtworzenia elementéw, witryn, uprawnien dla witryn
Sharepoint.

Oprogramowanie musi wspieraé granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcjg odtwarzanie
point-in-time wraz z wtgczonym Oracle DataGuard. Funkcjonalnos$¢ ta musi by¢ dostepna dla baz
uruchomionych w srodowiskach Windows oraz Linux.

Oprogramowanie musi pozwala¢ na zaprezentowanie oraz migracje online baz MS SQL oraz
Oracle bezposrednio z pliku kopii zapasowe]j do dziatajgcego serwera bazodanowego
Oprogramowanie musi posiada¢ natywng integracje dla backupéw wykonywanych poprzez
Oracle RMAN

Oprogramowanie musi posiada¢ natywng integracje dla backupéw wykonywanych poprzez SAP
HANA

Oprogramowanie musi wspieraé takze specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz
odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN

Oprogramowanie musi umozliwia¢ integracje z oprogramowaniem antywirusowym w celu
wykonania skanu zawartosci pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych.
Integracja musi by¢ zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine
oraz ESET NOD32.

Oprogramowanie musi dawaé¢ mozliwos¢ stworzenia laboratorium (izolowane $rodowisko) dla
vSphere i Hyper-V uzywajac wirtualnych maszyn uruchamianych bezposrednio z plikéw backupu.
Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalaé na uruchomienie takiego srodowiska
bezposrednio ze snapshotéw macierzowych stworzonych na wspieranych urzadzeniach.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ weryfikacje odtwarzalnosci wielu wirtualnych maszyn
jednoczesnie z dowolnego backupu wedtug wiasnego harmonogramu w izolowanym srodowisku.
Testy powinny uwzgledniaé¢ mozliwos¢ uruchomienia dowolnego skryptu testujacego réwniez
aplikacje uruchomiong na wirtualnej maszynie. Testy muszg by¢ przeprowadzone bez interakcji z
administratorem

Oprogramowanie musi mie¢ podobne mechanizmy dla replik w srodowisku vSphere
Oprogramowanie musi umozliwia¢ dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn

wirtualnych z mozliwoscig wstrzykniecia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do
Srodowiska produkcyjnego.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia licencji na minimum 3 lata w postaci subskrypcji na minimum

10 maszyn wirtualnych.



