IL

a)

b)

Wydajnos¢ eksploatacyjna dla studni nr R-6a, R-8, R-12, R-13, R-14’, R-18/2 (R-11/2),
R-19b, R-17 zostala zatwierdzona przez Marszatka Wojew6édztwa Lubuskiego
zawiadomieniem z dnia 23 grudnia 2010 r.; znak: DW.II1.7521 -72/10.

Wydajnos¢ eksploatacyjna dla studni nr R-20a” zostala zatwierdzona przez Marszatka

Wojewodztwa Lubuskiego decyzjg z dnia 5 grudnia 2013 r., znak: DW.II1.7431.38.2013.

Wydajnos¢ eksploatacyjna dla studni nr R-7/2, R-9/2 zostata zatwierdzona decyzjg Marszatka
Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 14 lipca 2014 r. znak: DW.I11.7431.41.2014.

Ustalone zasoby eksploatacyjne rejonu Miedzyrzecza wynosza Q.~1158 m’/h, w tym zasoby
uje¢ komunalnych Q=556 m’/h i zasoby uje¢ zaktadowych Q=602 m*/h

2. Wprowadzenie do ziemi za posrednictwem rowu, zlokalizowanego na dzialce nr 20/2 obreb

0013 Kuznik $ciekéw pochodzacych ze stécj 1 uzdatniania wody w ilo$ci:
Q maksymatne godsinowe = 13,5 10°/h;
O srednie dobowe = 67,3 m’/d;
Q maksymaine rocene = 29 484 m*/rok;
wylotem o $rednicy 600 mm i usytuowanym na rzednej 49,37 m n.p.m. o wspdtrzednych:

52725° 477> szerokosci geograficznej poinocnej;
15735 51.42°*dtugosci geograficznej wschodniej;

o zanieczyszczeniach nie przekraczajgcych wielkosci:

Wskaznik zanieczyszczen Wartos¢ dopuszczalne Jednostka
Zawiesiny og6lne 35 mg/1
Zelazo ogblne 10 | Fe/l

Zobowigza¢ Mig¢dzyrzeckie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.,
Sw. Wojciech 46, 66-300 Miedzyrzecz do:

przeprowadzania badan jakosci wody surowej z czestotliwoscia co najmni‘ej raz do roku,
w zakresie nastepujacych wskaznikow jakosci wody: metnosé, barwa, pH, jon amonowy,
azotany, azotyny, zelazo, mangan;

przeprowadzenia badan jakosci wody uzdatnionej podawanej do sieci, badania te wykonywaé
nalezy zgodnie z § 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, po ustaleniu harmonogramu pobierania

probek z wlasciwym pafistwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, z czestotliwoscia




