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Gmina Krynica-Zdroéj
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdroéj

Uzdrowiskowy Zaktad Goérniczy Krynica-Zdréj po zapoznaniu sie z wnioskiem
Inwestora p. Gmina Krynica-Zdrdj ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroéj,
z dnia 18.03.2022 r. (data wptywu do tut. UZG 30.03.2022 r,)

uzgadnia i opiniuje pozytywnie - warunkowo

Projekt pn. ,Budowa amfiteatru w Krynicy-Zdroju”, dz. nr 1915/3, 2276/5, 2278/6,
1184, 227875, 2278/2, 1915/2, 1917, 1916, 2276/6, 2278/11.

Uzasadnienie

1. Projektowana inwestycja, zlokalizowana jest w obrebie MPZP Obszar 1 - Zdréj,
na obszarze godrniczym ,Krynica-Zdréj 1”, w bezposrednim sagsiedztwie strefy
zasilania ztoza wodd leczniczych, oraz w bezposrednim sasiedztwie uje¢ wod
leczniczych. Najblizsze ujecie:
e zrédio Jan - zlokalizowane zaledwie okoto 95 m na NE od inwestycji
w linii prostej,
e odwiert Jan 1 - zlokalizowany okoto 75 m na NE od inwestycji w linii
prostej,
e zrodito Jozef - zlokalizowane okoto 270 m na NEE od inwestycji w linii
prostej,
e odwiert Jan 13a - zlokalizowany okoto 65 m na SE od inwestycji w linii
prostej.
2 Dla inwestycji wykonana zostata dokumentacja geologiczno-
inzynierska warunkujaca gtebokos¢ posadowienia obbiektu. Gteboko$é
projektowanych robot ziemnych nie przekroczy 5,0 m ponizej istniejacego terenu, w
najgtebszym miejscu.
3. Cze$¢ obiektu posadowiona zostanie na palach (nie dotyczy gtebokosci
projektowanych robét zimnych), petnych, wielkosrednicowych w rurze obsadowej.
4. Otwory pod pale nalezy wykona¢ metoda obrotowa — nie dopuszczalne
jest stosowanie mfotow hydraulicznych z uwagi na blisko$¢ ujeé wéd
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leczniczych. W przypadku nieprzestrzegania zapiséw niniejszej opinii, co
do zastosowanego sprzetu, za wystgpienie szkody w zlozu obcigzony
zostanie zaréwno Inwestor jak i Wykonawca prac.

5. Prace geologiczne w ramach dokumentacji wykonywane zostaty na podstawie
Planu Ruchu i prowadzone byty pod nadzorem stuzb geologicznych tut. UZG.

6. Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania CO, w wykopach, zaleca sie aby pracownicy
posiadali detektory gazu.

UPRAWNIZNY GEOLOG
GO "“LZY

mgr inz. Edyta Mardaus-Konicka
& nr upr WUG/MK-819
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RZUT PALI I PLYTY
FUNDAMENTOWEJ ZAPLECZA
1:100

- a—
odchylenie uktadu wspotrzednych T —_— PWS1
od kierunku potnocnego — B /([23 784’3'93} /\\
o — - — — o -5.20;+1,88 fﬁ
—_— - PW 15 \\
S o s S
P - — [-5,20,+2,88] *-
, PW 8 ' {23,74,£7,08)
)  116,93:-2,38) — o - ;
- [-5.20,+1,22] - Zastosowane materiaty i wymagania wg tabeli na rys. 2/K.
‘ _—— 1
- | PW 46 - - ] Uwagic o , .
) | . | ! _— | 1. Gtowne osie obiektu wytyczyt wg projektu
| (0,00,0,95) \ _— . ;
| i  [126.20.-2 20 - I architektonicznego.
| | : /"/'/K% PW 47 > , N | 2. Ze wzgledu na s3asiedztwo budynku istniejacego
2 - .20:-0, olna stacja kolejki) prace ziemne i fundamentowe
| 2,20-0,25) | (Dolna stacia Koleiki :  fundament
| ~ (L6.20:-2k20) X N [ prowadzic odcinkowo, z nalezyty ostroznoécia,
x w sposdb uniemozliwiajacy utrate statecznosci
[ gruntu pod istniejacym budynkiem kolejki.
| W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci powiadomit
[ Inwestora i nadzér autorski celem podania sposobu
rozwigzania. akim przypadku moze zajst
N . i3 W taki dk .
onieczno$¢ odcinkowego podbicia s3siedniej $ciany
% koni $¢ odcink dbici edniei &ci
_ badZz wprowadzenia innych zabezpieczen np. w formie
~ - _ I palowania. Prace moga wymagat uzyskania
~ L odpowiednich, odrebnych pozwolen i uzgodnief.
— — 3. Szczegotowe wymiarowanie wg projektu
e D PW 9 architektonicznego i projektu wykonawczego.
o 4% 116,075 85) h
et PW 40 200,73 [-5,20;+1,
= \‘g\ (-21,85.5,05) . /2}7 /T~ - : :
! \\\ [05,50,-0.75] // / ~ ~ Uwagi dotyczace palowania:
5 = - / / 7 - PW 16 1. Pale wykonat jako wielko$rednicowe (#80 cm) w rurze betonowej wyciaganej
= _\U=T8 / // _124,15:7,70) w momencie teZenia mieszanki betonowe;.
(-25,05;6,51) PW 34— / [-5,20,+2,8
- N _ceq. > / /S 202,881 2. Przy wykonywaniu pali nie dopuszcza sie korzystania z metod wywotujacych
5500751 - 1-21116.91) ;) / / drgani
Vo LTI >t NN / rgania.
[~ L ;f////ﬁ 15500181 — — \ /. / 3. Klasa betonu - min. C35/45. Wykonat badania wytrzymatosci na $ciskanie
/ &’?/ 33 /7 betonu wbudowywanego do pali zgodnie z obowigzujacymi normami.
. Wykonat obcigzenia probne pali {min. 5 pali) - patrz norma PN-B- :1983r.;
//// L. Wykonat obcigzeni ob li (min. 5 pali) t PN-B-02482:1983
A 7NN _[F550:-0,%50 S PN-EN199%:
L A-26,609,17) - \\\\\\ PWP 29 \ R0; /7 N -pal nr 11 - z obciazeniem min. 3600kN (max. obc. obl. pala Pmax=3000kN)
% 71550-0351 - RN PWP 323 J040 [RIBIARN SN /7 / ~pal nr 22 - z obciazeniem min. 1800KN (max. obc. obl. pala Pmax=1500kN)
/0 o ) \(_22 st o "/’447 \\\Q\ \ / / Vs 2 N > - / / (218917591 - -pal nr 32 - z obcigzeniem min. 3000kN (max. obc. obl. pala Pmax=2500kN)
il ®/ DN T 7 00\ 4 T ~ o — — / AT —pal nr 45 - z obcigzeniem min. 3000kN (max. obc. obl. pala Pmax=2500kN)
o PW 32 Ny M2 RN \\// S PW]5 T (2581194 S/ ! 7 ' ~pal nr 59 - z obciazeniem min. 3000KN (max. obc. obl. pala Pmax=2500kN)
S (225.93.4131) \QQ\\\ N 7/}4/ \&\ \ // (-2,98:11,94) S I, ‘ \ [-5120,-0,65] y / 5. Roboty palowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem UZG Krynica,
g [-5.50;-0,75] \\i\\ ‘X//ﬁ/ \\\Q\ \g‘ PW 13 [-5,50;-0/45] // \ \ '\' ) Y, / na podstawie przeprowadzonych uzgodniefi w fazie projektowania.
Zf\i\\\ /\;/// \ S 1,24,12,49) / / / \ ! \ / // 6. Podane rzedne spodu pali s3 orientacyjne. Nalezy zapewnic, aby poziom
Y Q PWP 28 ";( [- §0:+\1,22] / ! // \ \ /) posadowienia pali (spod pali) byt min. 2,0 m ponizej stropu skaty
bW 36 PW 31 A N =19.46:13,13) PAYINN N, - _obrys ptyty ] tupkowo-piaskowcowej. Dtugost pali zalezna bedzie od ostatecznie przyjetego
(-30,0114,26) (-25,63:14,27) P \\\\\\55\0:-0'\1511 ﬁe\ CNG ungamentowe) poziomu posadowienia.
15500751 > 55063 1- Plyta fundament oy NN // 7 {'1525%8‘?%?‘\\\\\\ S PW 12
== \\357:;1-5\\,/” s Posadowip zelbetawg gr. 35 P T NNV N L4 0716,30)
— T —T—— nNa py pala h = D Cm / //{,\/ / \
——=iC PWP 30 th "S5 L7 [-5.50;+1,22] N
O s 20 RGN @ 7PWP 25 R SN N 6"/
=Sl S8 (14 33415 92 ~ SRS 9,05.17,34) Zaktadany sposdb posadowienia:
P T 165 4 PSR \\\\‘\\\“k {-5,50;-0,75]) ' \\\\$§\ / 1-5,00:+1.86]
TN VAR PWP 22 TN / Obszar A
SR PWP 2% , \{Q\\ (9.69.46.35) ~ . Pw 65/ - A1 - posadowienie budynku zaplecza na ptycie fundamentowej opartej na palach
. . \ ,808,89) wielkosérednicowych 80 cm wykonywanych w rurze obsadowej; pale zelbetowe zagtebione w
otwor PWP 20 \\ / +188] skale tupkowo-piaskowcowej na gteboko&¢ min. 2,0 m ponizej stropu skaty; szacowana
' /geologiczny .5[(-4,59;18,39} _ // N N\ \\\/ / 1 +/0,00=582,50m n.p.m rzedna spodu pali ok. -5,5 {tj. ok 5,0+8,0 m ppti). Niektore pale nachylone pod katem 8°.
-5,50,-0,75 7 . £ 0, . p.m.
/ / N . N i
~ _ / \ \/\ 4 - A2 - posadowienie ptyt trybun na belce oczepowej opartej na palach wielkoérednicowych
SO i i jw.; szacowana rzedna spodu pali ok. -5,5 (tj. ok 6,0+8,5 m ppti).
projek'rowana/ / N \ Oznaczenie pali:
_ _ PWP 21 N l
nawierzchnia utwardzona (-9,28:21,63) v N N ‘ \ /w XY - A3 - posadowienie podpory centralnej zadaszenia (“leja”) na oczepie opartym na palach
/ - ‘ . PW 61 wsp. A wielko&rednicowych jw.; szacowana rzedna spodu pali ok. -6,2 (tj. ok 7,2+7,8 m ppti).
N ‘ (21,93;12,91
(545:2184) N |
\ [-5.20:+2.86] ) N ‘ \@ ['5'2°‘+1'88][ d du- d , la] - AL - posadowienie stupow zadaszenia i ptyt trybun na stopach fundamentowych i belkach
O / \ -~ T rl;zeednnaa ssppooduu'-rsz'r:; gory pata oczepowych opartych na palach wielkoSrednicowych jw.; szacowana rzedna spodu pali
e k. -5.2 {tj. ok 6,4+9,5 m ppti).
LEL08) N uwaga 6 dof. palowania 0 ' AR
zaplecza AN “~
~ ) L da: - posadowienie ptyt i Scian pochylni na nasypie / w wykopie; posadowienie w poziomie
egenda: min. -1,2 m w stosunku do poz. wykoficzeniowego pochylni lub otaczajacego terenu;
PW - pal wielkoérednicowy wykonywany w rurze Sredni wykop 19 m, maksymalny wykop 2,3 m.
obsadowej #80cm wycigganej po betonowaniu Dodatk hody + _ ‘aktu Architekt
PWP - pal wielko$rednicowy jw. - pochylony ofakowo schody Terenowe - wg projextu Archirekrdry.
PF - ptyta fundamentowa - gr. 25/35 cm JEDNOSTKA
SC - Sciany zelbetowe gr. wg opisu PROJEKTOWA |SANECCYSP.Z0.0
PS - ptyta stropowa budynku zaplecza gr. 25 cm OBIEKT AMFITEATR
2; - ép:i;';? szllz:::; gr. wg opisu ADRES KRYNICA - ZDROJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11
: INWESTOR GMINA KRYNICA - ZDROJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDROJ
BUDYNEK DOLNEJ STACII KOLEJKI OP/0PS/OPL -oczepy Zzelbetowe -
BO - zelbetowe belki oczepowe PROJEKTANT dr inz. Piotr Sokal MAP/0199/PWBKb/19
BW- belka wzmacniajaca 60x80 cm SPRAWDZAJACY |mgr inz. Wojciech Sokal MAP/0036/PWOK/03
BZ - belka zbiezna, gr. 30 cm . WSPOLPRACA | magr inz. Monika Swierczek
o PC - podpora cenfralna zadaszenia SRANZA
SZ - stup podpierajacy zadaszenie KONSTRUKCJA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
Z1, 72, Z3 - ptyty zadaszefh, h wg opisu SKALA 1:100 NR RYSUNKU |1/K
PP - ptyta prefabrykowana trybun/schodow RYSUNEK Rzut pali i plyty fundamentowej DATA 11.2021/ 03.2022
gr. 10/23 cm PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH ZAPLECZA | STROPU NAD ZAPLECZEM
ORAZ OCZEPOW, BELEK OCZEPOWYCH PALI | PLYTY FUNDAMENTOWEJ POCHYLNI

1:100

PF3 - ptyta
zelbetowa gr 25 ecm\  f —
nasyp pod ptyte obejscia — |
- — stabilizowat cementem

~ dylatacja ptyty PF3
i opczepu OP1
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| TN _— —
| 2 - - -
S - L__1+/288 |[IC /
- N - — \\\ .
/{X/\‘;/ - ,’ Uwagi
T\ ‘ + 1,88 | +3.00 | ) s ) 1. Szczegbtowe wymiarowanie wg projektu architektonicznego.
_— N \ | < /
P oP1 P N o/
S — ) 180x90 | ops [m----= M ] /
— 60 ————— ) [
/ 430 40 200 320x320x100 ,] ’]l .{b II / ZASTOSOWANE MATERIALY I WYMAGANIA
' /‘ E - / 40 232 50 130 |+ 215 ]" bo bQQ // Trybuny z obejiciem, pochylnia oraz elementami matej architektury
_ VS | ln| Q @ / / Stal zbroje- Stal
3 , 2 S + 398 =] | | F /\q,\" 'é N iy Beton niowa |sprezajaca
~ > , = ] - § | ﬂ% I Q° /' Element Klasa
S ~ 3 = e S | ! ) é)’ Iy 3 Klasa ~ Inne wymagania Gatunek | Gatunek
2l | S 3 s m | ) by <9 = ekspozycji
b g § A EJ_ ﬂo?l 8 ! }g’ oéb P / / - cement CEM |,
Y Y a"’ = II 3 - / // Elementy c35/45 |xc4, xF3 mrozoodpor‘n‘osc F200, . . B
y C o | %1k / / prefabrykowane - kolorystyka i inne wymagania wg proj.
~ | v B;O I architektury,
v oP1 | AN / l Belki XC4,XF2
—_ %’ / elki oczepowe 5 | 5.3
\\ 180x90 I-—::a‘ ,]' // / C R C35/45 A mrozoodpornos¢ F100 B500SP
F—— l, ) ‘\/I ,'l / / - przed wykonaniem pali przeprowadzi¢
110 N L 1 A& ], / | Pale badania agresywnosci wody na stal i beton,
——J LR / Sy C35/45 [xca, xA3 ) _ . | Bs008
//) \ N i ll / | wielkosrednicowe na ich podstawie zastosowac odpowiednie
200 o N T~ P | ,’l / / Srodki
\\ f// ! 2,25 I,' / II - mrozoodpornosé F200,
N N I ll m / | - wodoszczelnosé W10,
~ — l )= / | I SlSTrET - kolorystyka i inne wymagania wg proj
\ T~ oPS \ 00 (I np.:balustrady, |C35/45 [XC4, XF3 ; bad ymag g proj.
. = + 2, 11 // architektury,
AN T 320x320x100 \ 11 schody terenowe o )
N ~_ X X A\ \ I /) - stosowac s$rodki i cementy redukujace
\ - \:\,\\\ \\\\ L /i/ skurcz betonu
~ ST~ <N I s I
\ N\ - S — _ _ o~
/ N - ~_C—+- ~ Zadaszenie
R . _
. R N\ . _(\_bQ 50 ~_ \ Bt StalnzbrOJe— S.ta.l
rurka wymusZajqca \ N & g T~ ~ \ o — niowa |[sprezajgca
AN
- 0 = Klasa
—\ .
. (g 50 - Klasa chspE Inne wymagania Gatunek | Gatunek
\ N Q-\- - kruszywo tamane (np. bazalt, melafir)
%0\\ < O)V - nie stosowac kruszywa granitowego lub
\ ) .
) ™~ innego zmniejszajgcego modut Younga
180x90 \ - 9 S ;> b
N N 7 etonu,
= 6{-\ ~J - zastosowac srodek uszczelniajgcy beton
BO1 60x60 ////«/ 4 Zadaszenie Z11i Z2 w jego strukturze oraz powodujgcy B500SP
S __7:_ S :' :‘ %QV ~ 5 oraz podpora C40/50 |[XC4, XF3 |,samouszczelnienie rys” (np. Penetron lub B550C Y1860S7
\o; = o‘:’ ,,? centralna (,lej”) Admix lub réwnorzedny)
y u ) =
\ < S cement CEM |,
¥ - d $¢ F200,
S mrozoodpornosé !
\ - 41398 » 0PS - wodoszczelnosé W10,
\ ﬁ,‘ %é) 320x320x100 - kolorystyka i inne wymagania wg proj.
oP1 . architektury,
180x90 \ - zastosowaé érodek uszczelniajgcy beton
\ \ w jego strukturze oraz powodujacy
; N N OPS ,samouszczelnienie rys”
\ Zadaszenie Z3 C35/45 |XC4 - mrozoodpornosc¢ F200, B500SP
\ Q 320x320x100 - wodoszczelnosé W10,
. . \‘Q*% N / v - kolorystyka i inne wymagania wg proj.
B0O2 40x80 / \ / %0'5 h Ao 2 88/\ architektury,
\ / < \ + )
S\ ™~ \ij J cement CEM |,
\ E S N 2 \\\/ e i C40/50 XC4,XF2, |mrozoodpornosé F200, HEHOSD
N 9 ﬂ‘I_T Py XA3 - kolorystyka i inne wymagania wg proj.
rurka wymuszajaca N PR architektury,
ryse \ Q*\\ N \\'\ Y [ Bl - przed Wykonaniem{ pali przeprowadzi¢
03 40x80 \ - ‘2 wielkosrednicowe |C35/45 |xCa, xa3 |P292M2 agresywnosc wody na stal i beton, oo,
B %0 N | = i i g na ich podstawie zastosowac odpowiednie
\ <3,98 : | N i érodki
™~ h N |
(] N |
\ wn Q\« & X \ ,q>( Zaplecze
\ \) . ‘
<« Q N AN -
\ Q*\\ - \ P Starlﬂit\)/\r/?e sprgszt:jlqca
> \ N Element
' - %0 | emen
BOL 50x110 /*\\/ h R | \ Klasa e i Inne wymagania Gatunek | Gatunek
| 2 Ny ‘ N ekspozycji
S ~ | - cato$¢ konstrukeji w technologii betonu
\ N ' wodoszczelnego z zastosowaniem
PL A T N ‘ systemowych tasm do przerw roboczych,
“:30(-‘“ ‘7 - L ‘ - zastosowac érodek uszczelniajgcy beton
éciany Zewne ne — N Eeiati <G w jego strukturze oraz powodujacy
% zaplecza - “ p_y,_ XC4, XF3, |,,samouszczelnienie rys”
B0O5 30x110 P \ fundamenty i inne |C35/45 A3 nazceHpaPTakE F20g B5008
s 7 5 )
7 4 \ R - wodoszczelno$é W10,
//// \ - stosowac srodki i cementy redukujace
///// \ Legenda skurcz betonu
4 ege : - kolorystyka i inne wymagania wg proj.
s 7
//// \ architektury,
O\ ///// PW - pal wielkoSrednicowy wykonywany w rurze
s R . ! .
& p \ s obsadowej #80cm wyciaganej po betonowaniu JEDNOSTKA
Scianki rezyserki posadowione bezposrednio na rzednej 585,60m 7 . . . .
yser<ip ’» Na rzadnej 282,55 t:) BUDYNEK DOLNEJ STACJI KOLEJKI PWP - pal wielkoérednicowy jw. - pochylony PROJEKTOWA | SANECCY SP.Z0.0
n.p.m. Zasyp wykopu wykonat z zasypki piaskowo-zwirowej PF - ptyta fundamentowa - gr. 25/35 cm
. - . s - - .
zageszczonej warstwowo (warstwy gr. 30cm); stopien zageszczenia \ Roid SC - §ciany zelbetowe gr. wq opisu OBIEKT AMFITEATR
i i i i AR o - ’ ADRES KRYNICA - ZDROJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11
Is=0,98. Zasyp wykonywat rownomiernie z obu stron Scianki. \\\\ ot PS _ ptyta stropowa budynku zaplecza gr. 25 cm ’ ’
\ \\////// Pt - p{y'ra selbetowa qr. wg opisu INWESTOR GMINA KRYNICA - ZDROJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDROJ
\\,/ OP/0PS/0PL -0CZepy zelbetowe PROJEKTANT dr inz. Piotr Sokal MAP/0199/PWBKb/19
BO - Zelbefowe belki oczepowe SPRAWDZAJACY |mgr inz. Wojciech Sokal MAP/0036/PWOK/03
SB - Sciany balusfrgq WSPOLPRACA [ magr inz. Monika Swierczek
_ | BW- belka wzmacniajaca 60x80 cm A
BZ - belka zbiezna, qr. 30 cm BRAN KONSTRUKCJA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
PC - podpora centralna zadaszenia SKALA 1:100 NR RYSUNKU |2/K
21, 72, 73 - ptyty zadaszefh, h wg opisu RYSUNEK Rzut elementéw konstrukeyjnych zaplecza i stropu nad zapleczem DATA 11.2021 / 03.2022
PP - p’(yfa pr‘efabr‘ykowana frybun/SChOdOW qr. 10/23 cm oraz oczepéw, belek oczepowych pali i ptyty fundamentowej pochylni PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




PRZEKROJ 1 140
CHARAKTERYSTYCZNY C-C
1:100

(poczatek uktadu wspétrzednych)

PRZEKROJ
CHARAKTERYSTYCZNY A-A
49,00 1:100

Punkt centralny

|
|
|
|
|
SB '
Il
- Il
rzedne kokl;ony mhu;k:fbalus'rrad linia Syczek L pienny H
P wg projektu architektonicznego /Tozkopu 9100 co\2 m - F I
Po zabe.'ronowanlu sc’la.nek balustrad / 0zkopu prefabrykaty uktadat na $wiezej ||
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o B ] nasyp — glina,  +]'1,50 ; ; ; : B03 - _ X B03 / Sz h=23 m, I terenu isfniejacego
\i ] L awir, gruz itp. . | 7| % chud } } st | . 0PS e Mm n.p.m. | KRUSZYWO tAMANE 31,5-63 20.00 -
s | PF 2 beton | | 320x320x100 L0x80 oo nosyp - dina, 320xB20x100 40x80 ZA H- 110.00 CM
1 i H oKruc 1askowca
Ss TG B glina piaszczysta gr. 25 m ; ; : : orientacyjny poziom ® = wzel, ycezla tp. ! 583,00m n.p.m. MEMBRANA EPDM - M
= aluwialng £ 0,00=582,50m nip.m.| | ferenu isfniejacego L 0,00=582,50m f.pn. | o BETON SPADKOWY 2-5.00 (M
,,,,,, ! ! ! ! - e —* S PLYTA ZELBETOWA 30.00 CM
P& | | piosek sredni } } } } 200§ K piasek sredni I A 100 o RAZEM #3.00 -
= S TR ! \ \ \ ae I = o 150, 285 163 CM
zwietrzelina. gliniasta i i i i ]| g],| zwietrzelina gliniasta H -+ J_'; ) namul gliniasty
| | | |
| - | I 71 |PLYTA ZADASZENIA
1 OJTWOR 3 . y = | piasek gliniasty PLYTA ZELBETOWA, SPREZONA -35.00 (M
I I I I OTWOR & Il I
| | | | _ N - 2,10 | RUSZT SYSTEMOWY STALOWY LUB
] ] szacowany poz. stropu skaty .7 | - T - ‘ e ] ALUMINIOWY MOCOWANY DO PLYTY
| | | | y poz. P y “+-__1__L ~ ) . 0 L ! 0 L E | zwietrzelina gliniasta ZADASZENIA
| | ! ! Dla wszystkich oczepow ifbelek 1 ! ! 1 g OKLADZINA DREWNIANA
| | | | = oczepowych - pomiedzy palami: | ‘.an 30 m np.m
| | | | N - oczep/belka oczepowa I i it o R =] k//piaskowi
} } l l E - miekki styropian 5 cm , ! ! My upek//piaskowiec 7astosowane materiaty i wymagania wg tabeli na rys. 2/K.
o o 1520 [~ chudy beton 10 cm Pw. | 6 3 Uwagi
e e . - 980 | OTWOR 2 [
Owaga wyprofilowany grunt nasypowy 6 203 r E 1. Podane rzedne spodu pali s3 orientacyjne. Nalezy
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\U__T “Uzdrowisko Krynica-Zegiestéw” byt min. 2,0 m ponizej stropu skaty
L 541 L 480 L 1230 waga ) Spétka Akcyjna tupkowo-piaskowcowej. Dtugos¢ pali zalezna bedzie
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Lzarowiskowy Zakiaa Gomiczy 2. Szczegbtowe wymiarowanie wg projektu
Legenda: . tel:(18) 4715419 1 - ; PN
b ) _ REGON: 491900275 KRS nr 56964/] | architektonicznego i projektu wykonawczego.
PW - pal wielkoSrednicowy wykonywany w rurze \\u'\
obsadowej #80cm wycigganej po betonowaniu -\,‘U )
PWP - pal wielko$rednicowy jw. - pochylony JEDNOSTKA -
PF - ptyta fundamentowa - gr. 25/35 cm PROJEKTOWA | SANECCYSP.200
SC - Sciany zelbetowe gr. wg opisu OBIEKT AMFITEATR
PS - ptyfa sfropowa budynku zaplecza gr. 25 cm ADRES KRYNICA - ZDROJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11
Pt - ptyta zelbetowa gr. wg opisu " -
L INWESTOR GMINA KRYNICA - ZDROJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDROJ
SB - §ciany balustrad
OP/OPS/OPL-oczepy selbetowe PROJEKTANT dr inz. Piotr Sokal MAP/0199/PWBKb/19
BO - zelbetowe belki oczepowe SPRAWDZAJACY | mgr inz. Wojciech Sokal MAP/0036/PWOK/03
g;/' Ee:::a wbz.m::-lcnlajacaBSOXBO cm WSPOLPRACA | mgr inz. Monika Swierczek
- belka zblezna, gr. 5Y oh BRANZA KONSTRUKCJA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
PC - podpora cenfralna zadaszenia
SZ - stup podpierajacy zadaszenie SKALA 1:100 NR RYSUNKU [5/K
Z1, 22, Z3 - ptyty zadaszen, h wg opisu RYSUNEK Przekroje charakterystyczne A-A i C-C DATA 11.2021 / 03.2022
PP - ptyta prefabrykowana trybun/schodéw gr. 10/23 cm PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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Warstwy zgodnie z projetem architektonicznym.

Zasyp
Uwaga 1

“ekran”
z ttustej gliny

~/ 582,13 m n.p.m.

orientacyjny poziom wielkiej

P2

PRZEKROJ

CHARAKTERYSTYCZNY B-B

1:100

gr=20cm

+ 4,40

PP4 1
P3) /h=23cm

prefabrykaty uktadat na Swiezej
warstwie wyrownawczej betonu

PP3 drobnoziarnistego (gr. min. 2 cm)
h=23cm

S5 | SCIANA WEWNETRZNA

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 2.00 CM
SCIANA ZELBETOWA 25.00 (M
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 2.00 CM
RAZEM 29.00 (M
Sz3 | SCIANA ZEWNETRZNA

MATA HYDROIZOLACYINA - (M
SCIANA ZELBETOWA 30.00 (M
PLYTY MINERALNE 20.00 (M
WARSTWA SZPACHLOWA

Z SIATKA 0.50 (M
RAZEM 50.50 (M
P1 | POSADZKA

WYLEWKA BETONOWA ZACIERANA, 10.00 CM
UTWARDZONA POWIERZCHNIOWO

ZBROJONA SIATKA 98 co 20 cm

FOLIA Y
STYRODUR 10.00 CM
PIASEK ZAGESZCZONY 20.00 (M
MATA HYDROIZOLACYINA Y
PLYTA FUNDAMENTOWA 35.00 (M
FOLIA - (M
FOLIA Y
MATA HYDROIZOLACYINA Y
CHUDY BETON 10.00 CM
GRUNT RODZIMY - (M
RAZEM 85.00 (M

wody w potoku Palenica

u$rednion

A zwietrzelina gliniasta

1230

Punkt centralny
(poczatek uktadu wspétrzednych)

nasyp — pospélka
gliniasta i otoczaki

piasek gliniasty

fupek
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P2 [STROP - TARAS

PLYTY BETONOWE 8.00 CM
PODSYPKA 7.00
- 19.50 CM
GEOWtOKNINA - M
XPS 26.00 CM
MEMBRANA EPDM - M
BETON SPADKOWY 14.0-15 CM
PLYTA ZELBETOWA 25 (M
PLYTY MINERALNE 5 (M
WARSTWA SZPACHLOWA
Z SIATKA 050 CM
RAZEM 85.50CM
P3 [STROP
PLYTA PREFABRYKOWANA 23.00 CM
XPS 30.00 CM
MEMBRANA EPDM - M
BETON SPADKOWY 15-14.0 CM
PLYTA ZELBETOWA 25 (M
PLYTY MINERALNE 5 (M
WARSTWA SZPACHLOWA
Z SIATKA 050 CM
RAZEM 85.50 -

93.00 CM

Legenda:

PW - pal wielkoérednicowy wykonywany w rurze
obsadowej #80cm wycigganej po betonowaniu
PWP - pal wielkoérednicowy jw. - pochylony
PF - ptyta fundamentowa - gr. 25/35 cm
SC - Sciany zelbetowe gr. wg opisu
PS - ptyta stropowa budynku zaplecza gr. 25 cm
Pt - ptyta zelbetowa gr. wg opisu
SB - Sciany balustrad
OP/0PS/0PL -oczepy zelbetowe
BO - zelbetowe belki oczepowe
BW- belka wzmacniajaca 60x80 cm
BZ - belka zbiezna, gr. 30 cm
PC - podpora cenfralna zadaszenia
SZ - stup podpierajacy zadaszenie
Z1, 22, Z3 - ptyty zadaszen, h wg opisu
PP - ptyta prefabrykowana trybun/schodéow
gr. 10/23 cm

“Uzdrowisko Krynica-Zegiestéw”

33-380 Kr

i
Uz

Spétka Akcyjna

p

tel: (18) 4715419

-Zdrdj, ul. Nowotarskiego 9/4
wiskowy Zaklad GOorniczy

Zastosowane materiaty i wymagania wg tabeli na rys. 2/K.

Uwagi:

1. Zasyp wykopu wykonac z zasypki piaskowo-Zwirowej
zageszczonej warstwowo (warstwy gr. 30cm); stopief
zageszczenia Is=0,98.

REGON: 491900275 KRS nr 56964 | 2. Szczegotowe wymiarowanie wg projektu
architektonicznego i projektu wykonawczego.
;ER%ﬁgggCVA SANECCY SP.Z0.0
OBIEKT AMFITEATR
ADRES KRYNICA - ZDROJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11
INWESTOR GMINA KRYNICA - ZDROJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDROJ
PROJEKTANT dr inz. Piotr Sokal MAP/0199/PWBKb/19
SPRAWDZAJACY |mgr inz. Wojciech Sokal MAP/0036/PWOK/03
WSPOLPRACA [ mgr inz. Monika Swierczek
BRANZA KONSTRUKCJA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
SKALA 1:100 NR RYSUNKU |6/K
RYSUNEK Przekréj charakterystyczny B-B DATA 11.2021 / 03.2022

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




SCHODY TERENOWE - PRZEKROJ

Szczegotowa geometria
wg projektu architektonicznego
1:100
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KOSTKA GRANITOWA 6x4cm 6.00 CM
PODSYPKA 6.00 CM
PIASKOWO-CEMENTOWA
STOPNIE ZELBETOWE 0-15.00 CM
PtYTA ZELBETOWA 20.00 CM
MIEKKI STYROPIAN 5.00 CM
CHUDY BETON 10.00 CM
PODUSZKA PIASKOWO- 10.00 CM
ZWIROWA
GRUNT ZASYPOWY
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA SANECCY SP.Z 0.0
OBIEKT AMFITEATR
ADRES KRYNICA - ZDROJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11
INWESTOR GMINA KRYNICA - ZDROJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDROJ
PROJEKTANT dr in2. Piotr Sokal MAP/0199/PWBKb/19
SPRAWDZAJACY [mgr inz. Wojciech Sokal MAP/0036/PWOK/03
WSPOLPRACA | mgr inz. Monika Swierczek
BRANZA KONSTRUKCJA STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA 1:100 NR RYSUNKU |7/K
RYSUNEK Schody terenowe - przekréj DATA 11.2021 / 03.2022
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




